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OPINIE | UZGODNIENIA

ENEA Operator Rejon Dystrybucji Poznan, pismo znak OD5/ZR1/K/2013/176/SF z dnia 27.05.2013 r.

Opinia ZUD nr 470/2013, pismo znak ZG-OPK.4106-470/2013 z dnia 04.06.2013 r., uzgodnienie dla ZUDP z
ZDM nr L.dz. DR.W-416-432/13 z dn. 13.05.2013 r.

Telekomunikacja Polska, pismo znak TOOWSBU-P0.2110-372/13/KP z dnia 17.05.2013 r.

Netia SA, pismo znak E/W/13/2679/JK z dnia 13.05.2013 r.

Wielkopolska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., pismo znak TS.17-5000-105570/13 z dnia 13.05.2013 r.
GAZ-SYSTEM S.A., pismo znak POZ-TT.420.131.2013/2 z dnia 30.04.2013 r.

Burmistrz Miasta Lubor, postanowienie znak WPRi0S.604.10.2013 z dnia 29.04.2013 r.

Urzad Miasta Poznania Miejski Konserwator Zabytkdw, opinia znak KD-11.4120.5.67.2013.T z dnia 02.05.2013
r.

Urzad Miasta Poznania Miejski Konserwator Zabytkdw, uzgodnienie znak KD-11.4120.5.66.2013.T z dnia
02.05.2013 .

Zarzad Wojewodztwa Wielkopolskiego, opinia znak DR-1V.7324.1.137.2013 z dnia 10.05.2013 r.
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, opinia znak OKI-522/11/109/2013 z dnia 30.04.2013 r.
GDDKiA, pismo znak GDDKiA-O-PO-Z-3-jp-4376-A-71/13 z dnia 25.04.2013 r.

Dyrektor Okregowego Urzedu Gdrniczego w Poznaniu, pismo znak POZ.5140.55.2013.EC/LW z dnia
24.04.2013 .

PKP PLK S.A., Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu, pismo znak 1ZIW3-505-23/2013 z dnia 22.04.2013 r.
RDOS w Poznaniu, postanowienie znak WOO-1.4233.1.2012.KT z dnia 13.08.2012.

RDOS w Poznaniu, decyzja znak WOO-1.4233.1.2012.KT z dnia 14.09.2012 r.

RDOS w Poznaniu, postanowienie znak WOO-1.4233.4.2012.AS z dnia 18.12.2012r.

RDOS w Poznaniu, decyzja znak WOO-1.4233.4.2012.AS z dnia 24.01.2013 r.

GDDKiA, pismo znak GDDKiA-O/PO-Z-3-jp-4376-A-71/13 z dnia 17.06.2013 r.

Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, decyzja pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak DR-
[V.7322.36.2013 z dnia 25.06.2013 r.

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, pismo znak WZ.5560.12.3.2013 z dnia
01.07.2013r

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, uzgodnienia rozwigzar projektowych, pismo znak UD-4407-197/12/13 z
dnia 22 listopada 2013 .

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, uzgodnienie rozwigzan projektowych dot. zieleni, pismo znak UTZ 427.
52. 2014 z dnia 29 stycznia 2014r.

Brak potrzeby uzyskania opinii rzeczoznawcy ds. BHP oraz p.-poz.
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1. Dane ogodlne

1.1 Podstawa formalna i przedmiot opracowania

Opracowanie projektu wykonawczego pn.: ,Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz
ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wdd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka” Biuro Projektow
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu wykonato na zlecenie
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu zgodnie z umowa nr DZ/IR/3413/016/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.

Przedmiotem opracowania jest projekt przedsiewziecia ,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu
wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
koncepcja zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka".

1.2, Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miasta Poznania w dolinie rzeki Gérczynki od
km 0+688 do km 2+060, a jej zakres obejmuje nastepujgce obiekty:
- przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny (przebudowa) od km 0+717 do km 1+076
- nowe koryto Gorczynki od km 0+688 do km 0+965 i przebudowa do km 1+076 w czaszy zbiornika
- przebudowa koryta rzeki Gérczynki od km 1+076 do km 2+060
- przebudowa przepustu w km 1+533
1.3. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje budowe i przebudowe obiektéow dla ochrony przeciwpowodziowe;j.
Projektowane obiekty przeciwpowodziowe stuzgce odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych ze
zlewni rzeki Gorczynki, obejmuja swym zakresem koryto rzeki Gorczynki od km 0+688 do km 2+060 wraz
z doling. Obiekty te potozone s3 na terenie miasta Poznania.

Inwestycja ta przygotowywana jest w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeg6lnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia
2010r.), a jej zakres obejmuje wykonanie:

a) zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Gérczynki ze statym zwierciadtem
wody (odbudowa nieczynnego zbiornika retencyjnego) w dolinie cieku na odcinku od km 0+725
do km 1+076) — w tym:

- zapory czotowej;

- budowli przelewowo - upustowe;j;

- czaszy zbiornika z przetozeniem koryta rzeki od km 0+688 do km 0+963;
- przebudowy koryta rzeki w czaszy zbiornika od km 0+963 do km 1+076;

- stopnia ze $cianki szczelnej zakoriczonej oczepem zelbetowym w km 1+076;
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1.4.

b)

<)

d)

- przetozenie kanalizacji sanitarnej L=262 m na lewym brzegu zbiornika;
- drogi serwisowej na lewym brzegu zbiornika.
przebudowy koryta cieku Gdrczynka od km 0+688 do km 2+060 - w tym:
- przebudowy koryta rzeki po istniejgce] trasie od km 0+965 do km 2+060.
budowe dwdch zbiornikdw suchych w lewobrzeznej czesci doliny cieku, wzdtuz ul. Brzozowe;j:
- od km 1+800 do km 1+961;
- od km 1+968 do km 2+060.
przebudowy urzadzen komunikacyjnych - przepustu w km 1+533 pod ul. Opolska z przebudowa
sieci wodociggowe;.
Inwestor

Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Zarzgd Drég Miejskich w Poznaniu reprezentujacy

Prezydenta Miasta Poznania.

1.5.

Materiaty wyjsciowe
Projekt budowlany ,Przebudowa cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym
dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja
zagospodarowania wdd opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka" wykonany w 2013
roku przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL”
Sp. z 0.0. w Poznaniu,
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu nr WOO.-1.4233.4.12012.AS z
dnia 24 stycznia 2013 roku o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
Warunki techniczne przebudowy kolizji sieci wodociggowej kanalizacji sanitarnej z przebudowa
rzeki Gérczynki w rejonie ul. Samotnej w Poznaniu z dnia 31.05.2012 r. wydane przez AQUANET
S.A
USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.),
Operat wodnoprawny "Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem
retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka” wykonany w marcu
2013 roku przez Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL"
Sp. z 0.0 w Poznaniu
Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1 : 500

Mapy pogladowe w skali 1 : 10 000
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Przekroje poprzeczne koryta rzeki Gérczynki wykonane przez Zespot Geodezyjny Biura Projektow
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0 w Poznaniu

"Opinia o warunkach gruntowo - wodnych" wykonana w czerwcu 2011 roku przez Biuro Projektow
Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0 w Poznaniu -autorzy mgr
K. Walifski, mgr A. Opolska

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne /Dz. U. nr 115 /;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62/;

1.6. Wielkosci podstawowe charakteryzuje inwestycje
Tabela nr 1. Podstawowe wielkosci charakteryzujace inwestycje.
Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4

[ DANE OGOLNE

1 Powierzchnia zlewni rzeki Gérczynki
w przekroju ul M Rejewskiego ( km 2+180) km? 8,34
wlotu do Kolektora Debieckiego (km 0+000) km? 11,60
ujscie do Warty (wylot Kolektora Debieckiego do Warty) km? 12,84

2 Dtugos¢ rzeki Gorczynki
koryto otwarte km 2,180

3 Kolektor Debiecki
dtugosc km 3,283
Srednica m 1,25-1,50
$redni spadek %o 2,20

4 Przeptywy charakterystyczne
w przekroju ul. M. Rejewskiego
SNQ ($redni niski) m3/sek. 0,005
SSQ ($redni roczny) m3/sek.. | 0,025
SWQ ($redni wysoki) m3/sek. 0,410
przekrdj ul. Opolska
SNQ ($redni niski) m3/sek. 0,0055
SSQ ($redni roczny) m3/sek. 0,0288
SWQ ($redni wysoki) m3/sek. 0,4505
przekrdj wlotu do Kolektora Debieckiego
SNQ ($redni niski) m3/sek. 0,0057
SSQ( $redni roczny) m3/sek. 0,0302
SWQ ($redni wysoki) m3/sek. 0,4649

5 Miarodajne czestosci deszczu i wystgpienia wylewow
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Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4

dla koryta rzeki
c=2(raz na 2 lata)
wylew 1 raz na 20 lat
dla zbiornika
c=5(raz na5 lata)
wylew 1 raz na 30 lat

6 Maksymalny zrzut z kanalizacji deszczowej
Kolektor Gorczynka @ 150 cm
c=2 m3/sek 4,36
c=5 m3/sek 6,44
wylot ul. Rejewskiego @ 100 cm
c=2 m3/sek 0,46

1 c=5 m3/sek 0,87
wylot ul. Gtogowa
c=2 m3/sek 0,11
c=5 m3/sek 0,21
wylot ul. Opolska
c=2 m3/sek 0,28
c=5 m3/sek 0,52

Il DANE TECHNICZNE | EKSPLOATACYINE

1 Zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy

1.1 | Czasza zbiornika
rzedna normalnego poziomu pietrzenia NPP mn.p.m. | 65,20
powierzchnia zwierciadta wody przy NPP ha 0,924
rzedna max PP mn.p.m. | 66,20
powierzchnia zwierciadta wody przy max PP ha 1,098
powierzchnia dna ha 0,816
powierzchnia catkowita ha 1,1630
pojemnos¢ normalna (stata) przy NPP m3 5200
pojemnos¢ retencyjna m3 10 100
pojemno$¢ catkowita m3 15300

1.2. | Nowe koryta rzeki Gérczynki ponizej zapory zbiornika
dtugos¢ od km 0+688 do km 0+717 m 29
szerokos$¢ dna m 0,5-3,40
spadek dna %o 2
nachylenie skarp 1:n 1:1,5

1.3. | Nowe koryta rzeki Gorczynki w czaszy zbiornika
dtugos¢ od km 0+741do km 0+963 m 222
szerokos¢ dna m 0,40
spadek dna %o 2
nachylenie skarp 1:n 1:1,5

1.4 | Przebudowa koryta Gorczynki w czaszy zbiornika
dtugos¢ od km 0+963do km 1+076 m 113
szerokos$¢ dna m 0,40
spadek dna %o 2
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Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
nachylenie skarp 1:n 1:1,5
1.5 | Droga serwisowa na lewym brzegu
dtugosc m 341,7
szerokos$¢ drogi m 4,5
szerokos¢ nawierzchni m 3,5
Kruszywo
konstrukcja nawierzchni famane/
kostka
betonowa
1.6 | Przetozenie kanalizacji sanitarnej
dtugosé m 218,5
$rednica m 0,25
1.7. | Przegroda na prawym brzegu
dtugosé m 235
konstrukcja ze Scianki szczelnej stalowej (brusy 1=6,00 m)
oczep zelbetowy ( 0,60 x 1,20 m)
rzedna gornej krawedzi oczepu mn.p.m. | 66,90
rzedna gornej krawedzi $cianki stalowej mn.p.m. | 66,60
rzedna dolnej krawedzi Scianki 60,60
1.8 | Zapora czotowa w km 0+717
dtugosé m 103,0
rzedna korony mn.p.m. | 66,90
wyniesienie korony na max PP 66,20 m npm m 0,70
szerokos¢ korony m 6,00
nachylenie skarpy odwodnej 1:n 1:3
nachylenie skarpy odpowietrznej 1:n 1:2
rzedna potki skarpy odpowietrznej mn.p.m. | 65,50
szerokos¢ potki m 3,50
1.9 | Budowla przelewowo-upustowa
wlot konstrukcja zelbetowa dokowa dtugosci m 10,00
przewdd zelbetowy prostokatny 1,2x1,2m m 10,00
szerokos¢ m 4,30
przegroda stata zelbetowa grub. m 0,30
dtugosc krawedzi przelewowej m 3,80
rzedna krawedzi przelewu mn.p.m. | 65,15/66,30
wylot zelbetowy dtugosci m 4,30
rzedna wlotu mn.p.m. | 63,40
rzedna wylotu mn.p.m. | 63,30
spadek przewodu %0 10
1.10 | Upust grawitacyjny
Srednica m 0,40
dtugosé przewodu m 10,00
studnia zasuwy zelbetowa $rednicy mm 1200
rzedna wlotu w $cianie czotowej budowli wlotowej mn.p.m. | 63,40
rzedna wylotu w Scianie czotowej budowli wylotowej mn.p.m. | 63,30

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577Poznan, ul. Dgbrowskiego 139



»Przebudowe koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych
z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wdod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”

PROJEKT WYKONAWCZY
Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
spadek przewodu %o 10
2 Przebudowa koryta rzeki Gorczynki
2.1 | odkm 1+076 do km 1+250
przebudowa obustronna
dtugosc m 174
szerokos¢ dna m 0,40
nachylenie skarp gornych i dolnych 1:n 1:1,5
gtebokos¢ koryta gtownego m 0,50
2.2 | od km 1+250 do km 1+395
przebudowa prawostronna
dtugosc m 145
szerokos¢ dna m 0,40
nachylenie skarpy gérnej i dolnej 1:n 1:1,5
gtebokosé koryta gtownego m 0,50
2.3 | od km 1+395 do km 1+522
przebudowa lewostronna
dtugos¢ m 127
szerokos$¢ dna m 0,40
nachylenie skarpy gérnej i dolnej 1:n 1:1,5
gtebokos¢ koryta gtownego m 0,50
2.4 | od km 1+543 do km 1+800
przebudowa obustronna
dtugosc m 257
szerokos¢ dna m 0,40
nachylenie skarp gérnych i dolnych 1:n 1:1,5
gtebokos¢ koryta gtownego m 0,50
2.5 | od km 1+800 do km 1+900
przebudowa prawostronna
dtugosc m 100
szerokos¢ dna m 0,40
nachylenie skarpy gérnej i dolnej 1:n 1:1,5
gtebokos¢ koryta gtownego m 0,50

1.7. Uzgodnienia i protokoty

Zgodnie z ustawg z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r. art. 6. poz.1.) Biuro
Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0. w imieniu Inwestora -
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, zwrdcito sie o wydanie opinii dotyczacej realizacji budowli
przeciwpowodziowych w ramach przedsiewziecia "Przebudowa cieku Gdrczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wdd opadowych z kanalizacji deszczowej oraz
koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka” do nastepujacych

instytucji:
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Okregowy Urzad Gdrniczy - postanowieniem nr POZ.5140.55.2013.EC/LW z dnia 24 kwietnia
2013 roku umorzono postepowanie poniewaz planowana inwestycja nie obejmuje terenéw
gorniczych

Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pismo nr OKI-522/11/109/2013 z dnia -
30.04 2013 r. opinia pozytywna

Miejski Konserwator Zabytkdw w Poznaniu - nie wnosi uwag - pismo nr KD-11.4120.566.2013.T z
dnia 2 maja 2013 roku

Burmistrz Miasta Lubon- zaopiniowano pozytywnie postanowieniem nr WPRi0S.604.10.2013 z
dnia 29 kwietnia 2013 roku.

Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego -pismo nr DR-1V.7324.1.137.2013 z dnia 10 maja 2013 roku
- opinia pozytywna

Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w Poznaniu - opinia pozytywna- pismo nr
WZ.5560.12.3.2013 z dnia 1 lipca.2013

Wobec braku odpowiedzi w terminie zgodnym z w/w ustawg uznaje sie za pozytywne opinie:
Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Poznaniu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Ponadto dokonano uzgodnien branzowych odnosnie wystepowania w rejonie planowanych robét z

nastepujacymi administratorami urzgdzen podziemnych i naziemnych:

NETIA SA Dziat Utrzymania Ustug, 62-020 Swarzedz ul. Cieszkowskiego 18 - uzgodnienie branzowe
nr E/W/13/2679/JK z dnia 13 maja 2103 roku - bez uwag,

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci w Poznaniu - pismo nr TOTWSBU-
P0.2110-372/13/KP z dnia 17 maja 2013 roku - uzgodnienie projektu z w warunkami prowadzenia
prac w rejonie urzadzen telekomunikacyjnych

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. w Poznaniu z pismem nr TS.17-5000-105570/13 z
dnia 13 maja 2013 roku przekazat mapy syt. -wys,. z wkreslonym przebiegiem gazociggdw, ktérych
trasy nie koliduja z projektowanymi urzgdzeniami.

GAZ -SYSTEM S.A. Poznan ul. Grobla 15- pismo nr POZ-TT.4120.131.2013/2 z dnia 30 kwietnia
2013 roku - brak na terenie robot sieci przesytowej wysokiego cisnienia

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Poznaniu - Protokdt nr 470/2013 z dnia 4

czerwca 2013 roku
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2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obszar zlewni rzeki Gorczynki na przestrzeni kilkudziesieciu lat podlegat intensywnej urbanizacji,
co wigzato sie z rozwojem sieci kanalizacyjnej z jednoczesnym skanalizowaniem koryta cieku. Juz w 1939
roku Gérczynka zostata skanalizowana do ul. Knapowskiego, a po wojnie jeszcze w latach czterdziestych
ubiegtego wieku, do ulicy M. Rejewskiego i rozbudowana w latach osiemdziesigtych. Kanalizacja ta
odprowadza wode ze zurbanizowanej i catkowicie skanalizowanej gérnej czesci zlewni o powierzchni
8,34 km?, zajmujacej pomad 70% catego obszaru zlewni Gérczynki, zajmujacej obszar o powierzchni 11,60
kmZ2. Odptyw z tej kanalizacji wyprowadzony jest ponizej ul. M. Rejewskiego do otwartego koryta rzeki
Gérczynka, o dtugosci 2,180 km gdzie wprowadzone sg jeszcze wyloty kanalizacji deszczowej przy ul.
Gfogowej w km 14961 i Opolskiej w km 1+518.

Pierwotnie Gdrczynka uchodzita do rzeki Warty w rejonie obecnych stawdéw ujecia wody dla
miasta Poznania w Debinie. Dla ochrony ujecia wody zostat wykonany tzw. Kolektor Debiecki @ 1,25 -
1,50m, do ktérego ca 100 m powyzej ul. Armii Krajowej zostata wprowadzona Gorczynka. Trasa tego
Kolektora przebiega wzdtuz ulicy Dolna Wilda do ulicy Piastowskiej, a dalej wzdtuz tej ulicy juz jako kolektor
o $rednicy @ 1,50 m, po przejsciu pod Drogg Debiriskg uchodzi do rzeki Warty w km 246+270. Ponadto do
Kolektora Debieckiego wigczone sg jeszcze odptywy ze skanalizowanego obszaru Osiedla Debiec. Przed
wlotem do kolektora Debieckiego w betonowym, otwartym korycie Gorczynki na brzegu prawym
wykonano przelew awaryjny, umozliwiajacy skierowanie ewentualnego nadmiaru wod niemieszczacych sie
w kolektorze, na teren ujecia wody starym korytem Gorczynki z przepustem pod ul. Armii Krajowe;.

Analiza warunkéw hydrologicznych (doptywu z istniejacej kanalizacji) wykazata, ze sytuacja
obecnie stwarza zagrozenie powodziowe, ktore jest wynikiem zbyt matej przepustowosci koryta rzeki,
Kolektora Debieckiego, przepustu pod ul. Opolska. W warunkach wystgpienia deszczu nawalnego w wyniku
zbyt matej przepustowosci koryta rzeki Gérczynka powodzig zagrozona jest zabudowa mieszkalna przy ul.
Brzozowej. Natomiast wynikiem zbyt matej przepustowosci Kolektora Debieckiego powodzig zagrozona
jest autostrada A-2 oraz ulica Armii Krajowej wraz z weztem Debina na autostradzie A-2, ujecie wody w
Debinie i zabudowa mieszkalna wzdtuz rzeki w Luboniu.

3. Warunki hydrologiczne
3.1 Hydrografia zlewni

Goérczynka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Warty, plyngcym przez tereny silnie
zurbanizowane. Obszar zrddliskowy Gdrczynki znajduje sie w poblizu ogrédkéw dziatkowych, potozonych
w rejonie ulic Bukowskiej i Watbrzyskiej. Najwyzszym punktem w zlewni Goérczynki jest wyniesienie
potozone na poétnoc od ulicy Bukowskiej na terenie ogrodkéw dziatkowych (91,30 m npm). Zlewnia

Gérezynki, o powierzchni catkowitej w przekroju wlotu do Kolektora Debieckiego wynoszacej 11,60 km?,
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rozcigga sie na potudnie i potudniowy wschdd od jej zrédet i obejmuje swym zasiegiem duze obszary
dzielnicy Grunwald (Pogodno, Raszyn, Gdrczyn, Zatorze).

Obszar catkowicie skanalizowanej silnie zurbanizowanej pétnocnej czesci zlewni do ul M. Rejewskiego
zajmuje teren o powierzchni 7,14 km?. Na terenie tym znajdujg sie osiedla mieszkaniowe o zabudowie
wysokiej. Jest to osiedle Raszyn, czes¢ osiedla Popietuszki, osiedle Gorczyn. Duzg czes¢ terendw zajeta jest
przez mieszkalnictwo majace charakter zabudowy willowej. Zaktady przemystowo sktadowe skupione byty
w okolicy ul. Grunwaldzkiej, Butgarskiej i Ptasiej. Obecnie s3 one przeksztatcane czesciowo w zabudowe
wielorodzinng (osiedle przy ul. Marcelifskiej). Tereny zielone w zlewni usytuowane sa w obrebie fortéw
Vi VI a, cmentarza Gorczynskiego oraz ogrédkow dziatkowych przy ul. Arciszewskiego, Reymonta i
Hetmaniskiej. Planowana rozbudowa miasta z uwagi na istniejacy juz zabudowe polega¢ moze tylko na
wykorzystaniu istniejgcych niewielkich rezerw terenowych.

Przy ul. M. Rejewskiego do koryta otwartego cieku Gérczynka na jego prawym brzegu ma ujscie
réwniez kolektor deszczowy @ 100 cm odwadniajacy teren pétnocnej czeéci Osiedla Swierczewo o
powierzchni catkowitej 120 ha. Kolektor ten zostat wykonany na poczatku lat dziewieédziesigtych ubiegtego
wieku.

Ponizej ul. M. Rejewskiego, Gérczynka, na odcinku dtugosci 1,280 km, do Kolektora Debieckiego
@ 125 cm jest ciekiem otwartym. Na odcinku tym do cieku wyprowadzone sg wyloty kanalizacji deszczowej
przy ul. Gtogowej w km 1+961 i Opolskiej w km 1+518.

Pierwotnie Gérczynka uchodzita do rzeki Warty w rejonie stawdw w Debinie na terenie obecnego
ujecia wody dla miasta Poznania. Po wykonaniu stawow ujecia wody, dla ich ochrony zostat wykonany tzw.
kolektor Debiecki @ 1,25 mm, do ktérego ca 100 m powyzej ul. Armii Krajowe] zostata wprowadzona
Goérczynka. Natomiast przed wlotem do kolektora w betonowym, otwartym korycie na jego brzegu
prawym wykonano przelew awaryjny umozliwiajgcy skierowanie ewentualnego nadmiaru wod
niemieszczacych sie w kolektorze na teren ujecia wody starym korytem Gorczynki z przepustem pod ul.
Armii Krajowej. Trasa Kolektora Debieckiego @ 1,25 m przebiega wzdtuz ulicy Dolna Wilda do ulicy
Piastowskiej, a dalej wzdtuz tej ulicy juz jako kolektor o $rednicy @ 1,50 m, po przejsciu pod Drogg Debiriska
uchodzi do rzeki Warty w km 246+270. Do Kolektora Debieckiego cigzg odptywy ze skanalizowanego
obszaru Osiedla Debiec o powierzchni catkowitej 124 ha.

Podczas budowy w latach 2001-2003 potudniowej obwodnicy miasta Poznania stanowiacej
fragment autostrady A-2, przepust na starym korycie Gorczynki pod ulica Armii Krajowej zostat
zlikwidowany. Odcieta zostata przez to mozliwos¢ awaryjnego zrzutu czesci wod Gdrczynki na teren ujecia
wody Debina. Jednakze w ramach budowy autostrady od przelewu awaryjnego przed wlotem do Kolektora

Debieckiego, do zbiornika retencyjnego wdd deszczowych Z-4b przy weile autostradowym Debina,
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poprowadzono rurocigg awaryjny @ 600 mm, ktérym mozliwe jest przejecie i odprowadzenie do zbiornika
przy autostradzie czesci wod Gérczynki w ilosci Quax = 0,70 m3/sek.
Uwzgledniajgc zmiany uktadu hydrograficznego jakie nastepowaty w ostatnich latach

powierzchnia zlewni w poszczegdlnych przekrojach przedstawia sie nastepujgco:

- ulica Krajewskiego km 2+180 (wyloty 1000 i 1500 mm) A=8,34 km?
- wlot do Kolektora Debieckiego km 0+000 A=11,60 km?
- wylot do rzeki Warty A=12,84 km?

3.2 Przeptywy charakterystyczne

Na rzece Gorczynce nie sy prowadzone obserwacje hydrometryczne. Stad tez wielkosci
przeptywdw charakterystycznych w cieku Gorczyka, zostaty okreslone na podstawie badan terenowych
prowadzonych przez IMiGW w Poznaniu w latach 1979, 1980, 1989, 1990 i 1992 roku. Wielkosci tych
przeptywdw, okreslone w przekroju ul. 28 czerwca 1956 r. o powierzchni zlewni 9,61 km? i w przekroju
ujécia do Kolektora Debieckiego o powierzchni zlewni 11,60 km?, zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Przeptywy charakterystyczne w rzece Gorczynce.

Przeptyw w m3/sek.
Rodzaj A=8,34 km? A=9.61 km? A=11.60 km?
przeptywu | km 2+180 ul. Rejewskiego Ul. Opolska W.IOt c!o Kolektora
Debieckiego km 0+000
Rok Lato Zima Rok Lato Zima Rok Lato Zima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SNQ 0.0050 | 0.0050 |0.0110| 0.0055 | 0.0055 |0.0121 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0125
SQ 0.0250 | 0.0150 |0.0130| 0.0288 | 0.0173 |0.0150| 0.0302 | 0.0181 | 0.0157
swQ 0.4100 | 0.1600 |0.3800| 0.4505 | 0.1758 |0.4176| 0.4649 | 0.1814 | 0.4309

3.3. Miarodajne sptywy wéd deszczowych

W silnie zurbanizowane]j zlewni rzeki Gérczynki o powierzchni 11,60 km?, gdzie tereny
zabudowane zajmuja ponad 80 % obszaru, wystepujace czeste wezbrania powodziowe w jej dolinie s3
$cisle zwigzane z odptywem wody z istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dla okreslenia wielkosci tych
przeptywdw przy braku obserwacji wodowskazowych nie majg zastosowania metody stosowane dla zlewni
wiekszych. Obliczenia hydrologiczne w zlewniach miejskich dla zwymiarowania drég, placéw, lotnisk,
kanalizacji deszczowych oraz koryt tych ciekdw wykonuje sie na podstawie metod posrednich,
wykorzystujagc metody statystyczne, analogii hydrologicznej, symulacyjne, hydrografu typowego oraz
wzory empiryczne. Podstawg do wszelkich obliczen systemdw kanalizacji deszczowej jest transformacja
opadu atmosferycznego w odptyw powierzchniowy. Z punktu widzenia hydrologii miejskiej, zaréwno
krotkotrwate intensywne opady nawalne o matym najczesciej zasiegu terytorialnym, jak i dtugotrwate

opady deszczu o mniejszej intensywnosci, lecz o duzym zasiegu, wywotujg zniszczenia Srodowiskowe,
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zwiaszcza w infrastrukturze urbanistyczno — przemystowej, wskutek zalania badz podtopienia terenu czy
tez rozmycia powierzchni gruntu — przy braku mozliwosci odbioru przez system kanalizacyjny czy
melioracyjny (badz odbiornik) duzych objetosci wod opadowych.

Norma europejska PN-EN 752: 2008 ogranicza czesto$¢ wylewow z kanalizacji, czy tez braku
mozliwosci odbioru wod opadowych, do rzadkich ,akceptowalnych spotfecznie” powtarzalnosci ich
wystepowania. Zalecane w tej normie czestosci projektowe deszczu obliczeniowego (C) i dopuszczalne
czesci wystgpienia wylewow (Cy) z kanalizacji zestawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zalecane czestosci projektowe deszczu obliczeniowego (C) i dopuszczalne
czestotliwosci wystgpienia wylewow (Cy) z kanalizacji

Czestos¢ deszczu Standard kanalizacyjny Czqstc.)sc.
. . . wystapienia
obliczeniowego,C terenu (lokalizacja, .
(1raznaClat) rodzaj zagospodarowania) wylewéw,
Cw (1raznarok)
1 2 3
1na1rok Tereny pozamiejskie (w oryginale wiejskie) lraznal0
1na2lata Tereny mieszkaniowe lrazna20
1nab5lat Centra miast, tereny ustug i przemystu lrazna30
1na 10 lat Pod2|e.mne. qb|ekty komunikacyjne, przejscia i przejazdy 1 raz na 50
pod ulicami, itp.
3.4. Zrzuty wod deszczowych do Gorczynki

Dla wyznaczenia wysokosci opadow miarodajnych dla potrzeb niniejszego opracowania postuzono
sie modelem Bogdanowicz i Stachy. Postuzono sie danymi o opadach maksymalnych z trzydziestolecia
1960-1990 rejestrowanych na 20 stacjach meteorologicznych IMGW na terenie Wielkopolski w rejonie
Poznania. Uzyskane wysokosci opadéw w przedziatach pieciominutowych przeksztatcono nastepnie na
opad modelowy wg Eulera typ Il, zgodnie z zasadami opisanymi w komentarzu do wytycznych niemieckiej
normy ATV-A118 — ,Hydrauliczne wymiarowanie systeméw odwadniajagcych”. Dla kazdego kolejnego
przedziatu czasu obliczono réznice skumulowanej wysokosci opadu, co prowadzi do uzyskania wysokosci
opadu w poszczegdlnych przedziatach czasowych.

Rzeka Gdrczynka, na odcinku dtugosci 2,180 km tj. od ulicy M. Rejewskiego do wlotu do Kolektora
Debieckiego, zostata pozostawiona jako koryto otwarte i jest odbiornikiem wdd z kanalizacji deszczowe;.
Na odcinku tym do rzeki Gérczynki skierowane sg wyloty z istniejacej kanalizacji, a mianowicie:

* wkm 2+180 ( ul. Rejewskiego ) - wylot @ 1500 mm kanalizacji deszczowej odwadniajacej catg
potnocng czesé zlewni Gorczynki o powierzchni 714 ha
= w km 2+176 (ul. Rejewskiego) - wylot @ 1200 mm kanalizacji deszczowej odwadniajacej caty

pétnocno - zachodnig cze$¢ zlewni Gorczynki ( Os. Swierczewo) o powierzchni 124 ha
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= wkm 1+961 (ul. Gtogowa ) - wylot @ 500 mm kanalizacji deszczowej ul. Gtogowej

= w km 1+518 (ul. Opolska) - wyloty kanalizacji deszczowej @ 500 skierowane do przewodu
przepustu @ 1200 mm pod ulicg Opolska.

= Kolektor Debiecki - wylot do rzeki Warty w km 246+270 odprowadzajgcy wode z rzeki Gérczynki
oraz sptyw z kanalizacji deszczowej Osiedla Debiec, obejmujgcej obszar o powierzchni 124 ha.

Wielkos¢ odptywu istniejgcg kanalizacjg deszczowa okreslono z zastosowaniem programu
komputerowego SewerGEMS do hydrodynamicznej symulacji dziatania systemdw kanalizacyjnych.

Dla kazdego istniejgcego uktadu kanalizacji deszczowej zakoriczonego wylotem do rzeki Gérczynki
na bazie deszczu modelowego wg Eulera typu Il, czasie trwania t= 120 minut i czasie sptywu 5 godzin
ustalono:

- wielkos¢ chwilowych zrzutéw woéd deszczowych w odstepach dwdch minut
- objetosc zrzutu wdd deszczowych z deszczu o czasie trwania t=2 godz. w czasie sptywu t=>5 godz.
Dodatkowo dla sprawdzenia i poréwnania obliczenia te wykonano réwniez z zastosowaniem
modelu opadu wg. Btaszczyka. Obliczenia wykonano dla czestosci wystgpienia deszczu nawalnego c=2 i
c=5.
Tabela nr 4. Zestawienie maksymalnych odptywow z sieci, w zaleznosci od parametrow

wyjsciowych.

Maksymalny odptyw w m3/sek.
L, wylot
I
Model opadu Czestotliwosc kolektora V.WIOt . wylot wylot
wystepowania Gorezynka ul. Rejewskiego ul. Gtogowa ul. Opolska
km 2+180 km 2+177 km 1+961 km 1+518
1 2 3 4 5 6
Bogdanowicz - 4.36 0.46 0.11 0.28
Stachy c=2
Btaszczyk 4,74 0.58 0.15 0.35
Bogdanowicz - 6.44 0.87 0.21 0.52
Stachy c=5
Btaszczyk 5.20 0.63 0.16 0.41
4, Warunki geotechniczne

Wykonana w czerwcu 2011 roku na podstawie bezposrednich badan terenowych i materiatéw
archiwalnych GEOPROJEKTU Poznar "Opinia o warunkach geotechnicznych" wykazafa, ze w dolinie rzeki

Gorczynki:

= Od powierzchni w obrebie terendéw zielonych wystepuje warstwa gleby/humusu natomiast w

rejonach, gdzie koryto Goérczynki przekraczajg ulice, wystepujg nasypy o réinej migzszosci
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zwigzane z posadowieniem istniejgcych tu przepustow. Migzszosé tych nasypow waha sie od 0,3-
1,20 m
*  Pod przypowierzchniowg warstwg gleby, w czesci nasypdw wystepujg osady czwartorzedowe
holocenskie i plejstocenskie. Osady holocenskie zwigzane sg bezposrednio z doling Gérczynki i
reprezentowane przez osady rzeczno - zastoiskowe wyksztatcone jako:
- utwory organiczne - namuty oraz gliny pylaste z kredg jeziorna, ktére wystepujg w warstwie
0 migzszosci ~ 0,5 - 1,0 m, szczegdlnie w gdérnym fragmencie rozwazanego odcinka doliny
w rejonie zbiegu ulic Bohateréw Westerplatte - Géreckiej — Jesionowej
- osady rzeczne - piaski roznej granulacji, w przewadze w stanie sredniozageszczonym, wsréd
ktorych wystepuja tez utwory zastoiskowe w postaci warstw mutkéw, tj. glin pylastych oraz
pytow piaszczystych w stanie gtdwnie twardoplastycznym.
Osady plejstocenskie buduja dolng czes¢ rozpatrywanego podtoza reprezentowane sg przez:
" osady wodnolodowcowe w postaci piaskdw réznej granulacji
" gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste
i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym, ktére w zaleznosci od usytuowania
terenu wystepujg od gtebokosci ~ 1,7 - 2,6 m p.p.t. a z danych archiwalnych wiadomo, ze posiadaja
migzszos¢ znacznie przekraczajgcy gtebokosé rozpoznang w  ramach niniejszej opinii.
Warunki wodne w omawianym podtozu nawigzujg do budowy geologicznej oraz warunkéw
gruntowych.
Na omawianym odcinku doliny Gdrczynki wodonoscem wody gruntowej sg holocerskie osady rzeczne oraz
plejstocenskie osady wodnolodowcowe; woda wystepuje tu w osadach piaszczystych, gdzie posiada
zwierciadto swobodne lub ze wzgledu na wystepowanie warstw staboprzepuszczalnych mutkéw oraz
organicznych namutéw, lokalnie posiada zwierciadto napiete o nieduzym cisnieniu hydrostatycznym.
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie przy przecietnych (Srednich) stanach zalega na
gtebokosci 0,7 - 1,8 m p.p.t., okresowo - przy wyzszych stanach woda moze wystapi¢ tu w poziomie o ok.
0,5- 0,7 m ptycej a wiec w dolinie - w bezposrednim otoczeniu koryta oraz na nizej usytuowanym terenie
np. na odcinku pomiedzy korytem a ul. Burszty i Sempotowskiej, woda moze wystepowad w poziomie i na
powierzchni terenu powodujac lokalne jego podtopienia; poziomy wody gruntowej w bezposredni sposéb
nawigzuja do poziomu wody w korycie Gérczynki.
Wystepujace na poziomie posadowienia grunty mineralne, reprezentowane przez piaski gliniaste
stanowig dobre podtoze dla projektowanych obiektéw hydrotechnicznych stuzgcych ochronie
przeciwpowodziowej. Warunki gruntowe dla posadowienia projektowanych urzagdzen wodnych okreslono

jako proste i zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.
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Jako integralng cze$¢ niniejszego opracowania wykonano "Dokumentacje geotechniczng
dotyczgcg warunkdéw gruntowo-wodnych w obrebie projektowanego zbiornika" opracowang w 2012 r.
przez "Geoprojekt-Poznan" Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c., ul. Reglowa 3, 60-113
Poznan, w ktdrej zamieszczono szczegdty dotyczace budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych.

Powyisze badania nie zwalniajg Wykonawcy robét z obowigzku wykonania aktualizacji badan
warunkdéw gruntowo-wodnych przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.

5. Opis projektowanych rozwigzan technicznych
5.1. Zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy
5.1.1.  Lokalizacja zbiornika

Projekt obejmuje odbudowe istniejgcego, nieczynnego zbiornika potozonego w dolinie cieku
Gorczynka na odcinku od km 0+717 do km 1+076 z wytgczeniem prawobrzeinej czesci czaszy zajetej
obecnie przez czesciowo zamieszkate ogrodki dziatkowe. Dla odgrodzenia czaszy zbiornika od ogrédkéw
dziatkowych zaprojektowano wykonanie wzdtuz lewego brzegu cieku, od istniejgcejzapory zbiornika w km
04720 do km 0+918, pionowej Sciany z grodzic stalowych pozostawiajgc rzeke Gérczynke na tym odcinku
bez zmian. Zapewnia to odptyw wdd powierzchniowych z terenu ogrédkéw dziatkowych wykluczajac przy
tym mozliwos¢ ich podtapiania wodami pietrzonymi w zbiorniku.

Zasadnicze koryto cieku od km 0+963 przewiduje sie poprowadzi¢ nowa trasg, srodkiem czaszy
projektowanego zbiornika z przejsciem przez zapore ziemng i wtgczeniem do istniejgcego koryta w km
0+688.

5.1.2.  Klasa budowli

W warunkach wystgpienia przeptywu $redniego niskiego SNQ = 0,005 m3/sek. napetnienie w
korycie cieku, na dolnym stanowisku budowli przelewowo upustowej zbiornika wynosi h=0,04 m.
Zwierciadto wody uktada sie na rzednej 63,30 + 0,04 m = 63,34 m npm. Przy zatozeniu utrzymywania
poziomu wody w zbiorniku na rzednej NPP 65,20 m npm, wysokos¢ pietrzenia wynosi Ah= 65,20 — 63,34 =
1,86 m. Natomiast przy zakladanym maksymalnym poziomie wody w zbiorniku na rzednej 66,20 m npm
przy sptywie wod z deszczu nawalnego o czestotliwosci wystgpienia c=5 wysoko$¢ pietrzenia wynosi Ah=
66,20 — 63,34 = 2,86 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, budowle pietrzace
o wysokosci pietrzenia nieprzekraczajacej 2,0 m i gromadzace wode w ilosci ponizej 0,2 min m? nie
podlegaja klasyfikacji wedtug niniejszego zatgcznika pod warunkiem, ze ich zniszczenie nie zagraza terenom

zabudowanym.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577Poznan, ul. Dgbrowskiego 139
18



»Przebudowe koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych
z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wdod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”
PROJEKT WYKONAWCZY

W sytuacji projektowanego zbiornika, ktérego pojemnos¢ maksymalna jest mniejsza od
0,20 min m*® budowle, ktérych wysokoéé pietrzenia przekracza 2,0 m stuzagce ochronie
przeciwpowodziowej zakwalifikowano do IV klasy techniczne;j.

Dla IV klasy budowli hydrotechnicznych - zapdr ziemnych wymagane minimalne wyniesienie
korony ponad maksymalny poziom pietrzenia wynosi 0,70 m. Stad tez korone zapory zbiornika usytuowano
na rzednej 66,90 m npm.

5.1.3.  Obiekty zbiornika
5.1.3.1. Zapora czofowa

Dla spietrzenia wody w dolinie rzeki Gérczynka przewiduje sie wykorzystaé istniejgcg zapore
ziemng nieczynnego zbiornika usytuowang w km 0+717.

Budowle tg zakwalifikowano do IV klasy technicznej obiektéw hydrotechnicznych. Podstawowe

parametry zapory, po przebudowie istniejgcej, przedstawiajg sie nastepujaco:

- dtugosé L=104,00 m
- dtugosc zapory do przebudowy L;=72,00m

- szerokos$¢ korony B=6,00 m

- nachylenia skarpy odwodne;j 1:3

- nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2

- rzedna potki na skarpie odpowietrznej 65,50 m npm

- szerokos¢ potki 35m

- rzedna korony 66,90 m npm

- wyniesienie korony ponad Max PP 0,70 m

Pod wzgledem konstrukcyjnym przewiduje sie wykorzystac korpus ziemny tej zapory, po usunieciu
z jej korpusu warstwy gruntdw nienosnych - kredy jeziornej. Wymaga to rozebrania istniejgcego korpusu
zapory do rzednej min. 63,30 m npm, a nastepnie po dogeszczeniu pozostatego nasypu, uformowanie
nowego korpusu ziemnego z gruntu mineralnego, piaszczystego pozyskanego z wykopdw w czaszy
zbiornika. Grunt z rozbidrki fragmentu korpusu istniejacej zapory przewiduje sie rozplantowac¢ ponizej
projektowanej zapory, na terenie nalezgcym do miasta Poznania.

Uwaga: do formowania nowego nasypu mozna przystqpic¢ po wykonaniu konstrukcji budowli przelewowo
upustowej.

W linii gérnej krawedzi skarpy odwodnej zaprojektowano wbicie na catej dtugosci korpusu zapory
stalowej Scianki szczelnej, ktérej gérna krawedz usytuowana bedzie na rzednej 66,20 m npm, a dolna na
rzednej 61,20 m npm. Scianka ta zagtebiona bedzie w zalegajace w podtozu gliny piaszczyste, ktérych

strop znajduje sie na rzednych od 61,80 m npm do 62,80 m npm. Scianka ta pofaczona bedzie szczelnie z
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betonowg konstrukcjg wlotu budowli przelewowo-upustowe] i pionowg $ciang obrzeza czaszy zbiornika
na prawym brzegu.

Zaktada sie, ze formowanie nowego nasypu zapory zbiornika odbywac sie bedzie w dwoch fazach.
W pierwszej przewidziano uformowanie nasypu do rzednej 66,20 m npm, tj do poziomu usytuowania
gornej krawedzi przestony przeciwfitracyjnej, a nastepnie wbicie z tego poziomu S$cianki przestony. Po
whiciu $cianki zostanie uformowana pozostata cze$¢ zapory do projektowanej rzednej 66,90 m n.p.m.
Przyjeto, ze formowanie nasypu odbywac sie bedzie warstwami grubosci 20-30 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy walcem wibracyjnym do uzyskania stopnia zageszczenia 1> 0,92.

Skarpa odwodna o nachyleniu 1:3 umocniona od podstawy (dna zbiornika) do rzednej 66,50 m
n.p.m. materacem gabionowym grubosci 23 cm na warstwie podsypki zwirowej grubosci 20 cm. Powyzej
tych umocnien zaprojektowano umocnienie skarpy odwodnej oraz skarpy odpowietrznej poprzez obsiew
mieszankg traw z humusowaniem warstwg grubosci 10 cm.

Na koronie zapory szerokosci 6,00 m zaprojektowano droge dtugosci 58,00 m, szerokosci 4,50 m
z nawierzchnig o szerokosci 4,10 m, zbudowanej z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie piaskowo
- cementowej grubosci 5 cm i kraweznikami betonowymi o wymiarach 0,10 x 0,25 m.

Na koronie zapory, wzdtuz jej krawedzi, zaprojektowano barierki stalowe z rur @ 25/3,2 mm i
@ 51/4 mm, ze stupkami @ 51/4 mm, osadzonymi w betonowych fundamentach, o przekroju 20 x40 cm i
wysokosci 130 cm rozstawionych co 1,50 m. Konstrukcje barierek, wraz ze schematem rozmieszczenia
stupkdw i ich mocowaniem przedstawiono na zat. rys. nr 11/6.3.
5.1.3.2. Budowla przelewowo-upustowa
5.1.3.2.1. Lokalizacja budowli

Budowla przelewowo - upustowa usytuowana jest w korpusie ziemnej zapory czotowej zbiornika
(km 0+017) na trasie nowego koryta rzeki Gérczynki w km 0+717 i sktada sie z nastepujgcych elementow

- Zelbetowego wlotu o konstrukcji dokowej o $wietle B=3,40 m, wysokosci H=2,90 m i dtugosci
L=10,00 m z pionowa przegroda wyniesiong do rzednej 65,15 m n.p.m. i 66,30 m n.p.m. grubosci
30 cm petnigcej funkcje przelewu statego krawedzig przelewows dtugosci 1,80 m.

- Zelbetowego przewodu budowli o przekroju 1,20 x 1,20m dtugosci L=10 m.

- Upustu grawitacyjnego w postaci rurociggu @ 400 mm dtugosci L=10,80 m z komorg w korpusie
zapory, w ktorej znajduje sie zasuwa, umozliwiajgca catkowite oprdznienie zbiornika. Wlot do
upustu w Scianie czotowe] zelbetowego wlotu budowli, a wylot w $cianie czotowej zelbetowego
wylotu budowli.

- Zelbetowego wylotu o konstrukcji dokowej szerokosci B=3,40 m, wysokosci H=2,20 m, dtugosci L=

4,30 m.
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5.1.3.2.2. Konstrukcja budowli

Podstawowe parametry budowli przelewowo - upustowej przedstawiaja sie nastepujgco:

a) wiot budowli

konstrukcja zelbetowa dokowa

szerokos¢ wewnetrzna 3,40 m
grubosé scian bocznych 0,40 m
szerokos¢ catkowita wlotu 4,20m

skrzydetka dolne zelbetowe, w postaci sciany oporowej w ksztatcie litery "L", wystajace

poza obrys budowli 1,00 m

Sciana czotowa

- grubos¢ 0,40 m
- wysokos¢ 3,50 m
- szerokosé 4,20m

Sciana czotowa potaczona z przegrody przeciwfiltracyjng ze Scianki szczelnej stalowej

zapory czotowe;j.

dno wlotu zelbetowe grubosci 60 cm
dtugos¢ catkowita konstrukeji wlotu 10,00 m
posadowienie na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm
rzedna dna 63,40 m npm
rzedna gornej krawedzi 66,90 m npm

umocnienia rzeki przed wlotem

dtugosé 7,00 m
szeroko$¢ dna 0,50-3,40 m
nachylenie skarp 1:2

umocnienia z materacy gabionowych gr. 23 cm na podsypce z pospotki grubosci
warstwy 20 cm

umocnienia zakorczone palisadg z kotkéw drewnianych @ 10 cm dfugosci 1,20 m

W tylnej $cianie wlotu umieszczony jest wlot do przewodu budowli przelewowo-upustowej oraz

wlot do rurociggu @ 400 mm upustu grawitacyjnego.

Konstrukcja zelbetowa wlotu zaprojektowana z betonu klasy C 30/37, dla klasy ekspozycji XC-4 i

XF-4, zbrojonego pretami ze stali okragtej zebrowanej klasy All 18G2-b. Beton wyréwnawczy pod ptyta

denng i skrzydetkami grubosci 20 cm z klasy C12/15. Zewnetrzne powierzchnie budowli na styku z gruntem
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pokryte dwiema warstwami preparatu uszczelniajgcego na bazie masy asfaltowej. Powierzchnie

"odpowietrzne" po wypiaskowaniu pokryte warstwg suchej zaprawy na bazie cementu lub dyspers;ji

poliuretanowe;j.

Na konstrukcji wlotowej oraz wylotowej zaprojektowano barierki ochronne o wysokosci 1,10 m

wykonanych ze stali nierdzewnej klasy OH18NS. Celem zabezpieczenia elementdéw stalowych przed

kradziezg nalezy zastosowac nakretki zrywalne M12. Konstrukcje barierek, wraz ze schematem

rozmieszczenia stupkdw i ich mocowaniem przedstawiono na zat. rys. nr 11/7.6.

b) przewdd budowli

konstrukcja z zelbetowych elementdw prefabrykowanych

dtugos¢ L=10,00 m
Swiatto (przekrdj) 1,20x1,20
rzedna dna na wlocie 63,40 m npm
rzedna dna na wylocie 63,30 m npm
spadek dna przewodu i=0,01

posadowienie na tawie betonowej z betonu C12/15

c) upust grawitacyjny

dtugos¢ L=10,00 m
$rednica 400 mm
materiat PEHD

rzedna wlotu 63,40 m npm
rzedna wylotu 63,30 m npm

komora zasuwy

- wymiary w dnie 200 x 154 cm
- $rednica komina DN 1000

- rzednadna 63,05 m npm
- rzedna gornej krawedzi ( wiazu) 66,90 m npm
- wysokos¢ 3,85 m

- konstrukcja - prefabrykaty zelbetowe

Maksymalna przepustowosc¢ rurociaggu Qmax= 0,27 m/sek. >5Q=0,025m3/sek.

d) wylot budowli

konstrukcja zelbetowa dokowa
szerokos¢ wewnetrzna 3,40 m

grubos¢ scian bocznych 0,40 m
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o szerokos¢ catkowita wlotu 8,80 m
o skrzydetka dolne zelbetowe, w postaci $ciany oporowe]j w ksztatcie litery "L", wystajgce
poza obrys budowli 2,5m

e Sciana czotowa

- grubosc¢ 0,40 m
- wysokosé 2,20 m
- szerokosé 4,20m

e dno zelbetowe - grubosé 0,40 m

e niecka w dnie gtebokosci 0,30 m

o dtugosc catkowita konstrukcji wlotu 4,30m

e posadowienie na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm

¢ rzednadna 63,30 m npm
¢ rzedna dna niecki wypadowej 63,00 m npm
e rzedna gornej krawedzi 65,50 m npm

e umocnienia rzeki ponizej wylotu

- dtugos¢ 10,00 m

- szerokos¢ dna 0,50-3,40 m
- nachylenie skarp 1:2

- umocnienia z materacy gabionowych gr.23cm

W tylnej $cianie wylotu umieszczone sg wyloty przewodu budowli przelewowo-upustowe] i wylot
upustu grawitacyjnego @400 mm. Konstrukcja zelbetowa wlotu zaprojektowana z betonu klasy C 30/37,
dla klasy ekspozycji XC-4 i XF-4, zbrojonego pretami ze stali okragtej zebrowanej klasy All 18G2-b. Beton
wyréwnawczy pod ptytg denng i skrzydetkami grubosci 20 cm z klasy C12/15. Zewnetrzne powierzchnie
budowli na styku z gruntem pokryte dwiema warstwami preparatu uszczelniajgcego na bazie masy
asfaltowej. Powierzchnie "odpowietrzne" po wypiaskowaniu pokryte warstwa suchej zaprawy na bazie
cementu lub dyspersji poliuretanowe;j.
e) pfyta fundamentowa
Posadowienie konstrukcji budowli przelewowo - upustowej i upustu grawitacyjnego
zaprojektowano na wspdlnej ptycie fundamentowej posadowionej na rzednej 62,60 m npm. Ptyta z betonu
C12/15 o dtugosci L = 24,90 cm i szerokosci 6,20 m i grubosci 20-80 cm. Pod poszczegdinymi elementami
budowli projektowane wymiary ptyty fundamentowej wynosza:
- wlot dt.4,20 m, szer. 6,20 m, grubo$¢ 0,20 m
- wylot dt.10,30 m, szer. 6,20 m, grubos¢ 0,20 m
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- przewdd przepustu dt.10,00 m, szer. 2,90 m, grubosé¢ 0,60-0,70 m
- upust grawitacyjny dt.10,00 m, szer. 3,30 m, grubos¢ 0,70-0,80 m

5.1.3.2.3. Wykop fundamentowy

Z uwagi na usytuowanie budowli na nowej trasie rzeki Gorczynki, nie ma potrzeby oprowadzania
wdd budowlanych na czas budowy, a samg budowe mozna prowadzic¢ niezaleznie od pozostatych obiektow
zbiornika. Jednakze rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone rozebraniem gérnej czesci istniejgcego
korpusu zapory do rzednej 66,20 m n.p.m. i dogeszczeniu pozostatego fragmentu zapory.

Konstrukcja budowli posadowiona bedzie w warstwie gruntéw stabo przepuszczalnych i nie jest
wymagane obnizanie poziomu wody gruntowej. Niezbedne jest ograniczenie doptywu tej wody do wykopu.
Przewiduje sie to uzyskac przez otoczenie wykopu tymczasowg sciankg szczelng stalowg zagtebiong w stabo
przepuszczalne podtoze i wystajgcag do rzednej min 63,50 m n.p.m.

Podstawowe parametry wykopu fundamentowego przedstawiajg sie nastepujgco:

*  wykop ze $cianami pionowymi umocnionymi Sciankg szczelna

- rzedna dna wykopu 62,60 m npm
- dtugosc¢ wykopu =27,00m

- szeroko$¢ wykopu B=8,20m

- rzedna gdrnej krawedzi scianki szczelnej 63,50 m npm
- gtebokos¢ wykopu 0,90 m

- szerokos$¢ potki wokot gérnej krawedzi scianki 1,50 m

"  powyzej rzednej 63,50 do 64,50 m npm - wykop ze skarpami z nachyleniem 1:1,5

W dolnej czesci wykopu, w dnie, dla odprowadzenia wody z ewentualnych przesigkéw i wod
opadowych, zaprojektowano wykonanie tymczasowego drenazu @ 10 cm w obsypce filtracyjnej z
odprowadzeniem do dwdch tymczasowych studni @ 100 cm H=1,50 m. Przewiduje sie, ze odpompowana
woda z wykopu odprowadzane bedzie do rzeki Gorczynki, ponizej istniejacej zapory.
5.1.3.3.  Czasza zbiornika
5.1.3.3.1. Lokalizacja

Czasze projektowanego zbiornika wydzielono z fragmentu istniejgcego, nieczynnego zbiornika w
dolnie rzeki Gdrczynki. Pod zalew wyznaczono fragment lewobrzeznej doliny rzeki od istniejacej zapory
ziemnej w km 0+717 do km 1+076. Potudniowg granice zalewu wyznacza zapora czotowa zlokalizowana w
km 04717, pétnocng stopien ze Scianki szczelnej w km 14076. Prawobrzezna czesé doliny na tym odcinku
zostata zajeta przez ogrodki dziatkowe i granice zalewu wyznacza zaprojektowana pionowa przegroda
wzdtuz lewego brzegu koryta rzeki Gérczynki. Prawy, pétnocny brzeg zalewu, oparty jest na brzegu doliny

uformowanym z nachyleniem 1:3.
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W sytuacji przegrodzenia koryta rzeki Gorczynki na odcinku projektowanego zbiornika
zaprojektowano wykonanie nowego koryta od km 0+688 do km 0+963 przechodzgcego przez zbiornik.
Dalej, az do km 1 + 076 trase rzeki w zbiorniku poprowadzono po istniejgce;.

Podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne czaszy projektowanego zbiornika

przedstawiajg sie nastepujaco:

- powierzchnia dna Fs= 8 160 m?

- powierzchnia zw. wody przy NPP=65,20 m npm Fawi1=9 240 m?

- powierzchnia zw. wody przy NPP=66,20 m npm Faw2= 10 980 m?
- powierzchnia catkowita czaszy zbiornika Fg=11 639 m?

- pojemnos¢ zbiornika przy NPP =65,20 m npm V= 5200 m3

- pojemnos¢ retencyjna powodziowa przy Max PP =66,20 m npm V=10 100 m?

- pojemno$¢ catkowita V=15 300 m?

- $rednia gtebokosc zbiornika przy NPP t4=0,60 m

5.1.3.3.2. Prawobrzeine obrzeze zbiornika

Prawobrzezna cze$¢ doliny na tym odcinku starego nieczynnego zbiornika zostafa zajeta przez
ogrodki dziatkowe. Z tego wzgledu, wzdtuz brzegu prawego, w odlegtosci ca 5,00 m od osi istniejgcego
koryta rzeki od zapory do 0+717 km, przewidziano wykonanie pionowe] Sciany przechodzgcej dalej w km
0+917 przez koryto rzeki na brzeg prawy i wchodzgcej w prawe obrzeze na wysokosci 0+965 biegu cieku.
Sciane tg zaprojektowano w postaci $cianki szczelnej stalowej ( W, > 880 cm?®) z bruséw dtugosci 6,00 m
whbitych do rzednej 60,60 m npm, zwienczonych zelbetowym oczepem o wymiarach 0,60 x 2,40 m, ktérego
gorg krawed? usytuowano na rzednej 66,90 m npm. Zelbetowg konstrukcje oczepu tworzy 20
zdylatowanych ze sobg segmentdéw z czego 28 szt. ma dtugosé 12,00 m, a dwa koricowe 11,58m i 7,38 m,
co daje faczng dtugosc przegrody L=18 m x 12,00 + 11,58 m +7,38 m =234,96 m = 235 m.

Zelbetowe oczepy zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego pretami zebrowanymi ze
stali klasy A-Il 18G2 przy grubosci otuliny 7 cm. Dylatacje pomiedzy segmentami z tasmy dylatacyjnej lub
elastomeru, wypetnione styropianem lub styrodurem, zamkniete od strony zbiornika sznurem
dylatacyjnym, a od strony zewnetrznej kitem poliuretanowym. Betonowe powierzchnie oczepu na styku z
gruntem zaprojektowano zaizolowa¢ warstwa bitumu, a powierzchnie odpowietrzne, wypiaskowac oraz
pokry¢ podwdjng warstwg preparatu uszczelniajgcego na bazie cementu i dyspersji polimerowej.
Natomiast ksztaftowniki stalowe zaprojektowano pokry¢ dwoma warstwami farby antykorozyjne;.

Za $ciang przegrody przewiduje sie uformowanie nasypu z korong szerokosci min 1,50 m, na
koronie ktérego mozliwe bedzie wykonanie, pomiedzy Gdrczynka a zbiornikiem, ciggu spacerowego

(chodnika) lub $ciezki rowerowe;.
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5.1.3.3.3. Czasza zbiornika

Dla statego zalewu o $redniej gtebokosci hg=0,60 m (0,50 m - 1,80 m) przewiduje sie obnizenie
doliny srednio 0 1,00 m na jej lewym brzegu w pasie szerokosci od 3,0 m do 50,0 m i na brzegu prawym
w pasie szerokosci 3,0 - 15,0 m do projektowane]j pionowej przegrody oddzielajgcej koryto rzeki od czaszy
zbiornika. Wykop przewiduje sie realizowac z jednoczesnym formowaniem dna z jednolitym nachyleniem
1% w kierunku nowego koryta rzeki Gorczynki. Lewy brzeg zbiornika zaprojektowano uformowac z
jednolitym nachyleniem tj. ze skarpami z nachyleniem 1:3 umocnionymi poprzez obsiew mieszanka traw
z humusowaniem warstwg min. 5 cm.
5.1.3.3.4. Nowe koryto rzeki Gorczynki

W ramach budowy zbiornika zaprojektowano przetozenie fragmentu koryta rzeki Gérczynki od km
0+688 do budowli przelewowo-upustowej w km 0+717 oraz w czaszy zbiornika do km 0+963. Ponizej

zbiornika zaprojektowano koryto rzeki o nastepujacych parametrach:

- szerokos¢ dna b=0,50 m

- nachylenie skarp 1:1,5

- gtebokos¢ h=1,80-2,20 m
- spadek dna i= 0,004

Na odcinku tym zaprojektowano umocnienie koryta - dno i skarpy z betonowych ptyt azurowych
o wymiarach 0,60 x 0,90 x 0,10 m utozonych na podsypce z pospdtki grubosci 20 cm z przybiciem na
skarpach min. dwoma kotkami drewnianymi o $rednicy 4-6 cm dfugosci 1,20 m. Na skarpach rzeki
Gérczynki ponizej wylotu ze zbiornika zaprojektowano utozenie trzech rzeddw ptyt tj. w pasie szerokosci
1,80 m do wysokosci 1,00 m ponad dno.

W czaszy zbiornika, powyzej budowli przelewowo upustowej do km 0+963 zaprojektowano nowe

koryto rzeki o nastepujacych parametrach:

- szerokos$¢ dna b=0,50 m
- nachylenie skarp 1:2

- gtebokos¢ h=0,50 m
- spadek dna i=0,002

Na odcinku tym zaprojektowano umocnienie koryta - dno i skarpy z betonowych ptyt azurowych
o wymiarach 0,60 x 0,90 x 0,10 m utozonych na podsypce z pospdtki grubosci 20 cm z przybiciem na
skarpach min. dwoma kotkami drewnianymi o $rednicy 4-6 cm dtugosci 1,20 m. Na skarpach rzeki
Gérczynki w czaszy zbiornika zaprojektowano utozenie jednego rzedu ptyt tj. w pasie szerokosci 0,60 m do
wysokosci 0,33 m ponad dno.

Od km 0+963 do stopnia w km 1+076 trasa rzeki Gérczynki przebiega po istniejgcej. Na odcinku
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tym zaprojektowano przebudowe koryta, po uprzednim rozebraniu istniejgcych umocnien skarp i dna, z

betonowych ptyt azurowych. Natomiast projektowane parametry koryta na tym odcinku przedstawiaja sie

nastepujyco:
- szerokos¢ dna b=0,50 m
- nachylenie skarp 1:2
- glebokos¢ h=0,50 m
- spadek dna i=0,002
5.1.3.3.5. Stopien w km 1+076

a) Lokalizacja stopnia
Pétnocng granice czaszy zbiornika wyznacza stopien na rzece Gorczynce usytuowany w km 1+076,
ktérego zadaniem jest redukcja spadku dna koryta Gérczynki na wlocie do projektowanego zbiornika.
b) Parametry stopnia

Podstawowe parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

- lokalizacja rzeka Gérczynka km 1+076

- rzedna dna na gérnym stanowisku 64,90 m npm
- rzedna dna rzeki na dolnym stanowisku 64,04 m npm
- wysoko$¢ stopnia 0,86 m

- rzedna dna niecki wypadowej 63,84 m npm
- dtugos¢ niecki 5,00 m

- gtebokos¢ niecki 0,30 m

- konstrukcja ze Scianki szczelnej stalowej zwieniczonej zelbetowym oczepem o wymiarach 0,70 x
0,70 m whitej na dtugosci 10,60 m
- umocnienia niecki z materaca gabionowego grub. 0,23 m na geowtdkninie filtracyjnej 190 g/m?
- zakonczenie niecki dwoma palisadami z kotkéw L=1,50 m, @ 14 cm jedna na koricu niecki i druga
2,0 m nizej, na zakonczeniu umocnien.
c¢) Oprowadzenie wéd budowlanych
Dla wykonania stopnia wodnego, a zwlaszcza jego czesci usytuowanej w korycie rzeki Gorczynki
niezbedne bedzie oprowadzenie wdd rzeki Gorczynki. Dla zrealizowania tego celu zaprojektowano
wykonanie na lewym brzegu rzeki tymczasowego kanatu obiegowego. Zakres obiektow tymczasowych
przedstawia sie nastepujaco:
*  tymczasowa, ziemna grodza od strony gornej wody:
rz. korony: 66,40 m n.p.m.

szerokos¢ korony: 1,0m
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nachylenie skarp: 1:1
catk. dtugos¢ mierzona w koronie: 8,4 m
" tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody:
rz. korony: 66,40 m n.p.m.
szerokos¢ korony: 1,0m
nachylenie skarp: 1:1
catkowita dtugos¢ mierzona w koronie: 8,4 m
»  kanat obiegowy w postaci przekopu ze skarpami na lewym brzegu dla odprowadzenia wéd z
doptywajgcych rowow:
szerokos¢ w dnie: 0,80 m n.p.m.
nachylenie skarp: 1:1
rzedna poczatkowa: 64,90 m n.p.m.
rzedna koricowa: 64,00 m n.p.m.
catkowita dtugos¢ kanatu mierzona w osi L=48,3 m
spadek kanatu: 1,8%
uszczelnienie: folia PEHD docigzona workami z piaskiem.
5.1.3.3.6. Droga serwisowa
Projektowana droga technologiczna zostanie wtaczona poprzez zjazd bezposredni do
projektowane obecnie ulicy Samotnej w Poznaniu. Trwajgce prace projektowe zwigzane z realizacjg
zadania budowy ulicy Samotnej - dotyczag rowniez miejsca, w ktorym nastgpi wtagczenie drogi
technologicznej do ulicy Samotne;.
Podstawowy zakres obejmuje
- Wykonanie odcinka drogi technologicznej dtugosci ok. 340,0 m
- Wykonanie wigczenia drogi technologicznej do ulicy Samotnej — zjazd z kostki betonowej
- Wykonanie jezdni drogi technologicznej (przekr6j szlakowy) z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie

Przyjeto nastepujgce podstawowe parametry techniczne do projektowania drogi technologicznej:

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni min. 3,50 m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych min. 0,50 m,
- wartos¢ promienia poziomego tuku kotowego min. 50,0 m
- pochylenie poprzeczne 3%

- minimalna wartos¢ pochylenia podtuznego 0,35%
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Nawierzchnia zapewni petng przejezdnos$¢ niezaleznie od warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja
nawierzchni zostata zaprojektowana na przejecie obcigzenia ruchem kotowym pochodzgcym od pojazdéw
obstugi.
Droga technologiczna jesli chodzi o konstrukcje dzieli sie na dwa rodzaje:

A. Konstrukcja z kostki betonowej w obszarze wtaczenia do ulicy Samotnej (miejsce wigczenia wraz

z wyokragleniem)

- Warstwa Scieralna z kostki betonowe] grubosci 8 cm

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej grubosci 3 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z betonu cementowego C16/20

- Warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0
MPa

Nawierzchnia w obszarze zjazdu zostata ograniczona opornikiem betonowym zatopionym o wymiarach

10x25 cm.

B. Konstrukcja z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w pozostatym obszarze -
przekréj drogowy

- Nawierzchnia grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm wg PN-5-06102

- Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na gorne
warstwy nasypu zgodnie z PN-S-02205 grubosci 15 cm

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zostanie zapewnione poprzez nadanie im
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostang zagospodarowane w
obrebie dziatki Inwestora. Wody opadowe oraz roztopowe zostang odprowadzone w kierunku
projektowanego zbiornika.

Projektowang konstrukcje z kruszywa tamanego nalezy uznac¢ jako przepuszczalng — czes¢ wod
opadowych zostanie odprowadzona bezposrednio do gruntu.

Warunki gruntowo wodne oraz uksztattowanie istniejgcego terenu nalezy uznac za korzystne z punktu
widzenia mozliwosci odwodnienia projektowanego odcinka.

Caty zakres robot drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami,
sztuka inzynierska oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy. Nalezy
zwrdcic¢ szczegdlng uwage przy realizacji prac na jak najmniejszg ingerencje w teren.

5.2. Przebudowa koryta rzeki Gérczynki powyzej zbiornika
Powyzej projektowanego zbiornika tj. od km 1+076 do km 1 + 900 przewiduje sie przebudowe

koryta Goérczynki, polegajacg przede wszystkim na zwiekszeniu przekroju poprzecznego i przez to

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska BIPROWODMEL Sp. z 0.0. w Poznaniu
60-577Poznan, ul. Dgbrowskiego 139
29



»Przebudowe koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych
z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wdod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”
PROJEKT WYKONAWCZY

zwiekszenie jego przepustowosci, a takze pojemnosci retencyjnej czyli tzw. retencji korytowej. Na catej
dtugosci zaprojektowano koryto dwudzielne. Zasadnicze - dolne koryto dla przeprowadzenia statego
przeptywu o wielkosci do SQ (wody Sredniej rocznej) wody z dnem szerokosci 0,40m, gtebokosci 0,50m i
skarpami z nachyleniem 1:1,5 i dwiema pdtkami szerokosci o 1,50m kazda, wyznaczajgcymi okresowo
zalewane dno koryta gdrnego. Skarpy koryta gérnego zaprojektowano z nachyleniem 1:1,5.

Z uwagi na ograniczenia lokalizacyjne w tym rowniez ograniczenie zakresu wycinki drzew
przewidziano odcinkowo przebudowe jednostronng utrzymujgc przekrdj koryta dwudzielny z potka
szerokosci 3,00 m.

Dno zasadniczego dolnego koryta rzeki, prowadzacego "stale" wode zaprojektowano umocnic¢
betonowg ptytg azurowa o wymiarach 60 x 40 x 10 cm, a skarpy jednym rzedem szerokosci 60 cm
betonowych ptyt azurowych o wymiarach 90 x 60 x 10 cm z przybiciem kotkami @ 4-6 cm, dtugosci min.
1,00 m.

Maksymalna przepustowos¢ umocnionego koryta rzeki przy napetnieniu 0,33 m wyniesie
0,47 m3/sek. i jest zblizona do wielkosci przeptywu $redniego wysokiego SWQ = 0,46 m3/sek.

Powyzej umocnierr betonowych zaprojektowano umocnienie skarp zasadniczego koryta rzeki
Gérczynki do gérnej krawedzi przez darniowanie z przybiciem kotkami. Pétki i skarpy koryta gérnego
umocnione poprzez obsiew mieszanka traw.

Na poszczegdlnych odcinkach rzeki Gorczynki od km 1+076 do km 1+900 zaprojektowano koryta
0 nastepujacych parametrach:

e od km 1+076 do km 1+250
- przebudowa dwustronna
- dtugos¢ odcinka =174 m
- spadek dna 3,5%o0

e 0d 1+250 do km 1+395 - rozbudowa prawostronna
- dtugosc odcinka =145 m
- spadek dna 3,5%o0

e odkm 1+395 do km 1+522 (od zbiornika do ul. Opolskiej)
- przebudowa jednostronna (brzeg lewy)
- dtugosc odcinka =127 m
- spadek dna 3,5%0

e odkm 1+543 do km 1+800 przebudowa dwustronna
- dtugosc odcinka =257 m
- spadek dna 3,6 %o
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e od km 1+800 do km 1+900
- przebudowa jednostronna (brzeg prawy)
- dtugosc odcinka =100 m
- spadek dna 3,6 %o

Na odcinkach rzeki gdzie zaprojektowano jednostronng przebudowe koryta przewidziano
naprawe istniejagcych umocnien na przeciwleglym brzegu. Naprawa ta polega na zdemontowaniu
istniejgcych umocnien z usunieciem uszkodzonych i zniszczonych ptyt a nastepnie wyrédwnanie skarp i
ponownym utozeniu ptyt betonowych z przybiciem kotkami drewnianymi.

5.3. Suche zbiorniki

Dla zwiekszenia retencji w dolinie Gérczynki w ramach przebudowy koryta rzeki Gérczynki od km
1+900 do km 2+060, wzdtuz ul. Brzozowej przewidziano wykonanie na lewym brzegu dwdch zbiornikéw
suchych. Zbiorniki te powstang poprzez obnizenie terenu doliny pomiedzy rzeka a ulicg Brzozowg tworzgc
taras zalewowy.

W ramach przebudowy koryta rzeki zaktada sie wykonanie na tym odcinku przebudowe
jednostronng koryta na brzegu lewym. Zaprojektowano koryto rzeki o gtebokosci 0,40 m, z dnem szerokosci
0,40 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5 umocnionymi ptytami betonowymi. Prawy brzeg rzeki przewiduje sie
pozostawic bez zmian, dokonujac jedynie naprawy istniejgcych umocnien na skarpach rzeki. Przewiduje sie
rozebranie istniejgcych umocnien, wyréwnanie skarp i ponowne utozenie betonowych ptyt z przybiciem
kotkami drewnianymi.

Na lewobrzeznej dolinie zaprojektowano dwa suche:
- powyzej przepustu w ul. Glogowej do km 2+060
- ponizej przepustu w ul. Glogowej do km 1+900

Pod wzgledem konstrukcyjnym zbiorniki te powstang poprzez obnizenie (wykop) terenu
lewobrzeznej doliny do poziomu 0,50 m nad istniejgcym dnem zachowujgc prawobrzezng skarpe rzeki bez
zmian. Z gruntu pozyskanego z wykopu na terenie doliny przewiduje sie uformowac obrzeza zbiornika ze
skarpami o nachyleniu 1:3, a dno zbiornika (doliny) ze spadkiem i = 2%o w kierunku koryta cieku.

Podstawowe parametry zbiornikdw przedstawiajg sie nastepujaco:

e Zbiornik od km 1+900 do 1+961 (do ul. Gtogowe;j)

- przebudowa koryta od km 1+900 do km 1+961 L= 61m

- gtebokosc rzeki ( brzeg lewy) 0,50 m

- spadek dna rzeki i =3,6%0

- rzedne terenu doliny $r.68,47 m n.p.m.
- poziom zw. wody przy sptywie deszczu c¢=5 69,19 m n.p.m.
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- Srednia gtebokos¢ zalewu doliny h=0,72m
- szeroko$¢ obnizenia doliny (zbiornika) 0-18 m
- powierzchnia zbiornika 1100 m?
- pojemnosé retencyjna 396 m3
e  Zbiornik od km 1+968 do 2+060
- przebudowa koryta od km 1+968 do km 2+060 =92 m
- gtebokosc¢ rzeki (brzeg lewy) 0,50 m
- spadek dna rzeki i=3 %o
- szeroko$¢ obnizenie doliny (zbiornika ) 18-40 m

rzedne terenu doliny

$r.68,73 m npm

- poziom zw. wody przy sptywie deszczu c=5 69,98 m npm
- S$rednia gtebokos¢ zalewu doliny h=1,25m

- powierzchnia zbiornika 2500 m?

- pojemnosc retencyjna 1562 m3

5.4. Przepust pod ul. Opolska
5.4.1.  Lokalizacja przepustu

Projektowany przepust zalkalizowany jest w km 1+222 rzeki Gorczynki, pod ul Opolskg w miejscu
przeznaczonego do rozbiérki przepustu @ 1500 mm.
5.4.2. Kolizje

W ulicy Opolskiej, a takie w jej poboczu przy przepuscie przebiegaja podziemne linie
energetyczne, telekomunikacyjne, wodociag oraz gazociag. Trasa gazociggu przebiega wzdtuz nasypu ul.
Opolskiej po jej potudniowej stronie i nie koliduje z projektowanym przepustem. Przebieg tych urzadzen
nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie w terenie i odpowiednio oznakowac. Natomiast zasady postepowania i
sposob realizacji prac w rejonie tych urzadzen okreslony jest w zatgczonych uzgodnieniach branzowych
(TPSA) i w protokdle ZUD,
5.4.3.  Warunki gruntowo - wodne

W podtozu projektowanego przepustu wystepujg korzystne warunki gruntowe. Podtoze przepustu
stanowig grunty mineralne, reprezentowane przez piaski gliniaste.
5.4.4. Konstrukcja przepustu

Z uwagi na zbyt matg przepustowosé, a takie bardzo zty stan techniczny niezbedna jest

przebudowa przepustu w km 1+533 rzeki Gorczynki pod ul Opolska. Istniejacy przepust przewiduje sie
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catkowicie rozebrac wraz z komorg potgczeniowg kanalizacji deszczowej. W tym samym miejscu przewiduje

sie wykonane nowego przepustu, ktérego podstawowe parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

- lokalizacja km 1+533

- szeroko$¢ przewodu 2,00m

- wysokosé przewodu 1,50 m

- dtugosc przewodu 21m

- materiat prefabrykaty zelbetowe

- przyczotki ze Scianki szczelnej stalowej z zelbetowym oczepem

- rzedna wlotu 66,61 m npm
- rzedna wylotu 66,48 m npm
- spadek przewodu 6,2 %o

- rzedna nawierzchni ulicy 69,39 m npm

Przewiduje sie utrzymanie wylotéw kanalizacji deszczowej @ 500 mm w ul. Opolskiej do przewodu
przepustu. Wigczenia te zaprojektowano na rzednych istniejgcej kanalizacji tj. na rzednej 67,26 m n.p.m.

Fundament projektowanego przewodu przepustu stanowi zelbetowa ptyta o grubosci 0,50 m, na
warstwie betonu wyréwnawczego, o grub. 20cm. Natomiast przewdd przepustu zaprojektowano o
przekroju prostokatnym, szerokosci 2,00 m i wysokosci 1,50 m, z prefabrykatéw zelbetowych w ksztatcie
litery C, uktadnych koricami w specjalnych wyztobieniach w ptycie dennej. Dtugos¢ kazdego segmentu
przewodu przepustu wynosi 0,95 m.

Na konstrukcji oczepdw przepustu zaprojektowano barierki ochronne o wysokosci 1,10 m
wykonanych ze stali weglowe]j klasy A-ll 18G2-b, zakonczone na potokragto. Catos¢ konstrukcji nalezy
ocynkowac oraz dwukrotnie pomalowac farbg zywiczng. Celem zabezpieczenia elementéw stalowych
przed kradzieza nalezy zastosowac nakretki zrywalne M12. Konstrukcje barierek, wraz ze schematem
rozmieszczenia stupkdw i ich mocowaniem przedstawiono na zat. rys. nr 11/10.7.

5.4.5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Po wykonaniu obiektu inzynierskiego nalezy wykona¢ nad zasypke z gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, ktdra powinna spetniac nastepujgce wymagania:

*  Wtoérny modut odksztatcenia na powierzchni, na ktdrej zostanie posadowiona
podbudowa nawierzchni drogowej zwymiarowanej na przejecie ruchu KR4 — powinien
wynosi¢ Ev2>=100Mpa

*  Wymagany wskaznik zageszczenia zasypki na gteboko$¢ min. 30 cm ponizej dna

konstrukcji drogowej Is=1,0
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Na tak przygotowanym podfozu pod konstrukcje nalezy wykona¢ konstrukcje podatna
nawierzchni drogowej zwymiarowanej na ruch KR4 przyjmujac nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:
*  Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC8S 50/70
*  Warstwa wigzgca grubosci 9 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70
*  Podbudowa zasadnicza grubosci 10 cm z betonu asfaltowego AC16P 50/70
*  Podbudowa grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

W celu unikniecia wystepowania spekar powstajacych na tgczeniu konstrukcji istniejacej i
odtwarzanej zaprojektowano siatke do zbrojenia nawierzchni drogowych bitumicznych. Nalezy j3
zastosowa¢ w miejscu taczenia obu opisanych konstrukcji drogowych — szczegdty pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Doktadng lokalizacje miejsca/gtebokosci, w ktorym siatka ma zostac zainstalowana nalezy okresli¢
na budowie po wykonaniu frezowania w przekroju drogi w ktérym nalezy zastosowac element zbrojacy.
Nalezy jednak pamietaé, ze minimalna gtebokos¢ instalacji geowyrobu w konstrukcji bitumicznej nie moze
by¢ mniejsz niz 8 cm ponizej gory warstwy Scieralnej. Optymalna miejsce instalacji geowyrobu to géra
podbudowy bitumicznej.

Przyjeto nastepujgce parametry geosiatki:

*  Wytrzymatosc¢ na rozcigganie w obu kierunkach min. 100 kN/m,
*  Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu <=3%
*  Minimalna szeroko$¢ uktadanego pasma 1,0m
*  Ewentualne zaktady pomiedzy pasmami, oraz ilosci emulsji asfaltowej nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami producenta geowyrobu.
5.4.6. Oprowadzanie wdd budowlanych

Przepust pod ul Opolska z uwagi na ograniczenia komunikacyjne wykonany bedzie metoda
potéwkowg, a dla przeprowadzenia wdd budowlanych przewiduje sie wykonanie na gérnym i dolnym
stanowisku grodzy ziemnych z workéw wypetnionych piaskiem i utozenie pomiedzy nimi tymczasowego
rurociggu. Podstawowe parametry tymczasowych urzgdzen przedstawiajg sie nastepujaco:

b) tymczasowa, ziemna grodza od strony gérnej wody o nastepujacych parametrach:
* rz. korony: 69,00 m n.p.m.
*  szerokosc¢ korony: 1,0m
* nachylenie skarp: 1:1
* catkowita dtugos¢ mierzona w koronie: 36,2m

¢) tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody o nastepujgcych parametrach:
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*= rz. korony: 67,90 m n.p.m.
»  szerokosc¢ korony: 1,0m
* nachylenie skarp: 1:1
= catk. dtugos¢ mierzona w koronie: 8,0m
d) tymczasowy rurocigg PE DN1000 przeprowadzajacy wode cieku Gorczynka
*  rz.wlotu: 67,10 m n.p.m.
*  rz. wylotu 66,80 m n.p.m.
»  catk. dtugos¢ przewodu: 49,2m
*  spadek dnai=0,0061

Maksymalny wydatek rurociagu przy catkowitym wypetnieniu przekroju wynosi Q=2,43 m3/sek.
Przy spietrzeniu wody powyzej gérnej grodzy do rzednej 68,50 m n.p.m. wydatek rurociggu wzrosnie do
Q=3,71 m?/sek.

5.5. Projektowane nasadzenia.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji, zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
niesie potrzebe usuniecia z terenu inwestycji 1056 m? krzewdw oraz 439 szt. drzew, z czego 263 szt. to
drzewa w wieku ponizej 10 lat oraz owocowe.

W ramach niniejszego opracowania, zgodnie z zapisami zawartymi w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia przygotowanej na potrzeby przedmiotowego przedsiewziecia oraz decyzjg Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 14.09.2012 r. (znak WOO-1.4233.1.2012.KT) oraz jej
zmiang z dnia 24.01.2013 r. (znak WO0O0-1.4233.4.2012.AS) planuje sie wykona¢ nasadzenia zieleni w
obrebie projektowanego zbiornika retencyjnego oraz drogi technologicznej. Ponizej, w tabeli nr 5,
przedstawiono wykaz materiatu wskazanego do nasadzenia, jego numer porzadkowy, ilo$¢ oraz parametry

roslin. W zataczniku rysunkowym nr 11/2.5 przedstawiono rozmieszczenie projektowanych elementéw.

Tabela nr 5.
Lp. Nazwa polska i facifska llos¢ Parametry
Drzewa lisciaste
1. Brzoza omszona Betula pubescens 4 Pa 14-16, B
2. Olsza szara Alnus incana 8 Pa 14-16, B
Krzewy lisciaste
Wierzba uszata Salix aurita 68 30-40, C2
4, Deren swidwa Cornus sanguinea 56 30-40, C2
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»Przebudowe koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych
z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wdod opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gérczynka”
PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowany projekt przewiduje wykonanie nasadzen na obrzezach drogi technicznej biegnacej
réwnolegle do zbiornika retencyjnego. Nasadzone drzewa i krzewy lisciaste, majg uatrakcyjni¢ to miejsce,
nie zmieniajac czesciowo naturalnego charakteru tego terenu.

Technologie i sposdb sadzenia, zaréwno drzew, jak i krzewdw, opisano szczegétowo w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Prac.
Zastosowany materiat roslinny powinien nosi¢ okreslone cechy i spetniaé okreslone wymagania.
Szczegbtowo opisano je w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac.
W celu zachowania zywotnosci i wiasciwej kondycji posadzonych drzew przedstawionych powyzej,
prace pielegnacyjne nalezy wykonywac nastepujgce prace:
e Kontrola palikdw, ewentualna wymiana uszkodzonych z regulacjg napiecia tasm wigzacych;
e Systematyczne podlewania w okresie wegetacyjnym (czestotliwosc¢ i ilos¢ wody uzalezniona od
warunkdéw pogodowych i stopnia uwilgotnienia podtoza);
e  Spulchnianie gleby wokét pni drzew wykonywane zwykle w trakcie odchwaszczania;
e  Przycinanie drzew w pierwszych latach po posadzeniu —w celu unikniecia powaznych wad korony,
takich jak: kilka przewodnikdw, skrzyzowanie pedéw gtéwnych.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia w momencie projektowania
przeszkdd w zaplanowanym rozmieszczeniu drzew w terenie, dopuszcza sie przesuniecia sadzonych roslin
w ramach projektowanych skupied roslin. Fakt ten powinien by¢ uzgodniony z autorami projektu i

odnotowany w dzienniku budowy lub w protokole odbioru robét.

6. Kolejnosc¢ realizacji robot
Projektowane zadanie inwestycyjne ,Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji deszczowej” mozna
podzieli¢ na trzy grupy obiektdw, ktére mogg byé realizowane niezaleznie, a mianowicie: Zbiornik
retencyjny, Przebudowa rzeki Gérczynki wraz ze zbiornikami suchymi oraz Przepust pod ul. Opolska. Przy
realizacji poszczegolnych obiektdw przewiduje sie ,ze kolejnos¢ robdt bedzie nastepujaca:
a) Zbiornik retencyjny
- geodezyjne wytycznie obiektow zbiornika - zapory czotowej zbiornika, budowli przelewowo -
upustowej obrzeza ze scianki szczelnej, trasy istniejgcego i nowego koryta rzeki Gérczynki,
stopnia ze Scianki szczelnej, drogi serwisowej, kanalizacji sanitarnej na lewym brzegu
- rozebranie gornej czesci korpusu istniejgcej zapory ziemnej zbiornika do rzednej 65,20 m
n.p.m.

- rozplantowanie urobku z rozbidrki zapory warstwa grubosci 20-30 cm na terenie miasta
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Poznania ponizej zbiornika

dogeszczenie korpusu istniejgcej zapory zbiornika

wykop fundamentowy budowli przelewowo - upustowej do rzednej 63,50 m n.p.m.
whicie po obrysie wykopu o wymiarach 27 x 8,20 $cianki szczelnej stalowej

wykop dotu fundamentowego do rzednej 62,60 m n.p.m.

zatozenie instalacji odwadniajgcej w postaci drenazu ze studniami zbiorczymi

whbicie przestony przeciwfiltracyjnej przy wlocie budowli przelewowo - upustowej (nalezy wbic
min. 2 brusy poza obrysem wlotu budowli przelewowo - upustowej)

wykonanie betonowego podfoza budowli przelewowo-upustowe;j i upustu grawitacyjnego
utozenie przewodu upustowego z prefabrykatéw 1,20 x 1,20 m

wykonanie zelbetowych konstrukcji wlotu i wylotu

wykonanie upustu grawitacyjnego

zasypanie budowli przelewowo upustowej z recznym zageszczeniem

uformowanie pozostatego nasypu zapory ziemnej zbiornika z zageszczeniem do Is > 0,92 ( grunt

do wykonania zapory nalezy pozyskac z czaszy zbiornika)

wykop nowego koryta Gérczynki ponizej budowli z umocnieniem skarp i dna

wykonanie umocnien gabionowych na skarpie odwodnej zapory

humusowanie skarp zapory i obsiew mieszankg traw

wykonanie drogi w koronie zapory i bariererek ochronnych

przetozenie rurociggu kanalizacji sanitarnej

uformowanie czaszy zbiornika ( wykop spycharkami)

wykonanie prawobrzeinego obrzeza zbiornika z wyréwnaniem terenu miedzy $ciang a starym
korytem Gdrczynki (ostatni segment obrzeza czyli przegrodzenie starego koryta rzeki nalezy
wykona¢ dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nowego przebudowy
istniejgcego koryta rzeki w czaszy zbiornika)

wykonanie nowego koryta rzeki Gérczynki w czaszy zbiornika i umocnien na wlocie do budowli
przelewowo - upustowe;

przebudowa koryta rzeki do km 1+076

wykonanie stopnia ze $cianki szczelnej w km 1+076

b) Przepust pod ulicqg Opolskq

wytycznie budowli, oznakowanie terenu robdt zgodnie z projektem organizacji robét
wyznhaczenie przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych - gazociggu, wodociggu, kabli

energetycznych i telekomunikacyjnych
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przetozenie trasy wodociggu - przewiert pod korytem rzeki Gorczynki
utozenie w istniejgcym przewodzie przepustu tymczasowego rurociggu PEHD
wykonanie tymczasowych grodzy

rozbidrka nawierzchni z potowy ulicy od strony przyczétka wlotowego
odkrycie i rozbidrka potowy przewodu przepustu - wykop ze scianami umocnionymi
wykonanie stalowych scianek wciskanych przyczotka wlotowego

wykonanie potowy przewodu przepustu

wykonanie zelbetowej konstrukcji wlotu na sciance szczelnej

zasypanie wykonanego fragmentu przepustu z odtworzeniem nawierzchni
rozbidérka nawierzchni z potowy ulicy od strony przyczétka wylotowego
odkrycie i rozbidrka przewodu przepustu od strony przyczétka wylotowego
wykonanie stalowych Scianek wciskanych przyczétka wylotowego
wykonanie pozostatej czesci nowego przewodu przepustu

zasypanie konstrukcji przepustu i odtworzenie nawierzchni

wykonanie umocnien koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu

zatozenie barierek stalowych na przyczétkach

¢) Przebudowa koryta rzeki Gorczynki

Zakres przebudowy koryta rzeki Gorczynki obejmuje jej gérny odcinek powyzej projektowanego

zbiornika od km 1+076 do km 2+060. W pierwszej kolejnosci przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw, i

po wykonaniu tych prac mozna przystapi¢ do przebudowy koryta rzeki.

Prace te nalezy rozpoczac od rozbidrki istniejgcych umocnien betonowych skarp rzeki z tym, ze:

na odcinkach, gdzie projektowana jest przebudowa obustronna nalezy zdemontowac¢ catos¢
umochien, zarowno na brzegu lewym jak i prawym

na odcinkach, gdzie projektowana jest przebudowa jednostronna nalezy zdemontowac¢ catos¢
umochien na brzegu przebudowywanym. Natomiast na brzegu przeciwlegtym nalezy wymienic

zniszczone i uszkodzone ptyty.
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1. UZGODNIENIA
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