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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

I. CZESC OPISOWA

PrzetozZenia :

a) odcinka sieci wodociagowej w rejonie ul. Opolskiej,

b) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego zbiornika
retencyjnego,

realizowanych w ramach zadania ,Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz

ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji

deszczowej” przez Biuro Projektéow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska

BIPROWODMEL Sp. z 0.0 w Poznaniu o na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

zgodnie z umowa nr DZ/IR/3413/016/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku.

1. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Ustawa z dnia 08.07.2010 o szczeg6lnych zasadach przygotowania inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.z 2010 r. Nr 143, poz.963).

— Warunki techniczne przebudowy kolizji sieci wodociggowej kanalizacji sanitarnej z
przebudowa cieku Gorczynka w rejonie ul. Samotnej w Poznaniu z dnia 31.05.2012 r.
wydane przez AQUANET S.A

— Opinia o warunkach gruntowo wodnych, wykonana w czerwcu 2011r.

— Obowigzujace przepisy, normy i normatywy

Inwestycja polegajaca na - Przebudowie cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze
zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wdéd opadowych z kanalizacji
deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w zlewni
cieku Gorczynka - realizowana jest w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczegOlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz.U.z 2010 r. Nr 143, p0oz.963).

Zgodnie z Art. 14. w/w ustawy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji

jest rOwnoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 marca
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz pozwolenia na budowe w

rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Tak wiec z powyzej zatagczonego tekstu ustawy wynika, ze dla realizacji inwestycji nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ponadto, nabywanie nieruchomos$ci w zwigzku z realizacja inwestycji, nastepuje na
podstawie przepisow rozdziatu 3 i art. 18 ww. ustawy.

2. ZaKkres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt przetozenia odcinka sieci wodociaggowej w miejscu
przebudowy przepustu na cieku Gorczynka, pod ul. Opolska i sieci kanalizacji sanitarnej,

w rejonie realizowanego zbiornika retencyjnego na cieku Gérczynka.

3. Przyjete rozwigzania projektowe

3.1. Sie¢ wodociagowa

Realizacja projektu przebudowy cieku Gérczynka, w tym przepustu pod ul. Opolska,
wymaga przebudowy odcinka sieci wodociggowej w miejscach gdzie nie zostanie
zachowana normatywna gtebokos$¢ jej utozenia tzn. 1,5 m pod dnem rowu. Poniewaz
AQUANET S.A. nie posiada w swoich zasobach danych dotyczacych rzednych
posadowienia tej sieci, wobec powstata koniecznos¢ zaprojektowania jej przebudowy (
w przypadku stwierdzenia ze posadowienie rurociggu nie przeszkadza w przebudowie
przepustu, w porozumieniu z projektantem mozma odstapic od przebudowy).

Zgodnie z warunkami AQUANET S.A. przedstawionymi w piSmie znak:
DW/IT/254U/25875/2012 z dnia 31-05-2012: - sie¢ nalezy przebudowac na odcinku po
10,0 m z kazdej strony cieku, na wodociag z rur PE o Srednicy 225 mm. Zmiany kierunkow
trasy rurociggow z PE wykonywac poprzez tuki z PE zgrzewane doczotowo oraz poprzez
giecie rur wykorzystujac elastyczno$¢ materiatu przy zachowaniu min. promienia giecia
rury zalecanego przez producenta dla danych warunkow atmosferycznych oraz dla
weztéw W1 i W4 poprzez kolana Zeliwne 90°.

Projektowane odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur ¢ 225 PE SDR 11, t3czone na obwodzie
przez zgrzewanie doczotowe. Wszelkie potaczenia nalezy dokonywac za pomoca
ksztattek PE elektrooporowych. Zgodnie z uwagami zawartymi w pisSmie AQUANET S.A.
znak: DW/IT/211U/30646/2013 z dnia 05-07-2013, w miejscu wpiecia w istniejacy

wodociag zeliwny nalezy zastosowal zasuwy koinierzowe, a na odcinku W3-W4
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przewidzie¢ montaz hydrantu nadziemnego. Hydrant powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w punkcie 2.3.3.5 ,Standardéw materiatowych obiektéw i urzadzen
wodociggowych stosowanych w obszarach dziatania AQUANET S.A.”:

- ciSnienie nominalne: min. PN10;

- korpus ( kolumna hydrantu, korpus gorny i korpus dolny) oraz pokrywy nasad, element
zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg.
DIN GGG 40, koloru czerwonego;

- wrzeciono, rura uruchamiajgca i trzpien ze stali nierdzewnej;

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- nakretka trzpienia - z mosigdzu

- uszczelnienie dtawnicy typu O-ring, z gumy EPDM;

-pozostate uszczelnienie guma EPDM;

- dwie nasady - wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki Dn
75m/m,

- ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne;

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;

- nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo;

- Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej i atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda.

Przed hydrantami w odl. ok. 1,0m nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace kotnierzowe
DN 80. Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe z betonu C zabezpieczajace przed
osiadaniem. Na korpusie musi znajdowac sie oznakowanie: ze Srednicg hydrantu, logiem
producenta, rodzajem materiatu z jakiego wykonany jest korpus.

Zasuwy powinny speinia¢ wymagania okreSlone w punkcie 2.3.3.3 ,Standardéw
materiatowych obiektow i urzadzen wodociggowych stosowanych w obszarach dziatania
AQUANET S.A”. Projektuje sie zastosowanie zasuwy koinierzowej z miekkim
uszczelnieniem ¢ 200 - zabudowa krdtka. Winna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- ciSnienie nominalne: min. PN10;

- korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40;

- Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40,
catkowicie pokryty gumom/ elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda

pitna, (Atest PZH);
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- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.

- uszczelnienie trzpienia - uszczelka typu o-ring (w ilo$ci nie mniej niz 2)

- wnetrze korpusu - przeptyw prosty, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
rownoprzelotowa Srednica otworu - réwna $rednicy nominalnej;

Zabezpieczenie antykorozyjne: - powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia
zabezpieczy¢ warstwa epoksydowa naktadang proszkowo grubosci nie mniejszej niz 250
mikronow i nie wiekszej niz 800 mikrondw. Jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego
armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng
jednostke badawczo - certyfikujaca, potwierdzajacym wykonanie stosownych badan.

Na rurociagu nalezy umie$ci¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm? wraz z ta$ma
sygnalizacyjna. Drut nalezy potaczy¢ z istniejaca sygnalizacja przewodu wodociggowego.
W miejscu przewiertu nalezy zastosowac rure z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym
lub wykona¢ dodatkowy przecisk rurg PE mim DN25mm nad wtasciwym przewodem i do
tej rury nalezy nastepnie wtasciwy drut sygnalizacyjny. Koncowka drutu powinna by¢
umieszczona w skrzynce obok drazka zasuwy.

Przewiert wykonywany na odcinku W2a - W3a, nalezy wykona¢ w rurze ostonowej ¢
273x4mm stalowej (z wewnetrzng warstwg cementowa jak dla rury przewodowe;j gr.
nominalna 5 mm, z natozonymi na zewnatrz rury trzema warstwami powtlok
tworzywowych - rura oczyszczona w klasie SA2. Farba podktadowa tzw. ,polimer”, taSma
antykorozyjna polietylenowa, ochronna, mata z witékna szklanego). Rura winna by¢
otwarta podczas proby szczelnosci. Po zakonczeniu proby oba konce musza by¢
skutecznie zabezpieczone przed zamuleniem. Z rury ostonowej wyprowadzi¢ rure
sygnalizacyjna, ktorej otwarty koniec zabezpieczony siatka , umiesci¢ w skrzynce uliczne;j
do zasuw ¢ 150 mm, h=min 270 mm). W rurze ostonowej zastosowac opaski dystansowe
wysokos$ci 41 mm typu ,F”.

Szczegoty wykonania przebudowy sieci wodociagowych, w szczegdlnosci wezly
potaczeniowe przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji. Przesuniecie
odcinka sieci poza ul. Opolska wymuszone zostato przez zbyt bliskie rownolegte utozenie
sieci gazowej, uniemozliwiajgce wykonanie wykopow lub komér startowych dla
wykonania przecisku. Odciecie istniejacej sieci wodociaggowej winno by wykonane pod

nadzorem Wydziatu Eksploatacji Sieci Wodociaggowe;j.
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Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociagowej nalezy podda¢ jg prébie

ciSnieniowej aby sprawdzi¢ szczelnosc¢ i wytrzymatosc ztaczy oraz ptukaniu i dezynfekeji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelno$ci nalezy przewd6d poddac ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej.

Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie podchlorynu sodu
50 mg Cl/dm3). Do dechloracji nalezy zastosowac tiosiarczan sodowy pieciowodny
NaSO x 5 HO w postaci 10% roztworu. Na utlenienie 1 mg wolnego chloru potrzeba 1 mg
tiosiarczanu sodowego pieciowodnego.

Po zakonczeniu dezynfekcji i dechloracji oraz spuszczeniu wody z przewodu nalezy
ponownie go wyptukac.

W przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego, konieczne jest
przeprowadzenie ponownej dezynfekcji.

Plukanie sieci wodociggowej moze odbywac sie wytacznie przy uzyciu urzadzenia
pomiarowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodociagowej ul. Pigtkowska
117/119, Poznan. Termin ptukania sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie w AQUANET S.A.. Termin
montazu i demontazu urzadzenia pomiarowego nalezy zgtosi¢ pisemnie i uzgodni¢ z
AQUANET S.A.

Zmontowane i sprawdzone przewody wodociggowe w stanie odkrytym (sprawdzenie
szczelnoSci potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Planowana budowa zbiornika retencyjnego wraz z zapora na cieku Gorczynka koliduje z

istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej ¢ 250 mm.
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Projektowane przetoZenie sieci dotyczy odcinka od S11 do S5 (oznaczenie studni wg.
czesci rysunkowej projektu). Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
wewnetrznie glazurowanych o potaczeniach kielichowych ze zintegrowang uszczelka. Na
sieci w normatywnych odlegtosciach projektuje sie wykonanie studni kanalizacyjnych ¢
1000.

W udzielonych warunkach technicznych AQUANET S.A. zawart uwage dot. bliskiego
sasiedztwa projektowanego zbiornika retencyjnego z siecia kanalizacji sanitarnej i
koniecznosci jej zabezpieczenia przed infiltracjg wod z tego zbiornika.

Zbiornik posadowiony bedzie na gruncie gliniastym, wiec infiltracja ze zbiornika bedzie
znikoma. Posadowienie kanalizacji sanitarnej bedzie ok. 0,5 m ponizej dna zbiornika.
Natomiast ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie przy przecietnych
(Srednich) stanach zalega na gtebokosci 0,7 - 1,8 m p.p.t, okresowo - przy wyzszych
stanach woda moze wystapi¢ tu w poziomie o ok. 0,5 - 0,7 m ptycej.

Standardowe zabezpieczenie sieci przed naptywem wdd gruntowych bedzie
wystarczajace dla jej ochrony przed oddziatywaniem zbiornika retencyjnego.

Realizacja zbiornika zabezpieczy okoliczne tereny przed zalewaniem w okresie wystgpienia
wdd Gorczynki z brzegéw (co obserwowane jest obecnie) oraz przedostawaniem sie wod
przez pokrywy studni kanalizacyjnych.

Odbiory sieci kanalizacyjnych nalezy realizowa¢ zgodnie ze punktem 7 publikacji:
,2Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez

Ministerstwo wydane przez CORTI INSTAL.

3.2.1 Studnie rewizyjne

Na zatamaniach tras i w miejscach potgczen kanatow przewiduje sie studzienki rewizyjne,
kanalizacyjne wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne projektuje sie jako
prefabrykaty kregéw betonowych Dn 1000 - z betonu C35/45(W 10), faczonych na
uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne wykonywane s3 jako wtazowe z betonowych lub zelbetowych
elementéw prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztatcie kota w przekroju
poprzecznym, o S$rednicach wewnetrznych g1000mm. Cze$¢ spodnia studni jest
elementem monolitycznym zawierajacym ptyte denng, wypetnienie betonowe, elementy
podigczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne podtaczenie rury kanalizacyjnej do

studni.
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Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie
elementdw studni wykonac za pomoca uszczelek gumowych. Przejscia przewodéw przez
Sciany studni wykona¢ jako szczelne montujac przejScia tulejowe. Regulacje
posadowienia wtazu wykona¢ stosujac pierScienie dystansowe taczone za pomoca
zaprawy betonowej. Kinety wykona¢ zgodnie z podanymi wymiarami otwordéw.
Zewnetrzne Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zaizolowa¢ 2x izoplastem B.
Projektuje sie zastosowanie wtazow zeliwnych okragtych Dn 600 o nosnosci 40 t z
pokrywa zeliwng z wypetnieniem betonowym.

Wokét studni nalezy wykona¢ umocnienia betonowe 1,0 x 1,0 m lub ¢ 1,0 m, h=0,15 cm.
Elementy studni wyposazone s3 fabrycznie w stopnie wlazowe. Zastosowac stopnie
ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy
DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25
cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegto$ci 15 cm od $ciany studzienki.
Stopnie ztazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o ¢ 30 mm lub pretéw stalowych, ¢ 30 mm, pokrytych tworzywem, o
strukturze antyposlizgowe;.

Pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy zamontowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, o srednicy ¢ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

3.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robodt nalezy powiadomi¢ witasciwe organy terenowe
o prowadzeniu robot i uzyskac ich zgode na rozpoczecie prac.

Sie¢ wodociagowa

Uktadania przewoddw wodociggowych pod dnem cieku Goérczynka ( odcinek W2a -
W3a) nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego za pomoca wiertnicy do
horyzontalnych przewiertéw sterowanych. Prace wiertnicze nie powoduja degradacji
srodowiska naturalnego. Wykonywanie przewiertow takimi wiertnicami mozliwe jest we
wszystkich rodzajach gruntu, nawet w podtozu skalnym, przy pomocy hydromotora
uzbrojonego w odpowiedni gryzak. Przed rozpoczeciem robdt wiertnica zostaje
umieszczona na powierzchni terenu. Pierwsza zerdZ wiertnicza z dokreconym
elementem pilotujgcym (z nadajnikiem radiowym i ptetwa kierujaca lub gryzerem)

zostaje wkrecona, wcisnieta w grunt. Odczyt na ekranie sondy przy lokalizacji radiowe;j
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dociera do komputera, ktéry przetwarza dane i koryguje trase przewiertu. Przewiert
pilotazowy dokonuje sie poprzez doktadanie i dopychanie Zerdzi az do wyjscia "pilota” na
powierzchnie. Glowica pilotujaca zostaje odkrecona i na jej miejscu zostaje dokrecony
rozwiertak z kretlikiem, za ktérym zostaje zamocowana rura przeznaczona do
wciggniecia. Do rozwiertaka doprowadzona zostaje ptuczka. Funkcje umieszczania rury
wykonuje sie wciagajac i krecgc catym przewodem wiertniczym.

Pozostate odcinki nalezy wykona¢ w wykopie otwartym._Przewody nalezy uktada¢ w
wykopie na dobrze zageszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud podsypce
piaskowej o grubosci 10 c¢m, z zagltebieniami na ztgcza, ze spadkiem zgodnym z czeScig
rysunkowg projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie. Wykopy nalezy wykonac,
jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach odpowiedniej szerokos$ci, odeskowanych
poziomo.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykop realizowa¢ recznie w odlegtosci po 1,0 m od istniejgcych przewodéw. Na czas
budowy odkryte rurociggi i kable elektryczne zabezpieczy¢ przed opadaniem i
uszkodzeniem.

Zmontowane i sprawdzone odcinki sieci w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelno$ci
potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢ do odbioru i wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;j.

Nastepnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskdw $rednioziarnistych, bez grud i kamieni
na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach
w tzw. pachach przewodu. Czynno$¢ ta wraz z zageszczeniem warstwy ochronnej
przeprowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig po to, by nie spowodowac przesuniecia i
odksztatcenia rury. Zageszczanie zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac
recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10 cm grubo$ci.

Zasypke pozostatej czeSci wykopu wykona¢ rowniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie
wykonywa¢ warstwowo. Grubo$¢ poszczegolnych warstw zasypki winna by¢
dostosowana do mozliwosci uzytego sprzetu zageszczajacego. Wskaznik zageszczenia

zasypki kanatu powinien wynosic¢ nie mniej niz 0,98 Proctora.

Siec kanalizacyjna

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na dobrze zageszczonej, jednorodnej, pozbawione;j

kamieni i grud podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z zagltebieniami na zigcza, ze
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spadkiem zgodnym z cze$cia rysunkowa projektu, w odpowiednio umocnionym wykopie.
Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne o pionowych $cianach odpowiedniej
szerokosci, odeskowanych poziomo.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykop realizowac recznie w odlegtosci po 1,0 m od istniejacych obiektow.

Zmontowane i sprawdzone kanaty w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelno$ci potaczen
i rzednych posadowienia) nalezy zgtosi¢c do odbioru i wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;j.

Nastepnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskdw $rednioziarnistych, bez grud i kamieni
na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach
w tzw. pachach przewodu. Czynno$¢ ta wraz z zageszczeniem warstwy ochronnej
przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig po to, by nie spowodowac przesuniecia i
odksztatcenia rury. Zageszczanie zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury wykonywac
recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10 cm grubo$ci.

Zasypke pozostatej czesci wykopu wykona¢ réwniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie
wykonywa¢ warstwowo. Grubo$¢ poszczegolnych warstw zasypki winna by¢
dostosowana do mozliwosci uzytego sprzetu zageszczajacego. Wskaznik zageszczenia
zasypki kanatu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,95 Proctora.

Odwodnienie dna wykopu nalezy realizowa¢ poprzez utozenie tymczasowego drenazu w
dnie wykopu, odprowadzenie do studni i odpompowanie na sasiedni teren.

Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy
kolor, a w nocy o$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow

nieoSwietlonych jest niedopuszczalne.

3.4. Warunki gruntowo - wodne
Wierceniami wykonanymi w ramach prowadzonych badan do gtebokosci 3,0 - 5,0 m p.p.t.
punktowo rozpoznano budowe geologiczng i warunki gruntowo-wodne w podtozu
rozwaznego odcinka doliny Gérczynki. Stwierdzono, Ze:

» od powierzchni w obrebie terendéw zielonych wystepuje warstwa gleby/humusu
natomiast w rejonach, gdzie koryto Gorczynki przekraczaja ulice, wystepuja nasypy o
réznej migzszosci zwigzane z posadowieniem istniejgcych tu przepustéw

* w wykonanych otworach stwierdzono, Ze nasypy posiadajg migzszo$¢ ~ 0,3 - 1,2 m,

przy czym trzeba sie liczy¢ z tym, Ze zarowno w tych rejonach jak i na odcinkach
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pomiedzy wykonanymi otworami nasypy moga mie¢ inng, w tym takze wieksza
migzszos¢,

* pod przypowierzchniowg warstwg czeSciowo gleby a czesciowo nasypow wystepuja
osady czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie. Osady holocenskie zwigzane sg
bezposrednio z doling Gorczynki i reprezentowane przez osady rzeczno - zastoiskowe
wyksztatcone jako:

- utwory organiczne - namuty oraz gliny pylaste z kreda jeziorna, ktore wystepuja
w warstwie o miazszosci ~0,5 - 1,0 m, szczegblnie w gérnym fragmencie
rozwazanego odcinka doliny w rejonie zbiegu ulic Bohateréw Westerplatte -
Goreckiej - Jesionowej

- osady rzeczne - piaski réznej granulacji w przewadze w stanie
Sredniozageszczonym, wsrdd ktorych wystepuja tez

- utwory zastoiskowe w postaci warstw mutkéw, tj. glin pylastych oraz pytow
piaszczystych w stanie gtdwnie twardoplastycznym.

Osady plejstocenskie buduja dolng cze$¢ rozwazanego podtoza reprezentowane sg przez:

» osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw réznej granulacji a przede wszystkim

» gliny zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, pétzwartym i zwartym, ktére w
zalezno$ci od usytuowania terenu wystepuja od gtebokosci ~ 1,7 - 2,6 mp.p.t.az
danych archiwalnych wiadomo, Ze posiadajg migzszo$¢ znacznie przekraczajaca
gtebokos¢ rozpoznang w ramach niniejszej opinii.

Na omawianym odcinku doliny Gérczynki wodono$cem wody gruntowej s holocenskie

osady rzeczne oraz plejstocenskie osady wodnolodowcowe; woda wystepuje tu w osadach

piaszczystych, gdzie posiada zwierciadto swobodne lub ze wzgledu na wystepowanie
warstw staboprzepuszczalnych mutkdw oraz organicznych namutéw, lokalnie posiada
zwierciadto napiete o nieduzym ci$nieniu hydrostatycznym.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w tym rejonie przy przecietnych (Srednich)

stanach zalega na gtebokosci 0,7 - 1,8 m p.p.t., okresowo - przy wyzszych stanach woda

moze wystgpi¢ tu w poziomie o ok. 0,5 - 0,7 m ptycej a wiec w dolinie - w bezposrednim

otoczeniu koryta oraz na nizej usytuowanym terenie np. na odcinku pomiedzy korytem a

ul. Burszty i Sempotowskiej, woda moze wystepowac/wystepuje w poziomie i na

powierzchni terenu powodujac lokalne jego podtopienia; poziomy wody gruntowej w

bezposredni sposéb nawigzuja do poziomu wody w korycie Gérczynki.
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3.5. Likwidacja nieczynnych odcinkdow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne i wodociagowe wylgczone z eksploatacji powinny by usuniete,
lub w przypadkach, gdy nie jest to konieczne lub uzasadnione ekonomicznie, powinny by
pozostawione w ziemi i odpowiednio zabezpieczone. W zwigzku z powyzszym,
wylaczony z uzytkowania odcinek sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zabetonowanie jego koncowek betonem klasy C8/10.

Nieczynne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy usung¢ na dt. ok. 1m od studni S111i S5
oraz na odcinku S6 - S9. Na pozostatym odcinku sie¢ kanalizacyjng nalezy zamuli¢. W
studzienkach kanalizacyjnych wloty i wyloty nalezy zabetonowac betonem klasy C8/10.

Studnie kanalizacyjne nalezy wypetni¢ piaskiem. Ostatni krag betonowy nalezy usunac.

4. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robo6t nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu ustalenia
faktycznego potozenia istniejacych sieci.

— Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych czes¢ 11 - instalacje sanitarne i przemystowe”, przy
zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP.

— Wykonawcg prac moze by wytgcznie zaktad instalacyjny, ktéry na powyzsze otrzyma
zgode AQUANET S.A.

— Przed przystapieniem do robo6t Inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem o zamiarze
realizacji sieci do AQUANET S.A. (dostepny w Punkcie Obstugi Klienta AQUANET S.A.
i na stronie www.aquanet.pl)

— Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie
rozpoczecia prac;

— 0 terminie realizacji sieci wykonawca robdt powinien powiadomi¢ z min. 5 dniowym
wyprzedzeniem Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociagowej ul. PiAtkowska 117/119,
Poznan, Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy;

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas

drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilnag
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wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w zwiazku z
robotami.

— Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzupetni¢ dane na temat poziomu waéd
gruntowych (ustalenie ustabilizowanego zwierciadta wody). W przypadku naptywu
wod gruntowych lub powierzchniowych zastosowa¢ ich odpompowanie oraz
rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym zgodnym z dziennikiem pompowania.

— Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

— Sie¢ nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom AQUANET S.A. : do odbioru w stanie
odkrytym - Wydziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej ul. Pigtkowska 117/119,
Poznan, Wydziat Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy; do
odbioru konicowego do Biura Technicznego AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126;

— Przed zasypaniem rurociggdw wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze -
inwentaryzacje powykonawcza.

— Po zakoniczeniu prac przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.
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