DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla okreslenia warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podlozu projektowanego zbiornila wéd deszczowych
na cieku Gorczynka w POZNANIU

1. Wstep

1.1. Zleceniodawca: Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

1.2. Podstawa prawna:

Niniejsza dokumentacje wykonano w Oparciu o przepisy:
® Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 z dnia § pazdziernika
1998 1.)
® polskiej normy PN-B-02479 , Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne

- zasady ogélne” wydanej w sierpniu 1998 r..

1.3. Charakterystyka inwestycii

Projektuje si¢ przebudowe koryta rzeki Goérczynka w Poznaniu wraz
ze zbiornikiem  retencyjuym  dla potrzeb odprowadzenia wad opadowych
z kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje si¢ przetozenie koryta cieku Gorezynka oraz regulacje dna i istniejgcych
skarp doliny zbiornika, w ramach inwestycji planuje sie wykonanie:

— murdéw oporowych ze §cianek szczelnych stalowych,

— progu zelbetowego na $ciance szczelnej,

— odbudowy zapory z korong na rzednej 66,50 m n.p.m.,

— budowli przelewowo — upustowe;j,

— przelozenia kolektora instalacji sanitarne;j,

Rzut  planowane; inwestycji  przedstawiono na zatgczonej  mapie
dokumentacyjne;.

Na obecnym etapie brak jest jeszcze ustalen dotyczacych danych technicznych
projektowanych $cianek szcezelnych stalowych, w tym ich glebokosci posadowienia.
Zgodnie z danymi zawartymi na otrzymanej z Biura Projektow mapie sytuacyjno -
wysokosciowej przewiduje sie pozostawienie istniejgcej budowli przelewowo —

upustowej jako przelewu awaryjnego.
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1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest:
— rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w podiozu terenu
projektowanego zbiornika wéd deszczowych,
— okreSlenie parametrow geotechnicznych gruntéw oraz chemicznych wody
gruntowej,
— ocena przydatnosci podloza gruntowego i §rodowiska wodnego oraz podanie
wnioskéw dotyczacych uwarunkowan geotechnicznych dla sposobu wykonania

projektowanej inwestycji.

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniach 9 — 10 stycznia 2012 r. wykonano:
® 11 wiercen badawczych do glebokosci 6,0 — 8,0 m p-p-t., facznie 74,0 mb.,
® 2 sondowania sonda udarows lekka typu DPL.

Miejsca oraz glebokosé otworéw ustalono w porozumieniu z Biurem
Projektéw, przy czym ze wzgledu na niedostgpno$¢ terenu otwér nr WZz-11
wykonano po przeciwne;j stronie istniejacego koryta Gorczynki.

Wyrobiska badawcze wytyczono metodg  domiardw  prostokatnych,
W nawigzaniu do sytuacji istniejacej w terenie, na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:1000, ktérg w postaci elektronicznej otrzymano z Biura Projektow. Migjsca
otworéw zaniwelowano do dwéch reperéw roboczych o rzednych:

— Rp. rob. - 66,74 m n.p.m.,
- Rp.rob. I-67,10 m n.p.m.,
za ktore przyjeto pokrywy kanatu sanitarnego &250.
Lokalizacje wykonanych wiercen przedstawiono na zalaczonej mapie

dokumentacyjnej (zat. nr 2).
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1.5. Materiaty archiwalne

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano dane nt. budowy

geologicznej i warunkow geotechnicznych w podiozu rozwazanego terenu zawarte

w nw. dokumentacjach opracowanych przez ,,GEOPROJEK T — Poznai™:

1) ,Opinia o warunkach gruntowo — wodnych dla koncepcji uregulowania

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

gospodarki wodami opadowymi w zlewni cieku Gérczynka w Poznaniu”
Opracowana w czerwcu 2012 r, nr arch. P-8568. Z dokumentacji
tej bezposrednio na przekrojach geotechnicznych wykorzystano profil otworu nr
GO o glebokosci 3,0 m

»~Dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
w podiozu projektowanej ulicy Bohater6w Westerplatte w  Poznaniu”
opracowana w pazdzierniku 2003 r., nr arch. P-7540

»Opracowanie dotyczace aktualnego stanu zanieczyszczenia  $rodowiska
gruntowo — wodnego na terenie u zbiegu ul. 28 Czerwca 1956 r. i Dolna Wilda
w Poznaniu” wykonane w lutym 2001 1., nr arch. P-7180

»Przedprojektowe studium geologiczno-inzynierskie dla planu szczegdtowego
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pozna - Swierczewo” opracowane
w grudniu 1983 r., nr arch. P-5628

»Dokumentacja geotechniczna dla celéw projektowania wiaduktu nr 5
autostradowej obwodnicy m. Poznania” opracowana w lutym 1999 r., nr arch.
P-6900

»lechniczne badania podloza gruntowego dla projektowanego pawilonu
handlowo — ustugowego przy ul. Opolskiej w Poznaniu” opracowane w lipcu
1981 r., nr arch. P-5375

»lechniczne badania podloza gruntowego dla projektu technicznego budynku
apteki przy ul. Opolskiej w Poznaniu” opracowywane w listopadzie 1980 r.,
nr arch. P-5222

»lechniczne badania podloza gruntowego dla zespotu budynkéw Przychodni
Obwodowej przy ul. Opolskiej w Poznaniu” opracowane w pazdzierniku 1972 r.,
nr arch. P-3893

»Opinia geologiczno — inzynierska dla terenu pomiedzy ul. Opolska a doling
cieku Goérczyka (rejon obecnej ul. Korfantego) w Poznaniu”, opracowana

w pazdzierniku 1971 r., nr arch. P-3731
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10),,.Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla budynku Przychodni Rejonowe;
przy ul. Opolskiej w Poznaniu” opracowana w maju 1969 r., nr arch. P-3066

11),,Opinia geologiczno — inzynierska dla projektowanych budynkéw Szkoly
wrejonie ulic Jesionowa — Jarzgbowa — Opolska w Poznaniu”, opracowana
w grudniu 1958 r., nr arch. P-810

12),,Opinia geotechniczna dla terenu projektowanej Szkoty przy ul. Jesionowe;

w Poznaniu” opracowana w lipcu 1958 r., nr arch. P-782.

2. Polozenie terenu badan

Dokumentowany teren potozony jest w dnie doliny cieku Gorezynka, przy jej
korycie, na odcinku od ul. Samotnej do rejonu 0s. Powstaficow Slaskich w Poznaniu,
dzielnica Wilda, obreb Debiec.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest
w obrgbie doliny cieku Gorczynka, ktéra na omawianym odcinku weieta jest
W wyzsze erozyjne terasy sandrowe przelomowe; doliny rzeki Warty i po
potudniowej stronie omawianego terenu ograniczona jest istniejacg zaporg ziemna.

Powierzchnia terenu w dolinie cieku wyniesiona jest na rzednych ~ 64,9 — 66,5

m n.p.m., natomiast korona watu znajduje si¢ na rzednych ~ 67,2- 67,9 m n.p.m..

3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do glebokoéci 6,0 m ppt stwierdzono,
ze w omawianym podiozu, pod przypowierzchniows warstwg nasypow, wystepuja
osady czwartorzedowe holocenskie podscielone plejstocenskimi:

O osady holoceriskie zwigzane sa bezposrednio z doling  Goérezynki

1 reprezentowane przez osady bagienne wyksztatcone Jjak namuty oraz kreda

jeziomna, ktore wystepuja w warstwie o facznej migzszosci ~ 0,2 — 1,1 m.

O osady plejstoceriskie  buduja dolng czg§¢ rozwazanego podioza

a reprezentowane sg przez:

— osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw réznej granulacji oraz
pospdtek

1 przede wszystkim

+GEOPROJEKT — Poznan”, Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 3
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— osady lodowcowe zlodowacenia stodkowopolskiego, wyksztatcone
jako zwatowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wéréd ktérych
stwierdzono soczewy lodowcowych piask6w drobnych i srednich; gliny
zwatlowe wystepuja od glebokosci ~ 0,9 — 54 m p.p.t. a ich spagu
do gtebokosci wykonanych otworéw tj. 6 —8 m p.p.t. nie osiagnicto.

4. Warunki gsruntowe

Warunki  te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych
1 laboratoryjnych oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzglednieniem Wymogow
normy PN-81/B-03020.

Nasypy — wystepuja od powierzchni na calym omawianym terenie
1 zwigzane sg z dotychczasowym jego zagospodarowaniem, wystepuja
jako zasypka istniejacej kanalizacji sanitarnej, budujg istniejacy wat
zapory czolowej zbiomika oraz wyscielaja dno doliny Gorezynki,
zwigzane s3 réwniez z posadowieniem istniejacych tu  budowli
przelewowo — upustowych.

W otworach wykonanych w sasiedztwie koryta Gorczynki,
,W obrgbie nieuzytku, jest to warstwa 0 migzszosci ~ 0,5 — 0,7 m
zbudowana  zpiaskéw  drobnych humusowych  z domieszkami
gruzu ceglanego oraz $mieci komunalnych.
Wiercenia wykonane z poziomu korony zapory czolowej zbiornika
wykazaly, Ze skiad i stan nasypow ja budujacych jest nastepujacy:

— w stropie do glgbokosci ~ 1,4 — 1,9 m pp.t. stwierdzono gtownie
grunty niespoiste - piaski drobne humusowe z domieszka gruzu
ceglanego, grunty w stanie sredniozageszczonym;

— ponizej do glebokosci ~ 32 — 34 m p.p.t. wystepuja nasypy
zbudowane z gruntéw spoistych — glin piaszczystych i piaskow
gliniastych z domieszkami humusu i gruzu ceglanego w stanie
od twardoplastycznego do pétzwartego o ®=0,15 - 0,00 oraz
lokalnie grunty prchniczne, . piaski gliniaste préchniczne

z domieszkami gruzu ceglanego.

»GEOPROJEKT — Poznar”, Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 6
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznan



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla okreslenia warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podiosu projektowanego zbiornika wod deszczowych
na cieku Gorczynka w POZNANIU

Zwraca si¢ uwagg, ze sklad i migzszo$é nasypéw zostata okreslona punktowo
w wykonanych wierceniach, na odcinkach pomigdzy otworami nasypy mogg mieé
inng, w tym takze wigksza miazszo$¢ - wydzielenie warstwy nasypéw na

przekrojach geotechnicznych nalezy traktowaé orientacyjnie.

Grunty rodzime wystepujace w podiozu ujeto w trzech grupach genetycznych,
wydzielajac w nich warstwy o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych.

Grupa I - obejmuje grunty o genezie bagiennej, reprezentowane przez namutly oraz
kredg jeziorna, ktére podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

warstwa Ly — obejmuje namuly, o zawartoéci czgsci organicznych Ioy = 5,0 — 30,0%;

warstwa Ig — to kreda jezioma oraz kreda jeziorna przewarstwiona piaskiem

drobnym i $rednim, o wilgotnosci naturalnej W, = 47,4 — 127,4%,

Grupa II - zaliczono do niej grunty niespoiste, wodnolodowcowe i lodowcowe,
W stropie podioza wilgotne, w przewadze nawodnione, wyksztatcone jako
piaski drobne, $rednie i grube oraz pospdtki, ktére ze wzgledu na
granulacje istopien zaggszczenia podzielono na pigé  warstw
geotechnicznych:

warstwa Il — obejmuje piaski drobne, piaski drobne na pograniczu §rednich oraz
piaski drobne ze zwirem, w stanie sredniozageszczonym, o uogolnionym
stopniu zaggszczenia In™ = 0,55; '

warstwa Il — to piaski §rednie i grube oraz $rednie z domieszkami Zwiru, kamieni
ihumusu, w stanie sredniozageszczonym, o stopniu zaggszcezenia
™ =0,55;

warstwa  IIc - obejmuje pospétki i pospotki  zaglinione, w stanie
sredniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55;

warstwa IIp — to piaski drobne i piaski drobne na pograniczu pylastych, w stanie
zageszezonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,70;

warstwa Ilg — obejmuje piaski érednie, w stanie zaggszczonym, o uogdlnionym

stopniu zaggszezenia Ip® = 0,70.

» GEOPROJEKT — Poznar”, Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 7
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Grupa III - zaliczono do niej grunty spoiste i malospoiste, akumulacji lodowca
zlodowacenia Srodkowopolskiego, z uwagi na ogolnie niewielki nadktad
gruntow miodszych grunty te zaliczono do nieskonsolidowanych , wg p.
1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczone symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji, ktére wyksztatcone s3 tu jako gliny piaszczyste 1 piaski
gliniaste; grunty te w zaleznosci od zréznicowanego stopnia plastycznosci,
ujeto w cztery warstwy geotechniczne:

warstwa III, - obejmuje grunty w stanie plastycznym na pograniczu
twardoplastycznego, o stopniu plastycznodei I; ™ = 0.25;

warstwa Illg — to grunty w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznoéci IL™ = 0,20;

warstwa Il — to grunty w stanie twardoplastycznym, ale o uogolnionym stopniu
plastycznoéci IL™ = 0,10;

warstwa Illg — to grunty w stanie polzwartym i zwartym, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci It ™ = 0,00.

Zwraca si¢ uwagg na grunty grupy III. Sa to grunty, ktére w stanie naturalnym
w podiozu posiadaja do$é korzystne parametry geotechniczne, sg jednak bardzo
wrazliwe na wszelkie dodatkowe nawodnienia oraz na przesuszenie 1 przemarzanie,
pod wplywem drgan wykazuja charakter tiksotropowy, nalezg réwniez do gruntéw
wysadzinowych i bardzo wysadzinowych; pod wplywem ww. czynnikéw grunty te,
szczegolnie przy odprezeniu w dnie wykop6w, mogg ulega¢ uplastycznieniu a wicc
bardzo fatwo pogorszy¢ swojg konsystencje.

Grunty grupy III wymagaé bedg szczegllnej ochrony przed
niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej,
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Omawiane podioze pod wzgledem geologicznym jak 1 geotechnicznym
wykazuje pewne zrdznicowanie.

Przestrzenne rozmieszczenie poszczegdlnych rodzajow gruntéw oraz
wydzielonych warstw geotechnicznych w omawianym podlozu przedstawiono na

zataczonych przekrojach geotechnicznych.

»GEOPROJEKT — Poznan ", Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 8
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Parametry geotechniczne gruntéw podano na zestawieniu wynikéw badas
laboratoryjnych oraz na wykresach uziarnienia i zageszczenia, a ich srednie wartoéci
W poszczegolnych wydzielonych warstwach — jako warto$ci charakterystyczne x®,
wspdtczynniki materiatowe Y, oraz wartoéci obliczeniowe x® — podano w tabeli

w ramach ,,Legendy do przekrojow”.

5. Warunki wodne

a) Wody powierzchniowe

Jak juz wczesniej wspomniano dokumentowany teren polozony jest w dolinie
cieku Gérczynka, ktéra prowadzi wodg do doliny rzeki Warty.

Ciek Gorczynka na omawianym odcinku piynie w otwartym korycie
umocnionym betonowymi plytami otworowymi, a jej koryto petni wazna funkcje
naturalnego drenazu dla wdd opadowych, ma tez istotny wplyw na stabilizacje
zwierciadia wody gruntowej w podtozu otaczajacego terenu.

W dniu 10 stycznia 2012 r. w dwéch punktach zaniwelowano zwierciadlo
wodg¢ w rowie, przed istniejaca budowla przelewowo — upustows oraz w rejonie
projektowanego progu zelbetowego; lokalizacje punktéw pomiaru zaznaczono
na zalgczonej mapie dokumentacyjne;.

Stwierdzono, Ze w punktach pomiaru zwierciadto wody wystepowalo na rzednych:
- LW.I-H=63,73mnpm,
- LW.II-H=6531 mnpm.

b) Wody gruntowe

Dokumentowane podioze zbudowane jest z gruntéw staboprzepuszczalnych
1 przepuszczalnych.
Grunty priepuszczalne to w uktadzie od powierzchni terenu:
® nasypy w czesci z gruntdw niespoistych,
® piaski i posp6iki wodnolodowcowe oraz

® piaski lodowcowe wystepujace jako soczewy wsrod glin zwatowych.

.+ GEOPROJEKT - Poznan”, Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 9
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Grunty staboprzepuszezalne — reprezentowane s3 przez bagienne namuly i krede

jeziorng oraz lodowcowe gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste.

Wode gruntowa w omawianym podlozu stwierdzono przede wszystkim
w piaskach i pospétkach wodnolodowcowych, ktére buduja tu gléwng warstwe
wodono$ng oraz lokalnie w soczewach piaskéw lodowcowych; woda w piaskach
wodnolodowcowych posiada zwierciadlo swobodne lub nieznacznie napicte przez
spag nadleglej kredy jeziornej, natomiast w piaskach lodowcowych zwierciadlo
napigte przez spag nadlegtych glin zwatowych; woda gruntowa i bez wzgledu na
rodzaj wodono$ca i rodzaj zwierciadia posiada wzajemny kontakt hydrauliczny.

Jednorazowe obserwacje i pomiary wody w podlozu przeprowadzono
w otworach wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniu 9 — 10 stycznia 2012 1.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej z piaskow wodnolodowcowych
stwierdzono na glebokosciach ~ 0,80 — 4,10 m p-p-t., 4. narzednych ~ 63,3 — 65,4 m
n.p.m..

Wode pod ciénieniem z soczew piaskéw lodowcowych nawiercono
na glgbokosci ~ 3,60 — 5,40 m p.p.t., tj. ~ 59,8 — 61,8 m n.p.m. i stabilizowala sig
na glebokosci wody w gléwnej warstwie wodonosne;.

Na dokumentowanym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek systematycznych i dhugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej. Nie pozwala to na okreslenie stanu wody, przy jakim wykonywano
pomiary w otworach wiertniczych oraz na dokladne podanie wielkosci pionowych
wahan wody w podlozu.

Badania w styczniu 2012 r. wykonano w okresie $rednich stanéw wody.

Bardzo orientacyjnie mozna przyja¢, ze w okresach stan0w wysokich —
zblizonych do maksymalnych, po diugotrwatych i intensywnych opadach deszczu
oraz po roztopach duzych ilodci $niegu, ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej
z piaskéw wodnolodowcowych w stosunku do jej stanéw z stycznia 2012 . moze
wystapi¢ w poziomie o ~ 0,7 m plycej, lokalnie w bezposrednim otoczeniu koryta
oraz na nizej usytuowanym terenie, woda moze wystgpowac w poblizu powierzchni
terenu powodujge lokalne jego podtopienie; poziomy wody gruntowej w bezposredni

sposob nawigzuja do poziomu wody w korycie Gérezynki.

» GEOPROJEKT - Poznan”, Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 10
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Dla celéw ewentualnego odwodnienia podaje si¢ ponizej wspotczynniki
filtracji k dla gruntéw niespoistych, ustalone na podstawie krzywych uziarnienia,
wg wzoru amerykanskiego USBSC:

k=0,0036 - dy™ m/s

Nr Glgbokos¢ | Rodzaj | Srednica Wspélezynnik filtracji

otworu | pobrania gruntu | miarodajna k
probki dz [my/s] $rednio
[m] [mm]

8 5,8 Pd/Px 0,09 14-10° 14,0 - 10°®

2 3.8 Ps 0,18 70 - 10*

4 45 Ps 0,23 12-10° |

5 1,7 Ps 0,26 16107

6 40 Pr 0,33 28.10% | 142-10°

7 1,2 Ps 0,21 99.10°¢

8 1,5 Ps 0,23 12107

W celu ustalenia agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu
wykonano analizg chemiczng prébki wody pobranej z otworu nr 11; badania
wykazaly, ze woda gruntowa, wg kryteriow normy PN-EN206-1/2003 jako

srodowisko  dla  konstrukcji betonowych  jest nieagresywna (stopien

agresywnosci Xg).

6. Wnioski

Przeprowadzone badania wykazaly, 7e omawiane podioze pod wzgledem
geologicznym jak i geotechnicznym wykazuje pewne zréznicowanie, widoczna Jest
zmienno$¢ zaréwno rodzaju jak i stanu gruntéw, przy czym ich warstwy ukladajj sie
tu w przyblizeniu w sposob horyzontalny.

Warunki  gruntowo —
W nastepujacy sposéb:

wodne w podlozu mozna scharakteryzowaé

1. Wiercenia wykonane z poziomu korony zapory czotowej zbiornika wykazaly,
ze sklad 1 stan nasypow ja budujacych jest nastepujacy:

— W stropie do glebokoéci ~ 1,4 — 1,9 m p.p.t. stwierdzono gldwnie

grunty niespoiste, w ujeciu hydrogeologicznym — przepuszczalne,

» GEOPROJEKT - Poznan”, Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 11
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tj. piaski drobne humusowe z domieszka gruzu ceglanego, grunty
w stanie Sredniozageszcezonym;

— ponizej do glgbokosei ~ 3,2 — 34 m p.p.t. wystepuja nasypy
zbudowane z gruntdw spoistych — staboprzepuszczalnych — glin
piaszczystych i piaskow gliniastych z domieszkami humusu i gruzu
ceglanego w stanie od twardoplastycznego do  pétzwartego
oll®=0,15 - 0,00 oraz lokalnie piaski gliniaste prochniczne
z domieszkami gruzu ceglanego.

2. Pod przypowierzchniows warstwa nasypdw zwigzanych z zapora oraz
wystepujacych przypowierzchniowo w poblizu koryta Gérczynki w podiozu
wystepuja grunty rodzime:

— osady akumulacji bagiennej w postaci namutéw i kredy jeziornej, stwierdzone
W warstwie 0 zmiennej migzszo$ci ~ 0,2 — 1,1 m,

— osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski réznej granulacji oraz
pospdtki, przede wszystkim w stanie Sredniozaggszczonym warstw Il,, Il i Ile
(0 ™ = 0,55) oraz zaggszezonym warstw Ilp i IIg (o ™ = 0,70); grunty te sg
w przewadze nawodnione,

— osady lodowcowe w postaci glin zwalowych, wyksztatconych jako gliny
piaszczyste 1 piaski gliniaste, ktore posiadajg przede wszystkim stan potzwarty
warstwy IIIp (o ™ = 0,00), lokalnie twardoplastyczny warstw I1lg i Il (o
L®=0,10i 0,20) i twardoplastyczny na pograniczu plastycznego warstwy III,
(0™ = 0,25); wsrdd glin wystepuja soczewy piaskow drobnych i $§rednich, w
stanie zaggszczonym warstw IIp i ITg (0 Ip™ = 0,70).

— woda gruntowa wystepuje:

O w gléwnej warstwie wodono$nej zbudowanej z piaskéw 1 pospolek
wodnolodowcowych, gdzie stwierdzona zostala o zwierciadle
swobodnym, lokalnie napigtym o nieduzym ci$nieniu hydrostatycznym:;
W styczniu 2012 r. jej ustabilizowane zwierciadlo stwierdzono
na glebokosciach ~ 0,8 ~ 4,1 m p.p.t., tj. na rzednych ~ 63,3 - 65,4 m
np.m.,

© w soczewkach piaskéw lodowcowych wéréd glin zwatowych, gdzie
posiada zwierciadlo napiete, wode nawiercono na glebokosci ~ 3,6 —
54mpp.t,tj.~59,8 - 61,8 mnp.m. i stabilizowata si¢ na glebokosci

wody w glownej warstwie wodonosnej,

» GEOPROJEKT - Poznar”, Przedsiebiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 12
ul. Reglowa 3, 60-113 Poznan



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
dla okreslenia warunkow gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podiozu projeltowanego zhiornika wéd deszczowych
na cieku Gorczynka w POZNANIU

O prognozuje si¢ przy stanach bardzo wysokich woda gruntowa wystapié
moze w poziomie o ok. 0,7 m plycej powodujac lokalne podtopienia

gléwnie w bezposrednim sasiedztwie koryta cieku.

Warunki gruntowo - wodne dla realizacji inwestycji mozna opisaé
nastepujaco:

® stwierdzone grunty stabonosne, tj. namuly i kreda jeziorna nie moga stanowic
odpowiedzialnego podtoza pod nowobudowanymi obiektami w tym budowla
przelewowo — upustows 1 muszg by¢ usuniete;

® pod gruntami organicznymi stwierdzono grunty mineralne o parametrach
pozwalajacych na bezposrednie posadowienie obiektow budowlanych,

® zuwagi na og6lnie niewielkq migzszo$¢ gruntow przepuszczalnych - piaskOw
wodnolodowcowych mozna rozwazyé ich wymiane na warstwe betonu
1 posadowienie budowli przelewowej bezposrednio na staboprzepuszczalnych
glinach o bardzo korzystnych parametrach geotechnicznych;

® ze wzgledu na stwierdzong oraz prognozowana wode gruntowg warunki wodne
nalezy uzna¢ za malo korzystne, ostatecznie uzaleznione beda od poziomu
posadowienia budowli przelewowej oraz aktualnych stanéw wody gruntowe;j;
w przypadku posadowienia obiektu ponizej zwierciadla wody koniecznym
bedzie wykonanie ogrodzenia ze stalowych $cianek szczelnych zaglebionych
w staboprzepuszczalne gliny celem odcigcia doplywu wody do wykopu oraz
odpowiednie obnizenie zwierciadla wody w jego dnie,

® stwierdzone warunki gruntowe pozwola na regulacje brzegéw zbiornika oraz
wprowadzenie w grunty spoiste przewidzianych $cianek stalowych, przy czym
zwraca si¢ uwagg, ze S$cianki wprowadzane bedg w gliny zwatowe
W przewadze w stanie pétzwartym — nie jest wykluczone, ze koniecznym okaze

si¢ zastosowanie metody podwiercen.

Uwagi dodatkowe.
® parametry geotechniczne gruntéw podane w zalgezonej tabeli pozwolg
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla posadowienia
projektowanych obiektow;
" Zwraca si¢ uwagg, ze grunty spoiste w podiozu, tj. gliny piaszczyste i przede
wszystkim piaski gliniaste sq gruntami wysadzinowymi, a ponadto sg bardzo

wrazliwe na zawilgocenie, przesuszenie 1 przemarzanie, przy dodatkowym

» GEOPROJEKT — Poznan”, Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 13
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zawilgoceniu i pod wptywem drgan niezmiemie tatwo ulegaja uplastycznieniu
— grunty te w dnie wykopéw fundamentowych nalezy bezwzglednie chronié
przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020; pod fundamentami, ze wzgledu
na mozliwo$¢ gromadzenia si¢ wody, nie nalezy stosowaé zadnych podsypek
z gruntéw niespoistych, w dnie wykopéw ukladaé warstwe wyréwnawcza
z chudego betonu zapewniajac bezposredni kontakt podbetonu z gling,
wszelkie ewentualne przeglebienia w dnie wykopu takze uzupehié chudym
betonem; nalezy réwniez zwrdcié szczegolng uwage na prowadzenie prac
w okresie zimowym i ochrong podloza fundamentu przed wystapieniem
zjawiska przemarzania;

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, warunki gruntowe dla rozwazanej

inwestycji nalezy uznaé jako ztozone.

» GEOPROJEKT ~ Poznan”, Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c. 14
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KARTA DOKUMENTA CYJNA Zal nr 6.6
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KARTA DOKUMENTACYJNA

OTWORU BADAWCZEGO
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WYNIKI BADAN SONDA
UDAROWA typu DPL
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WYNIKI BADAN SONDA
UDAROWA typu DPL
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Obiekt: Odbudowa zbiornika retencyinego wéd deszczowvch na cieku Gérezynka

Zal. nr 10

Po=znan, 17 stycznia 2012 1.

ANALIZA WODY

Nr otworu: 11, glebokoéé pobrania: 1,10 m p.p.t.

Data pobrania prébki: 10 stycznia 2012 r.

Analize wykonat: L. Adamczak

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
L. Prébka niefiltrowana Kationy
Wyglad Wapri (Ca ™) 104,2 mg/l
a) opisowo osad Magnez (Mg *) 21,4 mg/l
b) barwa brak Zelazo (Fe )
¢) metnosé metna [ Mangan (Mn *)
d) zapach ziemny  |S6dipotas (Na*+K* )
Zawarto$¢ zawiesiny
I1. Préba filtrowana Aniony
Odczyn pH 6,9 Kwa$ne weglany (HCO; ) 292,8 mg/l
Zasadowosé Siarczany (SO;") 153,9 mg/l
a) wobec fenoloftaleiny »p” Chlorki (C1 ") 234,3 mg/l
b) wobec metyloranzu ,,n” 4,8 mval/l |Krzemiany (SiO,")
Zawarto$¢ CO, wolnego 56,0 mg/l
Zawarto$¢ CO, agresywnego 13,3 mg/l
Zawarto$¢ CO, zwiazanego 105,6 mg/l
Twardosé catkowita 19,5 °n
Twardo$¢ weglanowa 13,4°n  |Pozostaloéé po odparowaniu | 816.,6 mg/l
Twardos¢ nieweglanowa 6,1 °n Pozostatos¢ po prazeniu 522,7 mg/l
Utlenialno$¢ (zuz. KMnOy,) - Strata podczas prazenia 293,9 mg/l
Zawarto$¢ HpS 0,0 mg/1
Zawartosé S204 -

Wnioski:

Wg PN — EN 206-1/2003 badana préba wody jako srodowisko dla betonu nie
wykazuje agresywnosci (X).

podpis Mﬂ:ﬂmg




