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Oznaczenia na rysunku

Oznaczenie

Zelbetowa. konstrukcja wlotu do przepustu na
sciance szczelnej, wg rys. ll/10.3

Segment posredni-prefabrykowanego przepustu
skrzynkowego, otwartego o rozmiarach w
Swietle otworu b=200cm h=150cm.

Segment posredni przepustu skrzynkowego,
otwartego z otworami na wiqczenie kanalizacji
deszczowej, o rozmiarach w Swietle otworu
b=200cm_h=150cm.

Zelbetowa plyta denna przepustu
wg rys. Il/10.5

Zelbetowa plyta zespalajgca wg rys. ll/10.6.

Nasyp z piasku sredniego zaggszczonego do
1s>0,98

Zelbetowa konstrukcja wylotu z przepustu na
Sciance szczelnej, wg rys. ll/10.4

Stalowa scianka szczelna o wskazniku
wytrzymalosci na mb. Scianki nie mniejszym
niz Wx > 1800cm’ momencie bezwfadnosci nie
mniejszym niz Ix > 38650cm’ oraz o
szerokosci fali nie wigkszym niz 430mm,

zaglebiona do rzednej 57,41/57,63m n.p.m.

Zakoriczenie umocnieri palisadq z kotkow
debowych L=150cm o srednicy #14cm

Umocnienie dna i skarp przed wlotem i za

wylotem materacami gabionowymi, gr. 23cm
posadowionymi na geowldkninie filtracyjnej o
gramaturze 190q/m? na odcinku 8m.

Projektowane wlgczenie kanalu kanalizacji
deszczowej kd500/750, rz.d.67,26

Barierki ochronne wysokosci 1,10m wgq rys.
1/10.7

Przefozenie odcinka wodociggu PE225 o
dfugosci  L=27,5m wg rys. ll/13.




