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Centrala dachowa - sala gimnastyczna
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Cigzar 1200kg
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LEGENDA:
Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali
wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacjg - zasilanie
Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali
wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacjg - powr6t
UWAGI:

1) Centrale wentylacyjne zasilane zostang z wezta cieplnego znajdujacego
sie na parterze w pomieszczeniu 1.21. Centrale wyposazone zostaly w
nagrzewnice glikolowe. Parametr po stronie glikolu 30% - 70/50°C,
nagrzewnice zasilane poprzez wymiennik woda/glikol z projektowanego
obiegu grzewczego zlokalizowanego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Po
stronie pierwotnej wymiennika (woda grzewcza) projektuje sie parametr
80/60°C.

2)Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2014
Instalacje prowadzone po dachu budynku nalezy dodatkowo zaizolowa¢
blachg odporng na czynniki zewnetrzne

3) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu
wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz
innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.

4) Rysunek rozpatrywa € tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, bran  zowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie
zmiany w projekcie skonsultowa ¢ z projektantem.

5) instalacj e grzewcz g zabezpieczy ¢ za pomoc g zaworéw
bezpiecze nstwa, naczy n przeponowych, w najwy zszych punktach
instalacji zamontowa € odpowietrzniki
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