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) . lazwa pomieszczenia
+8 ) 70 Powierzchnia pomieszczenia 1.2 Szatnia nr 2 / Kubatura pomieszczenia
+ 8 55 Temperatura wewnetrzna N\ A=32,9m? V= 88,8 m* / Temperatura wewnetrzna
+8 40 ’ w okresie letnim o T e yd w okresie w zimowym
= W=
+8,25 y +8.20 +8,33 Obciazenie chiodnicze N v— I Obciazenie cieplne
+8 10 ' Strumien powietrza wentylacji __ | v,..= 400 myh Vun=400m3¥h | —Strumien powietrza wentylacji
! +8 y 05 / / mechanicznej (nawiew) mechanicznej (wywiew)
1 /
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+7,80 : 7’90 % Strumien powietrza / N Strumien powietrza

+7 y 75 grawitacyjnego transferowanego
NW1: Centrala dachowa - sala gimnastyczna +7,60 / 7
. . . +7 ’ 45 Z 100 méfh Miejsce wigczenia instalacji nawiewnej (Nawiewniki
N 5500m3/h; 350Pa +7’30 ' z ruchomymi dyszami, anemostaty nawiewne, kratki

W 5400 m3/h; 350Pa +7,15 / /) nawiewne)
Ciezar (iaH(OWIty 1100kg +7 , 00 / / 30 mih Miejsce wigczenia instalacji wywiewnej (Wywiewniki
SFP: 2,3kW/m3/s ( z ruchomymi dyszami, anemostaty wywiewne, kratki
Wymiennik o sprawnosci 75% | | | | | | wywiewne)
Napigcie zasilania 3~230V, | | | | f\ i NW?2: Centrala dachowa - cze$¢ sanitarna Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 1 (centrala NW1)
Mo eleltryczna 5,0kW | B I D | | | | U ] S ———— N 2800m3/h: 350Pa
svzerollzo'S(': igfgmm £| _C| _C| £| _C| = W 2800 m3/h: 350Pa p——— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30mm
SOKO$C mm z = = z = .. . .
Dlxgoéc’;’z tlumikami 5512mm RE o o o o5 Ciezar catkowity 800kg E=———=K  Przewody instalacji wywiewne; + izolacja 30mm
~N N N ~N N . —
™~ ™~ ™~ ™~ ™~ SFP: 2,7kW/m3/s )E( Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm
. . L. 0 -
Wymle_nnlk 0_ spr'awnosm 75% )E( Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm
Napiecie zasilania 3~230V, =
Kohstrukcja wsporcza pod centrala Moc elektryczna 3,5kW
[ +5 Wentylacyjna = Szerokos$é 961mm Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 2 (centrala NW2)
, o, minimum 40cm nad poziomem terenu jK Wysokos¢ 1340mm - . o
| | = Dlugosé z ttumikami 4781mm e Przewody instalacji nawiewnej + izolacja 30mm
- _:::__ i )E( Przewody instalacji wywiewnej + izolacja 30mm
_ \y/ 405 :x/M ;E( Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm
7 00 x 09<x E Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm
— +4,00
k)

Py __-.% N S———— . I S—— Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 3(wentylator tazienkowy)
~ CVﬂ___.' ’ +3 ) 50

| E Przewody instalacji wywiewnej z WC + izolacja 30mm
+3,26

— Sciana pozarowa EIS60
- P EN +3 ’ 00 6460 6503 +3 ’ 00 6560 s150 méh Transfer powietrza - podcigcie w drzwiach/kratka
N +3,50 =|= w drzwiach min 220 cm? (WT2014)
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N/ Transfer powietrza - kratka w $cianie min
400 m*h [ 400 mh  400x400mm =0,096m2
400 x 400, M 400 x 400 \wydajno$¢ 400m3/h
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1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy
wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny
nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy
zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

2885 2) Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podej$ciem do
+0 90 skrzynki rozpreznej nalezy zastosowac elastyczny kanat ttumigcy, w celu
H redukcji rozprzestrzeniania sie hatasu pomiedzy pomieszczeniami
(przewod izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna diugo$¢

przewodu 1000 mm

3) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowaé:

- wszystkie kanaly prowadzone wewnetrz budynku - wetna
mineralna z folig aluminiowg gr. 30 mm
iO , OO O iO y OO iO y OO iO y OO O - wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe az do centrali, oraz kanaty
- ST T - - - - nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku - wetna
0120 ! 17 O’ 19 "— " O’ 19 ! 17 mineralna gr. 80mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci
0,7mm
'0;60 '0;60 -0160 4) Przywotane nazwy urzgdzen nalezy traktowa¢ jako okreslenie
standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza
sie montaz innych urzgdzen pod warunkiem dotrzymania parametréw.
-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00
~ | 5) Przejscia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej
przegrody. Klapa wyposazona w sprezyne powrotng, wyzwalacz
-1,40 -1,40

'1,40 '1,40 '1,40 termiczny 72°C.

6) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany
w projekcie skonsultowac z projektantem.

-1,50

7) wszystkie urzadzenia i kanaty w sali gimnastycznej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
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