
Tabelka opisująca parametry pomieszczenia

Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca część 
projekotowaną wraz z izolacją  - powrót  

Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca część 
projekotowaną wraz z izolacją  - zasilanie 

LEGENDA:

Grzejnik płytowy zaworowy + głowica termostatyczna 

UWAGI:
1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób 
umożliwoający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów 
instalacji centralnego ogrzewania

2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki 
automatyczne 

3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z WT2014 

4) Projektuje sie grzejniki płytowe zaworowe z zasilaniem dolnym w kolorze 
białym - standard. W przypadku decyzji inwestora o zmianie grzejników na 
inny kolor, należy skonsultować to z biurem architektonicznym. 

5) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu 
wykonania i parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż 
innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

6) Rysunek rozpatrywa ć łącznie z rysunkami architektonicznymi, 
konstrukcyjnymi, bran żowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie 
zmiany w projekcie skonsultowa ć z projektantem.

7) wszystkie urzadzenia i rurociągi w sali gimnastycznej należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem

8) wszystkie przejścia w obrębie węzła cieplnego zabezpieczyć do EI60

Strefa obsługiwana centralą NW1

Strefa obsługiwana centralą NW2

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 218+479 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.2 Szatnia nr 2

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Strumień powietrza wentylacji 
mechanicznej (nawiew)

Obciążenie chłodnicze

Temperatura wewnętrzna
w okresie letnim

Powierzchnia pomieszczenia

Strumień powietrza wentylacji 
mechanicznej (wywiew)

Obciążenie cieplne 

Temperatura wewnętrzna
w okresie w zimowym

Kubatura pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Strumień powietrza 
grawitacyjnego

Strumień powietrza 
transferowanego

Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca część istniejącą 
budynku wraz z izolacją  - powrót  

Instalacja centralnego ogrzewania zasilająca część istniejącą 
budynku wraz z izolacją  - zasilanie 

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali 
wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacją - powrót  

Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali 
wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacją - zasilanie 

013G0361
3,00

Wartość nastawy wstępnej na zaworze 
Typ zaworu termostatycznego

STAD_odw
2,21

DN20  
Zawór regulacyjny z odwodnieniem

Ei60

Ei60

Dylatacja 2cm 

Dylatacja 2cm 
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Węzeł cieplny - poza zakresem 
opracowania

Zasilenie części projektowanej 
(prawa strona budynku):włączyć 
w projektowany rozdzialacz w 
węźle cieplnym - zgodnie z rys 
CO-03

Zasilenie części projektowanej 
(lewa strona budynku):włączyć 
w projektowany rozdzialacz w 
węźle cieplnym  - zgodnie z rys 
CO-03

Zasilenie nagrzewnic 
w centralach 
wentylacyjnych C1 i C2 

Vnaw= --- m³/h

Qw= 283 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 48 m³A= 15 m²
1.20 Pom. techniczne

Vwyw= 50 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 90 m³/h

Qw= 697 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 34,9 m³A= 12,9 m²

1.18 Pom. socjalne

Vwyw= --- m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 0 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 12,7 m³A= 4,7 m²
1.19 WC

Vwyw= 90 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 191 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 69,4 m³A= 21,7 m²

1.17 Pom. porz ądkowe

Vwyw= 140 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 692 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 105,3 m³A= 32,9m²

1.16 Magazyn

Vwyw= 60 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 2620 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 221,8 m³A= 69,3m²

1.15 Magazyn

Vwyw= 120 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 1420 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 76,8 m³A= 24 m²

1.21 Węzeł cieplny

Vwyw= --- m³/h

Vgraw= 80 m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 60 m³/h

Qw= 1123WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 56,43 m³A= 20,9 m²

1.13 Komunikacja

Vwyw= 60 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 5080 m³/h

Qw= 46224 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 9051,7 m³A= 1293,1m²

1.14 Sala gimnastyczna

Vwyw= 4380 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 342+670 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.1 Szatnia nr 1

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 218+479 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.2 Szatnia nr 2

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 282+479 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.3 Szatnia nr 3

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 290+479 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.8 Szatnia nr 4

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 218+479 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.9 Szatnia nr 5

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 400 m³/h

Qw= 301+588 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 88,8 m³A= 32,9m²
1.10 Szatnia nr 6

Vwyw= 400 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 0 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 11,9 m³A= 4,4 m²

1.7 WC niepełnosprawnych

Vwyw= 50 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 210 m³/h

Qw= 481 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 51,6 m³A=19,1 m²

1.6 Szatnia nauczyciela WF

Vwyw= 210m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 210 m³/h

Qw= 481 WQs= -- W

Tw= 24°CTs= -- °C

V= 51,6 m³A=19,1 m²

1.5 Szatnia nauczyciela WF

Vwyw= 210m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= 10 m³/h

Qw= 0 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 7,6 m³A=2,8 m²

1.4 Pom. porz ądkowe

Vwyw= 10m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 1849 WQs= -- W

Tw= 20°CTs= -- °C

V= 162,8 m³A= 60,3m²

1.11 Komunikacja

Vwyw= --- m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= 170 m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 3600 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 75,1 m³A= 27,8m²

1.12 Komunikacja

Vwyw= 170 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Vnaw= --- m³/h

Qw= 869 WQs= -- W

Tw= 16°CTs= -- °C

V= 51,8 m³A= 16,2 m²

1.22 Komunikacja

Vwyw= 60 m³/h

Vgraw= --- m³/h Vtran= --- m³/h

Destratyfikator 
370W; 230V/50Hz; 0,95 A;  sterowanie 

wbudowanym termostatem
montaż 0,5m od poziomu sufitu

wydajność 5600m3/h

Destratyfikator 
370W; 230V/50Hz; 0,95 A;  sterowanie 

wbudowanym termostatem
montaż 0,5m od poziomu sufitu

wydajność 5600m3/h

Destratyfikator 
370W; 230V/50Hz; 0,95 A;  sterowanie 

wbudowanym termostatem
montaż 0,5m od poziomu sufitu

wydajność 5600m3/h

Destratyfikator 
370W; 230V/50Hz; 0,95 A;  sterowanie 

wbudowanym termostatem
montaż 0,5m od poziomu sufitu

wydajność 5600m3/h

Destratyfikator 
370W; 230V/50Hz; 0,95 A;  sterowanie 

wbudowanym termostatem
montaż 0,5m od poziomu sufitu

wydajność 5600m3/h

Nagrzewnica wodna 11,6kW, ∆p=3,5kPa VTS VR1
280W, 230V/50Hz. uruchamianie termostatem 
montaż nagrzewnic - spód 5,0 m  nad posadzką
Nagrzewnicę zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem:
obudowa z kraty o oczkach 5cm, grubość pręta 0,8mm 

Nagrzewnica wodna 11,6kW, ∆p=3,5kPa VTS VR1
280W, 230V/50Hz. uruchamianie termostatem 
montaż nagrzewnic - spód 5,0 m  nad posadzką
Nagrzewnicę zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem:
obudowa z kraty o oczkach 5cm, grubość pręta 0,8mm 

Nagrzewnica wodna 11,6kW, ∆p=3,5kPa VTS VR1
280W, 230V/50Hz. uruchamianie termostatem 
montaż nagrzewnic - spód 5,0 m  nad posadzką
Nagrzewnicę zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem:
obudowa z kraty o oczkach 5cm, grubość pręta 0,8mm 

Nagrzewnica wodna 11,6kW, ∆p=3,5kPa VTS VR1
280W, 230V/50Hz. uruchamianie termostatem 
montaż nagrzewnic - spód 5,0 m  nad posadzką
Nagrzewnicę zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem:
obudowa z kraty o oczkach 5cm, grubość pręta 0,8mm 
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DN 20
11556 W

16 x 2,0
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DN 20
11556 W

16 x 2,0
297 W

16 x 2,0
184 W

16 x 2,0
290 W

20 x 2,0
4666 W

16 x 2,0
479 W

16 x 2,0
479 W

16 x 2,0
769 W

16 x 2,0
479 W

20 x 2,0
5435 W

16 x 2,0
218 W

13,0 kPa

272,2 kg/h
7,1 kW

16 x 2,0
283 W

20 x 2,0
4121 W

16 x 2,0
697 W

16 x 2,0
481 W

20 x 2,0
6133 W

20 x 2,0
3353 W

16 x 2,0
697 W

16 x 2,0
2543 W

16 x 2,0
2216 W

DN 25
23112 W

16 x 2,0
3087 W

16 x 2,0
2326 W

DN 32

20 x 2,0
3969 W

16 x 2,0
762 W

16 x 2,0
889 W

16 x 2,0
1012 W

16 x 2,0
697 W

16 x 2,0
1873 W

28,0 kPa

1987,2 kg/h
48,2 kW

DN 20
10991 W

DN 20
10991 W

21,0 kPa

508,7 kg/h
14,7 kW

16 x 2,0
1092 W

DN 20
12083 W

DN 20

013G0361

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 850x900, 
h=900mm

900

850DN 20
11556 W

900

850

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 850x900, 
h=900mm

Pion 8
zejście z wysokości 
6,25m na +3,1m

Prowadzić na wysokości 
6,25m od poziomu 
posadzki

Prowadzić na wysokości 
6,25m od poziomu 
posadzki

850
900

850
900

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 850x900, 
h=900mm

Pion 2
podejście z posadzki na 
wysokość 6,25m 

DN 25
23112 W

DN 25
23112 W

Zasilenie 
nagrzewnic w sali 
gimnastycznej - 
zgodnie z rys 
CO-03
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Pion 3 i pion 4
podejście na wysokość 
3,1m od poziomu 0,00

Pion 5
zejście w posazdkę

Pion 6
podejście z +3,1 na 
wysokość +6,25m 

Pion 7
podejście z +3,1 na 
wysokość +6,25m 

Prowadzić na wysokości 
6,25m od poziomu 
posadzki

Prowadzić na wysokości 
6,25m od poziomu 
posadzki

Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

Prowadzić w posadzce

H=25 kPa
Vcyrk=0,05 dm³/s

Q=1,5 dm³/s

Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Pion 1
podejście z posadzki na 
wysokość 6,25m 

Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Wyjście na dach

DN32

DN32

50,0 kPa
44,0 kW

DN 40 DN 32
17000 W

27000 W

DN32
27000 W

Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Wyjście na dach
Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Kurtyna powietrzna zimna o 
długości l=1580mm 

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 1000x1000, 
h=1000mm

1000

1000

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 1000x1000, 
h=1000mm

1000

1000

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 1000x1000, 
h=1000mm

1000

1000

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 1000x1000, 
h=1000mm

1000

1000

Obudowa z kraty o oczkach 
5cm, grubość pręta 0,8mm 
Rozmiar obudowy 1000x1000, 
h=1000mm

1000

1000

Wszystkie rurociągi w 
obrębie sali gimnastycznej 
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

Wszystkie rurociągi w 
obrębie sali gimnastycznej 
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

DN 32
17000 W

DN 25
23112 W

Prowadzić na wysokości 
3,10m od poziomu 
posadzki

Przejścia pożarowe
EI60

Prowadzić w posadzce

Termostat
h=1,8m od poziomu posadzki
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

Termostat
h=1,8m od poziomu posadzki
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

Termostat
h=1,8m od poziomu posadzki
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

Termostat
h=1,8m od poziomu posadzki
zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem

20
0d

m
³

Cyrkulacja

Drzwi otwierane na 
zewnątrz EI30

E
I3

0

Rozdzielacz 
zasilający i powrotny 
zgodnie z rys. CO-03Zasilenie dwóch 

obiegów zgodnie z 
projektem węzła

nr rysunku:

skala data

nazwa 
rysunku:

nazwa 
projektu:

CO- 

01

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH 
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI 
GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI
DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY

adres: os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań,działka: 33/90
inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,adres: jw.
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