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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 6 W POZNANIU
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ZR1

F1 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN40 1 szt.
Z1 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN40 4 szt.
ZW1 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN40 1 szt.

ZM1
Zawór mieszający trójdrogowy z 
siłownikiem trzystanowym

PN10, DN40 1 szt.

P1
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=1,99 m3/h, 
H=28 kPa

1 szt.

F2 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN25 1 szt.
Z2 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN25 4 szt.
ZW2 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN25 1 szt.

ZM2
Zawór mieszający trójdrogowy z 
siłownikiem trzystanowym

PN10, DN25 1 szt.

P2
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=0,51 m3/h, 
H=21 kPa

1 szt.

F3 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN20 1 szt.
Z3 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN20 4 szt.
ZW3 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN20 1 szt.

ZM3
Zawór mieszający trójdrogowy z 
siłownikiem trzystanowym

PN10, DN20 1 szt.

P3
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=0,27 m3/h, 
H=13 kPa

1 szt.

Z4 Zawór kulowy kołnierzowy PN10, DN50 2 szt.

Z5
Zawór kulowy gwintowany z 
końcówką do węża

PN10, DN25 2 szt.

ZR1 Zawór regulacyjny z odwodnieniem PN10, DN32 1 szt.
rozdzielacz z izolacją DN65 4 mb
manometr techniczny 0-1,0 MPa 11 szt.
termometr techniczny 0-100stC 8 szt.
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