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Poznanskie Inwestycje Miejskie
Wykonawcy w postepowaniu

Poznan, 10 sierpnia 2018 r.

L.dz. /PIM/08/18/ZP/2016-57

Dotyczy: Pytania nr 6 i 7 do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w postepowaniu pn.:
+Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie punktu gastronomicznego”,
postepowanie numer PIM/07/18/59/2016-57

Na podstawie 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”), Zamawiajgcy
informuje o Pytaniach do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) oraz wyjasnieniach i zmianie
SIWZ w postepowaniu w/w:

Pytanianr 6i 7 zdnia 6 sierpnia 2018 r.:

W nawigzaniu do art. 38 pkt. | Ustawy PZP, uprzejmic prosi o wyjasnienie tresci dotyczaeych
SIWZ i udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Dotyczy projektu instalacji elektrycznej:

Prosz¢ o uzupelnieniec dokumentaciji i udostgpnienie schematu rozdzielnic RG.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Przedmiotem projektu jest projekt budowlany. Schematy rozdzielni sg poza zakresem niniejszego
projektu. W zataczeniu przekazujemy uproszczony schemat.
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1. Dot. Poz. 113. Dz. 1.3.9 Scianki mobilnej z drzwiami i odpowiedzi z dnia 2 sierpnia:

Na stronie producentéw Scianek widniejg roznorodne rozwiazania, w kiorych znaczenie: ma
takze dzwiekoszczelnosé, odpornosé na ogien, materiaty wykonezeniowe, przeplyw $wiatla i
typy konstrukeji (cianka o wymiarach w projekcie wazy¢ moze nawet 1000 kg).

Prosz¢ o sprecyzowanie parametréw technicznych Scianek i konkretny sposdb zamykania.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Izolacyjnosé dzwiekowa: Rw<55 dB:

Odpornos¢ na ogien: klasa B1

Materiaty wykonczeniowe: wysokiej jakosci laminat w kolorze RAL 9010

Przeptyw swiatta: scianki sg petne, nieprzepuszczajace swiatta

Typ konstrukcji: uszczelniona konstrukcja 2z lekkiego ksztaltownika aluminiowego
z rdzeniem akustycznym

Parametry techniczne s$cianek:

- gr. elementu: 10cm

- szer. elementu: 60-125cm

elementy systemu podwieszane na srubach rolkowych; mozliwos¢ regulacji po zamontowaniu;
docisk sprezynowy; zawieszenie jednopunktowe, 90° do osi przepierzenia; system szynowy
odpowiedni dla masy do 500kg na element

Sposéb zamykania: potaczenia elementéw to kombinacja blokady wymuszonej
i tarciowej, ksztaltowniki aluminiowe wypukte/wkleste z uszczelkami kwadratowymi;

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan

Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl
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