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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z ustawieniem krganikéw betonowych w zvazku
z przebudow drogi obejmuca budowe przystanku tramwajowego typu wiedkiego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek ZBGa w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuipezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obejmupcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zezanych
Z ustawieniem kraggnikOw betonowych i obejmyj
- ustawienie krawznikow betonowych przystankowych (systemowych) o \wamach
22.6/43.5x37.4 cm na podsypce cementowo-piaskowlegrl 5 cm i na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 z wypetlnieniem fug orazcrd przestrzeni mdzy
kraweznikami i ptyts torowiska mag zalewows (elastyczny, poliuretanowy materiat
uszczelnigcy), w tym:
0 kraweznik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm),
kraweznik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5,cm
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, praw
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cnawpy,
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cmwy.a
kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy,
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cmjyie
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm,ew
0 kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy,
— wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod krauk betonowy.

O O O0OO0OO0OO0OO0oOOo

Szczegotowa lokalizacja powgzych krawznikdw zostata pokazana na rysunku
nr 7 (Schemat ufenia krawznikow przystankowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony dddzielenia
powierzchni znajdacych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyeustej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,

c) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu

drogowego.
1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okreglony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych
odchytek.
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1.4.3 Krawezniki peronowe - prefabrykowane elementy do wykoaakrawedzi peronu

przystanku dla autobusow (lub tramwajéw i autobugmmvuszajcych s¢ po torowisku)

Z gorrg powierzchmy zapewniaggca maksymalg odpornd¢ na pdlizgniecie, o specjalnie
uksztattowanym licu umiiwiajacym bezpieczne podjechanie autobusu do samejck@aw
peronu, ograniczage krawedz peronu o okrdonej w dokumentacji projektowej statej
wysokaci wzgledem jezdni (oraz gtowki szyny w przypadku porusaasi autobusoéw po
torowisku).

1.4.4.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 yMvagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektowy

Materialy do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na fawach naky stosowd nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe (wymienione w pkt. 2.2.3),
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
— wodk,
— materiaty do wykonania tawy pod kramiki,
— materiaty na wypetnienie szczelin.

2.2.3.Krawezniki betonowe przystankowe

Do obramowania peronu przystankowego malezastosowa kraweznik
przystankowy systemowy o wymiarach 22.6/43.5x3nkoloru szarego.

Kraweznik peronowy ma statwysoka¢ od poziomu gtéwki szyny +22 cm , (ze
wzgledu na lgt 15° (stopni)sciany czotowej szerokd powierzchni gornej jest odpowiednio
zmienna).

Standardowa dtugé 100 cm (ze spoy).

Krawezniki do wykonania ramp przgiowych z przekroju przystankowego na
przekréj wysokéci kraweznika poza przystankiem maimienny, wysoka¢ i zarazem ksztatt.
Moga by¢ rézne rozwhzania zmiany ksztattu okilene w kartach technicznych. #o
elementow, zmiany ksztattu ispadek wynika z dokot@gi technicznej. Standardowa
diugas¢ kraweznika przegciowego wynosi 100 cm (ze spg)n
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Rysunek 1. Krawznik przystankowy / przekréj poprzeczaywidokien

{Quelle: Bericht im Auftraz des Bundesamtes (Schweiz) fir Verkehr,
BAY Verifizierung der fir den niveaugleichen Buszugang eruierten Form und Hohe der Perronkante

http:/fwenw. boev.chffileadmin/_migrated/content_uploads/BLT_Pilothaltestelle_Therwil_12-05-07_01.pdf
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Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340.

Krawezniki powinny by wykonane z betonu klasy C55/67.

W tablicy 1. podano wymagane $avosci na podstawie normy z dodatkowymi
wymaganiami zmniejszggymi tolerancje wykonania oraz wymagania odpécnona
paoslizgniecie oraz tekstury.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimmika przystankowego, betonowego

Lp. Cecha Zajc Wymagania
znik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdgci C Dodatkowe wymaganie zmniejsgeg tolerancje:
dopuszczalnych + 2,0 mm
odchytek od
wymiaréw nomi-
nalnych, z
doktadndcig do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:
odchyiki od
ptaskdci i prosto-
liniowosci, dla
dtugasci
pomiarowej -
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,0 mm
800 mm + 2,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmraanie z
udziatem soli
odladzagcych

2.2 | Wytrzymaldé¢ na F
zginanie (Klasa
wytrzymataci

ustalona w Klasa Charakterystyczna zéypapojedynczy
. wytrz. wytrzymat&e, MPa wynik, MPa
dokumentacji
) : 3 (V) 6.0 >5

projektowej — 2
oznaczenie wg
normy T)

2.3 | Trwala¢ ze F Krawezniki majg zadawalajca trwatas¢
wzgledu na (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2
wytrzymatacsé oraz poddawanesormalnej konserwacji

2.4 | Odporné na GiH Odporné¢ przy pomiarze na tarczy
scieranie
(Klasa odporngci Klasa szerokiej Béhmego,
ustalona w odpor- sciernej, wg | wg zat. H normy — badanie
dokumentacji Nosci zat. G normy — alternatywne
projektowej -4 — badanie
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ozhaczenie wg podstawowe
normy 1)
4 (1) <20mm | <18000 mni/5000 mnt
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mie
rys i odpryskow,
b) ewentualne wykwity nie g uwazane za
istotne
3.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

1) Powierzchnia goérna kraweznika winna mi&
fakture z wypustkami w formie ostrostupow (o
podstawie 9 mm i wysokoi do 2 mm.
Wyczuwalry przez lask niewidomego.

2) Powierzchnia czotowa kraveznika -
powierzchnia krawznika
o jednolitym nachyleniu (15°) od strony najazdu
autobusow (styczna z kotami/oponami pojazdéw
komunikacji miejskiej) powinna gy réwna i
gtadka, a wyolgglenie dolne na styku z jezdn
powinno zachowywa stah wartas¢ promienia.
Ksztalt powierzchni powinien Ryidentyczny i
powtarzalny na kadlym kolejnym krawzniku z
uwagi na jej funkej — rownego prowadzenia kot
pojazdu po powierzchni czotowe] kramika,
powodupcego minimalizagj zuzycia opon tegd
pojazdow K.M. Nierowngci po przyt@zeniu do
czota krawznika taty nie powinny przekracza
wartasci podanych w p. 1.2 nin., tabeli.

3.3 | Zabarwienie J Radice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig@wazane za
istotne

Ponadto na krawezniki producent winien zapewnic minimum 10 letnig gwarancje na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymao na peronach
I przejsciach dla pieszych.

Sktadowanie:

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, dbwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wegksza nk
szerokad¢ kraweznika.

2.2.4.tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod krawnik oraz opor wykonaneela z betonu klasy C12/15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1 przyyciu cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
oraz kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube G90/15, §, F,

- grube G85, f, i f1o.
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Domieszka opgniajaca whzanie wedlug wymageaprobaty technicznej.
2.2.5.Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypk pod krawznik naley wykona jako cementowo - piaskaw
w proporcji 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN19vHdruszywa naturalnego 0/2 mm —
spetniajcego wymagania PN-EN 13242 dla kategoe8@ f;, i Cyr.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlmgodne z BN-88/6731-08.

2.2.6.Materiat na wypetnienie szczelin gdizy kraweznikami

Spoinowanie szczelin przewidujeg gednoskiadnikowym kitem uszczelriaym
na bazie poliuretanu o wysokiej odposoiomechanicznej i chemicznej, nagiaim st do
spoinowania szczelin poziomych i pionowych, do eteania na otwartej przestrzeni
charakteryzujcym st odksztatcalnécia min 25%, utwardzarym st bez wydzielania
mikropecherzykéw, o bardzo dobrej przyczepoiodo betonu, koloru biatego lub szarego.
Dopuszcza siniespoinowanie kragznikdw za zgod Inzyniera
2.2.7. Zalewa drogowa

Zalewa drogowa do wypetniania szczelinyeday kraweznikiem a krawdzig ptyty
torowej na gagco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1 a na zimno PN-EN
14188-2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpo@sypki cementowo-piaskowej,

— pit spalinowych do eicia betonu,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow i elementow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki  powinny by zabezpieczone przed przemieszczenient Si
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien ¢si odbywa& w warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynmnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemglinéw i beczek.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0QWymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1.Transport materiatdw przewidzianych niniej$&&T do wykonania powgzych robot.
Zrodta pozyskania materiatow muszizysk& akceptagj Inzyniera. Transport
i sktadowanie krawznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowynezgalykona zgodnie
z ,Instrukcp znakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokaowe miejsc wbudowania kraxnika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe odcinkow wbudowania kraanikow,
wykonane bdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.4.Wykonanie koryta pod tagmoetonows z oporem
Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod g¢aw
betonows z oporem i bez oporu, wykonanedh r¢cznie. Geometria wykopu orazegbkas¢ -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow @rogch” i Dokumentagj Projektova.
Wskaznik zag:szczenia korytag> 0,97.

5.2.5.Wykonanie betonowej tawy z oporem pod keamiki

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem,
Wykonawca jest zobowzany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptyalamczeniej przez lrayniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriumparciu o PN-EN 206-1.
Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania kgagzenia betonu w temperaturze

do + 20°C mee wynosé najwyzej 2 godziny. Czas ten moa wydhlzy¢ przez domieszki
op&niajace whzanie. W temperaturach powgj + 20°C naley zastosow& domieszki
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op&niajace whgzanie. W kadym przypadku zagzczanie naly zakaczy¢ przed
pocztkiem wigzania.

tawa betonowa z oporem wykonangbie z betonu klasy C12/15, we wéae]
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nacigteniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zegsgczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem poegacgeniu
betonu powinna odpowiadlawymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Doientacji Projektowej, przy czym
nalezy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2 cm zajelwogows.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni¢statliwoscia zapewniagca
utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawk

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo -
piaskowa grubcci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kgamka. Podsyp& cementowo -
piaskowg wykona nalery w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7.Wbudowanie krawznikéw betonowych

Roboty zwjzane z wbudowaniem kra#nikdbw na tawie betonowej z oporem
winny by wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15z¢&ernika przy temperaturze
otoczenia nie rszej ni 5 stopni Celsjusza. Roboty zwwane z ustawieniem krawanika
naleey wykon& recznie. Przy wbudowywaniu kragnika naley bezwzgédnie przestrzega
wytyczonej trasy przebiegu krawnika oraz usytuowania wysos@owego, zgodnego
z Dokumentag Techniczg. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej,
to+ 1 cm w niwelecie kragznika i w usytuowaniu poziomym.

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od gtowki szyny lub jezdni)
powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Ustawianie krawznikdbw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce
cementowo-piaskowe] ogruim 5 cm po zagszczeniu. Dopuszcza ¢siustawianie
kraweznikOw samej na tawie betonowej gdy jest ona uktadaezpérednio przed mongem
kraweznikOw — tzw. metog ,na mokry beton”.

5.2.8.Wypetnienie spoin ngdzy kraweznikami

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 0,5 cm. Spoiny naky
wypetnic przy pomocy jednosktadnikowego kitu uszczelgapo na bazie poliuretanu.
Mozna stosowaspecjalne elastyczne wkiadki szczelinowe.

UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPELNIA € ZAPRAW A CEMENTOW A.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania. Badanie krasnika na etapie akceptacji materialu do robdét wykenu
laboratorium wskazane przezymiera.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Irzyniera, 3 sztuki kragznika dla przeprowadzenia ngstijagcych bada:
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- noSnos¢ kraweznikow,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporng¢ na dziatanie mrozu.

Powy,sze badania zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Kontrola ustawienia kragznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodmo wbudowanego  kragnika
z Dokumentagj Projektova. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni faw z dokumenigajojektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 50 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 10 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokéci £+ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowane).
c) Réwnda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gormy powierzchmi tawy i przytazong fata nie mae przekraczal cm.
d) Zag:szczenie faw.
Zagszczenie taw badagsiv dwéch przekrojach na kde 20 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 520 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kregmikow
Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 0,5 cm na kade 50 m ustawionego krawnika przy czym na kraydzi peronu
i pochylni od strony toru +0 cm, ligg w kierunku toru i -0.5 cm w kierunku przeciwnym
od toru,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzksaweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynost 1 cm na kade 50 m ustawionego kragwnika (+0 cm
i -1 dla kraweznika peronowego),

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyEnie w dwdch
punktach na kade 50 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm kraweznika i przytlazong tatg nie mae przekracza0.5 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musdby¢ wypetnione na
gicbokas¢ okoto 2 cm przy #yciu jednoskiadnikowego kitu uszczelnieggo na bazie
poliuretanu, lub catkowicie elastycznwktadka szczelinowy o ksztatcie przekroju
kraweznika. Dopuszcza siniespoinowanie kragznikdw za zgod Inzyniera
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00M@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest m (metr) ustawionego krammnika oraz m® (metr
sze&cienny) wykonanej tawy z oporem.

8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q/¢¥magania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien ky zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy pfatdgi podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Ptatng¢ za 1 metr wbudowanego kraimika wraz z taw nalezy przyjmowa& na
podstawie obmiaru, atestow producenta krawkow i oceny jakéci wykonanych robot oraz
wbudowanych materiatéw.

Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy wykona:

- ustawienie krawznikbw betonowych przystankowych (systemowych) o \wamach
22.6/43.5x37.4 cm na podsypce cementowo-piaskowlegrl 5 cm i na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 z wypetnieniem fug orazcrd przestrzeni mdzy
kraweznikami i ptyts torowiska mag zalewowy (elastyczny, poliuretanowy materiat
uszczelniajcy), w tym:

0 kraweznik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm),

kraweznik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5cm

kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, praw

kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cnawpy,

kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cmwy,a

kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy,

kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy

O O O0OO0OO0Oo
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0 kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cmyle

0 kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm,\lew

0 kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy,
— taweg z oporem z betonu C12/15 pod krgwik (opornik) betonowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— zakup oraz dostarczenie materiatéw i sfuz
— wykonanie koryta pod tagi opor,
— wykonanie deskowania tawy betonowej,
— wykonanie fawy betonowej z oporem,
— wykonanie dylatacji tawy,
— rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i smelenie jej jako podyspki pod
kraweznik,
— ustawienie krawznikow przystankowych systemowych,
— wypehienie spoin kragznikdw elastycznymi przektadkami,
— wypetniania szczeliny mdzy kraweznikami a krawgdzia ptyty torowej masg zalewowa,
— zasypanie zewgtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiardow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

D.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada
PN-EN 206-1 Beton. @%¢ 1:.Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezgzianych i hydraulicznie zwkanych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaeofaerania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odio

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 14188-1  Wymagania wobec zalew drogowych maogo

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych manai
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10.3. Inne dokumenty

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkighejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Ceng@iuro Projektowo — Badawcze
Drdg i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979.
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