Wykonawca Inwestor

*Dim *Ztm

Poznanskie Inwestycje Miejskie Zarzad Transportu Miejskiego

Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o0.
pl. Wiosny Ludéw 2
61 - 831 Poznan
tel. +48 (61) 279 72 00
Fax +48 (61) 279 72 01

Zarzad Transportu Miejskiego
Ul. Matejki 59
60 - 770 Poznan

PROJEKT CZASOWE)]
ORGANIZACII RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

ZATWIERDZENIE NR .....occveivrmnsnnnnnnnnnns ZDN. ....ceiieieiinnn R.
ZESPOL Szymon Przepidérowski
PROJEKTOWY

Poznan, dn. 20.06.2017 r.




XK
| | | I Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
przystankow tramwajowych typy wiedenskiego na ulicy Gérna Wilda w Poznaniu

Poznanskie Inwestycje Miejskie

OPINIE, UZGODNIENIA:

Strona |2



XK
| | | | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
przystankow tramwajowych typy wiedenskiego na ulicy Gérna Wilda w Poznaniu

Poznarskie Inwestycje Miejskie

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz objazdéw, na
czas budowy przystankow tramwajowych na ulicy Gorna Wilda. Projekt zaktada dwa
warianty organizacji ruchu. Pierwszy wariant to utrzymanie ruchu srodkiem jezdni w kierunku
centrum oraz objazd ulicami Spadzistg i R6zng w przeciwnym kierunku. Wariant drugi
zaktada zamkniecie ulicy dla wszystkich pojazdow i wyznaczenie objazdow ulicg spadzistg
i Dolng Wildg. Zakres zmian organizacji ruchu oraz elementy zwigzane z prowadzeniem

objazdu przedstawiajg rysunki zatgczone na koncu opracowania.
2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1] Plan sytuacyjny uktadu drogowego,

[2] ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” ktéry stanowi zatgcznik do
Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzgadzenia
przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania oznakowania pionowego,
poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakoéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 wrzes$nia 2015. Poz.1314,

[4] Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego na analizowanym odcinku,

[5] Propozycje organizacji ruchu Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniu,

[6] Propozycje oraz konsultacje prowadzone z Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu.
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3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Analizowany obszar zlokalizowany jest w potudniowej czesci Scistego centrum miasta
Poznania. Ulica Gorna Wilda stanowi wazny element sieci miejskiej, tgczgc osiedle Wilda ze
srodmiesciem, liniami tramwajowymi 9 oraz 2. Ulica Spadzista tgczy ulice Goérna Wilda
z jednokierunkowg ulica R6zang (kierunek centrum). Szeroko$¢ jezdni ulicy Gérna Wilda
wynosi 10 metrow. W osi jezdni znajduje sie torowisko tramwajowe. Ulica jest
dwukierunkowa. Ulice Spadzista oraz Rézana posiadajg 5 metréw szerokosci i wykonane sg

z kostki kamiennej. Wzdtuz ulicy R6zanej dopuszczono parkowanie po obu stronach jezdni.
4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

W zwigzku z budowg przystankéw tramwajowych typu wiedenskiego w wariancie
pierwszym ulica Gorna Wilda zostanie zamknieta w kierunku od centrum, a ruch w strone
centrum zostanie poprowadzony wydzielonym pasem po srodku torowiska tramwajowego.
Wydzielony pas zostanie oddzielony od placu bodowy oznakowaniem poziomym, zaporami
drogowymi U-20 oraz tablicami kierujgcymi U-3 i U-21. Ruchu pieszy zostanie oddzielony od
placu budowy zaporami U-20c. Wykonawca w czasie trwania prac musi zapewni dostep
pieszym do posesji i lokali uzytkowych. W kierunku od centrum poprowadzony zostanie
objazd przez ulice Spadzistg oraz Rézang. Ze wzgledu na prowadzony objazd na ulicy
Rézanej od skrzyzowania z ulica Spadzistg do konca ulicy Rézanej zostanie odwrécony
kierunek ruchu. W ramach prowadzenia objazdu przeprojektowano oznakowanie pionowe
zgodnie na nowo obowigzujgcym kierunkiem ruchu. Szczegdty tymczasowej organizacii
ruchu przedstawiajg rysunki 1 i 2. Wariant drugi zaktada zamkniecie jezdni w obu kierunkach
i poprowadzenie objazdow. Objazd w kierunku potudniowym rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu ulic Gérna Wilda — Dolna Wilda, dalej prowadzony jest ulicami Dolna Wilda i
Czajcza. Jako alternatywe zaproponowano przejazd ulicg Wierzbiecice. Objazd w kierunku
przeciwnym rozpoczyna sie na skrzyzowaniu Gorna Wilda — Rézana. Objazd prowadzony

jest ulicami Rézang oraz Niedziatkowskiego do skrzyzowania z ulicg Gérna Wilda.

Planowy termin wprowadzenia organizacji ruchu: druga potowa 2017 roku. Organizacja

ruchu bedzie obowigzywacé przez caty czas trwania budowy.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Wprowadzenie zmian opisanych w punkcie 4 wymaga modyfikacji oznakowania

pionowego na catym analizowanym obszarze. Zmiany w zakresie oznakowania pionowego
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przystankow tramwajowych typy wiedenskiego na ulicy Gérna Wilda w Poznaniu

przedstawiajg zatgczone rysunki organizacji ruchu. Do oznakowania pionowego nalezy

zastosowac znaki wielkosci srednie na trasie objazdu oraz znaki wielkosci wielkie wzdtuz

ulicy Gorna Wilda, z folii odblaskowej typu 2. Tarcze znakéw powinny by¢ mocowane na

stupkach stalowych ocynkowanych sr. 52mm w sposob wskazany na rysunkach organizacji

ruchu (rury na stupki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220).

Ponizsza tabela zawiera zestawienie inwentaryzacyjne projektowanego oznakowania

pionowego.

Tabela 1. Inwentaryzacja oznakowania pionowego projektowanego.

L.p. | Znak Opis llos¢
Znaki projektowane
1. | A-12b Znak ostrzegawczy ,Zwezenie jezdni - 1
. prawostronne”.

Duzy

2. | A14 Znak ostrzegawczy ,Roboty na drodze”. 1
o A

3. | A-20 Znak ostrzegawczy ,Ruch dwukierunkowy”. 1
Duzy

4. | A-30 Znak ostrzegawczy ,Inne niebezpieczenstwa”. 2
Duzy

5. | B-2 Znak zakazu ,Zakaz wjazdu”. 2
Sredni

6. | B-21 Znak zakazu ,Zakaz skrecania w lewo”. 1
Duzy

7. B-22 Znak zakazu ,Zakaz skrecania w prawo”. 1
Sredni

8. | B-33 Znak zakazu ,Ograniczenie predkosci”. 1
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L.p. | Znak Opis llos¢
9. | C1 Znak nakazu ,Nakaz jazdy w prawo przed 1
. znakiem”.

Duzy

10.| C-2 Znak nakazu ,Nakaz jazdy w prawo za 1

. znakiem”.

Duzy

11.] C-2 Znak nakazu ,Nakaz jazdy w prawo za 2
. ) znakiem”.
Sredni

12.| C-5 Znak nakazu ,Nakaz jazdy na wprost”. 1
Sredni

13. | D-1 Znak informacyjny ,Droga z pierwszenstwem”. 1
Sredni

14.| D-3 Znak informacyjny ,Droga jednokierunkowa”. 4
Sredni '

15.| D-6 Znak informacyjny ,Przejscie dla pieszych”. 7
Sredni

16. | D-18 Znak informacyjny ,Parking” z symbolem 5
Sredni parkometru.

17.| D-18a Znak informacyjny ,Parking — miejsce | 1/1
- . zastrzezone”. X2
Sredni

18.| T-3a Tabliczka ,Koniec”. 2

19.| T-18b Tabliczka ,Zmiana przebiegu drogi”. 1
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L.p. | Znak Opis llosé
20.| T-18c Tabliczka ,Zmiana przebiegu drogi”. 1
21.| T-29 Tabliczka ,Parking dla osoby niepetnosprawnej”. 1
22.| T-30a - Tabliczka parkowania. 2
23.| T-30c - Tabliczka parkowania. 1
24.| F-9 Znak informacyjny ,Znak prowadzacy na drodze 5

1 ObjCIZd objazdowej”.
25.| F-9 Znak informacyjny ,Znak prowadzacy na drodze 2
Ly ;
ObJGFd» objazdowej”.
26.| F-9 Znak informacyjny ,Znak prowadzacy na drodze 2
«Oquzd objazdowej”.
27.| F-9 Znak informacyjny ,Znak prowadzacy na drodze 1
Alternatywny objazd do objazdowej”. yiny P acy
doul 28 Czerwca 1956 r.
przez ul. Wierzbjiecice
28.| T-0 = Tabliczka ,Koniec objazdu”. 2
Koniec :
Objazdu

Ze wzgledu na duzg ilos¢ szczegdtow tablice objazdéw zostaty pokazane w
zatgcznikach na koncu opracowania.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Zabezpieczenie i oznakowanie granicy terenu robét prowadzonych w pasie drogowym

powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewniac

bezpieczenstwo uczestnikom

ruchu oraz osobom wykonujgcym prace

instalacyjne.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot

na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarédwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robét. W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami

o wystepujacych przeszkodach na drodze, nalezy stosowa¢ na zaporach drogowych
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i tablicach kierujacych swiatta ostrzegawcze i elementy odblaskowe. Ze wzgledu na
natezenia pojazdéw wymagane jest zastosowanie odpowiednich elementéw bezpieczenstwa

ruchu drogowego. W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz wymaganych znakéw pionowych.

Tabela 2. Inwentaryzacja projektowanych urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Symbol znaku Opis

Tablica kierujgca U-21a
oraz U-21b

Tablica U-3d
oraz U-3c

Zapory drogowe U-20a

B N N
Zapory drogowe U-20b

]
E Zapory drogowe U-20c

Zamkniecie pasa ruchu powinno odbywac sie poprzez zastosowanie tablicy zamykajacej
U-3d oraz D-3c. Tablice oraz znaki nalezy wyposazy¢é w oswietlenie pulsujgce
w przypadku prac prowadzonych w nocy. Wzdtuz prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢
wydzielony pas tablicami U-21a oraz U-21b. Tablice umieszcza¢ co 5 metrow. Odlegtosci
pomiedzy znakami oraz odlegtosci od miejsca prowadzenia robét powinny zachowane
zgodnie z wytycznymi w [2]. Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie
drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej
i wyposazone w elementy odblaskowe. Pracownicy zobowigzani sg utrzymywac

w nalezytym stanie wszystkie srodki techniczne do oznakowania i zabezpieczenia
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ograniczen w ruchu. Podczas prac nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu i bezpieczenstwo
pieszym. W miejscach do tego wymaganych wykonawca powinien zapewni¢ dojazd
mieszkancéw do posesji oraz umozliwi¢ swobodny przejazd pojazdéw uprzywilejowanych.
Zakonczenie prac nalezy rozpoczg¢ od usuniecia tablic oraz zapor. W dalszej kolejnosci
nalezy zdemontowac zainstalowane oznakowanie pionowe. Jezeli jest wymagane, przy
rozpoczynaniu lub zakonczeniu prac nalezy zastosowac¢ reczne kierowanie ruchem. W
przypadku wystgpienia koniecznosci recznego kierowania ruchem drogowym, osoba
odpowiedzialna powinna posiada¢ wazne zaswiadczenie 0 ukohczeniu szkolenia
z zakresu czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym. Powyzsze czynnosci
instalacyjne powinny byé wykonane w najszybszym mozliwym czasie przy
zachowaniu maksymalnych s$rodkow bezpieczenstwa i tak, aby nie powodowaé
utrudnien w ruchu pojazdow.

5 SPIS RYSUNKOW.

Rysunek 0 - ,Potozenie analizowanego obszaru na planie miasta etap I’,
Rysunek 1 - ,Projekt tymczasowej organizacji ruchu etap I’.
Rysunek 2 - ,Zakres rysunkow objazdu etap II.

Rysunek 3 - ,Projekt objazdow cz.1 etap II.

Rysunek 4 - ,Projekt objazdow cz.2 etap II.

Rysunek 5 - ,Projekt objazdow cz.3 etap II.

Rysunek 6 - ,Projekt objazdoéw cz.4 etap II.

Rysunek 7 - ,Projekt objazdéw cz.5 etap II.

Rysunek 8 - ,Projekt objazdéw cz.6 etap II.

Rysunek 9 - ,Projekt objazdéw cz.7 etap II.

Rysunek 10 - ,Projekt objazddw cz.8 etap II.

Rysunek 11 - ,Projekt objazddw cz.9 etap II”.

Rysunek 12 - ,Szczegdly tablicy 1”.

Rysunek 13 - ,Szczegdly tablicy 2”.

Strona |9



hrerna’r
]

ZAMAWIAJACY:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59

= 7akres opracowania 60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
UL.NIEPODLEGLOSCI 27
61 -714 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

POLOZENIE ANALIZOWANEGO OBSZARU NA PLANIE MIASTA ETAP |

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Szymon Przepiérowski
ZESPOL

PROJEKTOWY

BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawozy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.

297 x 210 2017-06 1:10000 0




Slupasg
Ld

B0E-1
8lupasg
ld 81-q

i
|

-

F )
i
)\

I
f

\

2K7b

NG
\

|

N
&) Lo
22,
NS
] N \
-
S

IA[nr.r..

SR

\
/1
Q

LEGENDA:

v_
v.
y.

2]
o
o < )
(o] = [%2]
a % z
o E g
=
L R
> |
P4
5 | & :| g
z s S
= P sz -
- o S o ..
(@] 5 a o |S
<< = a2
N » &
P4
<
S
wl Q2
= 2| %
o} 2 N 8
%) S o 5 <Q
< < S I ~
N =z I O m
(&} - > 2 N
s ur N T
> = @ <
= = o
_W = w
5 B
i e I
o z |2
.. o
2 o z ~
3 < N o)
=} 3 ,OO [aV)
%) (&) T C
> X SK X
o« z my S o
] T 3 z 32
g = "EolE 1S
r o & z ©
>
=
8¢
26
[ T
. 0w <
o <5
: N .Z
Oz O
A U
o) NS £az
o N Z Wz
i % O o2
@ x 3 S>&a
w a~ Trz
|9,N E. —_—
=206 < S5 35 <
oc & o Aw.uD
1 W~ N =
OFE & Sl Z0
SIR £ @ <32
2= R ®» O TSE
< d Em,._w_ 00
>3 WE 2 << O
= Z 1 We s
o) w a =SFO
N < 9 =z3
o (2] =)
o D Wy <O
N < < ozz2
Z s <
N D s =
£ = E9
E N
= o
. (o) W
5 < 2 =
< Q o (@]
] = o o
= < o o
: 5 <
= X
S S E:
>
5 5
©
>
W 8 S
= N 2
K [} =
s 2 b= o
= S 2} ©
(=] X X X
c © © ©
o (= (= c
a2 N N N
2
c
(] ~ . N~ ~ oz
S <3 < B < £
]
X~
©
c
N
(@]

= Oznakowanie tymczasowe projektowane

== (Qznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie poziome:

— — Zakres opracowania zaznaczony zostat czerwong przerywang linig




Rysune Sl
n | e

ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZAKRES RYSUNKOW OBJAZDU ETAP I
UL. MATEJKI 59
60 - 770 POZNAN
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
WYKONAWCA:
POZNAKSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.0. mgr in2. Szymon Przepiorowski
PL. WIOSNY LUDOW 2 ZESPOL
61 - 831 POZNAN PROJEKTOWY
NAZWA OPRACOWANIA: BRANZA STADIUM: WERSJA
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawozy 1
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO ARKUSZ. DATA SALA NRAYS.
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU 297 x 210 2017-06 2




(0
e
(Y
e
(Y
e
ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
LEGENDA: Oznakowanie pionowe: ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
A7 , UL. MATEJKI 59 PROJEKT OBJAZDOW GZ.1 ETAP Ii
Oznakowanie poziome: v o1 Znak projektowany 60 - 770 POZNAN
=== (znakowanie poziome istniejgce A7 . WYKONAWCA:
P 1a st Znak istniejacy POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
— — Zakres opracowania A PLWIOSNY LUDOW 2
Ik-7 Znak do likwidagcii 61 - 831 POZNAN mgr inz. Szymon Przepi6rowski
w ) ZESPOL
PROJEKTOWY
NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY | BRaNza _ STADIUM: WERSJA
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYGH TYPY WIEDENSKIEGO INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawezy 1
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU ARKUSZ. DATA SRALR —
420 x 297 2017-06 1:500 3




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

== (Qznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie pionowe:
A-7
prj
A-7
ist

y W Znak do likwidacj

Zakres opracowania

Znak projektowany

Znak istniejgcy

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59
60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:
-

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.

PL.WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT OBJAZDOW CZ.2 ETAP II

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

ZESPOL
PROJEKTOWY

mgr inz. Szymon Przepiérowski

BRANZA

INZYN

IERIA RUCHU

STADIUM:

Projekt wykonawczy

WERSJA

1

ARKUSZ:

420 x 297

DATA:

2017-06

SKALA:

1:500

NR RYS.

4




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

== (Oznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie pionowe:

v srf Znak projektowany
: ; & Znakistniejacy

A-7 . . .
V tkw Znak do likwidaciji

—_—__ Zakres opracowania

ZAMAWIAJACY:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

UL. MATEJKI 59

60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP.Z 0O.0.
PL.WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT OBJAZDOW CZ.3 ETAP II

/

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Szymon Przepiérowski
ZESPOL
PROJEKTOWY
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
420 x 297 2017-06 1:500 5




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

== (Oznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie pionowe:

v o Znak projektowany
v &/ Znakistniejacy

A-7 . . o
y tkw Znak do likwidaciji

—_—__ Zakres opracowania

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59

60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP.Z 0O.0.
PL.WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT OBJAZDOW CZ.4 ETAP II

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Szymon Przepiérowski
ZESPOL

PROJEKTOWY

BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawozy 1

ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.

420 x 297 2017-06 1:500 6




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

== (Oznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie pionowe:

A7
prj
A7
ist
A7
lkw

Znak projektowany
Znak istniejgcy

Znak do likwidacji

Zakres opracowania

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59
60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.

PL.WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO

NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT OBJAZDOW CZ.5
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Szymon Przepiérowski
ZESPOL
PROJEKTOWY
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
420 x 297 2017-06 1:500 7




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome istniejace

—

Oznakowanie pionowe:

A-7 .
AT oo v o1 Znak projektowany
ﬁ_r_%%nie Iérednie (g(:jr:xi::u -try-g‘cz_as A7 . ..
- grednie ist Znak istniejgcy
\\ 1 $rednie
‘\\\ kw  Znak do likwidaciji
D-2
. st — ——  Zakres opracowania
Srednie
Q) 'l ist . ZAMAWIAJACY:
KSR | Srednie ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
S L | UL. MATEJKI 59
5 — ] 60 - 770 POZNAN
N
p—
q_J J WYKONAWCA:
= ds 8 POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
5‘ PL.WIOSNY LUDOW 2
. 2 e 61 - 831 POZNAN
<z §3‘z 3 N §
D-3 < & NAZWA OPRACOWANIA:
ist )
rednie PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
1§ NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU
(VA TYTUE RYSUNKU:
\
— ul. Cza jcza PROJEKT OBJAZDOW CZ.6 ETAP I
IN
\
) FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
0  paan
(Y —] mgr inz. Szymon Przepiérowski
o ZESPOL
E . PROJEKTOWY
@ [
; R
BRANZA . STADIUM: WERSJA
5- ~ INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1
e ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
‘ 420 x 297 2017-06 1:500 8
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ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
LEGENDA: Oznakowanie pionowe: ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59 PROJEKT OBJAZDOW CZ.7 ETAP ||
A-7 . _ N
Oznakowanie poziome: v i Znak projektowany 60 - 770 POZNAN
== (Oznakowanie poziome istniejace A7 e WYKONAWCA: )
P 13 it Znakistniejacy POZNAKSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Zak ] PL.WIOSNY LUDOW 2
— — ZakKres opracowania A7 0. . - \ mgr inZz. Szymon Przepidrowski
y kw  Znak do likwidacii 61-831 POZNAN JEspor
PROJEKTOWY
NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY | BRANZA INZYNIERIA RUGHU STADILM WERSIA
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO Projekt wykonawczy 1
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU ARKUSZ: DATA: SKALA: NRRYS.
600 x 297 2017-06 1:500 9
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ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
LEGENDA: Oznakowanie pionowe: UL. MATEJKI 59 PROJEKT OBJAZDOW CZ.8 ETAP I
' 60 - 770 POZNAN
. . A7 Znak projek
Oznakowanie poziome: I nak projektowany WYRKONAWGA:
. . L POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0. FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
== (Oznakowanie poziome istniejgce v A7 Znak istniejacy LWIOSNY LUDOW »
61 - 831 POZNAN mgr inz. Szymon Przepiérowski
— — Zakres opracowania AT L ZESPOL
tkw Znak do likwidaciji TP PROJEKTOWY
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY | BRaNzA INZYNIERIA RUGHU STADIUM: WERSJA
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO Projekt wykonawczy 1
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU ARKUSZ. DATA. SKALA: NRAYS.
600 x 297 2017-06 1:500 10




LEGENDA:

Oznakowanie poziome:

== (Oznakowanie poziome istniejgce

Oznakowanie pionowe:

A7
prj
A7
ist

Znak projektowany

Znak istniejgcy

Znak do likwidacji

Zakres opracowania

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
UL. MATEJKI 59

60 - 770 POZNAN

WYKONAWCA:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.

PL.WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT OBJAZDOW CZ.8 ETAP II

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

ZESPOL
PROJEKTOWY

mgr inz. Szymon Przepiérowski

BRANZA

INZYNIERIA RUCHU

STADIUM:
Projekt wykonawczy

WERSJA
1

ARKUSZ:

420 x 297

DATA:

2017-06

SKALA:

1:500

NR RYS.

11




Tablica 1

Objazd do ulicy Czajczej

ul. Wierzbiecice

ul. Powstancza

Yl. Czajezq

a21231qzIdIp °|n

L

ul. Lupanskied®
———

edz\o’(kOWSkiego

ul. Ni

ul.Gérna Wilda

ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO )
UL. MATEJKI 59 SZCZEGOLY TABLICY 1
60 - 770 POZNAN
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
WYKONAWCA:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0. mgr inz. Szymon Przepiérowski
PL. WIOSNY LUDOW 2 ZESPOL
61 - 831 POZNAN PROJEKTOWY
NAZWA OPRAGCOWANIA: BRANZA STADIUM: WERSJA
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawozy 1
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU 297 x 210 2017-06 - 12




Tablica 2

Objazd do ulicy

Krolowej Jadwigi

ul. Niedziatkowskiego

ul.Réiana

<
s
&
o
oY

go Czestawa

ul. Swiete

ul. Rézanq

ul. Lupanskiedd

ul Chwia’fkowskiego

puiod \n

=

ul.Gérna Wilda

ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO )
UL. MATEJKI 59 SZCZEGOLY TABLICY 2
60 - 770 POZNAN
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
WYKONAWCA:
POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0. mgr inz. Szymon Przepiérowski
PL. WIOSNY LUDOW 2 ZESPOL
61 - 831 POZNAN PROJEKTOWY
NAZWA OPRAGCOWANIA: BRANZA STADIUM: WERSJA
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawozy 1
PRZYSTANKOW TRAMWAJOWYCH TYPY WIEDENSKIEGO ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
NA ULICY GORNA WILDA W POZNANIU 297 x 210 2017-06 - 13




