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Analiza systemow bezpieczenstwa w HWS ARENA

Unitechnika-Systemy Sp. z 0.0. w wyniku dokonanej w dniu 4.03.2017 r. inwentaryzacji
instalacji systemow: SSP, DSO i hydrantow, stwierdza co nastepuje:

System wykrywania i sygnalizacji pozaru SSP

W HSW Arena w 2006 r. zainstalowano system wykrywania i sygnalizacji pozaru w
oparciu o centrale ESSERTRONIC IQ8Control M (system petlowych linii dozorowych).
System ten zastapit dotychczasowy system ESSERTRONIC 3008 (system otwartych linii
dozorowych).

0d 2006 r. w obiekcie wymieniono wszystkie czujki jonizacyjne na czujki IQ8 typu O°T
oraz wszystkie czujki liniowe Fireray 1401 na nowoczesne Fireray 5000. Do centrali
podtgczonych jest 5 petli dozorowych. Do kazdej petli mozna jeszcze podtaczyc¢ okoto
kilkadziesigt elementow peryferyjnych.

Zgodnie z Decyzja Komendanta Miejskiego PSP z dnia 30.06.2015 r. systemem SSP
objeto czesc adm.-biurowg. Biorgc natomiast pod uwage Protokot ustalen z czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej z dnia 7.02.2017 r. , w
czasie przeprowadzonej inwentaryzacji systemu w dniu 4.03.2017 r., stwierdzono
mozliwosc rozbudowy systemu SSP w zakresie objecia ochrong dodatkowych obszarow
dotychczas nig nie objetych tj.

Przyziemie:
(a) korytarze (przy bufecie isitowni) -7 czujek

(b) w.c. damski przy portierni (wej. C) -1 czujka
(c) w.c. meski przy portierni (wej. C) -1 czujka
(d) w.c.damskinr47i50 (wej. AiB) -6 czujek
(e) w.c. meskinr 48Ai49 (wej. AiB) -8czujek

Pietro:
(a) korytarze (przy pok. biurowych i pok. goscinnych) - 6 czujek

Po wykonaniu tych uzupetnien wszystkie pomieszczenia i przestrzenie otwarte w catym
obiekcie bedg objete ochrong przez system wykrywania pozaru.

Uwagal!

W korytarzach na poziomie przyziemia po mechanicznym zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem czujek stalowym koszyczkiem, wysokosc¢ korytarza zmniejszy sie o ok. 10
cm, w rezultacie wysoko$c korytarzy wyniesie 1,95 m. Korytarzami tymi czesto poruszajg
sie ludzie o wzroscie, ktory bedzie powodowat ich uszkodzenie. Z tego wzgledu, decyzje
o zamontowaniu w nich czujek
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i wyborze ich typu (ciepta , dymu, wielosensorowe) nalezatoby podja¢ po powtérnej
konsultacji z rzeczoznawcq ppoz..

Po uzgodnieniu z kierownikiem Areny spraw formalnych, Unitechnika-Systemy moze w
terminie odwrotnym przystapi¢ do opracowania nowego projektu z uzgodnieniem
rzeczoznawcy (ze wzgledu na czytelnos¢ dokumentacji nowy projekt powinien zastgpic
obecny z elementami inwentaryzacji, w ktérym jest dodatkowo naniesionych b. duzo
elementow instalacji jeszcze wczesniejszego systemu z 2009 r., informacje te byty
potrzebne dla wykonawcy prac instalujgcych nowy system w 2006 r.) i uzupetnia
systemu SSP.

W dniu 7.03.2017 r. kierownikowi obiektu przekazano 2 egz. projektu wykonawczego SSP
opracowanego w 07.2006 r. uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. ppoz..

W tych egz. metoda red-correx naniesiono zmiany zauwazone w czasie przeprowadzonej
inwentaryzacji w dniu 4.03.2017 r. Byly tylko zmiany budowlane, nie majace wptywu na
rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym z 07.2006 r.

Razem z nowym projektem zostanie wykonany scenariusz i matryca sterowan.

Poniewaz obecnie istniejace drzwi ppoz. w korytarzach i w wyjéciach na zewnatrz
budynku nie sq przystosowane do sterowania poprzez SSP (skrzydta czynne drzwi sg
uzbrojone tylko w samozamykacze i dzwignie antypaniczne, a skrzydta bierne w blokady
mechaniczne, natomiast drzwi zewnetrzne w dzwignie antypaniczne). Dodatkowo,
aktualnie przez firme ,J.P. Projekt” Jacek Podyma trwaja prace dotyczace stwierdzenia
koniecznosci/mozliwosci sterowania wentylacjq bytowa i oddymiajacg poprzez SSP.

W zwigzku z uwagami zawartymi w pkt 6, nalezy liczy¢ sie z faktem, ze obecnie
sugerowanie wykonania nowego projektu SSP zawierajacego uzupetnienia o dodatkowe
czujki - patrz pkt 2, bedzie znowu musiato ulec kolejnej modyfikacji. Dlatego
proponujemy w dokumentacji inwentaryzacyjnej wkreslenie tych paru czujek na zasadzie
red-correx, a dopiero po podjeciu decyzji co do dalszych wigkszych zmian w catym
uktadzie SSP, wykonanie nowego projektu.

System dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO

W HSW Arena w 2009 r. zainstalowano system DSO Praesideo (Bosch Security z Holandii)
wg projektu z tego samego roku. Zainstalowany system DSO obejmuje wszystkie
pomieszczenia i obszary otwarte. System obstuguje 25 linii glosnikowych.

W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji systemu DSO w dniu 4.03.2017 r. ,
stwierdzono, ze instalacja zostata wykonana zgodnie z projektem z 2009 r.. Na tej
podstawie zostanie wystawione oswiadczenie o zgodnosci wykonania instalacji z
projektem (dotyczy rozmieszczenia glosnikow). W czasie dokonywania drobnych
zmian budowlanych po 2009 r. (dotyczy kilku matych pomieszczen) instalacja DSO
zostata odpowiednio adaptowana do tych zmian.
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3. Zgodnie z uwagg zawartg w Protokole ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpozarowej z dnia 7.02.2017 r. po wykonaniu dodatkowych
pomiarow we wszystkich punktach/pomieszczeniach i po uzyskaniu pozytywnych
wynikow z tych pomiarow, projekt wykonawczy DSO z 2009 r. moze zostac
przekazany do uzgodnienia przez rzeczoznawce.

. Hydranty

Obiekt HWS Arena jest wyposazony w sie¢ hydrantowq zewnetrzng, ktorg tworzy 12 szt.
hydrantow DN 80 rozmieszczonych na zewngtrz obiektu. Sie¢ 8 szt. hydrantow zostala
zaprojektowana i wykonana w 1974 roku. Hydranty te zasilane s3 w dwaoch miejscach z sieci
miejskiej, a ich wydajnosc¢ jest uzalezniona od dostawcy. Pomiary wskazujg na nieznaczne
braki w wydajnosci, okoto 5-8% wymaganej normg wartosci. Druga czes¢ sieci w ilosci 4 szt.
hydrantow istniejgca przed budowg obiektu, na dzien dzisiejszy nie spetnia warunkow
przewidzianych przez Polska Norme PN-EN 671-3 (wydajnosc na poziomie 40% wymaganej).
Natomiast sie¢ wewnetrzna hydrantowa DN 25 to 11 szt. hydrantow rozmieszczonych w
czesci przyziemia na ciggach ewakuacyjnych A; B; C i K (7szt.) i na polpietrach w czesci
administracyjnej

(4 szt.). Wykonywane pomiary potwierdzajg ich prawidlowe zaopatrzenie w wymagang ilosc
wody.

Niemniej istotnym problemem wewnetrznej sieci hydrantowej jest brak zasiegu dla pokrycia
powierzchni catego budynku. Najbardziej widoczne jest to w duzych czesciach widowni.
Hydranty zlokalizowane przy wejsciu do kawiarni po wprowadzeniu zmian budowlanych nie
zapewniajg pierwotnej funkcji ze wzgledu na utrudniony do nich dostep. Szczegdtowa ocena
ich rozmieszczenia bedzie mozliwa po opracowaniu ekspertyzy ustalajacej strefy i wydzielenia
pozarowe.

V. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Uzupetnienie dokumentacji projektowej o uzgodnienie rzeczoznawcy ds. przeciwpozar-
rowych wg ktorej wykonano instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest
obowigzkiem projektanta.
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