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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postepowaniu

Poznan, 12 grudnia 2017 r.

Dotyczy: Pytania i_wyjasnienia do tresci_specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w
postepowaniu_pn. Roboty budowlane w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.
.Modernizacja obiektéw Kompleksu Chwiatka — budowa parkingu przed lodowiskiem”
postepowanie numer PIM/11/17/ZP63/2017-107.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajagcy informuje o pytaniach i wyjasnieniach dot. tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) oraz zmianie SIWZ w postepowaniu:

Pytanie 1 z dnia 6 grudnia 2017 r.

1. W zwigzku z koniecznos$cig wykonywania robét w okresie zimowym, prosimy o
wprowadzenie do umowy zapisébw dopuszczajgcych przesuniecie terminu
zakonczenia rob6t w przypadku wystgpienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, lub wydtuzenie terminu zakornczenia
robét do 150 dni, aby zakonczenie wypadto na koniec maja.

2. Prosimy o zrezygnowanie z Etapu 1 Inwestycji, w szczegblnosci z koniecznosci
wykonania cato$ci robét ziemnych. Zgodnie ze sztukg budowlang, w celu
zabezpieczenia podtoza przed uplastycznieniem, nalezy wykonac¢ tylko tyle rob6t
ziemnych ile mozna w mozliwie krétkim czasie zakryé i zabezpieczy¢ przed
opadami warstwami podbudowy.

3. Prosimy o udzielenie informacji, po czyjej stronie bedg koszty wykonania roboét
dodatkowych zwigzanych z osuszeniem lub wymiang podtoza po wykonaniu
rozbiérek oraz robo6t ziemnych, ktére nalezy wykona¢ w Etapie 1 realizacji
inwestycji. Zwracamy uwage, ze roboty planowane sg na okres zimowy, kiedy
opady $niegu i deszczu sg pewne.

4. Prosimy o okreslenie jaki ma by¢ wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 na
podtozu gruntowym oraz na gérnej warstwie wzmocnienia. Informujemy ze
niemozliwe jest okreslenie na budowie modutu sprezystosci EO.

5. Jaki rodzaj podsypki pod kostke nalezy zastosowaé? W opisie podana jest

podsypka piaskowa, na przekrojach podsypka cementowo-piaskowa.

Prosimy o wykre$lenie §1 pkt. 4 lit. ¢ i d w zwigzku z nie prowadzeniem rob6t w

obrebie paséw drogowych drég publicznych.

Prosimy o podanie dtugosci oraz wysokos$ci ogrodzenia panelowego.

Prosimy o podanie koloru RAL oraz rodzaju paneli ogrodzeniowych.

Prosimy o podanie wysokoéci stupkdéw ogrodzeniowych.

0 Prosimy o podanie wymiaréw bramy (dtugo$é x wysokosc).
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11.Prosimy o podanie wymiaréw furtki (dtugos$¢ x wysoko$¢).

12.Prosimy o udostepnienie projektu na roboty elektryczne.

13. Prosimy o podanie parametréw skrzynki sterowniczej szlabanu.

14. Prosimy o podanie rodzaju stupéw oswietleniowych jakie nalezy zastosowag.

Pytanie 2 z dnia 7 grudnia 2017 r.

1. Projekt Wykonawczy - Dokumentacja Projektowa instalaciji elektrycznej

W celu nalezytego wykonania kalkulacji ofertowej, Wykonawca zwraca sie  z proshg
0 udostgpnienie Dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej - dla wykonania zakresu

Oswietlenia zewngtrznego oraz Zasilania szlabanu,

2. Wzér Gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad - Zalacznik Nr 12 do STWZ,

Prosimy o informacje, czy Wzér Gwarancji nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad,
bedgcy Zatacznikiem Nr 12 do SIWZ, jest ostatecznym i jedynym - akceptowalnym wzorem?
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé akceptacji innego wzoru Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Wykonawcy?

Pyt. 3

1 Prosimy o rysunki elektryczne z naniesionymi trasami prowadzenia kabli i informacjami,
gdzie nalezy zasili¢ obwody oswietlenia parkingu i skrzynki sterowniczej parkingu

2. Prosimy o uszczegdtowienie pozycji kosztorysowej pn. Skrzynka sterownicza szlabanu —
czy tymczasowo mamy wyceni¢ sam sterownik bez instalacji bramki szlabanowej, czy
kompletny zestaw ze szlabanem.

3. Prosimy o uszczegotowienie pozycji kosztorysowej pn. Skrzynka sterownicza szlabanu - jakie
moduty ma posiada¢ ten sterownik.

4. Czy przy wjezdzie na parking nie powinna by¢ przewidziana petla indukcyjna, tak, aby unikng¢ w
przysztosci rozbierania nawierzchni parkingowej.

Prosze o podanie danych szczegétowych zaprojektowanych nowych opraw parkingowych.
Prosze o wskazanie miejsca instalacji Skrzynki sterowniczej szlabanu.

7. Czy wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tymczasowego parkingu na czas
prowadzenia robdt, dla odwiedzajgcych lodowisko?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odp. Pyt. 1

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

W zwigzku z zatozeniem przez projektanta, na podstawie opinii geotechnicznej, przyjeto
grupe nosnosci podioza G4 dla ktérej zakltada sie wtérny modut odksztalcenia E2
wiekszy rowny 25 MPa, natomiast na gornej warstwie wzmocnienia zaklada sie
uzyskanie wtornego modutu odksztalcenia E2 wiekszy rowny 80 MPa, w zataczeniu
szkic.

5. W zwigzku z zastosowaniem kostki typu EKO, zapewniajacej powierzchniowe
odprowadzenie woéd opadowych, nalezy zastosowa¢ podsypke piaskowa, pod warstwa
podsypki piaskowej, na warstwie kruszywa tamanego, ulozy¢ (zastosowac)
geowioknine separacyjng. Natomiast pod kostka petng zastosowang na drogach
manewrowych nalezy zastosowaé¢ podsypke cementowo - piaskowa.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

7. Wysokosé i dlugosé podana w przedmiarze robét — h=2,03 m, dl. 2,5 m, catkowita
dtugosé ogrodzenia = 98,0m

8. Nalezy stosowaé¢ system ogrodzeniowy identyczny, jak juz istniejacy na przedmiotowej
dzialce. Kolor RAL 9006 (tj. jasnoszary), ogrodzenie panelowe, o oczku prostokatnym, 3
poziome przettoczenia wzmacniajace.

9. Nalezy stosowac system ogrodzeniowy identyczny jak juz istniejacy na przedmiotowej
dzialce (zalaczono zdjecie). Wysokos¢ stupka ponad terenem réwna wysokosci
ogrodzenia, tj. ok 203 cm.

10. Brama uzupetniajgca system ogrodzeniowy istniejacy juz na dzialce. Brama przesuwna
recznie, o szer. 750 cm i wys. ok 203 cm.

11. Furtka uzupelniajgca system ogrodzeniowy istniejacy juz na dzialce. Furtka
dwuskrzydtowa, bez stupka srodkowego (tzw. "furtko-brama"), o szer. przejscia 200 cm
i wys. ok 203 cm. Uwaga - do furtki doprowadzi¢ zasilanie elektr. jako kontynuacje
zasilania szlabanu.

12. Zgodnie z zatacznikiem.

13. Zgodnie z odpowiedziami serii 3—nr 2i 3.

14. Zgodnie z zatacznikiem.

Odp. Pyt. 2

1. Zgodnie z zalagcznikiem.

2. Tak. Pod warunkiem zgodnosci z wymogami Wzoru Zamawiajgcego i braku zapiséw
naruszajacych interes prawny Zamawiajacego.

Odp. Pyt. 3
1. Zasilanie o0s. Parkingu przedstawia rysunek -IE 02. Zasilanie szlabanu nalezy

doprowadzi¢ z pomieszczenia ochrony znajdujacego sie po prawej stronie przy wejsciu
na parking.

. Do wyceny prosze przyjagé sama skrzynke.

POZnan’

3/4



3. Skrzynka sterownicza powinna mie¢ doprowadzone napiecie.
4. Brak pozycji w kosztorysie- bez wyceny.

5. Oprawy przedstawia rysunek -IE 02 — dopuszcza sie oprawy réwnowazne w wykonaniu
LED o parametrach odpowiadajacych typowi opraw podanych w projekcie.

6. Montaz skrzynki po lewej stronie bramy przy wjezdzie na parking.

7. Po przekazaniu placu budowy odwiedzajacy lodowisko moga korzystac z parkingu przy
ul. Zelazka.

W zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy wprowadza na podstawie art. 38 ust. 4
Pzp zmiane terminéw w postepowaniu na nowe:

- nowy zmieniony termin sktadania ofert: 21 grudnia 2017 r. do godz. 10:00

- nowy zmieniony termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2017 r. godz. 10:05.

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan

Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl
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