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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postgpowaniu
Poznan, 17 maja 2018 r.

Dotyczy: Pytania i wyjasnienia tresci SIWZ i zmiany SIWZ do przetargu pn.: »Wykonanie robét
budowlanych polegajacych na budowie hali lekkoatletycznej przy ul. Warminskiej 1
w Poznaniu”, postepowanie numer PIM/04/1 8/ZP32/2016-59.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp’),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach i wyjasnieniach dot. tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) w postepowaniu:

Pytania 24 z dnia 15 maja 2018 r.

1. Prosimy o przekazanie projektu automatyki i uszczegotowienie dokumentacji branzy elekirycznej z
uwagi na brak informaciji, ktore tam powinny sie znalez¢ wg ponizszego.

W opisie do projektu branzy sanitarnej- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, na stronie 23 w
punkcie 3.5 napisano: ,Sitownik 24V oraz podigczenie zgodnie z czgécig projektu elektrycznego.”
Natomiast na stronie 33 w punkcie 8.3.4 napisano ,Zapewni¢ kompletng automatyke
zabezpieczajaca, pomiarowa, kontroing i regulacyjng dla instalacji klimatyzacji’

Dodatkowo na rysunku E-06 branzy elekirycznej wskazano miejsce montazu ,Sterownikdéw pracy
dysz nawiewnikow’ oraz ,czujnikow temperatury pomieszczeniowych”. Brak typow tych
sterownikéw i czujnikéw lub wymaganych parametrow.

2. Prosimy o uzupetnienie projektu branzy elektrycznej o schemat i opis systemu monitorowania
opraw awaryjnych.

Odpowiedz:

1. W opisie do projektu branzy sanitarnej- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, na stronie
23 w punkcie 3.5 napisano: ,Sitownik 24V oraz podiaczenie zgodnie z czescig projektu
elektrycznego.” Natomiast na stronie 33 w punkcie 8.3.4 napisano »~Zapewni¢ kompletna
automatyke zabezpieczajaca, pomiarowa, kontrolng i regulacyjna dla instalacji
klimatyzacji” Automatyke nalezy dostarczyé wraz z dostawa elementéw klimatyzacji.
(piloty oraz okablowanie wewnetrzne strukturalne pomiedzy jednostkami). Sitowniki dysz
na hali taczymy zgodnie z rysunkiem E-06. Sitownik dostarczany jest wraz z dyszami. Opis
sterowania dyszami na hali sportowej w zaltaczniku.

2. Na rysunku E-01 (pom. 1.24) pokazano 4 linie kablowe wychodzace z centrali monitoringu
opraw awaryjnych. Do kazdej linii kablowej przypisano zaadresowane oprawy awaryjne

np: 1.001..1.033, to znaczy, ze faczy oprawa awaryjne od 1.001 do 1.033 (kazda oprawa
awaryjna posiada wiasny adres).

Pytania 25 z dnia 16 maja 2018 r.

Prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj tynku elewacyjnego nalezy wyceni¢ w ofercie, poniewaz s3
rozbieznosci: wg opisu architektonicznego jest tynk silikonowy, na przekrojach tynk silikatowy, a w
przedmiarze robét tynk cienkowarstwowy mineralny.

Odpowiedz:
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s'ciany wykoriczone tynkiem z uzyciem silikonowego tynku imitujacego beton architektoniczny
barwionego w masie.

Pytania 26 z dnia 17 maja 2018 r.

Prosze o wyjasnienie jaki jest wymagany Sposob montazu szkia w fasadzie aluminiowej. W opisie A00
PU_ARCH_OPIS- mocowanie szkia listwami:

Fasady zewnetrzne sluminiowo-szklane:
- fasada aluminiowo-szklana z drzwiam otwieranyrm na zewnarz,
= syslem slupowo-ryglowy,szerokosé stupafrygla 52mm.
- listwa osionowa na stupach w forme Itery *C*
- szerokoi¢ kstwy oslonowe) Stmm
= wysoko$¢ histwy ostonowe stupairygla 21/14mm

Natomiast wediug opisu na rysunkach np. ZS-02 Fasada Aluminiowo-szklana Sz1 wymagane
mocowanie szkifa fugg silikonowsg.

fasa&almhbm-szﬂamzﬁzw@rioﬁaanjmnazmqtz

Sysiem shupowo ryglowy z fugq sifikonowy

szerokos shupalryola 52mm

Szerokodc fugi silkonowej slupirygiel 22mm

Gebokosé konstbicyina shiparygla na podstawie obliczen statycanych
Prosze o wyjasnienie, poniewaz fasady z fugg silikonowg sg znacznie drozsze niz fasady z
mocowaniem szkia klipsami.

Odpowiedz:

Mocowanie szkienia nalezy wykonaé zgodnie z opisami zamieszczonymi na rysunkach
Zestawieniowych stolarki, ti. np. np. ZS-02 Fasada Aluminiowo-szklana Sz1 wymagane
mocowanie szkla fuga silikonowa.

Pytania 27 z dnia 17 maja 2018 r.

1. W zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia odpowiedzi Zamawiajgcego ogloszonych w dniy
16.05.2018 w skiadanej ofercie oraz brakiem odpowiedzi na niektére Pytania zwracamy sig o
przesunigcie terminu ziozenia oferty na dzien 12.06.2018.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze wskazany w projekcie wykonawczym sposéb posadowienia drég i
parkingéw (bez palowania) jest wiasciwy przy uwzglednieniu Zalecen ~Dokumentag;ji geologiczno-
inzynierskiej” (p. 7 — »jako najwlasciwsze i Poprawne technicznie nalezy uznacé zastosowanie
posadowien posrednich”).

Wyjasnienie Zamawiajacego w trakcie przygotowania.

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan ) Wice Zar
Tel. +48 61884 20 16 Wi

artur.pieczykolan@pozim.pl ICepreze z5dy
(1

- darom;y
(ﬁﬁ/ ige)

pl .,“CZ“yCh

pam.
Koordynator ¢5- I FA 212

Alt rP\G(IuZyR :



