Hala

Dysze charakteryzujg sie mozliwoscig ksztattowania strugi powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
Poprzez obrdét dyfuzora wokét wiasnej osi uzyskujemy nawiew skupiony ( funkcja ogrzewania) lub
nawiew rozproszony ( funkcja chtodzenia). Obrét i odpowiednie ustawienie dyfuzora dyszy mozliwe
jest za pomoca sitownika obrotowego ( obrét o 180°).

Dzieki zmianie ksztattu strumienia powietrza nawiewanego mozemy uzyska¢ odpowiedni zasieg
strumienia powietrza dla warunkéw chfodzenia i ogrzewania w pomieszczeniu.

Rys. Dysza z sitownikiem elektrycznym
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Podstawowe parametry techniczne sitownikéw nawiewnikéw CKDa
e Napiecie zasilania 24V AC/DC
e Mozliwos¢ recznego ustawienia nawiewnika poprzez uzycie sprzegta sitownika

Sterownik do regulacji kata nastawy nawiewnikow typ VHC.



Podtaczenie sitownika dyszy z sterownikiem do regulacji kata nastawy - schemat:
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X1 = Ustawienie ogrzewania ty, > toom

X2 = Ustawienie chtodzenia ti, < troom

a = Sterownik VHC

b = Kanatowy czujnik temperatury DT)

¢ = Pomieszczeniowy czujnik temperatury (RT)
d = Ustawienie temperatury zmiany ustawien

Rys. Sterownik kanatowym czujnikiem temperatury. Zalecany montaz na kanale wentylacyjnym
nawiewnym
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Rys. Pomieszczeniowy czujnik temperatury
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Rys. Schemat pofaczenia sterownika z nawiewnikami w pomieszczeniu.
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1- Sterownik z kanatowym czujnikiem temperatury
2- Pomieszczeniowy czujnik temperatury



