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1. DOKUMENTACJA WIZJI LOKALNEJ - STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie na czesci wschodniej dziatki o nr
ewid. 1/23, zlokalizowanej przy ul. Szczepankowo w Poznaniu.

Obszar opracowania, w czesci przeznaczonej pod lokalizacje skateparku
obecnie stanowi teren zielony, porosniety w duzej czesci drzewami i krzewami.
Wykonawca ma za zadanie, w miare mozliwosci, zachowanie istniejgcego
drzewostanu oraz zagospodarowanie zieleni wokot inwestycji W razie kolizji
z istniejagcym drzewostanem Wykonawca dokona uzgodnienia wycinki. Na terenie







2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania inwestycyjnego polegajgcego

na budowie skateparku, zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 1/23, obreb
Kobylepole, jest integralng czescig koncepcji projektowej, zwany w dalszej czesci
opracowania Programem. Program nalezy rozpatrywaé razem z koncepcjg
projektowg i innym elementami opracowania przygotowawczego.

2.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sg ponizsze rozporzgdzenia:

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(dz.U. Z 2013r. Poz. 1129),

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004r., nr 130, poz.
1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawo Budowlane ( Dz. U. Z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. Zmia.)

2.2.Przedmiot zamoéwienia

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na Swierczewie.
Przedmiotem zamowienia jest opracowania dokumentacji projektowej wraz
z wykonawstwem.

2.3. Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej,

wykonanie badan gruntowych

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych
wybudowanie wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci: zieleni i matej
architektury

obstuge geodezyjng inwestycji

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg

Myslg przewodnig zamawiajgcego jest uzyskanie projektu budowlanego obiektu

spetniajgcego zatozenia koncepcji w szczegoélnosci w zakresie funkcji i architektury.
Projekt musi spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw i norm, ze szczegdlnym
zwrdéceniem uwagi na estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

2.4 Parametry okreslajace wielkos¢ zatozenia projektowego.

powierzchnia utwardzenia: 317,00 m?
powierzchnia sitowni zewnetrznej: 180,54 m?
powierzchnia zainwestowania: 715,00 m?



2.5.Aktualne wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej.

* Opracowanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji — projekt budowlany
obiektu z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami - 6
egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - ptyta CD

*  Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z wytycznymi koncepcji i programem
funkcjonalno-uzytkowym

» projekt budowlany powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym

* Uzyskanie mapy geodezyjnej do celdow projektowych

» Uzyskanie warunkow infrastruktury techniczne;.

* Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien,
przygotowanie i ztozenie wniosku o zgtoszenie zamiaru budowy

* Uzyskanie niezbednych pozwolen wymaganych do rozpoczecia budowy.

Opracowanie musi by¢ kompletne pod wzgledem formalno- prawnym.
Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne
i instalacyjne powinny spetniaC warunki techniczne, okreslone normy i w pehi
zapewniC bezpieczenstwo uzytkowe oraz wysoki walor estetyczno-ekspozycyjno-
eksploatacyjny. Zamawiajgcy wymaga zastosowania rozwigzan materialowo-
technologicznych o wysokiej trwatosci i nowoczesnosci zarobwno na etapie budowy
jak i eksploatacji. Opracowanie projektowe musi zawieraé caty zakres zadania
przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w zgodzie z normami, rozporzgdzeniami oraz
Prawem Budowlanym w szczegdlnosci:

* Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(dz.U. Z 2013r. Poz. 1129),

* Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z
2004r., nr 130, poz. 1389),

* Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawem budowlanym ( Dz. U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

. OPIS ZAMAWIAJACEGO CO DO WYMAGAN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Projekt architektoniczny.

3.1.1. Projekt architektury w zakresie uktadu funkcji i obrazu zewnetrznego nalezy
zaprojektowaC zgodnie z zatgczong koncepcjg. Zamawiajgcy wymaga rozwigzan
projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiatdw i technologii z
uwzglednieniem jego przeznaczenia. W szczegdlnosci nacisk powinien by¢
potozony na wysoki poziom estetyki i trwatos¢ zastosowanych materiatéw
budowlanych oraz ich bezpieczenstwa w uzytkowaniu.

3.1.2 Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia obowigzujgcych przepisow i norm, w szczegolnosci:
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* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z
pbézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. poz.462)

* Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. Nr 1129)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 229, p0z.2275 z pdzn. zm.)

3.1.3 Dokumentacja powinna zawieraC pisemne oswiadczenie o kompletnosci i
zgodnosci z obowigzujgcym prawem i przepisami.

3.1.4 Na dokumentacje projektowg skfadaé sie bedzie:

 projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu z opisem
technicznym i rysunkami elementéw budowlanych oraz urzadzen sportowych i
rekreacyjnych wraz z doborem kolorystki urzgdzen.

* informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

+ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

*  przedmiar robét wraz z kosztorysem

3.1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe
zastosowane w opracowanej dokumentaciji projektowe;

3.2. Roboty budowlane i urzadzenia.

3.2.1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentaciji projektowe;j
opracowanej przez wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3.2.2. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia ewentualny kolizji z istniejgcg infrastruktura.

3.2.3. Teren prowadzenia robdot powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i
oznakowany

3.2.4. Zanieczyszczenie i gruz powstate podczas budowy wykonawca usunie na
koszt wtasny.

3.2.5. Masy ziemi powstate w robot ziemnych i plantownia wykonawca
zagospodaruje na terenie inwestora, a jej nadmiar wywiezie na koszt wiasny.

3.3. SILOWNIA ZEWNETRZNA

3.3.1. KONSTRUKCJA URZADZEN SILOWNI

* Urzadzenia montowane na stalowych pylonach wyposazonych w tablice
informacyjne

* Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych
podwojng warstwg farby proszkowej

*  Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubos¢ scianki 3,6 mm

* Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda
o grubosci 2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie
malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzgdzenia, na ktéry jest nanoszona
instrukcja technikg sitodruku w fazie produkcji



pozostate elementy urzadzeh wykonane sg z rur o srednicy: 33mm, 42mm,

48mm, 60mm, 76mm o grubosci scianki 3mm

Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.
Wszystkie ztgczki, podkfadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewne.
Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.

Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej

w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku
o wymiarach 600x600x600mm (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez
zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych.

Kolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.

3.3.2. WYPOSAZENIE
3.3.2.1. Wyciskanie siedzgc + wycigg gorny

gabaryty urzgdzenia 2332 x 742 x 2000 mm
strefa funkcjonowania 5332 x 3742 mm

max obcigzenie 130 kg

gtebokos¢ posadowienia 0,60m

posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
5332
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Funkcje wyciskania siedzac: \Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecow
i obreczy barkowej. Poprawia ogolng kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.
Funkcje wyciggu gérnego: Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i
ramion. Poprawia 0golng kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.3.2.2. Piechur + orbitrek eliptyczny

gabaryty urzadzenia 3125 x 830 x 2000 mm
strefa funkcjonowania 6125 x 3832 mm

max obcigzenie 130 kg

gtebokos¢ posadowienia 0,60m

posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje biegaczalpiechura: wzmacnia miesnie ndg i pasa biodrowego.
Uelastycznia i rozcigga $ciegna konczyn dolnych. Zwigeksza ruchomosc¢ stawéw
kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa na uktad krgzenia, serce i ptuca.

Stopien trudnosci — sredni.

Funkcje orbitreka eliptycznego: poprawa muskulatury nég i rak, ogélna poprawa
kondyciji fizycznej i wydolnosci organizmu. Korzystnie wptywa na uktad krgzenia i

uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowg. Stopien trudnosci — sredni.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.3.2.3. Prasa nozna + wioslarz
* gabaryty urzgdzenia

2223 x 1590 x 2000 mm

» strefa funkcjonowania 5223 x 4590 mm
* max obcigzenie 130 kg
» gtebokos¢ posadowienia 0,60m
* posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje prasy noznej: poprawa muskulatury nég, miesnia czworogtowego uda,

dwugtowego tydki oraz miesni brzucha. Stopien trudnosci — tatwe.

Funkcje wioslarza: budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndg.
Poprawia ogdélng kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa.

Stopien trudnosci — tatwe.




Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3 3.2.4. Stepper + narty biegowki

gabaryty urzgdzenia 2347 x 590 x 2000 mm
» strefa funkcjonowania 5347 x 3590 mm
* max obcigzenie 130 kg
+ gtebokosc¢ posadowienia 0,60m

* posadowienie na betonowej stopie fundamentowej

3554
3590

5347

Funkcje steppera: Wzmocnienie mig$ni nog, poprawa ruchomosci stawow
biodrowych. Ogolna poprawa kondycji i funkcjonowania uktadu oddechowego
oraz sercowo-naczyniowego.
Funkcje nart biegéwek: poprawa muskulatury nég i rak, uelastycznienie
i rozciggniecie sciegien nég. Ogolna poprawa kondycji, utrata tkanki ttuszczowe.
Korzystnie wptywa na uktad krgzenia, uktad oddechowy i trawienny. Wzmacnia
serce i ptuca. Stopien trudnosci — $redni.
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.3.2.5. rower + rower

* gabaryty urzgdzenia 1961 x 1201 x 2000 mm
» strefa funkcjonowania 4201 x 4961 mm

* max obcigzenie 130 kg

* gtebokos¢ posadowienia 0,60m

* posadowienie na betonowej stopie fundamentowe;j

o A\ =]

Funkcje: poprawa ruchomosci stawow konczyn dolnych, wzmocnienie miesni nog.
Ogodlna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci

10



organizmu. Szczegodlnie wskazane dla oséb starszych, ktére nie mogg czynnie
uprawiac jazdy na rowerze.

3.4. STREET WORKOUT

3.4.1. KONSTRUKCJA URZADZEN STREET WORKOUT

* urzadzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, galwanizacje
(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie sSruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi.

* elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubosd Scianki
4 mm, drgzek o srednicy 42,4 mm, grubosd scianki 3,2 mm.

» fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

» Kkolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.

* nawierzchnia pod urzgdzenie: zgodna z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN
1177:2009.

3.4.2. WYPOSAZENIE
3.4.2.1. Porecz fit

* gabaryty urzagdzenia 1650x660x1100 mm
» strefa funkcjonowania 4650 x 3660 mm
* max obcigzenie 150 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.4.2.2. Drazek fit

* gabaryty urzgdzenia 1400x2200x80 mm
» strefa funkcjonowania 4080 x 5400 mm
* max obcigzenie 150 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.
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3.5. MALA ARCHITEKTURA.

3.5.1. tawka — 2 szt.

* wymiary: 1800 x 494 mm;

* wysokos¢: 889 mm;

+ Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016

* Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

* montaz: fundamentowanie na prefabrykowanych stopach fundamentowych
« nr katalogowy 18-04-56 (wg katalogu firmy Puczynhski — lub réwnowazny)

3.5.2. Kosz na smieci — 3 szt.
wymiary: 400 x 400 mm;
wysokosc¢: 465 mm;

poj. 30 |

materiat: beton architektoniczny
wktad z blachy ocynkowanej
montaz: fundamentowanie

3.6. MUREK DEKORACYJNY
* wymiary: dt. 55,0 m, wys. 0,10 - 0,40 m, szer. 0,50 m

3.6.1. KONSTRUKCJA

* murek grubosci 50 cm, murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 na zaprawie
zwyktej cem.-wap. marki 5M (mrozoodpornej)

* izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawie fundamentowej w systemie izolaciji
rolowych oraz pionowa 15 cm powyzej poziomu gruntu wykonana z powtoki
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Dysperbit lub innych powtok mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)
« fundamentowanie: tawa fundamentowa zelbetowa na podbetonie gr. 10 cm

3.6.2. MATERIALY WYKONCZENIOWE
* tynk dekoracyjny — efekt betonu (do stosowania na zewnatrz)
* kolor: szary

3.7. SIEDZISKO DREWNIANE - szt. 3

* belki drewniane 4x7 cm mocowana co murku za pomocg kotkbw montazowych
co10cm —szt 5

* dt siedziska 3 mi2,30 m

* drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem (dopasowane do tawki)

* elementy montazowe zabezpieczone drewnianymi zaslepkami.

3.8. UTWARDZENIE

3.8.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Utwardzenia chodnika (317,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 6 cm, typ ,LIDO”, wg wzornika firmy Pozbruk (lub rownowazne),
niefazowana, w kolorze szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej
podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne)
wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.

Uktad warstw:

* warstwa Scieralna, kostka betonowa - gr. 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

* mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr.
15 cm

* nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.8.2. NAWIERCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO

Utwardzenia placu street workout projektuje sie jako nawierzchnie z piasku
ptukanego na odpowiedniej podbudowie.

Uktad warstw:

* piasek ptukany - gr. 30 cm

* geotkanina

e grunt rodzimy

3.8.3. OBRZEZA
Do utwardzen pieszych projektuje sie obrzeze betonowe 6/25, kolor: grafitowy.

Uktad warstw:

* obrzeze betonowe 6 x 25 x 100

* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

* tawa betonowa z betonu C 12/15

« ostatnia warstwa zaleznie od warunkow terenowych

3.9. ZIELEN
Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte,
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nalezy zagospodarowac poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyrownanie
oraz nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy
obsia¢ odpowiednig mieszankg trawy.

Nalezy zachowa¢ w miare mozliwosci istniejgcy drzewostan. Ewentualne kolizje
i konieczne wycinki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO.

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem budowlanym.

» ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6z. zm.;

* rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 pdz. Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych(Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6z. Zmian.);

* rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003Nr 120 poz. 1133
z péz. Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z p6z. Zmian.);

* wykaz Polskich norm przywotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 p6z. zm.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U.1999.43.430 z 14 maja 1999r. Z pozn.
Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

* inne przepisy prawne pokrewne z tematem projektowania budowlanego
i regulujgce proces projektowy w zakresie wymogow higieniczno- sanitarnych, BHP;

4.2. Inne dokumenty i informacje niezbedne do opracowania projektu budowlanego:

* kopia mapy zasadniczej przeznaczona dla celéw projektu budowlanego w skali
1:500 (pozyskanie mapy po stronie Wykonawcy);

* badania gruntowo-wodne (po stronie Wykonawcy);

* wskazanie wycinki drzew (po stronie Wykonawcy);

* wskazanie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej — nie dotyczy;

* warunki techniczne, umowy dotyczace infrastruktury technicznej;

» zapisy decyzji o warunkach zabudowy;

. DOKUMENTY

5.1. Wypis i wyrys z planu miejscowego

5.2. Oswiadczenie zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
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5.3.Przepisy prawne i normy, projekt koncepcji.
5.4.Inne posiadane dokumenty i informacje.

Opracowat:
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