OPIS KONCEPCJI
ETAP |

REKREACJA POD CHMURKA - BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

dziatka nr 1/23, obreb: Kobylepole

Uwaga w ramach realizacji zamowienia bedzie realizowany tylko etap |

1. Dane wstepne :

1.1.

1.2.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie :

Zlecenia Inwestora
Prawa Budowlanego
Polskiej Normy

Projekt obejmuje :

plan zagospodarowania dziatki
opis techniczny
wizualizacje

2. Dane ogolne - charakterystyka projektowanej budowy :

2.1

Zatozenie inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny architektoniczno-urbanistyczny
budowy sitowni zewnetrznej wraz zagospodarowaniem terenu.

Celem opracowania byto wykonanie koncepcji architektonicznej budwoy sitowni
zewnetrznej wraz z towarzyszacg infrastrukturg oraz elementami street workout, przy
zatozeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji inwestycji.

Gtoéwne zatozenia projektowe:

Czytelny i logiczny uktad urbanistyczny i komunikacyjny, przyporzadkowany
miejscu lokalizacji z  uwzglednieniem uwarunkowan  widokowych,
komunikacyjnych i fizjograficznych oraz ograniczen terenowych z istniejgcym
zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczna.

Kontekst otoczenia, obraz obecny otoczenia, w ktérym znajduje sie projektowany
obiekt. Poddanie analizie istniejgcego zagospodarowania terenu, szukaniu
kontekstu i oddziatywania nowej inwestyciji.

Wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, przyjaznej uzytkownikowi.
Optymalizowanie uktadu przestrzennego i funkcjonalnego w celu uzyskania
poprawnego wyniku ekonomicznego i uzytkowego.

Na inwestycje skfada sie:

utwardzanie Sciezek oraz placu pod sitownie zewnetrzng
budowy murkéw dekoracyjnych stuzgcych za siedziska
montaz sitowni zewnetrznej wraz z elementami street workout;
montaz fawek i koszy na sSmieci

zagospodarowanie zieleni wokot inwestycji.




3. Dane materiatowo - wykonczeniowe :

3.2.

SILOWNIA ZEWNETRZNA

3.2.1. KONSTRUKCJA URZADZEN SILOWNI

Urzadzenia montowane na stalowych pylonach wyposazonych w tablice
informacyjne

Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwojng
warstwa farby proszkowej

Przekroj rury zasadniczej — 90mm, grubo$¢ scianki 3,6 mm

Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci
2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana
proszkowo na kolor zasadniczy urzgdzenia, na ktory jest nanoszona instrukcja
technikg sitodruku w fazie produkciji

pozostate elementy urzgdzen wykonane sg z rur o srednicy: 33mm, 42mm, 48mm,
60mm, 76mm o grubosci scianki 3mm

Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewne;j.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.

Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach
600x600x600mm (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie
gotowych prefabrykatéw betonowych.

Kolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.

3.2.2. WYPOSAZENIE
3.2.2.1. Wyciskanie siedzac + wyciag gorny

gabaryty urzadzenia 2332 x 742 x 2000 mm
strefa funkcjonowania 5332 x 3742 mm

max obcigzenie 130 kg

gtebokos¢ posadowienia 0,60m

posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje wyciskania siedzac: Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecow i
obreczy barkowej. Poprawia ogding kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — Sredni.
Funkcje wyciagu goérnego: Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i ramion.
Poprawia 0ogdéing kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06
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3.2.2.2. Piechur + orbitrek eliptyczny

e gabaryty urzgdzenia 3125 x 830 x 2000 mm
« strefa funkcjonowania 6125 x 3832 mm

« max obcigzenie 130 kg

o gtebokos$¢ posadowienia 0,60m

« posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje biegaczal/piechura: wzmacnia miesnie nog i pasa biodrowego. Uelastycznia i
rozcigga $ciegna konczyn dolnych. Zwieksza ruchomosé stawow kolanowych i
biodrowych. Korzystnie wplywa na ukfad krgzenia, serce i ptuca. Stopieh trudnosci —
Sredni.

Funkcje orbitreka eliptycznego: poprawa muskulatury nég i rgk, ogélna poprawa
kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu. Korzystnie wptywa na uktad krazenia i uktad
oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowg. Stopien trudnosci — sredni.

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.2.2.3. Prasa nozna + wioslarz

e gabaryty urzgdzenia 2223 x 1590 x 2000 mm
« strefa funkcjonowania 5223 x 4590 mm

e max obcigzenie 130 kg

o gtebokos¢ posadowienia 0,60m

« posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje prasy noznej: poprawa muskulatury ndg, mieénia czworogtowego uda,
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dwugtowego tydki oraz miesni brzucha. Stopien trudnosci — tatwe.

Funkcje wioslarza: budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndg.
Poprawia ogdlng kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa.
Stopien trudnosci — tatwe.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.2.2.4.  Stepper + narty biegowki

gabaryty urzgdzenia 2347 x 590 x 2000 mm
strefa funkcjonowania 5347 x 3590 mm

max obcigzenie 130 kg

gtebokos¢ posadowienia 0,60m

posadowienie na betonowej stopie fundamentowej

3554

3590
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Funkcje steppera: Wzmocnienie miesni ndg, poprawa ruchomosci stawow biodrowych.
Ogdlna poprawa kondyciji i funkcjonowania uktadu oddechowego oraz sercowo-
naczyniowego.

Funkcje nart biegéwek: poprawa muskulatury nog i rgk, uelastycznienie i rozciggniecie
Sciegien ndg. Ogdlna poprawa kondyciji, utrata tkanki ttuszczowej. Korzystnie wptywa na
uktad kragzenia, uktad oddechowy i trawienny. Wzmacnia serce i ptuca. Stopien trudnosci
— sredni.

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

3.2.2.5. Rower + rower

gabaryty urzgdzenia 1961 x 1201 x 2000 mm
strefa funkcjonowania 4201 x 4961 mm

max obcigzenie 130 kg

gtebokos¢ posadowienia 0,60m

posadowienie na betonowej stopie fundamentowej
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Funkcje: poprawa ruchomosci stawow konczyn dolnych, wzmocnienie migsni ndg.
Ogodlna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci organizmu.
Szczegdlnie wskazane dla oséb starszych, ktére nie mogg czynnie uprawiac jazdy na
rowerze.

3.3. STREET WORKOUT

3.3.1. KONSTRUKCJA URZADZEN STREET WORKOUT

e urzgdzenie wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, galwanizacje
(fosforanowanie) i cynkowanie. Wszystkie Sruby zabezpieczone zaslepkami
polimerowymi.

e elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubosd Scianki 4
mm, drgzek o srednicy 42,4 mm, grubos$d Scianki 3,2 mm.

« fundamentowanie: stupy zagtebione na 105 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z kartg techniczna.

e kolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.

e nawierzchnia pod urzgdzenie: zgodna z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN
1177:20009.

3.3.2. WYPOSAZENIE

3.3.2.1. Poreczfit

e gabaryty urzgdzenia 1650x660x1100 mm
« strefa funkcjonowania 4650 x 3660 mm
« max obcigzenie 150 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.3.2.2. Drazek fit

e gabaryty urzgdzenia 1400x2200x80 mm
« strefa funkcjonowania 4080 x 5400 mm
« max obcigzenie 150 kg
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.4. MALA ARCHITEKTURA.

3.4.1. tawka - 2 szt.

wymiary: 1800 x 494 mm;

wysokos¢: 889 mm;

Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7016

Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

montaz: fundamentowanie na prefabrykowanych stopach fundamentowych
nr katalogowy 18-04-56 (wg katalogu firmy Puczynski — lub réwnowazny)

3.4.2. Kosz na smieci — 3 szt.
wymiary: 400 x 400 mm;
wysokosc¢: 465 mm;

poj. 30 |

materiat: beton architektoniczny
wktad z blachy ocynkowanej
montaz: fundamentowanie
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https://www.puczynski.pl/pdt/502/18-04-56

3.5. MUREK DEKORACYJNY

wymiary: dt. 55,0 m, wys. 0,10 - 0,40 m, szer. 0,50 m

3.5.1. KONSTRUKCJA

murek grubosci 50 cm, murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 na zaprawie
zwyktej cem.-wap. marki 5M (mrozoodpornej)

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawie fundamentowej w systemie izolaciji
rolowych oraz pionowa 15 cm powyzej poziomu gruntu wykonana z powitoki
Dysperbit lub innych powtok mas bitumicznych (trzykrotna powtoka)
fundamentowanie: fawa fundamentowa zelbetowa na podbetonie gr. 10 cm

3.5.2. MATERIALY WYKONCZENIOWE

3.6.

3.7.

tynk dekoracyjny — efekt betonu (do stosowania na zewnatrz)
kolor: szary

SIEDZISKO DREWNIANE - szt. 3
belki drewniane 4x7 cm mocowana co murku za pomocg kotkéw montazowych co 10
cm-—szt5
dt. siedziska 3 mi 2,30 m
drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem (dopasowane do fawki)
elementy montazowe zabezpieczone drewnianymi zaslepkami.

UTWARDZENIE

3.7.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Utwardzenia chodnika (317,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej
gr. 6 cm, typ ,LIDO”, wg wzornika firmy Pozbruk (lub réwnowazne), niefazowana, w
kolorze szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa
oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg
gruntu.

Uk

tad warstw:

warstwa $cieralna, kostka betonowa - gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr.
15cm

nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.7.2. NAWIERCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO

Utwardzenia placu street workout projektuje sie jako nawierzchnie z piasku ptukanego
na odpowiedniej podbudowie.

Uktad warstw:
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e piasek ptukany - gr. 30 cm
o geotkanina
e grunt rodzimy

3.7.3. OBRZEZA
Do utwardzen pieszych projektuje sie obrzeze betonowe 6/25, kolor: grafitowy.

Uktad warstw:

e obrzeze betonowe 6 x 25 x 100

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

« tawa betonowa z betonu C 12/15

» ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych

3.8. ZIELEN

Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte,
nalezy zagospodarowac poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyrdbwnanie oraz
nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy obsiac
odpowiednig mieszankg trawy.

Nalezy zachowa¢ w miare mozliwosci istniejgcy drzewostan. Ewentualne kolizje
i konieczne wycinki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

Opracowat:
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