Hala sportowo - widowiskowa "Arena"
przy ul. Wyspianskiego 33 w Poznaniu

- dostosowanie obiektu do przepiséw przeciwpozarowych
SPECYFIKACJA ROBOT

Stan na:
09.08.2017.
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Montaz wentylacji pozarowej

=

1.

Wentylacja pozarowa hali (koputa)

kpl.

- montaz zestawdw wentylatoréow oddymiajacych F400/120 izolowanych
akustycznie o tacznej wydajnosci 120.000,00m3/h (przyjeto 5 x
24.000m3/h w strefie dymowej hali, wentylatory wraz z zestawem
ttumikéw, podkonstrukcjg oraz niezbednymi akcesoriami, wyrzutnie w
osi $cian ostonowych - lokalizacja zgodnie z rysunkami

zest.

- wykonanie wyrzutni dymu gérnej czesci w licu zewnetrznych
przeszklonych $cian ostonowych (zestawy przeszklone powyzej poziomu
tarasu, pod konstrukcja przekrycia hali), w Scianie ostonowej
przeszklonej realizowanej w ramach inwestycji ,, Wielobranzowa
modernizacja HWS ARENA - FASADA KORONY WIDOWNI Z TARASEM”
granicg opracowania jest rama zestawu aluminiowo szklanego;
potaczenie wentylatora z wyrzutnig powinno by¢ wykonane za pomoca
tacznikdw elastycznych zapobiegajacych przeniesieniu sit i drgan na
zestaw przeszklony.

1.2,

Wentylacja pozarowa foyer

kpl.

- wykonanie otwordw w stropach zelbetowych nad foyer pod
wentylatory wyciggowe - lokalizacja zgodnie z rysunkami - wg
odrebnego zadania

zest.

4x2

- montaz zestawdw wentylatoréw oddymiajacych F400/120 o tacznej
wydajnosci 120.000,00m3/h w kazdej z 4 stref dymowych we foyer,
wentylatory wraz z zestawem ttumikéw, podkonstrukcjg oraz
niezbednymi akcesoriami, wyrzytnie w osi balustrady tarasu, max
wysokos¢ zestawow do gornej krawedzi balustrady tarasu - lokalizacja
zgodnie z rysunkami

* UWAGA rozmieszczenie wentylatoréw na rysunkach koncepgji
przeciwpozarowego zabezpieczenia obiektu (przyjeto po 2 wentylatory w
kazdej ze stref dymowych zgodnie z symulacjg CFD)

4x2

[

Montaz przeciwpozarowych bram kurtynowych

szt.

- powiekszenie wysokosci otworéw w Swietle do 3,25m w $cianach
dziatowych z ptyt gk w foyer w osiach: 38, 34, 32, 27, 23, 18, 16, 12
(demontaz czesci Scianki i uzupetnienie profili dolnych z obudowg
ptytami gk do El 30)

(0,5mx8,0m)x8=3
2m2

- demontaz czesci $cianek z ptyt gk przy zewnetrznych stupach
zelbetowych w osi 27 i 23

m2

1x1m2=2m2

- demontaz czesciowy (na wysokosci bram, ich podkonstrukcji oraz
napedu) oktadziny stupdw zelbetowych (trawertyn)oraz przyciecie do
wymiary prowadnicy bramy - 14 stupéw

m?2

- montaz przeciwpozarowych bram kurtynowych we foyer (dzielgcych
foyer na poszczegdlne strefy dymowe), rolowanych, EW 30, maksymalne
promieniowanie w czasie 15 minut 4 kW/m2, w osiach: 38, 34, 32, 27,
23, 18, 16, 12 (lokalizacja zgodnie z rysunkami), bramy mocowane w
osiach istniejgcych stupow zelbetowych (bramy w osiach: 38, 34, 32, 18,
16, 12) oraz pomiedzy stupem zelbetowych a $cianka z ptyt gk (bramy w
osiach: 27 i 23), wysoko$¢ w swietle min. 3,0m, szerokos¢ zgodnie z
istniejacym rozstawem stupdéw, prowadnice samonosne, naped rurowy,
mocowany nad bramg, kolor prowadnic, napedu oraz wszystkich
elementéw widocznych zgodnie z kolorystyka projektowanej $lusarki
zewnetrznej przy wejsciach do foyer (RAL 9007)

- ponowny montaz zdemontowanej oktgdziny stupéw zelbetowych
(trawertyn)

m2

|w

Modernizacja sieci hydrantéw DN 25

kpl
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- wydzielenie pomieszczenia przytgcza wodociggowego scianami REI 120
z ptyt gk (konstrukcja z profli stalowych szer. 10,0cm wypetnionych
wetng mineralng) - lokalizacja pomieszczenia zgodnie z rysunkami

- wykonanie obudowy odcinka rury PE do EI60 w pomieszczeniu
przytacza wodociggowego

mb

wg odrebnego
zadania

- zastosowanie zaworu pierwszenstwa i zestawu do podnoszenia
ci$nienia w pomieszczeniu przytacza wodociggowego

zest.

wg odrebnego
zadania

- wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zasilajacej
istniejace i projektowane hydranty

mb

wg odrebnego
zadania

- montaz hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem pétsztywnym - w
celu zapewnienia objegcia zasiegiem catej powierzchni chronionej
budynku, zawieszane (natynkowe), podtgczenie zasilania z tytu szafy, z
prawej ub lewej strony, szafa hydrantowa ze stali ocynkowanej z
powtoka antykorozyjna - obudowa szafy wyprofilowana, szafa w
konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowa 6-
12kg, drzwi do szafy z grafikg przedstawiajacg plan ewakuacji (hydranty
na poziomie +5,50) lub zdjecia z historii obiektu (hydranty na poziomie
+/-0,00), zamek typu "EUROQ" - zagtebiony w drzwiach ochwyt pokretny,
miejscawyposazenie w: zawor DN 25, pragdownice, zwijadto, waz
poétsztywny dtugosci 30mb, kolor szafy - RAL 9007 - lokalizacja hydrantéw
zgodnie z rysunkami:

- 2 sztuki w foyer przy wejsciu "K" po obu stronach schodéw

- 1 sztuka w foyer przy wejsciu "D" na $cianie w osi 12

- 1 sztuka w foyer przy wejsciu "F" na $cianie w osi 38

- 1 sztuka na klatce schodowej "K1" na poziomie parteru

- 1 sztuka na klatce schodowej "K2" na poziomie parteru

- 6 sztuk na poziomie +5,50 przy stupach przy osi: 6, 14, 20, 28, 36, 44
-wykonanie zaworu 52 przy hydrancie w holu przy wejsciu "C"

szt.

wg odrebnego
zadania

- hydranty wyposazyé w gasnice proszkowe 6kg

szt.

12

- przy urzadzeniach gasniczych (hydranty) zwiekszenie natezenia
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 luxéw

[=

Powiekszenie oraz wydzielenie pozarowe pomieszczenia
ochrony/portierni przy wyjsciu "c"

1

- demontaz istniejgcej Scianki dziatowej

m2

(2,66mx5,11m)-
(0,9mx2,0m)
=11,79m2

- demontaz istniejacych drzwi o wym. w Swietle 90,0x200cm, drzwi
czesciowo przeszklone, z ptyt mdf, w oscieznicy stalowej

szt.

1

- wykonanie nowej $ciany dziatowej z ptyt gk o odpornosci ogniowej EI 60
(konstrukcja z profli stalowych szer. 10,0cm wypetnionych wetna
mineralng) zgodnie z wytycznymi CNBOP jak dla pomieszczenia obstugi
urzadzen przeciwpozarowych (POUP) - zgodnie z rysunkami

m?2

(2,66mx5,11m)-
(0,9mx2,0m)
=23,90m2

- montaz drzwi aluminiowych o odpornosci ogniowej El 30,
przeszklonych, szklenie bezpieczne , przezroczyste, wym. w Swietle
przejscia 90,0x200,0cm, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z
samozamykaczem, z wktadka patentows (3 klucze)

- wymiana istniejacego okna statego (z otworem podawczym) pomiedzy
portiernig a przedsionkiem na okno state o odpornosci ogniowej El 30
(wraz z czesciowym demontazem istniejgcego parapetu/blatu) z
rozwieranym oknem podawczym w centralnej czesci o wymiarach
70x70cm wyposazonym w elektrotrzymacz sprzezony z systemem SSP,
umozliwiajace samoczynne zamkniecie w przypadku pozaru

ok. 3,0m2

- zwiekszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 10
luxéw w pomieszczeniu

- wyposazenie pomieszczenia portierni zgodnie z wytycznymi CNBOP

|

Wykonanie o$wietlenia przeszkodowego w hali

kpl.
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Wykonanie w hali o$wietlenia dodatkowego, zasilanego napieciem
nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,
stuzgcego uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég
komunikacji ogdlnej lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane
znaki wskazujace kierunki ewakuacji, wraz z wymiang tablic
informacyjnych na podswietlane przy wyjsciach A, B,C

- demontaz istniejacego oswietlenia przeszkodowego na obszarze
widowni hali - pojedyncze lampy "wpuszczane" w podstopnice
istniejacych przejesc

szt.

- odciecie zasilania do istniejgcego oswietlenia przeszkodowego w
podstopnicach na obszarze widowni hali

- montaz o$wietlenia przeszkodowego zasilanego napieciem
nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale,
stuzace uwidocznieniu przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég
komunikacji ogélnej lub sposobu jego uzytkowania, oswietlenie liniowe
w postaci didd LED umieszczonych w profilach aluminiowych
montowanych/wpuszczanych wdtuz krawedzi zelbetowych stopni we
wszystkich schodach na obszarze widowni hali:

- schody szer. 120cm do poziomu +5,50 o 21 stopniach w/przy osiach: 47,

44,41, 38, 34, 32, 30, 27, 23, 20, 18, 16, 12,9, 6, 3

- schody szer. 170cm do poziomu +5,50 o 21 stopniach w/przy osiach: 29,

21

- schody szer. 120cm do poziomu +5,50 o 4 stopniach w/przy osiach: 46,
43,39,36,14,11,7,4

- schody w obrebie lozy: schody szer. 120cm - 11 stopni, schody szer.
60cm - 2x3 stopnie, schody po tuku dt. tuku - 2x2 stopnie, schody szer.
120cm - 4x3stopnie, schody szer. 180cm - 4 stopnie

- doprowadzenie zasilania do projektowanego oswietlenia
przeszkodowego na obszarze widowni hali

szt.

- rozbudowa instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o nowe
podswietlane znaki ewakuacyjne (wskazujace kierunki ewakuacji)

szt.

- wymiana tablic informaycjnych przy wejsciach A, B oraz C na
podswietlane

szt.

- malowanie farbg fluorescencyjna policzkdw stopni zelbetowych na
obszarze widowni hali

m2

|

Modernizacja systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwiekowego
systemu ostrzegawczego, zastosowanie systemu wizualizacji
SSP i integracji urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu

ochrony/portierni przy wyjsciu C

kpl.

-zastosowanie systemu umozliwiajgcego wizualizacje i intergracje
urzadzen przeciwpozarowych zapewnienie mozliwosci recznego i
automatycznego sterowania wentylatorami oddymiajacymi oraz
bramami (kurtynami) przeciwpozarowymi w foyer poprzez mozliwosé
automatycznego, a w razie potrzeby reczego wyboru scenariusza
pozarowego; system dopuszczony do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej

- modernizacja DSO z uwzglednieniem nowej aranzacji, w szczegdélnosci
polegjacej na zastosowaniu kurtyn pozarowych i wentylatorow
oddymiajacych

- modernizacja SSP z uwzglednieniem nowej aranzacji, w szczegolnosci
polegjacej na zastosowaniu kurtyn pozarowych i wentylatoréw
oddymiajacych, rozszerzeniem SSP na budynek wentylatorowni z
kanatami, zastosowanie dodatkowego poziomu czujek liniowych w hali,
uzupetnieniu przyciskdw ROP, wymiana czujek termicznych oraz inne
elemanty wynikajace z oceny SSP

- integracja szlabandw od strony ulic Reymonta i Wyspianskiego z
systemem sygnalizacji pozaru

- wykonanie matrycy sterowan

- wykonanie programowania centrali systemu SSP

- opracowanie i zaprogramowanie scenariuszy pozarowych
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- zapewnienie sterowania pracg obud wentylatorowni (wentylacja
bytowa) poprzez system SSP w zakresie zatrzymania pracy urzadzen w
chwili alarmu Il stopnia

- montaz na elewacji zewnetrznej, pomiedzy osig 1 a 48, pod parapetem
pomieszczenia przytgcza wodociggowego kasety dla strazy pozarnej

[N

Uzupetnienie przepustéw instalacyjnych

kpl.

- uzupetnienie przepustéw instalacyjnych w pomieszczeniach
wydzielonych pozarowo oraz na granicy stref pozarowych, wskazanych w
ekspertyzie

|

Zwiekszenie ilosci Srodka gasniczego

- projektowane szafy hydrantowe nascienne pod hydranty DN 25
wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6kg

szt.

12

|©

Wydzielenie pozarowe wentylatorowni

kpl.

- wydzielenie pozarowe wentylatorowni przy osi 8 (wentylatorowania
przy osi 42 wydzielona pozarowo) $cianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 (warunek spetniony przez istniejgce $ciany)

m2

warunek
spetniony

- wymiana istniejacych drzwi na drzwi o odpornosci ogniowej El 30, drzwi
stalowe, petne, dwuskrzydtowe, wym. w $wietle przejscia
150(90+60)x210cm, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z
samozamykaczem, z wktadka patentows (3 klucze)

szt.

- wykonanie przepustéw instalacyjnych El 60

szt.

- wykonanie klap przeciwpozarowych EIS 60

szt.

Wydzielenie wszystkich pomieszczen technicznych i
magazynowych od drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30

- wydzielenie pozarowe zespotu szatni nr V przy osi 44, zespotu
pomieszczerh magazynu pomiedzy osig 38 a 40, zespotu pomieszczen
balastowni nr Il przy osi 38 $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60 (warunek spetniony przez istniejace Sciany)

warunek
spetniony

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu szatni nr V przy osi 44 na drzwi
o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne, jednoskrzydtowe,
wym. w $wietle przejscia nie mniej niz 90x200cm, okucia i wyposazenie
ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka patentowa (3 klucze)

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu pomieszczerh magazynu
pomiedzy osig 38 a 40 na drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi
stalowe, petne, jednoskrzydtowe, wym. w $wietle przejscia jak istniejgce -
90x200cm, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z
samozamykaczem, z wktadka patentows (3 klucze)

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu pomieszczer balastowni nr II
przy osi 38 na drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne,
jednoskrzydtowe, wym. w Swietle przejscia jak istniejace -
120(80+40)x200cm, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z
samozamykaczem, z wktadka patentows (3 klucze)

szt.

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu pomieszczer szatni meskiej
pomiedzy osig 6 a 8 na drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe,
petne, jednoskrzydtowe, wym. w Swietle przejscia min. 90x200cm, okucia
i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka
patentowa (3 klucze)

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu pomieszczen szatni damskiej
przy osi 8 na drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne,
jednoskrzydtowe, wym. w Swietle przejscia min. 90x200cm, okucia i
wyposazenie ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka
patentowa (3 klucze)

szt.

- wymiana istniejacych drzwi do zespotu pomieszczen szatni pomiedzy
osig 9 a 10 na drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne,
jednoskrzydtowe, wym. w Swietle przejscia min. 90x200cm, okucia i
wyposazenie ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka
patentowa (3 klucze)

szt.
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- wymiana istniejgcych drzwi do pomieszczenia balastowni przy osi 10 na
drzwi o odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne,
jednoskrzydtowe, wym. w $wietle przejscia min. 90x200cm, okucia i
wyposazenie ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka
patentowa (3 klucze)

- wymiana istniejacych drzwi do dwdéch pomieszczen magazynowych
przy kawiarni - pomiedzy osiami 27 i 29 oraz 23 i 22 na drzwi o
odpornosci ogniowej El 60, drzwi stalowe, petne, jednoskrzydtowe, wym.
w Swietle przejscia jak drzwi istniejgce - 90x200cm, okucia i wyposazenie
ze stali nierdzewnej, z samozamykaczem, z wktadka patentowg (3 klucze)

- w wyzej wyminionych pomieszczeniach wykona¢ przepusty instalacyje
El 60 oraz klapy przeciwpozarowe EIS 60

szt.

Wyposazenie budynku w system kamer przemystowych z
monitoringiem w pomieszczeniu ochrony

- rozbudowa istniejgcego systemu kamer przemystowych
(antywtamaniowego)

- zintegrowanie systemu kamer przemystowych (antywtamaniowego) z
systemem sygnalizacji pozaru

- zapewnienie zasilania awaryjnego dla systemu kamer przemystowych
(antywtamaniowego)

Zamkniecie drzwiami i przegrodami El 30 kawiarni na parterze

- wykonanie zestawu aluminiowego, przeszklonego, o odpornosci
ogniowej El 30, z drzwiami dwuskrzydtowymi o wym. w Swietle przejscia
200(100+100)x200cm , szklenie bezpieczne, oznakowanie na wysokosci
wzroku, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, drzwi z
samozamykaczem, z wktadka patentowa (3 klucze), odbojniki kotwione
w posadzce, dtugos¢ catego zestawu: 1609cm, wys. zestawu: 228 -
346cm

zest.

Wydzielenie pomieszczenia technicznego dla urzadzen
przeciwpozarowych

kpl.

- wydzielenie z pomieszczenia sitowni pomieszczenia technicznego dla
urzadzen przeciwpozarowych przy pomieszczeniu ochrony/portierni przy
wejsciu "C" poprzez: wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gkf o
odpornosci ogniowej REI 120 (konstrukcja z profli stalowych szer. 10,0cm
wypetnionych wetng mineralna) z - zgodnie z rysunkami

m?2

7,11mx5,11m
=36,33m2

- montaz drzwi stalowych o odpornosci ogniowej EI 60 pomiedzy
portiernig a pomieszcz. urzadzen ppoz, petnych, wym. w $wietle przejscia
90,0x200,0cm, okucia i wyposazenie ze stali nierdzewnej, z
samozamykaczem, z wktadka patentows (3 klucze)

szt.

Wykonanie zasilania gwarantowanego dla instalacji urzadzen
przecipozarowych

kpl.

- wykonanie rodzielnicy przeciwpozarowej przed przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu w budynku rozdzielni

zest.

- wykonanie instalacji zasilajacej z rodzielni gtéwnej w instniejagcym
kanale wentylacyjnym w obudowie El 120

Demontaz wiatrotapéw wg odrebnego zadania

- demontaz istniejacych $cianek przeszklonych stanowigcych obudowe
wiatrotapdw przy wejsciach A, B oraz K (pozostawienie obudowy
pomieszczenia kas i monitoringu) - wg projektu architektonicznego

- montaz kurtyn powietrznych przy wejsciach A, B oraz K - wg projektu
architektonicznego

Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne - automatyka




Poz.

Opis robot

J.m.

llo

(7D

O

Cj netto

Wart. netto

- Drzwi zewnetrzne ewakuacyjne za wyjatkiem wyjscia "C" nalezy
wyposazy¢ w certyfikowane sitowniki i centrale posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB z wbudowanym zasilaniem rezerwowym
(akumulatory). Zadziatanie sitownika powinno by¢ poprzedzone
automatycznym odblokowaniem drzwi ewakuacyjnych. Sitowniki
powinny byé wyposazone w sygnalizator otwarcia/zamkniecia z
przekazaniem sygnatu do centrali sterujgcej urzgdzeniami
przeciwpozarowymi. Centrale sterujgce automatyka drzwiowg nalezy
potaczy¢ z system sygnalizacji pozarowej poprzez element kontrolno-
sterujacy (EKS). Granicg opracowania jest element kontrolno-sterujgcy
systemu sygnalizacji pozarowej - wg odrebnego zadania

17.

17.1.

Wymiana $lusarki wejsciowej przy wszystkich wejsciach

- wymiana zewnetrznych aluminiowych zestawoéw przeszklonych
wejsciowych - wg odrebnego zadania

17.2.

Wymiana slusarki zewnetrznej na poziomie pietra

- wymiana zewnetrznych aluminiowych zestawdw przeszklonych - $cian
kurtynowych pomigdzy poziome tarasu a dachem hali - wg odrebnego
zadania

17.3.

Wymiana $lusarki okiennej na poziomie parteru i pietra

- wymiana zewnetrznej aluminiowej $lusarki okiennej w poziomie
parteru - wg odrebnego zadania

Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonaczej w tym
1BP

kpl.

zest.




