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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zaméwienia
Doposazenie wezta przesiadkowego Kaponiera w Poznaniu, w rozwigzania utatwiajgce
poruszanie sie 0sob stabowidzgcych po obiekcie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i
odbioru, wspdlne dla wszystkich rodzajéw prac objetych przedmiotem zamowienia
publicznego

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
prac (objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych prac oraz okre$lajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem
do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Prac objetych S T
Prace , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna , obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie przedmiotu umowy

Zakres prac oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii prac.
Prace w szczegdlnosci obejmuja:

CPV
Sciezki dotykowe - elementy 34928471-0: Tworzywa sygnalizacyjne
prowadzgce
Sciezki dotykowe - pola uwagi 34928471-0: Tworzywa sygnalizacyjne
Sciezki dotykowe - znaki 34928471-0: Tworzywa sygnalizacyjne
ostrzegawcze
Strefa zagrozenia - perony 34928471-0: Tworzywa sygnalizacyjne
Sciezki dotykowe poziom 0 - piyty 34928471-0: Tworzywa sygnalizacyjne
Klej 24910000-6: Kleje
Klej na zewnatrz 24910000-6: Kleje

45316213-1: Instalowanie oznakowania

Montaz drogowego
Plany TG Stal 34928472-7: Oznakowanie

Tabliczki stal kabina windy 110x40 | 34928472-7: Oznakowanie
Tabliczki stal wejscie winda 175x65 | 34928472-7: Oznakowanie

tabliczki stal drzwi 110x40 34928472-7. Oznakowanie

Naktadki na porecze 160x60 34928472-7: Oznakowanie
Przestawienie elementow matej 45233293-9: Instalowanie mebli ulicznych
architektury (tawek)

Instrukcja obstugi podnos$nika 34928472-7: Oznakowanie

Pasy kontrastowe na krawedziach 34928472-7: Oznakowanie
stopni




Pasy kontrastowe na drzwiach 34928472-7. Oznakowanie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgadzen lub metod.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, bezpieczenstwo czynnosci
na terenie prac, metody uzyte przy realizacji oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
przetargowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane w majatku zarzadcy obiektu. W
razie powstania jakichkolwiek uszkodzen w majgtku zarzadcy, Wykonawca pokryje
koszty usuniecia tych uszkodzeh. W razie gdy dziatania Wykonawcy spowodowatyby
utrate rekojmi lub gwarancji udzielonych zamawiajgcemu przez OHL, wéwczas
Wykonawca przejmie na siebie w petnym zakresie odpowiedzialnos¢ z tego tytutu w taki
sposob, by sytuacja Zamawiajgcego pozostata niepogorszona.

1.6 Organizacja miejsca prac
Przed przystgpieniem do wykonywania prac sktadajgcych sie na dany etap Przedmiotu
Umowy na terenie nalezagcym do Zamawiajgcego, Wykonawca winien wystgpi¢ do
Zamawiajgcego o protokolarne przekazanie terenu niezbednego dla wykonania prac
sktadajgcych sie na dany etap Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokolarnie ten teren w terminie 5 dni roboczych od dnia wptywu wniosku
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na terenie prac;
- zabezpieczeniu miejsca prac;
- realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposob zgodny z przepisami bhp i ppoz. oraz
przepisami dotyczgcymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég
publicznych, w razie potrzeby umieszczajgc odpowiednie oznakowanie, wprowadzajgc
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy i stosujgc srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu na czas prowadzenia prac;

- Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch
drogowy (tak pojazdéw, w tym pojazddw komunikacji publicznej, jak i pieszych).
Prowadzenie prac w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie moze w zadnym wypadku
powodowac¢ koniecznosci zamkniecia lub znacznego ograniczenia w funkcjonowaniu
wezta komunikacyjnego Rondo Kaponiera. W razie gdyby realizowanie Przedmiotu
Umowy bez utrudnien w ruchu drogowym lub pieszym lub w ruchu komunikacji
publicznej, nie byto mozliwe, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym wybierze
takie rozwigzania w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére spowodujg
najmniejsze mozliwe utrudnienia. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
koniecznos¢ prowadzenia prac w godzinach nocnych, w soboty lub dni wolnych od pracy
oraz w obrebie czynnego i uzytkowanego wezta komunikacyjnego.

2. MATERIALY
2.1 Warunki ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy, montowane lub
instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo
budowlane.



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

W toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca winien nadto stosowac sie do
poleceh Zamawiajgcego i jego przedstawicieli, w tym inspektora nadzoru.

2. 2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2. 3Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja przetargowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatlu. Kazdorazowo materiat winny by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

2. 4Plany tyflograficzne, oznakowania w jezyku Braille’a.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania prototypu planu (oznaczen) w
technologii termoformowania, przeprowadzenia testow z udziatem oséb niewidomych
(przedstawiciele Zamawiajgcego postugujacy sie jezykiem Braille’a) oraz w razie
koniecznosci wprowadzenia niezbednych korekt. W przypadku konieczno$ci
wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z przedstawicielami Zamawiajgcego
wskazanymi w umowie oraz Projektantem.

3. Sprzet
Prace mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych prac oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska

4. OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady obmiaru.
Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru prac dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich prac. Na zgdanie Inspektora Wykonawca dokona
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac.

5. 0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru prac:

5.1 O gotowosci do odbioru czesciowego dla kazdego etapu, gotowosci do odbioru
koncowego po zakonczeniu wykonywania wszystkich etapéw Przedmiotu Umowy
oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie. Zamawiajgcy rozpocznie odbior w
terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.



5.2 Strony ustalaja, ze za dzien zakohczenia Przedmiotu Umowy jako catosci oraz
jego poszczegolnych etapédw uznawany bedzie kazdorazowo dzieh zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru wraz z przedstawieniem odpowiednich
dokumentéw wskazanych ponizej. Jezeli jednak w toku odbioru stwierdzone
zostang wady Przedmiotu Umowy wéwczas za zakonczenie danego etapu lub
catosci Przedmiotu Umowy uznawany bedzie dopiero dzien zgtoszenia
prawidtowego usuniecia stwierdzonych wad.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru wad
nieistotnych Przedmiotu Umowy (tj. takich, ktére nie majg wplywu na
funkcjonalnosé Przedmiotu Umowy), Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad w wyznaczonym terminie. W takiej
sytuacji w okresie od sporzgdzenia takiego protokotu do dnia wyznaczonego tym
protokotem na usuniecie wad, nie sg naliczane kary umowne za przekroczenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub danego etapu Przedmiotu Umowy, pod
warunkiem zgtoszenia usuniecia wad przed uptywem wyznaczonego terminu. W
takiej sytuacji skutki, ktére Umowa wigze z dokonaniem odbioru Przedmiotu
Umowy, powstang dopiero od momentu dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru prawidtowego usuniecia wad. Wykonawca bedzie moégt wystawic¢ fakture
dopiero po uzyskaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia prawidtowego usuniecia
wad.

5.3 Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioru elementéw Przedmiotu Umowy zapisanych w alfabecie
Braille'a - zgodnie z pkt. 5.5 ponizej,

b) protokotami odbioru czesciowego — potwierdzajgcymi wykonanie kazdego z
etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru koncowego - potwierdzajgcym nalezyte wykonanie
Przedmiotu Umowy,

d) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie
okresu gwarancji.

5.4 Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem
winien przedstawic:
a) atesty i certyfikaty dla elementow Przedmiotu Umowy stanowigcych przedmiot
odbioru,
b) obmiar wraz ze szkicami umozliwiajgcymi jego weryfikacje,
c) protokoty odbioru elementéw Przedmiotu Umowy zapisanych w alfabecie
Braille'a, stwierdzajgce prawidtowe wykonanie i montaz tych elementéw.

5.5 Wszystkie elementy zapisane w alfabecie Braille’a podlegajg odbiorowi pod
wzgledem jakosci wykonania, czytelnosci tresci dla osoby stabowidzgcej lub
niewidomej oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng przeprowadzonym przez
osobe postugujacy sie jezykiem Braille’a. Przedmiotowa czynno$¢ potwierdzona
zostanie:

a) protokotem odbioru elementu przed montazem na obiekcie uwzgledniajgcym
jako$¢ wykonania czeséci Przedmiotu Umowy oraz zgodnos¢ tresci z
dokumentacjg projektowa,

b) protokotem odbioru elementu po montazu uwzgledniajgcym zgodnos¢
lokalizacji poszczegodlnych informacji z dokumentacjg projektowa.

5.6 Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca winien przedstawié
dokumenty, o ktorych mowa powyzej dla catosci Przedmiotu Umowy, a nadto:
a) instrukcje obstugi opisujacg sposéb obstugi i konserwacji Przedmiotu Umowy,
sporzgdzong zgodnie z trescig SIWZ z zatgcznikami,



b)

dokumentacje powykonawczg w ksztalcie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

uwzgledniajgcg w szczegolnosci wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone
w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego.

6. Podstawa ptatnosci:

6.1 Pfatnosci z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy zrealizowane zostang na rzecz
Wykonawcy na podstawie:

a)

b)

faktur wystawionych w toku realizacji Przedmiotu Umowy po ukonczeniu | oraz
Il etapu Przedmiotu Umowy,

faktury koncowej wystawionej po dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu
wszelkich wad nieistotnych jezeli wystgpia.

6.2 Podstawg wystawienia faktur, o ktérych mowa w punkcie 6.1 jest skuteczne
bezusterkowe dokonanie odbioru czesciowego danego etapu Przedmiotu Umowy
oraz uregulowanie przez Wykonawce naleznosci na rzecz ewentualnych
podwykonawcéw lub zawarcie z nimi umow przeniesienia wierzytelnosci z tytutu
wykonania powierzonych prac stanowigcych przedmiot odbioru i faktury.

6.2 Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktur:

a)

b)

oryginatu podpisanego przez przedstawicieli obu Stron protokotu odbioru
danego etapu Przedmiotu Umowy, stwierdzajgcego jego prawidtowe i
bezusterkowe wykonanie, a takze zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
obmiaru wykonanych prac wraz z rozliczeniem finansowym prac wykonanych
w ramach danego etapu Przedmiotu Umowy sporzadzonych w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym;

w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w
realizacji prac:

oswiadczeh wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego
wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdéw
wynagrodzenia z tego tytutu. Dla podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcéw, wobec ktorych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe
w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢é oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie
zadnych rob6t budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.
oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa
wust. 6.2 lit. b) tiret pierwsze przedstawit dla wszystkich podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizacji chociazby czesci
Przedmiotu Umowy;

w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom:

oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci
Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

6.2 Suma faktur, o ktérych mowa w punkcie 6.1 nie moze przekroczy¢ 90%
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §4 ust. 2 lit c)
Umowy.

6.3 Dokumenty, o ktéorych mowa powyzej powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu
precyzyjne okreslenie zakresu prac, za ktérych wykonanie podwykonawca
wystawit Wykonawcy fakture.

6.4 Podstawg dla wystawienia faktury koncowej jest skuteczne dokonanie odbioru
koncowego, a wraz z fakturg Wykonawca winien przedstawic:



a) oryginat podpisanego przez przedstawicieli obu Stron protokotu odbioru
koncowego stwierdzajgcego prawidiowe i bezusterkowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, a takze zatwierdzony przez Zamawiajgcego obmiar
wykonanych prac wraz z rozliczeniem finansowym prac w ramach catosci
Przedmiotu Umowy sporzadzonych w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym;

b) oswiadczenia podwykonawcow zgodne z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3
do Umowy wraz z kopiami wszystkich faktur wystawionych przez
poszczegdlnych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz
potwierdzeniami realizacji przelewéw wynagrodzenia dokonanych z tego
tytutu,

c) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa
wust. 6.4 lit. b) przedstawit dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu
Umowy;

d) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: oswiadczenia  Wykonawcy  stwierdzajgcego, ze
wykonywania Zzadnej czesci Przedmiotu Umowy nie  powierzyt
podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu Umowy wykonat wiasnymi sitami.

6.5 Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy, niezaleznie od
jakichkolwiek okolicznosci, nie moze przekroczy¢ kwot szacunkowego
wynagrodzenia okreslonych ofercie Wykonawcy, tak dla poszczegdélnych
etapow, jak i Przedmiotu Umowy jako catosci. Jezeli wynagrodzenie obliczone
w sposob okreslony umowg dla danego etapu albo Przedmiotu Umowy jako
catosci przekroczytoby te kwote, wowczas Strony uznajg, ze wtasciwa kwota
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi petng kwote wynagrodzenia za
wszelkie swiadczenia spetnione przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego na
podstawie Umowy w ramach, odpowiednio, danego etapu lub w ramach catosci
Przedmiotu Umowy, za$ Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate
jakichkolwiek kwot jg przewyzszajgcych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
I. Plany tyflograficzne
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru planéw tyflograficznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz planéw tyflograficznych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawa, wykonawstwem i montazem planéw tyflograficznych
1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz planow tyflograficznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
planéw tyflograficznych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowg
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczego6towe

Plan tyflograficzny nalezy wykonaC¢ w taki sposob, zeby byt odporny na mozliwe do
przewidzenia warunki uzytkowania, warunki atmosferyczne, srodki chemiczne oraz dziatania
uzytkownikdéw, na ktére plan moze by¢ wystawiony w trakcie normalnego uzytkowania
obiektu, w tym w szczegolnosci na:

e oddziatywanie temperatury;

e warunki atmosferyczne;
e promieniowanie UV;
e zanieczyszczenie;



e Srodki spozywcze;

e Kkorozje;

e urzadzenia i $rodki czyszczace;

o umys$ine i nieumys$ine dziatania uzytkownikow.

Plan musi

by¢ wykonany i zamocowany w taki sposéb, zeby zapewniat bezpieczenstwo

uzytkowania, w tym w szczegdlnosci nie miat ostrych krawedzi lub elementdw.

1.6.1 Technologia wykonania

Plan tyflograficzny nalezy wykona¢ w technologii frezowania w stali nierdzewnej,
kwasoodporne;.

1.6.2 Parametry znakéw

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania pliku odpowiednio do
stosowanego procesu technologicznego.

Dopuszcza sie wprowadzenie niewielkich korekt szerokosci linii oraz faktur
wynikajgcych z zastosowanej technologii produkcji, przy zachowaniu czytelnosci
oznaczen dla osob niewidomych. Zmiany w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z
Projektantem.

Nie dopuszcza sie zmniejszenia wysokosci znakéw okre$lonych dla
poszczegdélnych oznaczen.

1.6.3 Montaz

1.7 Sprzet

Plan nalezy zainstalowa¢ w sposéb trwaty. Nalezy zapewni¢ stabilne podparcie
na catej powierzchni planu, zapobiegajgce jego wyginaniu w wyniku nacisku.
Sposdb montazu powinien chroni¢ plan przed uszkodzeniami.

Elementy montazowe nalezy umiesci¢ i rozwigza¢ w taki sposodb, zeby nie byt
mozliwy demontaz planu przez nieupowaznione osoby.

Sposdb montazu nie moze wptywac na czytelnosé planu.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania prototypu planu w technologii
termoformowania oraz przeprowadzenia testéw z udzialem oséb niewidomych
oraz w razie koniecznosci wprowadzenia niezbednych korekt do planu. W
przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z
Projektantem.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.8 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar okre$la ilosé
wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogolne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
Il. Linie prowadzace
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru planéw linii prowadzgcych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz linii prowadzgcych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawa, wykonawstwem i montazem linii prowadzgcych
1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz linii prowadzgcych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace prac

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ prac zwigzanych z wykonywaniem linii
prowadzgcych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowg
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczegotowe
- Do zastosowan wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow
- Wykonanie: technikg odlewania bezci$nieniowego elastomeru poliuretanowego
zawierajgcego mineralne srodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost
odpornosci na $cieranie
- Wymiary zgodne z normami: NF-P 98 351; ISO 23599: Wysokos¢: 5 mm, szerokosc:
min. 20 mm, dtugos¢ min. 287 mm
- Antyposlizgowos¢: R 10
- Odporno$é na $cieranie. Scieralno$é: = 80 mm?
- Twardo$¢: 90 Sh A
- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: 65 MPa



- Udarnos¢ Wg. 1ZOD : nie peka

- Bardzo wysoka odporno$¢ chemiczna oraz na czynniki atmosferyczne, sorbenty, oraz
chemiczne srodki stuzgce do utrzymania czystosci.

- Kolor: zétty (RAL1021)

1.6.1 Technologiawykonania
Do zastosowan wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow
- Wykonanie: technikg odlewania bezcisnieniowego elastomeru poliuretanowego
zawierajgcego mineralne srodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost
odpornosci na scieranie

1.6.2 Montaz
Montaz: bezinwazyjny montaz poprzez naklejenie ich na nawierzchnie za
pomocg odpowiedniego kleju/lepiszcza.
W  przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z
Projektantem.

1.7 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.8 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla

ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogolne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
lll. Linie prowadzace poziom “0”
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru planéw linii prowadzgcych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz linii prowadzgcych.

Obejmujg prace zwigzane z dostawa, wykonawstwem i montazem linii prowadzacych
1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz linii prowadzgcych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace prac

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ prac zwigzanych z wykonywaniem linii
prowadzgcych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczegotowe
- do zastosowan na zewnatrz
- Wymiary zgodne z normami: NF-P 98 351; ISO 23599:wysokos¢ Smm, szerokosé: min.
20mm, dtugos¢ min. 287mm,
- Antyposlizgowo$¢. Wskaznik szorstkosci SRT 245
- Bardzo wysoka odporno$¢ na Scieranie. Odpowiada 11l Klasie wg. normy EN 154
- Wysoka odpornos$¢ na udary mechaniczne. Wg. 1IZOD 2 5 k J/m?
- Dobra widocznos¢. Wspétczynnik luminancji 3 2 0,70
- Bardzo wysoka odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne, sorbenty, oraz chemiczne $rodki
stuzgce do utrzymania czystosci.



1.6.1 Technologia wykonania
Do zastosowan na zewnatrz
- Wykonanie technikg odlewania bezcisnieniowego kompozyciji
chemoutwardzalnej metakrylowej BILADUR (do zastosowan zewnetrznych),
zawierajgcych mineralne srodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost
odpornosci na scieranie w postaci weglika krzemu i korundu.

1.6.2 Montaz
Montaz: bezinwazyjny montaz poprzez naklejenie ich na nawierzchnie za
pomocg odpowiedniego kleju/lepiszcza.
W  przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z
Projektantem.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla

ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogdlne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
IV.Guzy (piny) — pola uwagi/ostrzegawcze
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru guzéw, pol uwagi/ostrzegawcze.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz guzow i pol uwagi/ostrzegawcze

Obejmujg prace zwigzane z dostawa, wykonawstwem i montazem linii guzow i pol uwagi
1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz guzow i pol uwagi/ostrzegawcze

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace prac

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
guzow, pol uwagi/ ostrzegawczych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowg
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczego6towe

- Do zastosowan wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow

- Wykonanie: technikg odlewania bezcisnieniowego elastomeru poliuretanowego
zawierajgcego mineralne s$rodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost
odpornosci na $cieranie

- Wymiary zgodne z normami: NF-P 98 351; ISO 23599: Wysokos$¢: 5 mm, srednica 25mm

- Antyposlizgowos¢: R 10

- Odporno$é na $cieranie. Scieralno$é: = 80 mm?

- Twardo$¢: 90 Sh A

- Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: 65 MPa



- Udarnos¢ Wg. 1ZOD : nie peka

- Bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna oraz na czynniki atmosferyczne, sorbenty, oraz
chemiczne srodki stuzgce do utrzymania czystosci.

- Kolor: zétty (RAL1021)

1.6.1 Technologiawykonania
Do zastosowan wewnatrz jak i na zewnagtrz obiektow
- Wykonanie: technikg odlewania bezcisnieniowego elastomeru poliuretanowego
zawierajgcego mineralne srodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost
odpornosci na Scieranie

1.6.2 Montaz
Montaz: bezinwazyjny montaz poprzez naklejenie ich na nawierzchnie za
pomocg odpowiedniego kleju/lepiszcza.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z
Projektantem.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla

ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
V. Guzy (piny) — pola uwagi/ostrzegawcze poziom “0”
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru guzéw, pdél uwagi/ostrzegawcze.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz guzow i pol uwagi/ostrzegawcze

Obejmujg prace zwigzane z dostawa, wykonawstwem i montazem linii guzéw i pol uwagi
1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz guzow i pol uwagi/ostrzegawcze

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace prac

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é prac zwigzanych z wykonywaniem
guzow, pol uwagi/ ostrzegawczych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczego6towe

- do zastosowan na zewnatrz

- Wykonanie technikg odlewania bezcisnieniowego kompozycji chemoutwardzalne;
metakrylowej BILADUR (do zastosowan zewnetrznych), zawierajgcych mineralne srodki
wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce wzrost odpornosci na Scieranie w postaci weglika
krzemu i korundu.

- Wymiary zgodne z normami: NF-P 98 351; ISO 23599:wysoko$¢ 5mm, Srednica: 25mm

- Antyposlizgowo$¢. Wskaznik szorstkosci SRT 245

- Bardzo wysoka odpornos¢ na scieranie. Odpowiada Il Klasie wg. normy EN 154

- Wysoka odporno$¢ na udary mechaniczne. Wg. IZOD = 5 k J/m?



- Dobra widoczno$é. Wspétczynnik luminancji 3 = 0,70
- Bardzo wysoka odporno$¢ na czynniki atmosferyczne, sorbenty, oraz chemiczne $rodki
stuzgce do utrzymania czystosci.

1.6.1 Technologiawykonania

- Wykonanie technikg odlewania bezcisnieniowego kompozycji
chemoutwardzalnej metakrylowej BILADUR (do zastosowan zewnetrznych),
zawierajgcych mineralne srodki wypetniajgce i barwigce, oraz powodujgce
wzrost odpornosci na scieranie w postaci weglika krzemu i korundu.

1.6.2 Montaz
Montaz: bezinwazyjny montaz poprzez naklejenie ich na nawierzchnie za
pomocg odpowiedniego kleju/lepiszcza.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy uzgodni¢ je z
Projektantem.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla

ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogolne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
VI. Oznaczenia Brailowskie
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznaczen Brailowskich

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz oznaczen Brailowskich

Obejmujg prace zwigzane z dostawg, wykonawstwem , montazem, akceptacjg czytelnosci
poprzez wskazang przez Zamawiajgcego osobe postugujaca sie alfabetem braila

1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie, dostawa oraz montaz oznaczen brailowskich

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
guzéw, pol uwagi/ ostrzegawczych oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodno$¢ z umowg
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczegotowe

Stal nierdzewna AISI 304 o grubosci 0,5mm (+-0,2mm) powierzchnia szlifowana (szlif
wzdtuz dtugiego boku)

Pismo brajla przettaczane - czcionka marburg medium

Tabliczki posiadajg zaokrgglone narozniki r3 lub rbmm oraz zatepione wszelkie ostre
krawedzie. Podklejone tasmg dwustronng tesa 4965

Nakfadki ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna AISI 304 o grubosci 0,5mm (+-0,1mm) powierzchnia szlifowana (szlif wzdtuz



dtugiego boku)

Pismo brajla przettaczane - czcionka marburg medium

Naktadki posiadajg zaokragglone narozniki r3 lub rmm oraz zatepione wszelkie ostre
krawedzie.

Tabliczki zagiete pod wymagang srednice poreczy.

Naktadki z aluminium

Tabliczki wykonane z aluminium o grubosci 1,5mm. Powierzchnia anodowana (kolor
naturalny) ; wstawiona tabliczka ze stali nierdzewnej (AlSI 304 o grubosci 0,5mm (+-0,1mm))
zawierajgca przettoczone pismo brajla(czcionka marburg medium) + wstawiona tabliczka z
czarnego tworzywa zawierajgca informacje grawerowang laserowo(tekst kolor biaty);
wszelkie ostre krawedzie zatepione, narozniki zaokrgglone, powierzchnia aluminium
szlifowana.

Catos¢ zagieta pod wymagang $rednice poreczy.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla
ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogélne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .
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VIl. Pasy kontrastowe na krawedziach stopni
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznaczen paséw kontrastowych na krawedzi stopni

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pasow kontrastowych na krawedziach stopni

1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wykonanie pasow kontrastowych na krawedziach stopni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
pasow kontrastowych na krawedziach stopni oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczegotowe

Pasy kontrastowe na krawedziach stopni.

Pasy kontrastowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby byly odporne na mozliwe do
przewidzenia warunki uzytkowania, warunki atmosferyczne, srodki chemiczne oraz dziatania
uzytkownikéw, na ktére oznaczenia mogg by¢é wystawione w trakcie normalnego
uzytkowania obiektu, w tym w szczegélnosci na:

- nieprezenia materiatow;

- warunki atmosferyczne,;

- oddziatywanie temperatury;

- duze natezenie ruchu pieszego;

- umys$ine i nieumys$ine dziatania uzytkownikow;

- urzadzenia i $rodki czyszczace;

- wode, snieg i srodki stuzgce do zapobiegania oblodzeniu;



- promieniowanie UV;
- zabrudzenie;

- $rodki spozywcze;

- korozje.

Zastosowane rozwigzania muszg by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw, w tym przede
wszystkim zapewnia¢ wysoki poziom antyposlizgowosci i minimalizowaé ryzyko potykania sie
uzytkownikéw. Przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla
ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
VIIl. Pasy kontrastowe na drzwiach
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznaczen paséw kontrastowych na drzwiach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pasow kontrastowych na drzwiach

1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wykonanie paséw kontrastowych na drzwiach

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z wykonywaniem
pasow kontrastowych na drzwiach oraz wszystkie prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczego6towe

Pasy kontrastowe na drzwiach

Pasy kontrastowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, Zzeby byty odporne na mozliwe do
przewidzenia warunki uzytkowania, warunki atmosferyczne, srodki chemiczne oraz dziatania
uzytkownikéw, na ktére oznaczenia mogg by¢é wystawione w trakcie normalnego
uzytkowania obiektu, w tym w szczegolnosci na:

- nieprezenia materiatow;

- warunki atmosferyczne;

- oddziatywanie temperatury;

- umys$ine i nieumys$ine dziatania uzytkownikow;

- urzadzenia i $rodki czyszczace;

- wode, snieg i srodki stuzgce do zapobiegania oblodzeniu;



- promieniowanie UV;
- zabrudzenie;

- $rodki spozywcze;

- korozje.

Przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla
ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogélne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .
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IX. Przestawienie elementéw malej architektury (tawek)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
przestawienia elementéw matej architektury

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przestawienia elementéw matej architektury

1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Przestawienia elementéw matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z przestawienia
elementéw matej architektury

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczegotowe
Przestawienie elementéw matej architektury na odlegto$é okoto 50,0 m zrealizowane bedzie
na podstawie wskazania zamawiajgcego.

Przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC



Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla
ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogélne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST .
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X. Instrukcja obstugi podnos$nika

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wytworzenia i montazu instrukcji obstugi platformy dla os6b niepetnosprawnych

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wytworzenie i montaz instrukcji obstugi platformy dla oséb niepetnosprawnych

1.3 Zakres prac objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
Wytworzenie i montazu instrukcji obstugi platformy dla os6b niepetnosprawnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace prac

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia prac podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é prac zwigzanych z wytworzeniem i
montazem instrukcji obstugi platformy dla oséb niepetnosprawnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych prac oraz ich zgodnos¢ z umowag
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6 Wymagania szczego6towe

Instrukcje nalezy wykonac jako powiekszenie juz istniejgcych instrukcji oraz zamontowac.
Miejsce oraz ostateczna wielkos¢, czcionka i sposdb wykonania zostanie ustalona podczas
realizacji przez Zamawiajgcego.

Wymagania:

- Szybki i fatwy dostep do wywieszanych informacji.

- Zastosowanie zewnetrzne

- Rama zamykanie zatrzaskowe np. typu Clip, format A4

- Aluminiowa rama z systemem zatrzaskowym CIlip i szarymi naroznikami.

- Przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

- Przyktadowy ksztatt ramki wg grafiki nr 1



| | 4
grafika nr 1
- Przyktadowa tresc instrukgcji obstugi (jako zalaminowany wktad do ramki):
a) dla platformy otwartej
Instrukcja obstugi

. Przywotanie podestu

=

Zatgczy¢ urzadzenie pilotem dostepu (pilot znajduje sie u operatora
obiektu)

2. Nacisngc i trzymac przycisk wezwan

3. Czekac¢ na przyjazd podestu

4. Otworzy¢ furtke

5. Wejs¢ (wjechac) na podest

6. Furtka zamknie sie samoczynnie (docisng¢ po zamknieciu)

Il. Jazda
1. Upewnic¢ sie czy przycisk ,,STOP” (koloru czerwonego)
Jest wcisniety
Przycisng¢ przycisk na kasecie dyspozycji
Odpowiadajgcemu zgdanemu kierunkowi jazdy
Po dojezdzie do przystanku podest zatrzyma sie samoczynnie
Otworzy¢ recznie furtke
Wyjs¢ (wyjechac) z podestu
Upewni¢ sie, ze furtka zostata zamknieta

n

o agkw

Operatora obiektu nr Tel:

b) dla platformy zamkniete;j
Instrukcja obstugi
|.Przywotanie podestu

1. Wezwac platforme poprzez wcisnigcie przycisku znajdujgcego sie przy
drzwiach szybowych platformy

2. Wjechac/wej$¢ na platforme po zamknieciu drzwi szybowych uruchomié
platforme poprzez ciggte wcisniecie przycisku zgdanego przystanku na
panelu dyspozycji



3. Czerwony przycisk STOP stuzy do natychmiastowego zatrzymania
platformy w przypadku awarii lub zagrozenia (odblokowanie przycisku —
przekreci¢ w prawo)

4. Zoty przycisk alarm stuzy do zaalarmowania administratora w przypadku
awarii lub braku zasilania.

Uwolnienia z dzwigu dokona administrator lub konserwator

Operatora obiektu nr Tel:

1.7 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.8 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 KONTROLA JAKOSCI PRAC
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania prac, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w OST .

1.10 OBMIAR PRAC
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru prac podano w OST . Obmiar prac okresla
ilos¢ wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy.

1.11 ODBIOR PRAC
Ogodlne zasady odbioru prac podano w OST.

1.12 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

XI. Instrukcja obstugi i konserwacji przedmiotu umowy

Przyktadowa zawartosc¢ instrukcji obstugi i konserwacji przedmiotu umowy

Instrukcja obstugi i konserwacji

1. Spis tredci

2. Wstep

3. Informacje ogdlne

4. Wykaz wszystkich elementow, ktére obejmuje przedmiot umowy

5. Wylgczenia z gwarancji

6. Instrukcja obstugi, uzytkowania i konserwaciji (dla wszystkich elementow
dostarczonych w ramach zadania) dla kazdego elementu na osobnej ,,karcie”
sporzgdzone wg spisu ujetego w punkcie nr 3

7. Zestawienie zawierajgce dane producentéw dla wszystkich dostarczonych elementéw
o ktérych mowa w punkcie nr 5, takie jak:

- Dane kontaktowe producenta (hazwa, adres, nr telefonu)

- Informacje dotyczgce ewentualnych napraw zawierajgce szczegolnie dane
materiatlowe (wykaz czesci zamiennych) pozwalajgce na naprawe
uszkodzonych elementéw

Dla kazdego elementu dostarczonego w ramach zadania nalezy przygotowac
oddzielne zestawienie
8. Przyktadowy wzér Ksigzki dla elementow, ktdre obejmujg przedmiot umowy.
element: .....ccoeveeieieieenne
Data Data Data przegladu / Zapisy dotyczgce Imie, nazwisko i Podpis
doko | obowigzko konserwaciji przegladu/ funkcja, rodzaj i nr *
nania wej /naprawy / konserwaciji/czyszczenia/b uprawnien osoby
wpis | kontroli przebudowy / adan /pielegnaciji dokonujacej
u gwarancyj wymiany itp /naprawy / wymiany, przegladu /
nej uwagi, zalecenia, zakres | konserwacji/ naprawy

stwierdzonych uszkodzen, [ wymiany itp.
potwierdzenie wykonania,

zakres prac.

Uwagi:







