Inwestycja

PRZEBUDOWA WEZLA KOMUNIKACYJNEGO RONDA KAPONIERA

Temat

PROJEKT PLANOW TYFLOGRAFICZNYCH

Inwestor

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

Jednostka projektowa

Ateko Projekt Spotka z o.0.
60-105 Poznan, ul. Kopanina 28/36

e-mail: atekoprojekt@wp.pl

tel.: +48 61 862-71-10, fax: +48 61 639-38-35

Stadium dokumentacji

PROJEKT WYKONAWCZY

Zawarto$¢ dokumentacii

Projekt planéw tyflograficznych i postumentow

Zespot projektowy

Projektant

Krzysztof Kulik

Gpr e

Data Opracowania: 22.08.2016

Warszawa




1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zawartos¢ opracowania 1
1.1. Oswiadczenia autoréw 2

2. Opis techniczny 3
2.1. Informacje Ogdlne 3
2.1.1.Podstawa opracowania 3
2.1.2.Zasada projektowanych rozwigzan 3
2.1.3.Pomiary 3

2.2. Plany tyflograficzne 4
2.2.1.Zasada projektowania planéw tyflograficznych 4
2.2.2.Rozwigzania techniczne 4
2.2.3.Lokalizacja planéw 5

3. Wykaz rysunkéw 6



OSWIADCZENIA AUTOROW

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze Projekt oznaczeri dotykowych dla osdéb niewidomych dla inwestycji w obrebie wezta
przesiadkowego Kaponiera w Poznaniu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Krzysztof Kulik

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o aktualng dokumentacje wezta przesiadkowego w obrebie Ronda Kaponiera:

e rzuty poziomow 0, -1 oraz -2;
e projekt informacji wizualnej,

oraz zgodnie z opracowanym Projektem oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych z dnia 27 czerwca
2016.

Zgodnie z warunkami zamodwienia Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualno$é przekazanej
dokumentacji, a takze byt zobowigzany przekazac wszelkie niezbedne do wykonania projektu informacje.

2.1.2. Zasada projektowanych rozwigzan

Projektowane plany tyflograficzne zostaty opracowane jako wielowarstwowe grafiki dotykowe wykonane ze
stali, zawierajgce te same informacje dla oséb niewidomych w postaci wypukitej i dla oséb widzacych w
postaci grawerdw. Plany majg posta¢ uproszczonych schematdw, zostaty zaadaptowane na potrzeby
umieszczenia rozwigzan dotykowych i zgodnie z mozliwosciami i ograniczeniami technologii, w ktérej majg
zosta¢ wykonane.

Na kazdym planie umieszczono réze wiatrow stuzgcg do okreslenia kierunkdw Swiata, ktére utatwia orientacje
wszystkim uzytkownikom w kierunkach poszczegdlnych wyjs¢ z ronda.

Zastosowano oznaczenia klatek schodowych zgodnie z tymi na rzutach architektonicznych obiektu,
dodatkowo wzbogacajac je o informacje zawarte w projektach tabliczek na porecze schoddw, precyzyjnie
okreslajace kierunek dokad prowadza.

Wszystkie oznaczenia tylko dla oséb widzgcych zostaty wykonane jako uproszczone geometryczne symbole
lub skréty literowe i majg posta¢ grawerdw, z racji matej ilosci miejsca na planach na oznaczenia i s3
niewielkich rozmiaréw.

Na kazdym z planédw pokazano w bardzo uproszczony i ograniczony sposéb schemat przebiegu sciezki
dotykowe] dla oséb niewidomych, adekwatny do iloSci miejsca na ktdrej jest pokazana.

Zastosowane opisy brajlowskie sg wykonane zgodnie z poprawnoscig zapisu w alfabecie Braille’a i wielkoscig
punktow odpowiadajgcy standardowi Marburg Medium.

2.1.3. Pomiary

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania wtasnych pomiaréw,
a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci opracowania projektowego w stosunku do architektury obiektu,
elementéw jego wyposazenia lub jakichkolwiek problemdéw technicznych, przed kontynuowaniem prac,
Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic dalsze dziatania z nadzorem Inwestora i Projektantem.



PLANY TYFLOGRAFICZNE

2.2.1. Zasada projektowania planéw tyflograficznych
Projektujac plany tyflograficzne Wykonawca kierowat sie nastepujgcymi przestankami:

- zapewnieniem zgodnosci plandw z rzeczywistoscig;

- zapewnieniem jednakowej skali dla poszczegdlnych elementdw planu z dopuszczeniem korekt
wynikajgcych z zasad projektowania tyflografiki;

- zapewnieniem réwnowagi pomiedzy iloscig przekazywanych informacji a czasem czytania plandw iich
czytelnoscig dla 0sdb z dysfunkcjami wzroku;

- orientacjg planéw wzgledem architektury obiektu — na wprost osoby czytajacej plan powinny znajdowac
sie czesci obiektu znajdujgce sie w gérnej czesci planu;

- ufatwieniem komunikacji pomiedzy osobami z dysfunkcjami wzroku a osobami postugujacymi sie
sprawnym organem wzroku;

- zaprojektowaniem plandw opierajgc sie na zasadach tworzenia materiatdw tyflograficznych, opisanych
w dokumencie ,Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiatéw tyflograficznych dla uczniéw
niewidomych” opracowanym na zlecenie Departamentu Zwiekszania Szans Edukacyjnych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Bydgoszcz, Krakdw, Laski, Owinska 2011. Dokument nalezy stosowaé w zakresie
mozliwym do wprowadzenia przy planach tyflograficznych i majagc na uwadze uzytg technologie i jej
ograniczenia;

- zapewnieniem zgodnosci napiséw w alfabecie Braille’a z zasadami pisowni w tym alfabecie;

- zapewnieniem zgodnosci stosowanej czcionki alfabetu Braille’a ze standardem Marburg Medium.

2.2.2. Rozwiqgzania techniczne

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych rozwigzan, o nie gorszych parametrach niz wskazano ponize;j.

2.2.2.1. Wymagania ogdlne

Plany tyflograficzne oraz ich podstawy nalezy wykona¢ w taki sposdb, zeby byty odporne na mozliwe do
przewidzenia warunki uzytkowania, warunki atmosferyczne, srodki chemiczne oraz dziatania uzytkownikéw,
na ktore mogga by¢ one wystawione w trakcie normalnego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci na:

- nieprezenia materiatéw;

- warunki atmosferyczne;

- oddziatywanie temperatury;

- umyslne i nieumysine dziatania uzytkownikow;

- urzgdzenia i srodki czyszczace;

- wode, $nieg i Srodki stuzgce do zapobiegania oblodzeniu;
- promieniowanie UV;

- zabrudzenie;

- srodki spozywcze;



- korozje.

Plan musi by¢ wykonany i zamocowany w taki sposéb, zeby zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, w tym
w szczegdlnosci nie miat ostrych krawedzi lub elementéw. Przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.2.2. Technologia wykonania

Obrébka skrawaniem metalu nierdzewnego, grubos$¢ # 4 mm, informacje wykonane wielowarstwowo od
poziomu -1 do 2, wszystkie informacje dla oséb widzgcych wykonane w technologii grawerowania.
Plany nie mogg mieé widocznych linii pozostatych po frezowaniu, muszg zosta¢ odpowiednio zmatowione.

Parametry znakéw: Wypukto$é stosowanych znakéw powinna by¢ zgodna z dokumentacja rysunkowg. Punkty
alfabetu Braille’a powinny mie¢ forme kulistg, natomiast linie zaokraglone krawedzie. Rodzaj zastosowanej
czcionki brajlowskiej: Marburg Medium.

Plany powinny by¢ odporne na oddziatywanie sit mechanicznych, warunkéw atmosferycznych oraz srodkow
chemicznych, z ktérymi mogg mie¢ kontakt w normalnym uzytkowaniu.

Plany muszg mie¢ gtadkie powierzchnie bez ostrych krawedzi, aby niewidomy odbiorca nie ulegt skaleczeniu
podczas czytana informacji.

Wszystkie katy ostre elementéw warstw plandw muszg zosta¢ wyokraglone w trakcie produkgji.
2.2.2.3. Materiat

Stal nierdzewna typ 304

2.2.2.4. Montaz

Montaz planu tyflograficznego do postumentu za pomocg nitdw ze stali nierdzewnej, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa. Blat postumentu dla zapewnienia bezpieczenstwa odbiorcdw, musi mieé
zaokraglone rogi, wszystkie krawedzie wygtadzone, co uniemozliwi przypadkowe skaleczenie sie.

Montaz postumentu do podtoza za pomocg kotwy chemiczne;.

Postument wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej typ 304, zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowa.

2.2.3. Lokalizacja planéw

Wedtug dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA WEZtA KOMUNIKACYJNEGO RONDA KAPONIERA. Projekt
oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych z dnia 27 czerwca 2016.

Przed wykonaniem i montazem nalezy zapoznac sie z czescig opisowg i rysunkowg tego opracowania.



3.

Lp.  Nrrysunku

WYKAZ RYSUNKOW

Tytut

1 A-1 Projekt stojaka do planéw tyflograficznych PT-1.1

2 A-2 Projekt stojaka do planu tyflograficznego PT-1.2, PT-1.3, PT-1.4
3 A-3 Projekt stojaka do planu tyflograficznego PT-2.1

4 A-4 Projekt stojaka do planu tyflograficznego PT-2.2, PT-2.3
5 B-1 Plan tyflograficzny PT-1.1

6 B-2 Plan tyflograficzny PT-1.2

7 B-3 Plan tyflograficzny PT-1.3

8 B-4 Plan tyflograficzny PT-1.4

9 B-5 Plan tyflograficzny PT-2.1

10 | B-6 Plan tyflograficzny PT-2.2

11 | B-7 Plan tyflograficzny PT-2.3




