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OSWIADCZENIA AUTOROW

Warszawa, dnia 12 lipca 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)
oswiadczam, ze Projekt oznaczeri dotykowych dla osdéb niewidomych dla inwestycji w obrebie wezta
przesiadkowego Kaponiera w Poznaniu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Krzysztof Kulik

Projektant



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o aktualng dokumentacje wezta przesiadkowego w obrebie Ronda Kaponiera:

e rzuty poziomow 0, -1 oraz -2;
e projekt informacji wizualnej,

oraz zgodnie z opracowanym Projektem oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych z dnia 27 czerwca
2016.

Zgodnie z warunkami zamodwienia Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualno$é przekazanej
dokumentacji, a takze byt zobowigzany przekazac wszelkie niezbedne do wykonania projektu informacje.

2.1.2. Zasada projektowanych rozwigzan
Zaprojektowano nastepujgce 4 rodzaje tabliczek:

- tabliczki na poreczach schoddéw;

- tabliczki do kabin wind;

- tabliczki do montazu przed wejsciami do wind;
- tabliczki do montazu na skrzydto drzwi.

Projektowane tabliczki majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, bez informacji dla oséb widzacych, tylko
w alfabecie Braille’a.

Wszystkie tabliczki majg miec¢ ksztatt prostokatny i zaokraglone narozniki, pismo brajla przettoczone
w standardzie czcionki Marburg Medium, majg by¢ mocowane przez naklejenie.

Wielkosci wzorcowych projektéw tabliczek zostaty dobrane do dtugosci najdtuzszych napiséw z kazdego
z typow tabliczek, zgodnie z wykazem ich tresci zawartym w Projekcie oznaczern dotykowych dla osoéb
niewidomych z dnia 27 czerwca 2016.

2.1.3. Pomiary

Przed przystgpieniem do prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania wtasnych pomiaréw,
a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci opracowania projektowego w stosunku do architektury obiektu,
elementéw jego wyposazenia lub jakichkolwiek problemdéw technicznych, przed kontynuowaniem prac,
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ dalsze dziatania z nadzorem Inwestora i Projektantem.



TABLICZKI W ALAFABECIE BRAILLE'A

2.2.1. Zasada projektowania tabliczek

Tabliczki na porecze schoddéw powinny zosta¢ wygiete do $rednicy poreczy (pomiaru nalezy dokonac na
budowie, przed wykonaniem dla kazdej poreczy osobno), na ktérej zostang zamontowane. Na tym typie
tabliczek brajl celowo ma sie znajdowaé w gornej czesci tabliczki, tak by dato sie je wygodnie odczytaé
dotykiem tapigc za porecz.

Tabliczki do kabin wind zostaty przewidziane jako komplety, na ktére sktadajg sie pojedyncze tabliczki
zamontowane w osi kazdego przycisku po jego prawej stronie, z opisem kazdego pietra. Na kazdym
komplecie brajl ma by¢ wyréwnany do lewej strony, tak by numery pieter znajdowaty sie w jednej osi
pionowej, oraz wzgledem osi Srodkowej poziomej kazdej tabliczki. Kazda tabliczka w komplecie ma mie¢ ten
sam wymiar. Uwaga: Jezeli rozstaw przyciskdow na panelu sterujgcym windy uniemozliwi wykonanie tabliczek
zgodnie z projektem, mozna po konsultacji z projektantem zmieni¢ ich docelowy wymiar, z bezwglednym
zachowaniem tresci napisow w brajlu.

Na tabliczkach do montazu przed wejsciami do wind uzyto symbolu strzatki do oznaczenia kazdorazowo
kondygnacji, na ktdrej sie aktualnie znajduje. Strzatka powinna zosta¢ wykonana tak jak we wzorcowym
projekcie (gruba i w catosci wypukfa), jednak moze zosta¢ w trakcie wykonania zmodyfikowana po
konsultacji z Projektantem, jezeli uzyta technologia ttoczenia w metalu wymaga od wykonawcy, by fatwiej ja
byto wykonaé. Celowo nie zastosowano typu strzatki zbudowanej z linii cienkich, z myslg o technologii
wykonania jej w metalu i trudnosciach, jakie by sie z tym wigzaty.

Tabliczki na drzwi przewidziane sg do montazu tuz nad klamkami. Napisy majg by¢ wyréwnane wzgledem osi
tabliczki. Uwaga: Jezeli wymiary elementéw drzwi tuz nad klamkami, na ktérych beda montowane,
uniemozliwia wykonanie tabliczek zgodnie z projektem, mozna po konsultacji z Projektantem zmieni¢ ich
docelowy wymiar, z bezwglednym zachowaniem tresci napisdw w brajlu.

2.2.2. Rozwiqgzania techniczne

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych rozwigzan, o nie gorszych parametrach niz wskazano ponize;j.

2.2.2.1. Wymagania ogdlne

Tabliczki brajlowskie nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby byty odporne na mozliwe do przewidzenia warunki
uzytkowania, warunki atmosferyczne, srodki chemiczne oraz dziatania uzytkownikéw, na ktére moga by¢ one
wystawione w trakcie normalnego uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci na:

- nieprezenia materiatéw;

- warunki atmosferyczne;

- oddziatywanie temperatury;

- umyslne i nieumysine dziatania uzytkownikow;

- urzgdzenia i srodki czyszczace;

- wode, $nieg i Srodki stuzgce do zapobiegania oblodzeniu;
- promieniowanie UV;

- zabrudzenie;

- srodki spozywcze;

- korozje.



Tabliczki brajlowskie muszg by¢ wykonane i zamocowane w taki sposdb, zeby zapewniat bezpieczeristwo
uzytkowania, w tym w szczegélnosci nie miaty ostrych krawedzi lub elementéw. Przyjete rozwigzania muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.2.2. Technologia wykonania
Tabliczki brajlowskie wykonane w technologii ttoczenia blachy na prasie.

Tabliczki na porecze schodéw wygiete wzdtuz dtuzszej krawedzi przez zaokraglenie pasujgce do $rednicy
poreczy.

Tabliczki do kabin dZwigéw osobowych, przed wejsciami do dzwigéw osobowych oraz na wybrane drzwi
wykonane na ptasko, tak by w tatwy sposéb umozliwi¢ montaz do ptaskich powierzchni.

Wielko$¢ punktéw, ich wypuktos¢ oraz odlegtosci pomiedzy nimi zgodnie z parametrami czcionki Braille’a dla
standardu czcionki Marburg Medium. Punkty alfabetu Braille’a powinny mie¢ forme kulista.

2.2.2.3. Materiat
Tabliczki nalezy wykonac ze stali nierdzewnej min. AISI 304. Zalecane ANSI 316.

Grubos¢ materiatu 0,5 mm (+/- 0,1 mm).

2.2.2.4. Obroébka krawedzi
Formatki na tabliczki wycinane laserem. Promien zaokraglenia naroznikdw powinien wynosi¢ 5 mm.

Brak ostrych krawedzi.
2.2.3. Montaziwykonanie

2.2.3.1. Informacje ogdlne

Tabliczki nalezy przyklei¢ w sposdb estetyczny i niewidoczny. Zastosowany klej nie moze wchodzi¢ w reakcje
z powierzchnig i powinien umozliwiaé¢ odklejenie tabliczki i catkowite usuniecie z drzwi pozostatosci kleju.
Jednoczesnie tabliczki powinny zostaé przymocowane na tyle trwale, zeby nie byto mozliwe ich przypadkowe
odklejenie.

W przypadku gtadkich powierzchni zalecane jest uzycie tasmy dwustronnej PESA 4965, w przypadku
nieréwnych powierzchni uniwersalny klej monterski.

2.2.3.2. Tabliczki na poreczach schoddéw

Wszystkie tabliczki nalezy zainstalowaé przed schodami, na poreczy znajdujacej sie po prawej stronie
(przyjeto zasade ruchu prawostronnego), z perspektywy osoby schodzacej dla schodéw prowadzacych w doét
lub z perspektywy osoby wchodzacej dla schodéw prowadzacych w gére.

Tabliczki nalezy umiesci¢c na poreczy, w odlegtosci 30 cm przed krawedzig pierwszego stopnia. Jezeli
z przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe, tabliczke nalezy umiescié jak najblizej poczatku poreczy.

Tabliczki nalezy wygig¢ odpowiednio do Srednicy poreczy, ktérej pomiaru nalezy wykonac na placu budowy.

2.2.3.3. Kabiny wind

Wszystkie tabliczki nalezy zainstalowaé bezposrednio obok przyciskéw odpowiadajgcych poszczegdlnym
kondygnacjom, zawsze po ich prawej stronie. Jezeli z przyczyn technicznych nie bedzie to mozliwe, przed
kontynuowaniem prac, nalezy ustali¢ dalsze dziatania z nadzorem Inwestora oraz Projektantem.



Tabliczki nalezy umiesci¢ na osi poszczegdlnych przyciskdw.

2.2.3.4. Tabliczki przed wejsciami do wind

Wszystkie tabliczki nalezy zainstalowac nad panelami sterujgcymi, na wysokosci umozliwiajgcej ich wygodne
odczytanie osobie niewidomej. Dla wszystkich lokalizacji wysokos¢ musi by¢ stata i miescic¢ sie w przedziale
120-140cm.

2.2.3.5. Tabliczki na drzwiach

Tabliczki nalezy zainstalowa¢ bezposrednio na gtéwnym skrzydle drzwi, nad klamka, na wysokosci wygodnej
dla oséb niewidomych. Wysokos¢ ta musi by¢ stata dla wszystkich lokalizacji i miesci¢ sie w przedziale 120-
140cm.

Takg sama zasade umieszczania tabliczek nad klamka nalezy konsekwentnie przyjg¢é dla drzwi
jednoskrzydtowych, np. prowadzacych do toalet.

2.2.4. Lokadlizacja tabliczek

Wedtug dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA WEZtA KOMUNIKACYJNEGO RONDA KAPONIERA. Projekt
oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych z dnia 27 czerwca 2016.

Przed wykonaniem i montazem nalezy zapoznac sie z cze$cig opisowq i rysunkowg tego opracowania.

2.2.5. Tresé tabliczek

Wedtug dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA WEZtA KOMUNIKACYJNEGO RONDA KAPONIERA. Projekt
oznaczen dotykowych dla oséb niewidomych z dnia 27 czerwca 2016.

Przed wykonaniem i montazem nalezy zapoznac sie z czescig opisowg i rysunkowg tego opracowania.



3. WYKAZ RYSUNKOW

Lp. | Nrrysunku | Tytut

1 C-1 Projekt wzorcowej tabliczki na porecz schodéw

2 C-2 Projekt wzorcowej tabliczki do kabiny windy

3 C-3 Projekt wzorcowej tabliczki do montazu przed wejsciami do wind
4 C-4 Projekt wzorcowej tabliczki do montazu na skrzydto drzwi




