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Dotyczy=opinii o mozliwosci odwodnienia ul. Lotniczej w Poznaniu.

W nawigzaniu do spotkania, ktore odbylo sic w Aquanet SA dnia 05.09.2017r. \!zvydajemy
nastgpujacg opini¢ odnosnie mozliwosci odwodnienia ul. Lotniczej tj.

Odwodnienie ul. Lotniczej mozna przewidzie¢ przewidzie¢ w dwdch wariantach:

WARIANT 1 - przez wybudowanie kanatu deszczowego w ul. Lotniczej o srednicy okreslonej na
podstawie obliczer hydraulicznych, z wilaczeniem do istniejgcego kanahu deszczowego o $rednicy
800mm z rur wipro w ul. Dabrowskiego oraz przykanalikéw dla wpustow ulicznych;

WARIANT 2 - przez ewentualne wykorzystanie istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej
(przewidzianego do odciecia przez Aquanet SA w ramach budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Lotniczej) i budowe kanatu deszczowego (o Srednicy okreslonej na podstawie
obliczen hydraulicznych) w nawigzaniu do ww. przewodu na odcinku, od wysokosci ul. Wzlotowej
do istniejacego kanatu deszczowego w ul. Dabrowskiego oraz przykanalikéw dla Wpustow
ulicznych. Nadmieniamy, ze w przypadku wyboru tego wariantu moze zachodzié koniecznosé
wykonania prac naprawczych ww. przewodu z uwagi na jego zly stan techniczny.

Przed wydaniem warunkéw technicznych nalezy przedstawi¢ do Adquanet SA w celu zaopiniowania
koncepcj¢ odwodnienia ww. ulicy. Dla potrzeb opracowania koncepcji w zalgczeniu przesylamy
wykaz wspélczynnikéw splywu stosowany dla wymiarowania sieci kanalizacji deszczowej na
terenie Miasta Poznania.

' Zataeznik:
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Sprawe prowadzila: Anita Jaloszyfiska, tel.: 61-83-59-322
e-mail: anita jaloszynska@aquanet.pl
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1. Wspélezynniki spltywu dla terenéw z istniejgca zabudowy posiadajaca sie¢
kanalizacji deszczowej:

-zabudowa mieszkaniowa wysoka wielorodzinna v = 0,40
-zabudowa mieszkaniowa mieszana wielo i jednorodzinna y =035
-zabudowa mieszkaniowa niska jednorodzinna y=0,25
-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna y = 0,25
-zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna y=10,15
-zabudowa mieszkaniowa w zieleni vy =0,15
-zabudowa $rédmiejska mieszkalno-ushugowa v =0,50
-ustugi o zabudowie intensywnej z zielenia v = 0,40
-ustugi ogélnomiejskie w zieleni vy =030
-ustugi w fortach y=40,15
-zielen publiczna otwarta: lasu, doliny rzek y = 0,01
-parki, zielen osiedlowa, ogrody, szkoéiki vy = 0,05
-osrodki sportu i rekreacji y=40,15
-ogrédki dziatkowe vy =0,05
-cmentarze v =0,05
-aktywizacja gospodarcza 3 v =10,40
-aktywizacja gospodarcza w zieleni v =10,35
-tereny specjalne (wojskowe) v =10,30
-tereny uzytkowane rolniczo i zabudowa zagrodowa vy = 0,01
-produkcja na rzecz rolnictwa vy =025
-ulice, drogi v = 0,60
-stacje i linie PKP y=0,10
-dworzec v =0,60
-zaplecze komunikacji . v =0,60

2. Wspélczynniki splywu dla terenéw nieposiadaj acych kanalizacii deszezowej:

-zabudowa mieszkaniowa niska v =0,1
przy zatozeniu zagospodarowania wod opadowych na terenach dzialek:

-do podlewania zieleni- magazynowanie opadu

-kierowanie wod opadowych na trawniki, niecki

-0 ile warunki gruntowe pozwalajg stosowaé infiltracje w grunt

-tereny aktywizacji gospodarczej, tereny ushugowe v =90,2-0,3
przy zatozeniu zagospodarowania wod opadowych na wiasnym terenie:
-odplywy z dachéw magazynowaé i wykorzystywaé do podlewania
zieleni, sphukiwania ustepéw itp.
-odplywy z parkingéw po podczyszczeniu kierowaé do zbiormnikéw
retencyjno-filtracyjnych, niecek filtracyjnych itp.
Wody opadowe po retencjonowaniu i z przelewéw kierowaé do kanalizacji.
Na odplywach winny by¢ zainstalowane urzadzenia dtawiace.

-drogi, ulice v =0,6



