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Dotyczy: warunkéw technicznych na odwodnienie ul. Hodowlanej w Poznaniu.

‘W odpowiedzi na pismo znak: 1.dz.1720/PIM/04/18/KM/2018-173 z dnia 26.04.2018r. (data
wplywu do Aquanet SA 09.05.2018r.) w sprawie jw. oraz majac na uwadze:

e "Koncepcje sanitarng i deszczowq dla osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Moraskiej" (oprac.
Aqua, 1999), zgodnie z ktéra wody opadowe i roztopowe z czesci ul. Hodowlanej w Poznaniu
powinny by¢ kierowane do planowanego w ul. Morasko kolektora deszczowego,

e zgode Poznaniskiego Zwiazku Spotek Wodnych znak: L.dz.nr1403/2015 z dnia 29.07.2015r. na
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegétowej Wa-7-1-1,

e aktualne ograniczenia dotyczace odprowadzania wod opadowych i roztopowych z ww. kolektora
do Strumienia Rézanego (PZSW zgodzilo si¢ na odprowadzenie do Strumienia Rézanego tylko
wod opadowych z odcinkéw ulic Morasko i Nad Rozanym Potokiem, podiaczenie kolejnych
odcinkéw drogowych do tego systemu kanalizacyjnego bedzie si¢ wigza¢ z budows zbiornika
retencyjnego),

e propozycje Poznafiskich Inwestycji Miejskich przedstawiong na spotkaniu w dn. 10.05.2018r.
dotyczacg sposobu odwodnienia ul. Hodowlanej,

informujemy, ze odwodnienie ul. Hodowlanej (zgodnie z Panstwa propozycjg) bedzie mozliwe po

wybudowaniu:

a. sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy min. DN300 mm i dtugosci ok. 660 m w ul. Hodowlanej,
od wysokosci dziatki nr geod. 247/78 do wysokosci dziat ki nr geod. 249/21 (odcinek oznaczony
jako D1-D2-D3 zgodnie z dotaczona do niniejszych warunk6éw technicznych mapa),

b. sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy min. DN300 mm i dlugosci ok. 240 m w ul. Hodowlanej,
od wysokosci dziatki nr geod. 249/22 do wysokosci dziatki nr geod. 247/28 (odcinek oznaczony
jako D4-D2 zgodnie z dotaczong do niniejszych warunkéw technicznych mapa),

c. sieci kanalizacji deszczowej o srednicy min. DN300 mm i dlugosci ok. 70 m w dzialce nr geod.

250/1, od wysokosci dziatki nr geod. 249/21 do odbiornika/cieku/rowu (oznaczonego jako
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,Wa-7-1-1” (odcinek oznaczony jako D3-,Wa-7-1-1” zgodnie z dolaczona do niniejszych
warunk6w technicznych mapa),

d. przykanalikéw zakonczonych wpustami ulicznymi w nawigzaniu do sieci kanalizacji deszczowej
opisanej w pkt ,,a+c” powyzej.

Srednice sieci kanalizacji deszczowej, o ktdrej mowa w pkt ,a+c” powyzej nalezy okresli¢ na

podstawie obliczen hydraulicznych wykonanych przez uprawnionego projektanta uwzgledniajgc cala

cigzaca do nich zlewni¢ i ewentualng retencje, jezeli wiasciciel odbiornika/cieku/rowu narzuci

ograniczenia ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do tego rowu.

Whaczenie przykanalikéw dla wpustéw ulicznych do projektowanego kanatu nalezy przewidzie¢

poprzez zaprojektowane studzienki rewizyjne na kanale.

Nadmieniamy. 7e w celu odprowadzania wo6d opadowyech i roztopowych do  ww.

odbiornika/cieku/rowu (oznaczonego jako ..Wa-7-1-1” zgodnie z zalacznikiem) nalezy uzyskaé zgode

ieeo wiasciciela (prawdopodobnie Urzedu Marszatkowskiego w Poznaniu - Departament Rolnictwa i

Rozwoiu Wsi). ktéra nalezy dotaczvé do projektu technicznego odwodnienia przedmiotowych ulic

uzgadnianego w Aquanet SA. W tym przypadku wymagane bedzie pozwolenie wodnoprawne.

Na wylotach kanatéw deszczowych do ciekow/row6w otwartych nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia
podczyszczajgce. Dobér urzadzen podezyszezajgcych nalezy przedstawi¢ w projekcie sieci kanalizacji
deszczowej uzgadnianym w Aquanet SA.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, o ktorej mowa w pkt ,,a+c” powyzej, powinna przebiegac w
wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji deszczowej
projektowana bedzie w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowi¢ prawo uzytkowania
dziatek, na ktérych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Poznania
(w formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do ksiggi wieczystej) w zakresie: lokalizacji, dostgpu

i dojazdu do tej sieci w celu eksploatacji oraz przesytu sciekow.

Materiat projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi:
.Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania
0g6lne” - wydanie AQUANET SA styczen, 2013r. i ,,Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania AQUANET SA”.

Doboru rur nalezy dokona¢ wg kryterium ich trwatodci i wytrzymatosci na obcigZzenia statyczne i

dynamiczne, przy uwzglednieniu warunkéw pracy, posadowienia projektowanego kanalu

deszczowego i parametréw gruntowo-wodnych (w tym agresywnosci srodowiska).
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Projekt na sie¢ kanalizacji deszczowej, przykanaliki i wpusty uliczne nalezy opracowaé na
aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniach:
e . Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy.
Wymagania ogélne” AQUANET SA, styczen 2013 r,
o Standardy, materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET SA™.

oraz przedstawi¢ do uzgodnienia w_Aquanet SA. po zaopiniowaniu przez Aquanet SA proiektu

drogowego ul. Hodowlanej w Poznaniu lub réwnoczesnie z tym projektem,

Tras¢ projektowanego uzbrojenia naniesiong na aktualnych mapach zasadniczych do celéw

projektowych nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie, ul. Gronowa
20 w Poznaniu, a uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej nalezy zataczy¢ do projektu technicznego

uzgadnianego w Aquanet SA.

Wykonang sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi nalezy

zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym w Zarzadzie Drég Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

zalgczniki:
mapa pogladowa
sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304, e
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl
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