Zalacznik nr 1

Wymagania ogolne do wszystkich urzadzen:

Plac zabaw musi odpowiadaé wymaganiom norm bezpieczenstwa, a urzadzenia i
zestawy zabawowe wyposazenia placu zabaw musza posiadaé¢ Certyfikaty TUV
wykonane w pigtym systemie certyfikacji, potwierdzajgce spetnianie nhorm EN
1176:2008.

Certyfikaty TUV muszg by¢ dotgczone do oferty przetargowej wraz z opisami
technicznymi, z rysunkami i zdjeciami urzadzen z realizacji i referencjami z realizacji
placu zabaw.

URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC FABRYCZNIE NOWE | MUSZA BYC
PRODUKTAMI PRODUKCJI SERYJNEJ CZEGO DOWODEM MUSZA BYC
DOLACZONE ZDJECIA Z REALIZACJI | CERTYFIKATY TUV

Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne muszg byé wykonane z drewna
sosnowego (sosna syberyjska Pinus sibirica Du Tour), klejonego warstwowo
(kantéwka o wymiarach minimum 100mmx100mm, o zaokrgglonych krawedziach).
Belki konstrukcyjne muszg posiada¢ co najmniej jeden frez wzdtuzny z kazdej
strony.

Schody - stopnie w schodach muszg by¢ zrobione z drewna klejonego z SOSNY
SYBERYJSKIEJ Pinus sibirica Du Tour, z wklejong ptytg wodoodporng z powtokag
antyposlizgowa.

Sklejka WODODOPORNA Z - daszki muszg by¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej
BRZOZOWEJ o grubosci min. 25mm.

Balkoniki ozdobne oraz wszelkie barierki majg by¢ wykonane ze sklejki o grubosci
min. 25mm.

Farba - wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejki muszg
by¢ malowane natryskowo farbami akrylowymi, ktore tworzg elastyczng powtoke.
Powtoka musi posiadac filtr przeciw promieniowaniu UV.

Wyklucza sie nakfadanie farby na elementy drewniane watkiem lub pedzlem.

Kotwy — urzgdzenia i zestawy muszg by¢ osadzane przy pomocy kotew stalowych,
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym
wptywem wilgoci z gruntu).

Elementy nalezy mocowaé na fundamencie umieszczonym zgodnie z normg EN
1176.

Liny — liny w zestawach muszg posiadac rdzenie stalowe w oplocie
polipropylenowym.

tancuchy - kalibrowane ze stali ocynkowanej o krotkich ogniwach zgodnie z normg
EN 1176.

Elementy konstrukcyjne - muszg by¢ zakornczone od goéry kapturkami z tworzywa
sztucznego, w celu zabezpieczenia drewna przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi ($nieg, deszcz, szadz).



Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne, muszg by¢ wykonane ze stali
malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia — do potgczen stosowane muszg byc¢ tylko sruby ocynkowane.
Gniazda tgcznikow muszg by¢ zakryte zaslepkami z tworzywa. Wszystkie sruby i
nakretki muszg by¢ zabezpieczone kotnierzami z kapslami.

Zjezdzalnie metalowe — slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nosna
musi by¢ wykonana ze stali, boki wypetnione sklejkg wodoodporng o grubosci min.
25mm.

Ze wzgledu na sztywnos¢ konstrukcji i bezpieczenstwo uzytkownikéw i niskie
koszty eksploatacji i serwisu. Tunel rurowy i zjezdzalnia rurowa muszag

by¢ wykonane z modutéw (co najmniej trzy elementy potgczone ze

sobg tworzgce obrecz -sektor). Elementy muszg wykonane z

tworzywa z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci minimum 3mm

Zjezdzalnia typu Slimak musi by¢ modutowa i w catosci wykonana z tworzywa
HDPE. Musi posia¢ co najmniej 8 modutéw.

Urzadzenia i zestawy zabawowe, muszg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem
konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych na rysunku, jak réwniez w sktad
wymaganych przez Zamawiajgcego zestawow majg wchodzi¢ wszystkie elementy
skfadowe, zgodnie z przedstawionym ponizej opisem i rysunkami.

Urzadzenia muszg posiadac tabliczki z QR-code tak aby mozna pobra¢ darmowe
co najmniej dwie gry edukacyjne o tematyce placéw na smartfone w systemie
Android. Do oferty muszg by¢ dostarczone autorskie prawa majgtkowe oferenta do
gier oraz Qr-code z mozliwoscig pobrania gier w dniu otwarcia ofert.



Wielofunkcyjny zestaw zabawowy Okret Trzymasztowy szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary zestawu:

dtugosc¢ — 13,5m
szerokos¢- 10,5 m
wysokos¢ - 95m

Opis techniczny wchodzacych w sklad elementéw:

Caly zestaw zabawowy musi przypominac trzymasztowy okret rejowy.

Kazdy maszt musi by¢ wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo. Maszty muszg
zmniejszac¢ swojg srednice wraz z wysokos$cig, a takze muszg posiadaé co najmniej dwie
belki rejowe poprzeczne oraz dwa zagle wykonane z lin z polipropylenu. Kazdy z zagli musi
mie¢ wysokos¢ minimum 950 cm.

Poktad dziobowy na wysokosci minimum 180 cm .Wejscie na poktad dziobowy poprzez
drabinki linowe wykonane z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.

Drabinki muszg by¢ umieszczone na lewej i prawej stronie dziobu.

Na pokfadzie dziobowym znajduje sie réwniez przeplotnia pozioma wykonana z linek
stalowych w oplocie polipropylenowym,

Na dziobie sg réwniez aplikacje ozdobne w postaci np.: lilii oraz kotwic.

Na lewej burcie okretu na zewnetrznej stronie poczgwszy od dziobu w kierunku rufy muszg
znajdowac sie miedzy innymi:

- minimum dwie nadbudéwki ,, Kasztele”, ktérych daszki muszg by¢ wykonane z piyty
wodoodpornej o gr. minimum 18 mm

- Drabinka pionowa z rurek stalowych malowanych proszkowo

- Zjezdzalnia rurowa $limak na wysoko$ci minimum 180 cm.
Zjezdzalnia musi by¢ wykonane z modutéw (co najmniej trzy elementy potagczone ze
sobg tworzace obrecz - sektor). Elementy muszg wykonane w technologii
rotomouldingu z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci minimum 3mm

- Scianka wspinaczkowa z ling wykonana z sklejki wodoodpornej o grubosci minimum
25 mm.,

- zjezdzalnia typu fala na wysoko$ci minimum 180 cm :$lizg wykonany ze stali
nierdzewnej, konstrukcja nosna wykonana ze rurek stalowych malowanych
proszkowo boki zjezdzalni ze sklejki wodoodpornej minimum 25 mm.,

- minimum 7 okien typu bulaj z wypuktego plexiglasu.

Na lewej burcie okretu na wewnetrznej stronie poczgwszy od dziobu w kierunku rufy muszg
znajdowac sie miedzy innymi:

- Scianka wspinaczkowa z ling, scianka wykonana z sklejki wodoodpornej o grubosci
minimum 25 mm.

- Drabinka pionowa z rurek stalowych malowanych proszkowo.

- Scianka wspinaczkowa z ling, scianka wykonana z sklejki wodoodpornej o grubosci
minimum 25 mm.



Na prawej burcie okretu na zewnetrznej stronie poczawszy od dziobu w kierunku rufy muszg
znajdowac sie miedzy innymi:

- minimum dwie nadbuddwki ,, Kasztele”, ktorych daszki muszag by¢ wykonane z ptyty
wodoodpornej o gr. minimum 18 mm

- Zjezdzalnia rurowa prosta na wysokosci minimum 180 cm.
zjezdzalnia musi by¢ wykonane z modutéw (co najmniej trzy elementy potgczone ze
sobg tworzace obrecz - sektor). Elementy muszg wykonane w technologii
rotomouldingu z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci minimum 3mm

- Ruchome urzadzenie do wspinania sie wykonane z kregéw z tworzywa sztucznego.
Elementy muszg wykonane w technologii rotomouldingu z tworzywa sztucznego
HDPE o grubosci minimum 2mm

- Scianka wspinaczkowa z ling, scianka wykonana z sklejki wodoodpornej o grubosci
minimum 25 mm.

Na prawej burcie okretu na wewnetrznej stronie poczgwszy od dziobu w kierunku rufy
muszg znajdowac sie miedzy innymi:

- tunel pionowy wykonany z gumowych obreczy zawieszonych na linach stalowych w
oplocie z polipropylenu.

- przeplotnia ukosna wykonana z linek stalowych w oplocie polipropylenowym,

- Drabinka wejsciowa na wysokosci minimum 180 cm - Drabinka wykonana w
konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, porecz przy drabince z
rurek stalowych malowanych proszkowo.

Za pierwszym masztem muszg znajdowac sie mostki taczace ze sobg burte lewg z prawa.
Na srodku mostku musi znajdowaé sie nadbudowka ,Kasztela”

Pokfad rufowy na wysokosci minimum 200 cm na podescie musi by¢ mostek kapitanski z
kotem sterowym i balustradami.

Drabinka wejsciowa na wysoko$ci minimum 200 cm - Drabinka wykonana w konstrukcji
drewnianej na belkach policzkowych z drewna, porecz przy drabince z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

Poktad rufowy potgczony z dziobowym mostkami typu fala (konstrukcja no$na rurki stalowe
malowane proszkowo, podtoga z desek malowanych farbami akrylowymi) na wysokosci
minimum 180 cm i 200 cm porecze typu balustrada z ptyty wodoodpornej o grubosci
minimum 25mm.

Z tytu okretu na samym $rodku rufy musi znajdowac zjezdzalnia typu Slimak musi by¢
modutowa i w catosci wykonana z tworzywa HDPE. Musi my¢ wykonana z co
najmniej 8 modutow.
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Przekréj fundamentu

Urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z

wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

Integracyjny zestaw zabawowy dla dzieci szt. 1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary zestawu:

dtugosc¢ — 3,5m
szerokosc- 1,8m
wysokos¢ - 1,8m

Konstrukcja musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

Pozostate materiaty:

Balustrady: HPL,

Elementy montazowe: aluminium malowane proszkowo
Tworzywa termoplastyczne, stal nierdzewna
Zjezdzalnia :tworzywo termoplastyczne

Opis techniczny wchodzgcych w skiad elementéw:

Zestaw musi posiada¢ minimum:
- Jedng wieze z podestem na wysokosci 80 cm .

- Jeden integracyjny podest wejsciowy, ktéry musi by¢ wykonany w tworzywa

termoplastycznego i wyposazona w uchwyty/kamienie z tworzywa sztucznego.

- Zjezdzalnie na wysokosci minimum 80 cm : $lizg tworzywa termoplastycznego, konstrukcja

nosna wykonana ze stali.
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

Nawierzchnia

syntetyczna
e 0,00

Beton
Grunt rodzimy
Widok z goéry. Fundament
e 400
O B
Urzadzenie obrotowe czteroramienne 5 osobowe szt.l

Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary zestawu:
dtugosc¢ — 2,00 m
szerokos¢- 2,00 m
WySOKOSC - 1,00 m



Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 5 oséb

Wyposazenie:

Karuzela wykonujgca rownoczesnie ruch wokoét wiasnej osi oraz wygiecia w ptaszczyznie

pionowej prze zachowaniu obrotu wokot osi.

Urzadzenie musi wykonywaé ruch wokét wiasnej osie a takze kazde ramie niezaleznie od
siebie ptynnie uginajgc sie w pionie.

Cztery niezalezne ramiona z siedziskami, siedziska z HPL

Wewnatrz okragta platforma z obreczg (gniazdo) zeby stojace dziecko mogto kreci¢ catym
urzgdzeniem.

Catos¢ osadzona na jednym stupie

ZASTOSOWANE MATERIALY

Elementy metalowe:

- Stal srutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowa o grubosci min
60um., malowana proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. Laczna
grubos¢ warstw nie mniej niz 160 um. Powierzchnia btyszczgca i w petni odporna na
blakniecie pod wptywem promieniowania UV.

- Sruby i inne elementy mocujgce: stal nierdzewna

- Scianki, stopnie, ptaskie panele:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokocisnieniowego laminatu drzewnego(HPL)
ekstremalnie wytrzymatego na wilgo¢, niskie i wysokie temperatury, odpornego na
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w umyciu i zaokraglony na krawedziach.
Materiat wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005.

EFCLY

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Bujak ,,Konik morski” szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary zestawu:

dtugosé — 0,9m
szerokosé- 0,5m
wysokos¢ - 0,9m

Maksymalna ilos¢ uzytkownikow w jednej chwili: 1 osoba
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 520 mm

Wyposazenie:

Bujak Konik morski dla dzieci w wieku przeszklonym. Dzieki zastosowaniu specjalnemu
resora dzieci bawig sie bezpiecznie wytgcznie w ruchu do przodu i do tylu bez mozliwosci
bujania na boki. tukowe siedzisko wyprofilowane oraz rgczki do trzymania pozwalajg
dziecku siedzie¢ bezpiecznie i stabilnie.

Catos¢ musi by¢ osadzona systemowej podstawie instalowanej w gruncie.

ZASTOSOWANE MATERIALY

Elementy metalowe:

Konstrukcja musi by¢ wykonana ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane
powtokg epoksydowg o grubosci min 60um., malowana proszkowo — farbg poliestrowg o
grubosci co najmniej 100um. £aczna grubos$¢ warstw nie mniej niz 160 um. Powierzchnia
blyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem promieniowania UV.

-Sruby i inne elementy mocujgce: stal nierdzewna

- Scianki, stopnie, ptaskie panele:

Wykonane z 15-21-mm. grubosci, wysokocisnieniowego laminatu drzewnego(HPL)
ekstremalnie wytrzymatego na wilgo¢, niskie i wysokie temperatury, odpornego na
zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. tatwe w umyciu i zaokrgglony na krawedziach.
Materiat wytworzony zgodnie z normg EN 438:2005.



910

590] | Tﬁ

3310

Fundamentowanie:

Urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Integracyjna Hustawka dwuosobowa na sprezynie Kiwak toédka szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimum Dwie sprezyny ze stali — ostatni pierscien sprezyn zabezpieczony przed putapkag na
zakleszczenie.

Catos¢ wykonana ze sklejki ptyty wodoodpornej grubosci 25 mm

Rurki stalowe malowane proszkowo.

Urzgdzenie musi posiada¢ minimum dwa siedziska z oparciem.
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Hustawka wahadtowa rodzinna szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary zestawu:

dtugosé — 3,7m
szerokos¢- 1,5m
wysokos¢ - 2,3m

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw w jednej chwili: 1 osoba
Maksymalna wysokosé swobodnego upadku: 1200 mm
Klasyfikacja funkcjonalna: uzytkownicy w wieku (1-) 3-11 (-18+)

Wyposazenie:
Potréjne siedzisko integracyjne, gumowe z gumy napowietrzonej, stelaz lekki albuminowy

ZASTOSOWANE MATERIALY

-Konstrukcja drewnienia:

Stupy 0 minimalnym wymiarze 95 x 95 mm., i belki min. 145 x 45 mm. Elementy muszg by¢
wykonane z impregnowanego cisnieniowo, na catym przekroju. (w klasie AB, zgodnie z
normg PN-EN 599-1:2001 oraz PN-EN 351-1:2009) drewna sosny o duzej gestosci.
(pochodzenie - pétnocna Europa). Klejone dwuwarstwowo, bardziej wytrzymatg twardzielg
na zewnatrz. Powierzchnia drewna musi by¢ gtadzona i zaokraglona na krawedziach.
Drewno malowane dwoma warstwami btyszczacej, odpornej na promieniowanie UV i wode
lakiero-bejcy. Stupy w dolnej czesci zawierajg min. 4 wklejone na przekroju drewna sruby do
mocowania do stopy montazowej. Gérna czes¢ stupdw nakryta jest kotpakiem z tworzywa
sztucznego (HDPE). Pokrywa chroni gérng czes¢ drewna, najbardziej narazong na warunki
atmosferyczne.

- Elementy metalowe:

Stal Srutowana czyszczona chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowg o grubosci min
60um., malowana proszkowo — farbg poliestrowg o grubosci co najmniej 100um. Laczna
grubos¢ warstw nie mniej niz 160 ym. Powierzchnia btyszczgca i w petni odporna na
blaknigcie pod wptywem promieniowania UV.

- Sruby i inne elementy mocujgce: stal nierdzewna



- Stopy tgczgce drewno z gruntem:

Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysoko$é wynosi 700 mm. Srednica ,rury” 60 mm,
stozkowe, kwadratowe oparcie stopy o minimalnym wymiarze 380 x 380 mm. Grubos¢
elementow stalowych wynosi minimum 2,5 mm, catos¢ cynkowana ogniowo.
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Metalowa hustawka wahadiowa podwdjna dla dzieci starszych szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary:

dtugosc¢ — 1,10 m
szerokose¢- 3,80 m
wysokos¢ - 2,20m

Cala konstrukcja Hustawki musi by¢ wykonana z metalu i malowana proszkowo.

Belka gérna poprzeczna stalowa ocynkowana z zastrzatami usztywniajgcymi konstrukcje
Lancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej

Siedziska hustawki, deseczki metalowe powlekane tworzywem sztucznym , zawieszone na
tozyskach samosmarujgcych.

Wyposazenie:
Siedzisko deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujgcych.
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Metalowa hustawka wahadtowa bocianie gniazdo szt.1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary:

dtugosé — 1,10 m
szerokos¢- 3,80 m
wysokos¢ - 2,20 m

Cata konstrukcja Hustawki musi by¢ wykonana z metalu i malowana proszkowo.

Belka gérna poprzeczna stalowa ocynkowana z zastrzatami usztywniajgcymi konstrukcje
tancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej

Siedzisko hustawki, bocianie gniazdo, zawieszone na tozyskach samosmarujgcych.

Wyposazenie:
Siedzisko hustawki - koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.
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Fundamentowanie:

Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

Nawierzchnia

syntetyczna
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Karuzela Wibrujaca kula szt 2
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Uwagi ogdlne do zestawu:

Kula wykonana z granulatu EPDM zamocowana na sprezynie.

Urzadzenie stuzy do utrzymywanie rownowagi.

Srednica kuli minimum 500mm
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Karuzela Wibrujaca kula szt 1
Uwagi ogdlne do zestawu:

Kula wykonana z granulatu EPDM zamocowana na sprezynie, ktéra musi sie kreci sie wokét
wiasnej osi.

Urzadzenie stuzy do utrzymywanie rownowagi



Srednica kuli minimum 695 mm

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Urzadzenie slackline
Uwagi ogdlne do zestawu:

Dwie platformy

Konstrukcja wykonana ze stali musi by¢ w catosci powlekana kauczukiem.
Pomiedzy dwoma platformami jest tasma balansujgca.

Tasma do balansowania wykonana z tworzywa nylonowego odporna na UV.
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Rama rozporowa trzymajgca dwie platformy stalowa ocynkowana.
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Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z

wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Zestaw Zabawowy Rollercoster



Uwagi ogdlne do zestawu:

Catos¢ konstrukcji wykonana musi byé z metalu.
W sktad konstrukcji nosnej wchodza:

Stupy nosne pionowe minimum 15 szt.

Belki poziome legary minimum 12 szt..

Szyny po ktoérych jezdzi wézek z podwieszonym na tancuchu siedziskiem muszg byc¢
wykonane z profilowanego preta aluminiowego.

Wdzek stalowy z kotkami gumowymi tozyskowanymi. Wézek musi posiada¢ blokade
autostop.

Podest wejsciowy na wysokosci minimum 90 cm wykonany z metalu i antyposlizgowej ptyty
HDPE

Na najwyzszych masztach muszg znajdowac sie aplikacje np.
Liscie palmy wykonane z blachy perforowanej malowanej proszkowo w kolorze o
minimalnych wymiarach 0,85x0,6m

Y ———— —— =

942

¥ 765
592

|




12200

110 m?*

HCL 0.00m
66.5m?
H
-
=
1
— HCL 2.00m b

17000







Fundamentowanie:

Urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z

wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

10,00

e

400

500

Beton 350kg/m3 7

50 | 25

190

40,00

|
500x500

400 f

- 3 g S Te
g B =% ) ; g
o Bl . S

Mostek — 1 szt.
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary:

dtugosc¢ — 10,20 m

szerokosé- 0,95 m

wysokos¢ - 2,75 m
ZASTOSOWANE MATERIALY

Kfadka drewniana o szerokosci uzytkowej minimum 0,75m




-szczeble z drewna modrzewiowego (min. & 45 mm), przecieta twardziel, ok. 95 mm
szerokosci,

-liny stalowe (min. @ 10 mm) naciggniete i zamocowane

-montaz na ramie: standardowo za pomocg nakretek ze stali szlachetnej.

Balustrada z siatki

- porecze z liny ( min. @ 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem), wysokos$¢ balustrady ok. 85
cm

- wtgcznie z wszelkimi koniecznymi elementami mocujgcymi ramy drewnianej (stal
szlachetna lub poliamid).

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Piasek W \y

Beton

Grunt rodzimy

Widok z gory. Fundament
R 400




Zjezdzalnia — 1 szt.
Uwagi ogdlne do zestawu:

Minimalne wymiary:

dtugosc — 470m
szerokoscé- 1,30 m
wysokosé - 2,50 m

wysokos¢ podestu do montazu: 180 cm
Slizg tubowy na wysoko$é minimum 180cm
ZASTOSOWANE MATERIALY

Wykonany musi by¢ z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie zapewniajgce duzag
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Srednica $lizu —min. 760 mm.

Kotwy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Fundamentowanie:
Urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.



Piasek ANAN

Beton

Grunt rodzimy

Widok z géry. Fundament
i 400

Regulamin — 3 szt.
Uwagi ogdlne do zestawu:

Elementy konstrukcyjne wykonane sg z rurek stalowych grubosciennych zakonczonych
kapturkami z tworzywa.

Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.
Tablica zabetonowana w gruncie.

Zawiera miedzy innymi nastepujgce informacje:

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3.

Dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekg osob dorostych.

Na plac zabaw nie wolno wprowadzaé pséw.

Na placu zabaw nie wolno $miecié, prosimy o wyrzucanie odpadkéw do koszy na Smieci.
oraz inne informacje, istotne dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci.




Fundamentowanie:
Urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
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Beton

Grunt rodzimy

Widok z géry. Fundament
L 400

Stojak rowerowy — 2szt.
Uwagi ogolne do zestawu:

Min. ilo$¢ stanowisk: 5

Min. szerokos$¢ stojaka/ wieszaka: 230 cm.
Min. wysoko$¢ stojaka: 60 cm.

Min. Grubos¢ stojaka: 40 cm.

Materiat: stal ocynowana

Sposdb mocowania: do podtoza
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Ogrodzenie — 180 mb

- Stupki metalowe z czterech stron, panele o wysokosci 1,03m. Profil 60x40 ocynk+RAL,
obejmy montazowe (2 szt. na stupek-komplet).

- Siatka polipropylenowa bezweztowa PP, oczko 5x5cm. $rednica sznurka 3mm.

Fundamentowanie:

Fundament punktowy stupka Beton pod stupy z betoniarni klasy B15.
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Kosz na smieci —

ZASTOSOWANE MATERIALY

Musi by¢ wykonany z blachy ocynkowanej — pojemnos¢ min. 60 |
Wyposazony w wewnetrzne wiaderko

Otwarcie klapy przy pomocy klucza

Mozliwos¢ zakotwiczenia do podtoza



Fundamentowanie:

tawka z oparciem — 9 szt.

tawki betonowe wykonane sg w technologii betonu architektonicznego.

Min. dtugos¢ fawki — 200cm.

Min. szerokosc¢ tawki — 55cm.

Min. wysokos$¢ catkowita — 80cm.

Min. wysoko$¢ siedziska — 40cm.

Min. szerokos¢ siedziska — 35cm.

Min. dtugos¢ siedziska — 170cm.

Montaz — produkt jest przystosowany do montazu na state za pomocg kotew montowanych
do prefabrykatéw betonowych.




Oswietlenie — 14 szt.

Stup SAL-4/B60; wys. 4m; anodowany

Oprawa CARINA LED 60W

Zasilanie:85-265V 50/60Hz

Zrédto $wiatta : min. 54 diody

Klasa szczelnosci: min. IP 65

Srednica stupa: min. 76 mm

Wymiary minimalne: srednica 600 mm, wysoko$¢ 430 mm

Fundament prefabrykowany z betonu B50




