ZALACZNIK nr 1

SPECYFIKACJA SKATEPARKU DLA OPCJI BETONOWEJ MONOLITYCZNEJ

Specyfikacja zawiera:

1. Wymagania dotyczace materiatow.

2. Podbudowa.
3. Plyta gtdwna.
4, Przeszkody — Urzadzenia na skateparku.
5. Stal.
6. Barierki ochronne.
7. Bezpieczenstwo.
Tolerancje.

Wiedza i doswiadczenie.
Wykaz zatacznikow.
Warunki Gwarancji opcji Betonowe;j.
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I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1) PODBUDOWA

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:

e podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 15cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego o frakgcji 31,5-63,0mm grubos¢ 15 cm.

2) PLYTA GEOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm
z betonu C20/25, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatka @ 8
mm (AllIN) o oczkach 15x15cm.

1. W plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m
x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach
nalezy wykonaé fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic
dylatacje masa poliuretanowa.

2. Piyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gladka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce
lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nierownosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.



3) PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatka @8
mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chronic ich
krawedzie (zatqgcznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton naktadany metoda natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku
betonu, musi obstugiwac osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie
odpowiednim uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszag by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyler od docelowych gabarytéw elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢
krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow
(zatacznik nr 3).

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani powierzchni
jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta
farba staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie
tylko na bokach przeszkod.

5) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Koncdwki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zatgcznik nr 4).

e Wszystkie profile i katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na
Zimno).

e Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie musza
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

e Profile ochronne na przeszkodach do musza mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)



Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa musza by¢ osadzone na
rowno z gorng powierzchnia elementu.

Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej plyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej
bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i fawki byty przykrecane do ptyty,
stopy moga stwarzac niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajace z
powierzchni ptyty elementy montazowe (zatacznik nr 5).

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej Tm muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokow

(nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie

prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku)(zatgcznik nr 6).

Barierki musza posiadac¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze
musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o
rozstawach zgodnych z obowigzujacg normg PN-EN 14974 z p6zZniejszymi zmianami.
Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze soba za pomoca $rub metrycznych.
Barierki musza by¢ przymocowane do przeszkdd za pomoca kotkdw montazowych.

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

Dobér elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniac¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.



Il. TOLERANCIJE

a) Wszystkie wystawione krawedzie muszg byé ochronione galwanizowang stala.

b) Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu ( zatacznik nr
4)

c) Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.

d) Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katéw.



I1l. WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 - Profile na krawedziach elementdéw przeznaczonych do grindowania
Zatacznik nr 2 — Naktadanie betonu na elementach o duzym spadku i fukach
Zatacznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatacznik nr 4 — Copingi

Zatacznik nr 4 — Porecze i fawki

Zatacznik nr 6 — Barierki

ZAEXACZNIK 1



PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI ZOSTAC
OSADZONY W TAKI SPOSGB ABY LICOWAL
SIE 7 GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTU
KTGREGD KRAWEDZIE CSLANIA, ORAZ MUSI
Z0STAC ZAKOTWONY DO ZBROENIA
DANEGO ELEWENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRIED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE UZYTKOWANIA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZACKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE 7E
WZGLEDGW BEZPIECZENSTWA PRZYSZLYCH
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKU.

PROFILE | CECWNIKI NA GRINDBOXACH SA ELEVENTAMI PRZEZNACZONYM
DO GRINDDWANIA ( SLIZGAMIA ) DLATEGO SA NARAZONE NA SZYBKIE
ZU2YCIE. ZE WIGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
CEOWNIKA WYNOSI d4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZES SCIANKI WIAZE SIE ZE
SKROCONA ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.
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wykonawcza skateparku

w technoligii betonowej

v ’71 "™ specyfikacia

T Lo Profile na
S| krawedziach elementéw
- przeznaczonych do

grindowania

| AL Rysunkdw w seril: l 8

1:50 |Rys.nr: B-02-05

Nr zalgcznika : 1




ZAtACZNIK 2

PRAWDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

POZ. ZMIENN

ELEMENTY EUKOWE WYKONUJE SIE, TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA

JEST NAJBARDZIE) WEASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKLADANEGO NA

L UWAGA 11
0S0BA OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWEDNIE UPRAWNIENIA.

SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSC " ]
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU Specyfikacja
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI wykonawcza skateparku
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW w technoligii betonowej
— SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
EATWIE) ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA TENAT .
ZATRZEC. TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST T0 TAK ISTOTNE). Nakiadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJ4 MEROWNOSCI spadku i fukach
KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA 0S0B WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA SKALK: Rysunk6w w serii: | 8
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. 150 |[Rys.nr B.02.02
Nr zatgcznika : 2




ZAtACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABAZPIECZONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY
BYC FAZOWANE. POPRAWIA TO TRWALOSC
KRAWEDZ! ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ

UZYTKOWNIKGW.

PWIEKSZA POZIOM BEZPECZENSTWA JEGO

T

Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technoligii betonowe;j

TEMAT:
Fazowanie krawedzi
SKALA: Rysunkdw w serii: I 8
1:50 |Rys.nr B-02-06
Nr zatgcznika : 3




ZAtACZNIK 4

COPINGI (RURY) SA ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SUZGANIA ) DLATEGD S4 NARAZONE NA SZYBKIE ZU2YCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSE SCIANKI 7 KTOREJ JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
/ w technoligii betonowej
7
7
/ 7 ’ | TEMAT:
COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DO 60 mm. COPING ’

JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST I
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA T
SKALA:

I 7,
/
7
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO Vi ,/’/Z///,Z;l Copingi
)

SPECYFIKE, UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIONE OSADZONY | STABILNY. |- k| PR s

PLASKA POWERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE COPING POMNNA oF BEIGENLT BYE P i [Ryaae 50504

POSIADAC CDPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W JEGO POBLIZU NIE GROMADZILA SIE | : ! -
ZALEGALA WODA. | | Nr zatgcznika : 4




ZAtACZNIK 5

JEZELI ISTNIEJE TAKA MOZUWOSE NALEZY P
UNIKAG KOTWENIA PORECZY | EAWEK NA
KOEKACH — JEDYN'YM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTMEJACEJ JUZ PEYCIE
BETONOWEJ GDZIE NARUSZENIE JE
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCU.

< PORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECZNIESSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SIE PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKIEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,
ZASTOSOWANIE CIENSZEJ SCIANKI WAZE SIE 7E SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEMENTU.

1 O O

-

PORECZE | EAWKI NALEZY KOTWC DO PEYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALAMIEM SAME!
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILMIESSZY PRZEZ CO BARDZIEJ BEZPIECZNY | TRWALY.
NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

KOTWIC BEZPOSREDNIO
S F S 5500

e A \ BT
I T \ | PORECZE | tAWKI
. SKALY: Rysunkéw w serii | 8
% B 1:50 Rys. nr: B-02-01
' : Nr zatgcznika : 5




ZAtACZNIK 6

arne;

musi miet

przeszkoda nie
barierki ochr

ponizej 1 m,

.

W PRZYPADKU ELEMENTOW O WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 M, MOZNA

ODSTAPIC O

U

D INSTALACJ BARIEREK W JESLI SKARPA OKALAJACA
ZMNIEJSZA JEGO WYSOKOSC PONIZEJ 1M,

PRZEZ CO

NIEBEZPIECZENSTWO GROZNIEGO UPADKU.

ELEMENT

MINIMALIZAUJE

BARIERKI MUSZA CALWANIZOWANE NA CALEJ ZEWNETRZNEJ
POWIERZCHNI.

MINIMALNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH:

— JEZELl CAEKOWTA DEUGOSC BARIERKI| JEST MNIEJSZA
NIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFILI MONTAZOWYCH
WYNOSI 2

— JEZELl CALKOWITA DLUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
PRZECZIALE MIECZY 1,5 A 2,5 M WTEDY MINIMALNA ILOSC
PROFIL MONTAZOWYCH WYNOS| 3

UWACA 111
BARIERKI OCHRONNE MOCOWANE SA ZA POMOCA KOLKOW
MONTAZOWCH DO BETONU.

UWAGAM ' 7
min. 100 mm_/’< /‘:‘
!
1
1
1
1
1
1
1
{
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Kazdy z profili do montazu /
barierki powirien posiadas ~
min. 3 otwery mentazowe

MAKSYMALNA PRZESTRZEN
., POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
A
|
!
| TImiL . y
! Specyfikacja
: wykonawcza skateparku
___________ il w technologii betonowej
——————————— E E T
___________ L etz
""""""""" B Barierki
SKaLa: Rysurkow w serii: 8
110  |Rys.nr B-02-03
Nr zatgcznika : 6




