L.p.

Nazwa

\ sztuk |

Opis

PRZEDSZKOLE

Lezak przedszkolny

50

Lezak przedszkolny maksymalne obcigzenie 60 kg o wym. 134 x 60 x 15 cm
; materace bawetniane, wymiarem dopasowane do t6zeczek przedszkolnych,
wym. 125,5x51,5x5 cm

Woadzek na lezaczki

Metalowa konstrukcja pozwalajaca na tatwe przemieszczanie maksymalnie 15
tézeczek jednoczesnie; wym. 131,8 x 58,3 x 11,8 cm

Szafa na posciel

Szafka na posciel wym. 1960x900x400, w $rodku 27 przegrédek, w drzwiach
umieszczone kratki wentylacyjne

Krzesto drewniane

50

Krzesetko przedszkolne niskie nr 1 wys. siedziska 260 mm, nogi zrobione z litego
drewna bukowego (wym. 50x22 mm), sklejka w oparciu i siedzisku grubosci 18
mm, siedzisko zakonczone z dwdch stron (przod i tyt) wklejonym elementem z
drewna bukowego grubosci 50 mm, wszystkie elementy krzesetka muszg by¢
klejone (nie skrecane); nogi zakoriczone prostokgtnymi filcami grubosci 6 mm;

Krzesto drewniane

125

Krzesetko przedszkolne niskie nr 2 wys. siedziska 300 mm, nogi zrobione z litego
drewna bukowego (wym. 50x22 mm), sklejka w oparciu i siedzisku grubosci 18
mm, siedzisko zakoriczone z dwéch stron (przdd i tyt) wklejonym elementem z
drewna bukowego grubosci 50 mm, wszystkie elementy krzesetka muszg by¢
klejone (nie skrecane) ; nogi zakonczone prostokatnymi filcami grubosci 6 mm;

Stolik przedszkolny

10

Stolik przedszkolny szesciokatny o boku 700mm i szerokosci 1220 mm, podstawa
sze$¢ ndég z drewna bukowego o przekroju okragtym sr. 45 mm z regulacja
wysokosci  (dokrecane 3 elementy drewniane z gwintem metalowym, nogi
pofaczone oskrzynia, blat niebieski, obrzeze 2 mm

Stolik przedszkolny

10

Stolik przedszkolny szesciokatny o boku 700mm i szerokosci 1220 mm, podstawa
sze$¢ nég z drewna bukowego o przekroju okragtym $r. 45 mm z regulacja
wysokosci  (dokrecane 3 elementy drewniane z gwintem metalowym, nogi
potaczone oskrzynig, blat jasnozielony, obrzeze 2 mm

Stolik przedszkolny

15

Stolik przedszkolny szesciokatny o boku 700mm i szerokosci 1220 mm, podstawa
sze$¢ ndég z drewna bukowego o przekroju okragtym s$r. 45 mm z regulacjg
wysokosci  (dokrecane 3 elementy drewniane z gwintem metalowym, nogi
potaczone oskrzynia, blat popielaty, obrzeze 2 mm

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z 4 pétkami, na sSrodku dodatkowa przegroda, w
gornej czesci szafki cokdt wys. 10 cm, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm

10.

Szafka

14

Szafka o wym. 1100x1000x400 podzielona na 3 pionowe kolumny; na srodku 9
sztuk potek w kolorze biatym; po bokach kolumny przystosowane do wtozenia
pojemnikow plastikowych po 7 sztuk w kolumnie; w gérnej czesci szafki cokdt

wys. 10 cm; ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm

11.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z 4 pionowymi pétkami do prezentacji ksigzek; w
gornej czesci szafki cokdt wys. 10 cm, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm

12.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z pétkami, dwoma drzwiami na catej wysokosci
szafki; chwyty okragte malowane na niebiesko, w gérnej czesci szafki cokot wys.
10 cm, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

13.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z pétkami, dwoma drzwiami na catej wysokosci
szafki ; chwyty okragte malowane na jasno-zielono; w gérnej czesci szafki cokot
wys. 10 cm, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm;

14.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z po6tkami, dwoma drzwiami na catej wysokosci
szafki; chwyty okrggte malowane na biato, w gdrnej czesci szafki cokét wys. 10
cm, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

15.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z po6tkami, czteroma drzwiami; chwyty okragte
malowane na niebiesko, w gérnej czesci szafki cokdt wys. 10 cm, ptyta klon
18mm, obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

16.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z po6tkami, czteroma drzwiami; chwyty okragte
malowane na jasno-zielono; w goérnej czesci szafki cokét wys. 10 cm, ptyta klon
18mm, obrzeze 2 mm;

17.

Szafka

Szafka o wym. 1100x1000x400 z p6tkami, czteroma drzwiami; chwyty okragte
malowane na biato, w gornej czesci szafki cokdt wys. 10 cm, ptyta klon 18mm,
obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

18.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z pétkami, czteroma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na niebiesko, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm;

19.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z pétkami, czteroma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na jasnozielono; ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm;




20.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z pétkami, czteroma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na biato, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

21.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z pétkami, dwoma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na niebiesko, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm;

22.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z pétkami, dwoma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na jasnozielono; ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm;

23.

Szafka

Szafka o wym. 1838x800x400 z p6tkami, dwoma drzwiami; uchwyty okragte
malowane na biato, ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm; drzwi koloru popielatego

24,

Szafka

10

Szafka o wym. 1100x1000x400 w gornej czesci potka na catej szerokosci szafki,
dolna czes¢ podzielona na 3 pionowe kolumny przystosowane do wiozenia
pojemnikow plastikowych po 3 sztuk w kolumnie; w gornej czesci szafki cokét
wys. 10 cm; ptyta klon 18mm, obrzeze 2 mm

25.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kétkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gdrnej krawedzi; na bokach wyfrezowane statki
z falami oraz namalowanymi chmurkami koloru niebieskiego, obrzeze 2 mm

26.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kétkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gérnej krawedzi; na bokach wyfrezowane
ciuchcia z wagonikami pomalowanymi na rdzne kolory, obrzeze 2 mm

27.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kétkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gérnej krawedzi; na bokach wyfrezowane
latawce ze sznurkiem na ktérym sg kokardki w réznych kolorach; obrzeze 2 mm

28.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kotkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gérnej krawedzi; na bokach wyfrezowane
motylki z kwiatkami w réznych kolorach; obrzeze 2 mm

29.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kétkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gérnej krawedzi; na bokach wyfrezowana ulica
dwupasmowa z autkami w réznych kolorach; obrzeze 2 mm

30.

Skrzynia

Skrzynia na zabawki wym. 400x800x400 na czterech kétkach, ptyta biata na
dtuzszych bokach z wycieciem w gérnej krawedzi; na bokach wyfrezowane
pszczotki oraz plastry miodu czesciowo w kolorze 26ttym; obrzeze 2 mm

31

Biurko

Biurko wym. 1500x600x750 dwuszafkowe; jeden kontenerek z 4 szufladami i
zamkiem centralnym, drugi kontenerek z szafkg (w srodku pétka) i szuflada z
zamkiem; w biurku zamontowana poétka na klawiature, ptyta klon, obrzeze 2 mm.

32.

Krzesto

14

Krzesto na stelazu metalowym bez podtokietnikdw, wym. w cm: wys. 83, szer.
siedz. 45, gt. 46, wys. oparcia 35, siedzisko i oparcie tapicerowane (tkaniny do
uzgodnienia), ostony z tworzywa

33.

Szafka szatniowa

30

szafka szatniowa 5-osobowa z drzwiami wym. 1300x998x250x500

taweczka na buty, szafki zamykane drzwiami z wycieciami w kolorach czerwonym,
niebieskim, biatym, zielonym, 26ttym; w gérnej czesci miejsce np. na czapki; ptyta
klon 18 mm, obrzeze 2 mm

34,

Pojemnik plastikowy

226

Pojemnik plastikowy wys. 10 cm (kolor do uzgodnienia)

35.

Pojemnik plastikowy

30

Pojemnik plastikowy wys. 22 cm (kolor do uzgodnienia)

SAL

E LEKCYJNE - NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE

36.

Stot szkolny

135

Stot szkolny 2-osobowy regulacja wysokosci 2-4; wykonany z rury okragtej fi 28 i
32 mm w ksztatcie litery U taczone ze sobg belkg metalowa z haczykiem na
plecak; nogi stotu wyposazone w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje
poziomu, gwarantujgce stabilnos¢ mebla oraz zabezpieczajace podtoge przed
zarysowaniem; blat o wymiarach 1300 x 500 mm wykonany z ptyty wiérowej,
laminowanej dwustronnie o gr. minimum 18 mm w kolorze buk; w blacie
zamocowane mufki plastikowe do przykrecenia stelaza za pomocg srub
metrycznych M6; obrzeze okleinowane PCV gr. 2 mm w kolorze blatu; stelaz
metalowy w kolorze z6ttym.

37.

Krzesto szkolne

70

Krzesto szkolne nr 3 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem tgczone za
pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza z6tty; sklejka bukowa naturalna

38.

Krzesto szkolne

200

Krzesto szkolne nr 4 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem faczone za




pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza z6tty; sklejka bukowa naturalna

39.

Biurko narozne

Biurko narozne prawe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku
potka) i szufladg zamkiem; z prawej strony dostawka z dwéch regatow (jeden pod
blatem) tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2
mm, korpus kolor bukowy, fronty + blenda biate; uchwyty z drewna litego o wym.
20x5x2,8 cm malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor niebieski.

40.

Biurko narozne

Biurko narozne lewe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku pétka)
i szufladg zamkiem; z lewej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod blatem)
tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus
kolor bukowy, fronty + blenda biate; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8
cm malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor niebieski.

41.

Biurko narozne

Biurko narozne prawe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku
potka) i szufladg zamkiem; z prawej strony dostawka z dwdch regatow (jeden pod
blatem) tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2
mm, korpus kolor bukowy, fronty + blenda biate; uchwyty z drewna litego o wym.
20x5x2,8 cm malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor zielony.

42.

Biurko narozne

Biurko narozne lewe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafka (w $rodku pétka)
i szuflada zamkiem; z lewej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod blatem)
tworzacych konstrukcje w ksztafcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus
kolor bukowy, fronty + blenda biate; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor zielony.

43.

Fotel biurowy

Podstawa TS02-BL piecioramienna z tworzywa sztucznego (PA+GF) czarnego;
mechanizm PSTO1-CPT permanentny; podnosnik pneumatyczny, siedzisko
tapicerowane, ostona tworzywo sztuczne; oparcie tapicerowane, ostona
tworzywo sztuczne Podtokietniki: GTP4: state, materiat — tw. sztuczne (PP);
tkaniny do uzgodnienia

44,

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi, w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus bukowy, drzwi biate, uchwyty niebieskie

45.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery potki, odlegtosé¢
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydfa szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus bukowy, drzwi biate, uchwyty zielone

46.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1580x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku trzy pétki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming w kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki,
fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych -




wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi
biate, uchwyty niebieskie

47.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1580x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku trzy potki, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wienncami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming w kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki,
fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi
biate, uchwyty zielone

48.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole szafka w
srodku jedna potka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiernicowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming w kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki,
fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi biate, uchwyty
niebieskie, pdtka oddzielajgca regat od szafki niebieska.

49.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng podtka, na dole szafka w
srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming w kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki,
fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi biate, uchwyty
zielone, pdtka oddzielajgca regat od szafki zielona.

50.

Regat

Regat wym. 1580x800x400, w srodku trzy pétki, odlegtosé miedzy pdtkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wieAcowa z wieicami wystajgcymi z korpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w kolorze buk o
klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty
oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus
bukowy, jedna poétka bukowa, dwie dolne pétki niebieskie w ksztatcie skrzynki.

51.

Regat

Regat wym. 1580x800x400, w srodku trzy pétki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wienncami wystajgcymi z korpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w kolorze buk o
klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty
oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus
bukowy, jedna poétka bukowa, dwie dolne pétki zielone w ksztatcie skrzynki.

52.

Szafa

Regat wym. 1200x400x400, w srodku dwie potki, odlegtos¢ miedzy pdtkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy




wiencowa z wiencami wystajgcymi z korpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus bukowy, dwie potki w
kolorze zielonym w ksztatcie skrzynki.

53.

Szafa

Szafka niska wym.1200x400x400 ; w gornej czesci znajdujg sie dwie szuflady wys.
18 cm kazda, kazda na prowadnicach metalowych rolkowych z blokadg petnego
wysuwu; w dolnej czesci szafy szafka z potka, odlegtosé miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiericami nachodzgcymi na drzwi/szuflady; szafa w catosci wykonana z meblowe;j
ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w kolorze buk o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1
szt. o wym. 37,6x5x2,8 cm i w kazdej szufladzie po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8 cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 1 szt. kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi, korpus bukowy, fronty
biate, uchwyty zielone

54.

Regat z szafkg

Regat z szafkg niska wym.1200x800x400 ; w gdérnej czesci znajduje sie w neka; w
dolnej czesci szafy szafka z pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiericami nachodzgcymi na drzwi/szuflady; szafa w catosci wykonana z meblowe;j
ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w kolorze buk o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1
szt. o wym. 37,6x5x2,8 cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 1 szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi, korpus bukowy, fronty
biate, uchwyty i pdétka oddzielajgca wneke od szafki niebieskie

55.

Regat z szafkg

Regat z szafkg niska wym.1200x800x400 ; w gdrnej czesci znajduje sie w neka; w
dolnej czesci szafy szafka z pdtky, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiericami nachodzgcymi na drzwi/szuflady; szafa w catosci wykonana z meblowe;j
ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w kolorze buk o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty) gr. 18 mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1
szt. o wym. 37,6x5x2,8 cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 1 szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi, korpus bukowy, fronty
biate, uchwyty i pdétka oddzielajgca wneke od szafki zielone

SALE LEKCYJNE - KLASY 4-8

56.

Krzesto szkolne

150

Krzesto szkolne nr 5 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowg postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem tgczone za
pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm)z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza alu; sklejka bukowa naturalna

57.

Krzesto szkolne

150

Krzesto szkolne nr 6 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowg postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem tgczone za
pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm)z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza alu; sklejka bukowa naturalna




58.

Stot szkolny

75

Stot szkolny 2-osobowy nr 5; wykonany z rury okragtej fi 28 mm w ksztatcie litery
U faczone ze sobg belkg metalowa z haczykiem na plecak; nogi stotu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu, gwarantujgce stabilnosé
mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem; blat o wymiarach
1300 x 500 mm wykonany z ptyty widrowej, laminowanej dwustronnie o gr.
minimum 18 mm w kolorze buk; w blacie zamocowane mufki plastikowe do
przykrecenia stelaza za pomocg Srub metrycznych M6; obrzeze okleinowane PCV
gr. 2 mm w kolorze blatu; stelaz metalowy w kolorze alu.

59.

Stot szkolny

75

Stot szkolny 2-osobowy nr 6; wykonany z rury okragtej fi 28 mm w ksztatcie litery
U taczone ze sobg belka metalowa z haczykiem na plecak; nogi stotu wyposazone
w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu, gwarantujgce stabilno$¢
mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem; blat o wymiarach
1300 x 500mm wykonany z ptyty wiérowej, laminowanej dwustronnie o gr.
minimum 18 mm w kolorze buk; w blacie zamocowane mufki plastikowe do
przykrecenia stelaza za pomocg Srub metrycznych M6; obrzeze okleinowane PCV
gr. 2 mm w kolorze blatu; stelaz metalowy w kolorze alu.

60.

Biurko narozne

Biurko narozne prawe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku
poétka) i szufladg zamkiem; z prawej strony dostawka z dwdch regatow (jeden pod
blatem) tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2
mm, korpus, fronty kolor popiel; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8 cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor popiel.

61.

Biurko narozne

Biurko narozne lewe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku pétka)
i szufladg zamkiem; z lewej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod blatem)
tworzacych konstrukcje w ksztafcie litere ,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm,
korpus, fronty kolor popiel; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8 cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor popiel.

62.

Biurko narozne

Biurko narozne prawe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku
poétka) i szufladg zamkiem; z prawej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod
blatem) tworzgcych konstrukcje w ksztatcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2
mm, korpus, fronty kolor klon; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8 cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor grafit.

63.

Biurko narozne

Biurko narozne lewe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku pétka)
i szufladg zamkiem; z lewej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod blatem)
tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm,
korpus, fronty kolor klon; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8cm malowane
trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor grafit.

64.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1580x800x400, cztery drzwi, w Srodku trzy potki, odlegtosc
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy famanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o
kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus, drzwi popielate, uchwyty metalowe

65.

Regat

Regat wym. 1580x800x400, w $rodku trzy pétki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wieAcowa z wieicami wystajgcymi z korpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus, potki popielate.

66.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
Srodku cztery poétki, odlegtosé miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wienncowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych
- wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi




popielate, uchwyty metalowe

67.

Regat

Regat wym. 1960x400x400, w srodku cztery potki, odlegtos¢ miedzy pétkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajacymi z korpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, poétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus, potki popielate.

68.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o
kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus i drzwi popielate, uchwyty metalowe

69.

Szafa

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
w ramie drewnianej), w srodku cztery pétki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy famanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi
popielate, uchwyty metalowe

70.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku cztery potki, odlegtosé miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe.

71.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzacymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon,
uchwyty grafitowe

72.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1200x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
Srodku dwie potki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiernicowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty




meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe.

73.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole szafka w
srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe, pétka
oddzielajaca regat od szafki grafitowa.

74.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery pdtki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wienncami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus klon, cztery pétki w
kolorze grafitowym w ksztatcie dwéch skrzynek.

75.

Szafa z witryng

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
w ramie drewnianej), w Srodku cztery poétki z czego dwie w kolorze grafitowym,
odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wieicami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi klon,

76.

Fotel biurowy

10

Podstawa TS02-BL piecioramienna z tworzywa sztucznego (PA+GF) czarnego;
mechanizm PSTO1-CPT permanentny; podnosnik pneumatyczny, siedzisko
tapicerowane, ostona tworzywo sztuczne; oparcie tapicerowane, ostona
tworzywo sztuczne Podtokietniki: GTP4: state, materiat — tw. sztuczne (PP);
tkaniny do uzgodnienia

BIBLIOTEKA

77.

Regat biblioteczny

24

Regat biblioteczny azurowy wym. 1960x600x300; w srodku pie¢ potek z
zamocowanymi pionowymi ptytami tylnimi z ptyty 18 mm; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze biatym o klasie higienicznosci E1 (korpus) gr. 18mm; krawedzie ptyty
oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; korpus biaty, potki
niebieskie; géra konstrukcja wiericowa; dét konstrukcja cokotowa.

78.

Regat biblioteczny

40

Regat biblioteczny azurowy wym. 1960x800x300; w Srodku pie¢ pétek z
zamocowanymi pionowymi ptytami tylnimi z ptyty 18 mm; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze biatym o klasie higienicznosci E1 (korpus) gr. 18mm; krawedzie ptyty
oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; korpus biaty, potki
niebieskie; gora konstrukcja wiericowa; dét konstrukcja cokotowa.




79.

Nadstawka na regat
biblioteczny

24

Nadstawka na regat biblioteczny wym. 100x600x300; nadstawka w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze niebieskim o klasie higienicznosci E1 gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;

80.

Nadstawka na regat
biblioteczny

40

Nadstawka na regat biblioteczny wym. 100x800x300; nadstawka w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze niebieskim o klasie higienicznosci E1 gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;

81.

Biurko narozne

Biurko narozne lewe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku pétka)
i szufladg zamkiem; z lewej strony dostawka z dwdch regatéw (jeden pod blatem)
tworzacych konstrukcje w ksztafcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm,
korpus, fronty kolor biaty; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8 cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor niebieski; tyt dostawki
rowniez z ptyty 18 mm.

82.

Fotel

Fotel biurowy z mechanizmem Active-1, wys. catkowita 995-1165 mm, wys.
siedziska 445-580 mm, wys. oparcia 540-600 mm, szer. siedz. 460 mm, podstawa
piecioramienna czarna z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie tapicerowane,
ostony z tworzywa sztucznego, tkanina do uzgodnienia

83.

Pomocnik

Szafka — pomocnik wym. 800x700x500 na kétkach, w dolnej czesci trzy potki, w
gornej czesci przedzielona przestrzen na pomoce, ptyta 18 mm, ptyta biata

84.

Biurko
komputerowe

Biurko komputerowe 1000x700x750; stelaz metalowy kolor alu; nogi spawane w
ksztatcie prostokata z profili o przekroju 60x30 mm; nogi potaczone stalowg belka
wzmacniajgcg o przekroju prostokatnym 60x30 mm przykrecong do nég 8
Srubami metrycznymi M10; miedzy nogami przykrecona blenda wys. 40 cm na
cztery ztgcza mimosrodowe; ptyta 18 mm koloru biatego; obrzeze 2 mm; w blacie
przelotka na kable; pod blatem pétka na klawiature z prowadnicami rolkowymi.

85.

Krzesto

Krzesto na stelazu metalowym bez podtokietnikdw, wym. w cm: wys. 83, szer.
siedz. 45, gt. 46, wys. oparcia 35, siedzisko i oparcie tapicerowane (tkaniny do
uzgodnienia), ostony z tworzywa, stelaz alu

SWIETLICA - STOLOWKA

86.

Krzesto

60

Krzesto - cata konstrukcja (siedzisko, oparcie, nogi) to jednoczesciowy,
wtryskowo formowany polipropylen odporny na zaplamienia (materiat
antystatyczny); w oparciu znajduje sie otwor o wym. 290x90 mm; wysokos¢
siedziska 460 mm, szerokosc siedziska 380 mm, gtebokos¢ siedziska 370mm,
catkowita wysokos$¢ 790 mm, catkowita szerokos¢ 480 mm, catkowita gtebokosé
525 mm; nogi o profilu zamknietym 50x35 mm; kolor atramentowy; mozliwos¢
sztaplowana po 12 sztuk; 20 lat gwarancji,

87.

Stot

15

Stot swietlicowy wym. 800x800x750; blat ptyta 18 mm koloru zéttego; pod
blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg
cztery nogi okragte o $r. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na dwie sSruby M8;
stolik posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza alu.

88.

Regat

Regat wym. 1960x400x400, w srodku cztery potki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, poétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus z6tty, cztery potki w
kolorze zottym w ksztatcie dwdch skrzynek.

89.

Regat

Regat wym. 1960x400x400, w srodku cztery pdtki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wienncami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus jasnozielony, cztery
potki w kolorze jasnozielonym w ksztatcie dwdch skrzynek.

90.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery potki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z




meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus 26tty, cztery potki w
kolorze z6ttym w ksztatcie dwdch skrzynek.

91.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery poétki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus jasnozielony, cztery
potki w kolorze jasnozielonym w ksztatcie dwéch skrzynek.

92.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku cztery potki, odlegtosé miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wierncami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty zétte.

93.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku cztery pétki, odlegtosé miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiernnicowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty jasnozoétte.

94.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty zétte.

95.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewngtrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty jasnozielone.




96.

Regat z szafka

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w $rodku jedna poétka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty zétte,
potka oddzielajgca regat od szafki zotta.

97.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w sSrodku jedna pétka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wieAcami nachodzacymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty
jasnozielone, potka oddzielajgca regat od szafki jasnozielona.

98.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery pétki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wienncami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus biaty, cztery potki w
kolorze z6ttym w ksztatcie dwdch skrzynek.

99.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery pétki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus biaty, cztery pétki w
kolorze jasnozielonym w ksztatcie dwdéch skrzynek.

100.

Szafa z wneka

Szafa z wnekg wym. 1960x800x400, na dole i u gory szafka w srodku jedna potka;
pomiedzy nimi wneka z kolorowym wktadem; odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty zétte,
wkfad we wnece oddzielajgcy szafki z6tta.

101.

Szafa z wneka

Szafa z wneka wym. 1960x800x400, na dole i u gory szafka w srodku jedna potka;
pomiedzy nimi wneka z kolorowym wktadem; odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem




ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty
jasnozielone, wktad we wnece oddzielajacy szafki jasnozielony.

102.

Szafa

Szafa z szufladami wym. 824x800x400, cztery szuflady na catej szerokosci szafy;
konstrukcja szafy wienncowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdej szufladzie po 1szt. o wym.
37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; korpus biaty, fronty biate, uchwyty zétte.

103.

Szafa

Szafa z szufladami wym. 824x800x400, cztery szuflady na catej szerokosci szafy;
konstrukcja szafy wienncowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdej szufladzie po 1szt. o wym.
37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; korpus biaty, fronty biate, uchwyty
jasnozielone.

104.

Regat

Regat wym. 1200x800x400, w srodku dwie potki, odlegtos¢ miedzy pétkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wieAcowa z wieicami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, poétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus biaty, dwie pétki w
kolorze z6ttym w ksztatcie skrzynki.

105.

Regat

Regat wym. 1200x800x400, w srodku dwie potki, odlegtosé miedzy pdtkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wieAcowa z wieicami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus biaty, dwie pétki w
kolorze jasnozielonym w ksztatcie skrzynki.

106.

Krzesto szkolne

30

Krzesto szkolne nr 4 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem faczone za
pomocg wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajacymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza z6tty; sklejka bukowa naturalna

107.

Krzesto szkolne

30

Krzesto szkolne nr 5 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem faczone za
pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania ; oparcie pdtokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza alu; sklejka malowana trzykrotnie na kolor jasnozielony.

108.

Stot

Stot swietlicowy nr 4 wym. 800x800; blat ptyta 18 mm koloru bukowego; pod
blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg
cztery nogi okragte o $r. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na dwie Sruby M8;
stolik posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza z6tty.

109.

Stot

Stot swietlicowy nr 4 wym. 120x800; blat ptyta 18 mm koloru bukowego; pod
blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg
cztery nogi okragte o $r. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na dwie $ruby MS;
stolik posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza z6tty.




110. | Stét 3 Stot swietlicowy nr 5 wym. 800x800; blat ptyta 18 mm koloru bukowego; pod
blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg
cztery nogi okragte o $r. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na dwie Sruby M8;
stolik posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza z6tty.

111. | Stét 3 Stot swietlicowy nr 5 wym. 120x800; blat ptyta 18 mm koloru bukowego; pod
blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg
cztery nogi okragte o $r. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na dwie Sruby M8;
stolik posiada rowniez regulacje poziomu; kolor stelaza z6tty.

DODATKI
112. |Wyktadzina 6 Wyktadzina dywanowa wym. 3,5x6 m; syntetyczna z zabezpieczona i obszyta
dywanowa obrzezem (atest na trudnopalno$¢ - Klasa Bfl-s1 ); kolorystyka do uzgodnienia,
wysokos¢ runa min. 8 mm, masa (g/m2) min. 1960; Gestos¢ (pkt/m2) min.
192 000; musi posiadac atesty:
e Atest higieniczny PZH dopuszczajacy do uzycia dywanu w jednostkach
oswiatowych
eAtest dokumentujgcy antyelektrostatycznosc.
eAtest na trudnopalnos¢
113. |Wyktadzina 1 Wyktadzina dywanowa wym. 4x6 m; syntetyczna z zabezpieczona i obszyta
dywanowa obrzezem (atest na trudnopalnosc - Klasa Bfl-s1 ); kolorystyka do uzgodnienia,
wysokos$¢ runa min. 8 mm, masa (g/m2) min. 1960; Gestos¢ (pkt/m2) min.
192 000; musi posiadad atesty:
eAtest higieniczny PZH dopuszczajgcy do uzycia dywanu w jednostkach
oswiatowych
eAtest dokumentujgcy antyelektrostatycznosc.
eAtest na trudnopalnos¢
114. |Wyktadzina 9 Wyktadzina dywanowa wym. 3x6 m; syntetyczna z zabezpieczona i obszyta
dywanowa obrzezem (atest na trudnopalno$¢ - Klasa Bfl-s1 ); kolorystyka do uzgodnienia,
wysokos$¢ runa min. 8 mm, masa (g/m2) min. 1960; Gestos¢ (pkt/m2) min.
192 000; musi posiadad atesty:
eAtest higieniczny PZH dopuszczajgcy do uzycia dywanu w jednostkach
oswiatowych
eAtest dokumentujgcy antyelektrostatycznosc.
eAtest na trudnopalnos¢
115. |Wyktadzina 2 Wyktadzina dywanowa wym. 5x6 m; syntetyczna z zabezpieczona i obszyta
dywanowa obrzezem (atest na trudnopalno$¢ - Klasa Bfl-s1 ); kolorystyka do uzgodnienia,
wysokos¢ runa min. 8 mm, masa (g/m2) min. 1960; Gestos¢ (pkt/m2) min.
192 000; musi posiadac atesty:
eAtest higieniczny PZH dopuszczajacy do uzycia dywanu w jednostkach
oswiatowych
eAtest dokumentujgcy antyelektrostatycznosé.
eAtest na trudnopalnos¢
116. |Wyktadzina 1 Wyktadzina dywanowa wym. powierzchnia ok. 50 m?; syntetyczna (atest na
dywanowa trudnopalnos¢ - Klasa Bfl-s1 ); kolorystyka do uzgodnienia, wysoko$¢ runa min. 8
mm, masa (g/m2) min. 1960; Gesto$¢ (pkt/m2) min. 192 000; musi posiadac
atesty:
eAtest higieniczny PZH dopuszczajacy do uzycia dywanu w jednostkach
oswiatowych
eAtest dokumentujgcy antyelektrostatycznosc.
eAtest na trudnopalnos¢

117. | tawki gimnastyczne 26 tawki gimnastyczne na stelazu metalowym z rwnowaznig 3 m

118. | Tablica biata 14 Tablica biata suchoscieralna wym. 1700x1000; rama aluminiowa grubosci 17 mm

119. |Tablica 9

Tablica biata sucho scieralna typu ,, tryptyk” wym. 3400x1000; powierzchnia do
pisania markerami sucho s$cieralnymi; nadruk na skrzydtach kratki i linii widoczny
po ich zamknieciu wykonany w technologii uniemozliwiajgcej jego usuniecie, z
gwarancjg niescieralnosci; rama aluminiowa anodowana grubosci 17mm,
narozniki z tworzywa; mozliwo$s¢ mocowania kartek za pomocg magnesow;
skrzydta tablicy usztywnione rdzeniem z tworzywa sztucznego, zamocowane na
os$miu stalowych zawiasach; waga do 30 kG; w komplecie zestaw mocujgcy
umozliwiajacy rézne szerokosci nawiercania otworéw wraz z instrukcjg, oraz




poteczka na pisaki.

120.

Krzesto

300

Krzesto sktadane szerokos¢ catkowita 460 mm; szerokos¢ siedziska 400 mm;
gtebokos¢ siedziska: 400 mm; rama: 4 nogi metalowe, bez podtokietnikéw;
siedzisko i oparcie tworzywo sztuczne (PP)w kolorze niebieskim; stelaz ALU
Aluminium (RAL 9006).

121.

Wodzek do krzeset
sktadanych

Wazek do krzeset sktadanych wym. 1700x470x1100; wdzek wyposazony w 4
kotka z czego 2 z hamulcem; maksymalna ilos¢ krzeset na wdzku 50 sztuk

122.

Biurko

Biurko dwukontenerkowe wym. 1500x600x750; z prawej strony kontenerek z
szafkg (w $rodku pétka) i szuflada z zamkiem; z lewej strony kontenerek 4
szuflady z zamkiem centralnym, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus, fronty klon;
uchwyty metalowe

123.

Szafa

Szafa odziezowa wym. 1960x800x600, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku jedna pdtka oraz drazek na ubrania; konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngtrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon,
uchwyty grafitowe.

124.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1580x800x400, cztery drzwi, w Srodku trzy potki, odlegtosc
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, poétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus, drzwi klon,
uchwyty grafitowe

PRACOWNIA CHEMICZNA

125.

Pracownia
chemiczna dla 30
0s06b

1 kpl.

Biurko dla nauczyciela w pracowni

Biurko o wymiarach 100x60x76cm wykonane z ptyty meblowej, szafka ze szufladg
zamykang klucz.

Moze by¢ wykonana wersja pod komputer w tej samej cenie lub inne wg zyczenia
Stot demonstracyjny

Stot o wymiarze 175x60x96cm wykonany na stelazu metalowym 25x25 lub
cokole, w dolnej czesci szafki z ptyty meblowej z obrzezem PCV.

Blat pokryty ptytkami kwasoodpornymi z obrzezem PCV .

Stoét wyposazony w instalacje wodng ze zlewem polipropylenowym
kwasoodpornym, instalacje gazowg z kurkiem gazowym na propan butan wraz z
butlg 2 | lub instalacje gazu ziemnego, instalacje elektryczna.

Dygestorium z petnym wyposazeniem

Dygestorium o wymiarze 185x112x60cm wykonane z ptyty melaminowej, szkta
hartowanego i elementéw ceramicznych.

Wyposazone w instalacje wodng wraz ze zlewem kwasoodpornym, instalacje
gazowa na propan-butan wraz z butla 2 . lub palnik Bunsena na kartusz,
dodatkowe ujecie wodne na waz gietki, oswietlenie wewnetrzne, instalacje
elektryczng z dodatkowym ujeciem na 230volt.

Wentylator wyciggowy wraz z rurg odprowadzajaca.

Szyba przednia podnoszona na zasadzie przeciwwag.

Whnetrze wytozone ptytkami kwasoodpornymi.

Stét uczniowski

Stét o wymiarach 180x60x76cm dla ucznia 3-osobowy ( lub wersja 2-osobowa)




Stelaz metalowy malowany proszkowo

Krzesta szkolne

Krzesto szkolne nr 6 na stelazu metalowym o przekroju okrggtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowg postawe dziecka siedzac; oparcie z siedziskiem tgczone za
pomoca wspawania ceownika o ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z
zamontowanymi plastikowymi odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie
krzesta podczas sztaplowania; oparcie potokragte z uchwytem na reke; kolor
stelaza 26tty; sklejka bukowa naturalna

Modut srodkowy

Modut srodkowy o wymiarach 125x60x76cm, blat kwasoodporny z ptytek
ceramicznych lub blat HPL biaty, zlew chemoodporny wraz z wylewka,
wyposazony w instalacje wodnokanalizacyjna.

Szafa metalowa

Szafa metalowa o wymiarach 185x80x40cm do przechowywania odczynnikéw
chemicznych wyposazona w wentylator wyciggowy lub wycigg grawitacyjny wraz
z rurg odprowadzajacg opary chemiczne, zamykana na zamek.

W srodku 4 poétki, szafa posiada odpowiednie piktogramy

Szafy witrynowe

Szafy witrynowe o wymiarach 185x90x40cm, gorna czes¢ przeszklona, dolna z
petnymi drzwiczkami, obie czesci zamykane na zamek.

Wykonane z ptyty meblowej 18mm, obrzeze PCVS.

Na zyczenie podest o wymiarach 400x170x20cm wykonany z ptyty stolarskiej
wyposazony we wszystkie media (prad, wod-kan, elektryczne)

PRACOWNIA TECHNICZNA

126.

Stoét szkolny

12

Stot szkolny 2-osobowy wym. 1300x500x750; blat ptyta 18 mm koloru bukowego;
pod blatem rama metalowa spawana o przekroju 40x20 mm do ktérej
przykrecone sg cztery nogi okragte o sr. 32 mm; kazda noga przykrecona jest na
dwie Sruby M8; stolik posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza alu.

127.

Krzesto szkolne

24

Krzesto szkolne nr 6 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac, oparcie potokragte z uchwytem
na reke; oparcie z siedziskiem tgczone za pomocg wspawania ceownika o
ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z zamontowanymi plastikowymi
odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie krzesta podczas sztaplowania; kolor
stelaza alu; sklejka bukowa naturalna

128.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus bukowy, drzwi bukowe, uchwyty aluminiowe

129.

Szafa z witrynag

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
w ramie drewnianej), w Srodku cztery pétki z czego dwie w kolorze popielatym,
odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi buk,
uchwyty aluminiowe.




130.

Regat z szafka

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w $rodku jedna poétka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi bukowe, uchwyty
aluminiowa, pétka oddzielajgca regat od szafki popielata.

131.

Krzesto

Krzesto na stelazu metalowym bez podtokietnikdw, wym. w cm: wys. 83, szer.
siedz. 45, gt. 46, wys. oparcia 35, siedzisko i oparcie tapicerowane (tkaniny do
uzgodnienia), ostony z tworzywa

132.

Biurko narozne

Biurko narozne prawe wym. 1600x1400/600x750; biurko z szafkg (w $rodku
poétka) i szufladg zamkiem; z prawej strony dostawka z dwdch regatow (jeden pod
blatem) tworzacych konstrukcje w ksztatcie litere ,,L”, ptyta 18 mm; obrzeze 2
mm, korpus i fronty bukowe; uchwyty z drewna litego o wym. 20x5x2,8 cm
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym na kolor aluminiowy.

PRACOWNIA FIZYCZNA

133.

Stot szkolny

12

Stét szkolny 2-osobowy regulacja wysokosci 6; wykonany z rury okragtej fi 28 mm
w ksztatcie litery U taczone ze sobg belkg metalowa z haczykiem na plecak; nogi
stotu wyposazone w specjalne stopki umozliwiajgce regulacje poziomu,
gwarantujgce stabilnos¢ mebla oraz zabezpieczajgce podtoge przed
zarysowaniem; blat o wymiarach 1300 x 500mm wykonany z ptyty wiérowe;j,
laminowanej dwustronnie o gr. minimum 18 mm w kolorze buk; w blacie
zamocowane mufki plastikowe do przykrecenia stelaza za pomocg $rub
metrycznych M6; obrzeze okleinowane PCV gr. 2 mm w kolorze blatu; stelaz
metalowy w kolorze aluminiowym.

134.

Krzesto szkolne

24

Krzesto szkolne nr 6 na stelazu metalowym o przekroju okragtym sr. 25 mm,
sklejka grubosci 8 mm, tylnia noga z oparciem wygieta w trzech miejscach co
powoduje prawidtowa postawe dziecka siedzac, oparcie potokragte z uchwytem
na reke; oparcie z siedziskiem tgczone za pomocg wspawania ceownika o
ksztatcie trapezu (blacha grubosci 4mm) z zamontowanymi plastikowymi
odbojnikami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie krzesta podczas sztaplowania; kolor
stelaza alu; sklejka bukowa naturalna

135.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, péfki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydtfa szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus bukowy, drzwi bukowe, uchwyty aluminiowe

136.

Szafa z witryna

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
w ramie drewnianej), w Srodku cztery pétki z czego dwie w kolorze popielatym,
odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiencowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego
malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy famanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.




pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi buk,
uchwyty aluminiowe.

137.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u géry regat z dwiema pdtkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w $rodku jedna potka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus bukowy, drzwi bukowe, uchwyty
aluminiowa, pétka oddzielajgca regat od szafki popielata.

138.

Krzesto

Krzesto na stelazu metalowym bez podtokietnikdw, wym. w cm: wys. 83, szer.
siedz. 45, gt. 46, wys. oparcia 35, siedzisko i oparcie tapicerowane (tkaniny do
uzgodnienia), ostony z tworzywa

139.

Stét demonstracyjny

Stét demonstracyjny fizyczny

Stét demonstracyjny z dwoma szafkami i panelem przednim na stelazu
metalowym lub cokole blat HPL

Strona fizyczna:

Amperomierz i Voltomierz analogowy (wbudowany w panel przedni)

Zasilacz laboratoryjny z ptynng regulacjg napiecia wyswietlacz LED (wbudowany
wbudowany w panel przedni)

Instalacja elektryczna 220/230 volt z okablowaniem do podtaczenia w dowolnym
miejscu stotu

Waga ok 40 kg

Wymiary 1500/1750/2100 x 950 x 600

PRACOWNIE INFORMATYCZNE

140.

Biurko

Biurko 1600x700x750; stelaz metalowy kolor biaty mat; nogi spawane w ksztatcie
prostokata z profili o przekroju 60x30 mm; nogi potgczone stalowg belka
wzmacniajgcg o przekroju prostokatnym 60x30 mm przykrecong do nég 8
Srubami metrycznymi M10; miedzy nogami przykrecona blenda wys. 40 cm na
cztery ztgcza mimosrodowe; ptyta 18 mm klon; obrzeze 2 mm; w blacie przelotka
na kable; pod blatem poétka na klawiature z prowadnicami rolkowymi.

141.

Kontenerek

Kontenerek 4 szuflady wym. 620x420x600; zamek centralny; cztery koétka;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdej
szufladzie po 1szt. o wym. 19,6x5x2,8cm w kolorze biatym; ptyta 18 mm klon;
obrzeze 2 mm;

142.

Fotel

Fotel biurowy z mechanizmem Active-1, wys. catkowita 995-1165 mm, wys.
siedziska 445-580 mm, wys. oparcia 540-600 mm, szer. siedz. 460 mm, podstawa
piecioramienna czarna z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie tapicerowane,
ostony z tworzywa sztucznego, tkanina do uzgodnienia

143.

Biurko
komputerowe

34

Biurko komputerowe 1000x700x750; stelaz metalowy kolor biaty mat; nogi
spawane w ksztatcie prostokata z profili o przekroju 60x30 mm; nogi potgczone
stalowg belkg wzmacniajgca o przekroju prostokatnym 60x30 mm przykrecona
do nég 8 srubami metrycznymi M10; miedzy nogami przykrecona blenda wys. 40
cm na cztery ztgcza mimosrodowe; ptyta 18 mm klon; obrzeze 2 mm; w blacie
przelotka na kable; pod blatem pétka na klawiature z prowadnicami rolkowymi.

144.

Krzesto

34

Krzesto obrotowe - siedzisko i oparcie to jednoczesciowy, wtryskowo formowany
polipropylen odporny na zaplamienia (materiat antystatyczny); w oparciu
znajduje sie otwor o wym. 290x90 mm; wysokos¢ siedziska 358-468 mm,
szerokos¢ siedziska 365 mm, gtebokos¢ siedziska 370mm, catkowita wysokosé
730-835 mm, catkowita szeroko$¢ 580 mm, catkowita gtebokos¢ 580 mm,
standardowa nylonowa podstawa z ptozami; gazowa regulacja wysokosci; kolor
siedziska z oparciem - Sliwkowy,

145.

Szafa na laptopy

Szafa na laptopy na kétkach dostosowana do przechowywania oraz
zabezpieczania jednostek PC oraz laptopdw; solidna i wytrzymata metalowa
konstrukcja, wewnatrz wdézka umieszczone jest 20 poétek na laptopy w dwdch
kolumnach po dziesie¢ przedziatéw; mozliwos¢ przechowywania do 20 laptopdw;
maksymalny wymiar przestrzeni na pétce wynosi 96x340x470 mm (17'); drzwi




szafy zamykane sg za pomocg zamka kluczowego z blokadg w dwdch punktach;
wozki na laptopy posiadajg zainstalowany bezpiecznik i sekwenser, ktéry pozwala
na utrzymywanie niskiego obcigzenia instalacji podczas tadowania szafy na
laptopy, dzieki wtgczaniu sie odpowiednich listew przytgczeniowych po uptywie
okreslonego czasu (3 min.; sprawdzanie pracy poszczegdlnych listew umozliwiajg
Swiecace sie diody; otwory wentylacyjne w korpusie szafy na laptopy zapewniajg
prawidtowa wymiane powietrza

GABINETY

146.

Biurko

Biurko dwukontenerkowe wym. 1500x600x750; z prawej strony kontenerek z
szafka (w $rodku pétka) i szufladg z zamkiem; z lewej strony kontenerek 4
szuflady z zamkiem centralnym, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus, fronty
popiel; uchwyty metalowe, dodatkowo pétka na klawiature

147.

Biurko

Biurko dwukontenerkowe wym. 1500x600x750; z prawej strony kontenerek z
szafkg (w $rodku pétka) i szufladg z zamkiem; z lewej strony kontenerek 4
szuflady z zamkiem centralnym, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus, fronty biate;
uchwyty metalowe, dodatkowo pétka na klawiature

148.

Fotel

Fotel biurowy z mechanizmem Active-1, wys. catkowita 995-1165 mm, wys.
siedziska 445-580 mm, wys. oparcia 540-600 mm, szer. siedz. 460 mm, podstawa
piecioramienna czarna z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie tapicerowane,
ostony z tworzywa sztucznego, tkanina do uzgodnienia

149.

Krzesto

Krzesto 4 nogi bez podtokietnikdw, wys. catkowita 81 cm, wys. siedziska 47 cm,
szer. 54 cm, gtebokos¢ 41 cm, siedzisko tapicerowane, oparcie siatkowe, stelaz
chrom, tkanina do uzgodnienia;

150.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1200x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
Srodku dwie potki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiernicowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty metalowe aluminiowe usytuowane poziomo kazdym skrzydle
drzwiowym po 1szt. ; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy
tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi dab
Palermo.

151.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty metalowe
aluminiowe usytuowane poziomo w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt.;
skrzydtfa szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon i drzwi dagb
Palermo.

152.

Szafa

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
), w srodku cztery potki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty metalowe aluminiowe usytuowane poziomo w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z
2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz
mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min.
100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi




dab palermo, uchwyty metalowe

153.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieicowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming w
kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, péfki, fronty, ) gr. 18mm;
krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej;
uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy famanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych
o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty turkusowe.

154.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery pdtki, odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami wystajgcymi z kurpusu; szafa w catosci wykonana z
meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus biaty, cztery potki w
kolorze turkusowym w ksztatcie dwdch skrzynek.

155.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w Srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus biaty, drzwi biate, uchwyty
turkusowe, potka oddzielajgca regat od szafki turkusowa.

156.

Regat z szufladami

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole trzy szuflady, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wienncowa; szafa
w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie
melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie
ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z
drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle
drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; korpus biaty,
drzwi biate, uchwyty turkusowe, pétka oddzielajgca regat od szuflad turkusowa.

157.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
Srodku cztery poétki, odlegtosé miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieficowa z wieficami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi popiel, uchwyty popielate.

158.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pdtkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wierncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego




malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po
1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt.
kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w
4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi
popiel, uchwyty popiel.

159.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole szafka w
srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi popiel, uchwyty popiel, potka
oddzielajaca regat od szafki popiel.

160.

Regat z szufladami

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole trzy
szuflady, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH
(327mm); konstrukcja szafy wiencowa; szafa w catosci wykonana z meblowej
ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznos$ci E1
(korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr.
2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie
lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym.
37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; korpus klon, drzwi popiel, uchwyty popiel,
potka oddzielajgca regat od szuflad popiel.

161.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole szafka w srodku jedna pétka, odlegtosé miedzy pdtkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy famanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngtrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi popiel, uchwyty
popiel, potka oddzielajgca regat od szafki popiel.

162.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1580x800x400, cztery drzwi, w Srodku trzy potki, odlegtosc
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; skrzydta szafy zamykane na
zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed ztamaniem;
wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do
1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o
kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi ; korpus, drzwi popielate, uchwyty metalowe

163.

Regat z szafka

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole szafka w
srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming w kolorze buk o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki,
fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze
ptyty meblowej; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy




metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus, drzwi popiel,
uchwyty metalowe.

164.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku cztery pétki, odlegtosé miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych
- wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi
popielate, uchwyty metalowe

165.

Regat z szufladami

Regat z szafkg wym. 1960x800x400, u gory regat z dwiema potkami w ksztatcie
skrzynki, na dole trzy szuflady, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieficowa; szafa
w catosci wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie
melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie
ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz
mebla; korpus, drzwi popiel, uchwyty metalowe.

POKOJE NAUCZYCIELSKIE

166.

Stét

Stoét biurowy 140x80, blat ptyta 18 mm kolor klon; pod blatem rama metalowa
przekroju 40x20 mm do ktdrej przykrecone sg cztery nogi o przekroju
kwadratowym 50x50 mm; kazda noga przykrecona jest srubg M10; w
naroznikach ramy przykrecone sg narozniki tréjkatne wzmacniajace stolik;
posiada réwniez regulacje poziomu; kolor stelaza alu.

167.

Krzesto

40

Krzesto na stelazu metalowym z czteroma nogami; wys. catkowita 820 mm; wys.
siedziska 470 mm; wys. oparcia 300 mm; szer. catkowita 525 mm); szer. siedziska
440 mm; gtebokos¢ catkowita 530 mm; gtebokos¢ siedziska 450 mm, siedzisko i
oparcie tapicerowane, ostona tworzywo sztuczne; stelaz alu; oparcie proste o
nowoczesnym ksztatcie; tkanina do uzgodnienia.

168.

Biurko
komputerowe

Biurko komputerowe 1000x700x750; stelaz metalowy kolor grafit; nogi spawane
w ksztatcie prostokata z profili o przekroju 60x30 mm; nogi potgczone stalowg
belkg wzmacniajgcg o przekroju prostokgtnym 60x30 mm przykrecong do nég 8
Srubami metrycznymi M10; miedzy nogami przykrecona blenda wys. 40 cm na
cztery ztgcza mimosrodowe; ptyta 18 mm klon; obrzeze 2 mm; w blacie przelotka
na kable; pod blatem pdétka na klawiature z prowadnicami rolkowymi.

169.

Szafa

Szafa 10 schowkdéw wym. 1960x800x400, dziesie¢ schowkdw; drzwi na catej
wysokosci schowka , odlegto$é miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieicowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. na catej wysokosci drzwi; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe.

170.

Szafa

Szafa 8 schowkdéw + 18 dziennikow wym. 1960x800x400, dziesie¢ schowkow z
czego w dwdch znajduja sie przegrody na dzienniki po 9 sztuk w kazdej; drzwi na
catej wysokosci schowka , odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieficowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. na catej wysokosci drzwi; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie




szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe.

171.

Szafa

Szafa odziezowa wym. 1960x800x600, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku jedna pétka oraz drazek na ubrania; konstrukcja szafy wiencowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
widrowe]j powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych -
wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy
metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st.
pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon,
uchwyty grafitowe.

172.

Regat

Regat wym. 1960x800x400, w srodku cztery potki potgczone w dwie skrzynki,
odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wieficowa z wiericami wystajacymi z korpusu; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; wieniec dolny wyposazony w 4
stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm); korpus klon, pétki grafit.

173.

Szafa z wneka

Szafa z wneka wym. 1960x800x400, na dole i u gory szafka w srodku jedna potka;
pomiedzy nimi wneka z kolorowym wktadem; odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem
ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm;
skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych
przed ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane
(poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewngatrz mebla; zawiasy metalowe
puszkowe do drzwi wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafit,
wktad we wnece oddzielajgcy szafki grafitowy.

174.

Regat z szafkg

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole szafka w
$rodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzgcymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym
w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewngtrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
wpuszczanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajace na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon, drzwi klon, uchwyty grafitowe, pétka
oddzielajaca regat od szafki grafitowa.

175.

Regat z szufladami

Regat z szafkg wym. 1580x800x400, u gory regat z jedng potka, na dole trzy
szuflady, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH
(327mm); konstrukcja szafy wiencowa; szafa w catosci wykonana z meblowej
ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1
(korpus, potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr.
2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie
lakierem ekologicznym w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym.
37,6x5x2,8cm; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; korpus klon, drzwi popiel, uchwyty popiel,
potka oddzielajgca regat od szuflad popiel.
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176.

Biurko

Biurko wym. 140x65x68,5 dwuszafkowe; jeden kontenerek z 3 szufladami na
catej gtebokosci biurka, drugi kontenerek z dwoma pétkami ; miedzy

kontenerkami znajduje sie szeroka szuflada wys. 100 mm, w blacie biurka




zamontowana rynna funkcyjna z uchylng listwg na zawiasach; korpus ptyta 18
mm szary laminat; fronty ptyta 18 mm malowana lakierem matowym na kolor
biaty , uchwyty metalowe podtuzne biate, nézki proste z litego drewna debowego
o wym. 45x45x90; szuflady z prowadnicami samohamownymi, zawiasy w
drzwiach samohamowne,

177.

Szafa dwudrzwiowa

Szafa dwudrzwiowa, aktowo — odziezowa o wym. 92,5x185,5x55, w srodku z
lewej strony 4 pétki o regulowanej wysokosci; z prawej dwa drazki o regulowanej
wysokosci na odziez; korpus ptyta 18 mm szary laminat; fronty ptyta 18 mm
malowana lakierem matowym na kolor biaty , uchwyty metalowe podtuzne biate,
nozki proste z litego drewna debowego o wym. 45x45x90; zawiasy w drzwiach
samohamowne,

178.

Regat

Regat waski podwdjny o wym. 77,5x185,5x38, z piecioma regulowanymi p6tkami
po stronie lewej i prawej, kolor biaty; ndzki proste z litego drewna debowego o
wym. 45x45x90;

179.

Stolik kawowy
okragty

Stolik kawowy okragty o wym. 45x54x54, blat z ptyty laminowanej biaty, nogi
drewno bukowe lite malowane efektem matowym w kolorze biatym, pod blatem
w oskrzyni miedzy nogami jest mata szuflada.

180.

Regat

Regat waski pojedynczy o wym. 39x185,5x38, z piecioma regulowanymi potkami;
kolor biaty; nézki proste z litego drewna debowego o wym. 45x45x90;

181.

Komoda z drzwiami

Komoda z drzwiami o wym. 90x40x90,5, wnetrze podzielone na dwie czesci,
szerszg i wezsza, w kazdej czesci potki z mozliwoscig regulacji wysokosci, ; korpus
ptyta 18 mm szary laminat; fronty ptyta 18 mm malowana lakierem matowym na
kolor biaty , uchwyty metalowe podtuzne biate, ndzki proste z litego drewna
debowego o wym. 45x45x90; zawiasy w drzwiach samohamowne,

182.

Komoda z
szufladami

Komoda o wymiarach 90x45x90.5, z czterema szufladami; w gdrnej szufladzie
oswietlenie LED ktore zapala sie przy otwarciu szuflady ; korpus ptyta 18 mm
szary laminat; fronty ptyta 18 mm malowana lakierem matowym na kolor biaty ,
uchwyty metalowe podtuzne biate, nézki proste z litego drewna debowego o
wym. 45x45x90; szuflady z prowadnicami samohamownymi.

183.

Stot rozktadany
prostokatny

Stét o wymiarach 140x90x78, z mozliwoscig roztozenia do szerokosci 340 cm, nogi
wykonane z litego drewna debowego; forniru odporny na zniszczenia ptyty
meblowej; wszystkie 4 wktady + dodatkowe nogi znajdujg sie w skrzyni pod
blatem,

184.

Krzesto

10

Krzesto o wymiarach 45x50x85, nogi z drewna bukowego potgczone oskrzynig;
oparcie ptynni przechodzi w siedzisko; obicie siedziska i oparcia wetna w kolorze
szarym

185.

Fotel obrotowy

Fotel obrotowy o wymiarach 57x70x99 z mozliwoscig regulacji wysokosci i
regulacji odchylenia oparcia, wyposazony w podtokietnik wykonczony ekoskdra
w kolorze takim jak fotel.

SEKRETARIAT

186.

Lada

Lada dostawna prawa wym. 1400x750x750; blat oraz prawa strona lady - ptyta 18
mm koloru dab Palermo; blenda oraz lewa strona lady - ptyta 18mm popielata;
blenda zabudowana na catej wysokosci lady, cofnieta od czota o0 10 cm; lada
przygotowana do zmontowania z innymi elementami lady; obrzeze 2 mm;
przelotka z prawej strony

187.

Lada

Lada dostawna lewa wym. 1400x750x750; blat oraz lewa strona lady - ptyta 18
mm koloru dgb Palermo; blenda oraz prawa strona lady - ptyta 18mm popielata;
blenda zabudowana na catej wysokosci lady, cofnieta od czota 0 10 cm; lada
przygotowana do zmontowania z innymi elementami lady; obrzeze 2 mm;
przelotka z lewej strony

188.

Nadstawka

Nadstawka prosta wym. 1400x300x350; ptyta 18 mm koloru dgb Palermo; czoto
nadstawki wystaje od dotu 0 20 mm; obrzeze 2 mm;

189.

Kontenerek

Kontenerek 4 szuflady wym. 620x420x600; zamek centralny; cztery koétka;
uchwyty metalowe podtuzne w kolorze biatym; ptyta 18 mm dab Palermo;
obrzeze 2 mm;

190.

Szafa

Szafa aktowa wym. 1960x800x400, cztery drzwi , w Srodku cztery poétki, odlegtosé
miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327mm);
konstrukcja szafy wiericowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie




higienicznosci E1 (korpus, poétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty metalowe podtuzne
biate usytuowane poziomo w kazdym skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydta szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus klon i drzwi dab Palermo.

191.

Szafa z witryng

Szafa aktowa z witryng wym. 1960x800x400, cztery drzwi (gérne szkto hartowane
), w Srodku cztery potki, odlegtos¢ miedzy pétkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty metalowe podtuzne biate usytuowane poziomo w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z
2szt. kluczy famanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz
mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min.
100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi
dab palermo, uchwyty metalowe

192.

Szafa

Szafa odziezowa prawa wym. 1960x600x400, jedne drzwi na catej wysokosci szafy
, w srodku jedna potka oraz drgzek na ubrania; konstrukcja szafy wiencowa z
wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty
wiérowej powlekanej obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus,
potki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w
kolorze ptyty meblowej; uchwyt metalowy podtuzny biaty; skrzydto szafy
zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy tamanych - wzmocnionych przed
ztamaniem; wieniec dolny wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie
szafy do 1,5cm) od wewnatrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi
naktadanych o kacie rozwarcia min. 100 st. pozwalajgce na szybki montaz drzwi
bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi dgb Palermo.

193.

Szafa

Szafa aktowa wym. 824x800x400, dwoje drzwi na catej wysokosci szafy , w
srodku jedna pdtka, odlegtos¢ miedzy potkami zgodna z miedzynarodowym
standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wiericowa z wiericami nachodzacymi
na drzwi; szafa w catosci wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej
obustronnie melaming o klasie higienicznosci E1 (korpus, potki, fronty, ) gr.
18mm; krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty
meblowej; uchwyty metalowe podtuzne biate usytuowane poziomo w kazdym
skrzydle drzwiowym po 1szt. ; skrzydta szafy zamykane na zamek patentowy z
2szt. kluczy famanych - wzmocnionych przed ztamaniem; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz
mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi naktadanych o kacie rozwarcia min.
100 st. pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi ; korpus i drzwi
dab Palermo.

194.

Szafa

Szafa z szufladami wym. 824x800x400, cztery szuflady na catej szerokosci szafy;
konstrukcja szafy wiericowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi; szafa w catosci
wykonana z meblowej ptyty widrowej powlekanej obustronnie melaming o klasie
higienicznosci E1 (korpus, pétki, fronty, ) gr. 18mm; krawedzie ptyty oklejone
obrzezem PCV gr. 2mm w kolorze ptyty meblowej; uchwyty metalowe podtuzne
biate usytuowane poziomo w kazdej szufladzie po 1szt.; wieniec dolny
wyposazony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnatrz
mebla; korpus biaty, fronty biate, uchwyty z6tte.

195.

Fotel

Fotel biurowy z mechanizmem Active-1, wys. catkowita 995-1165 mm, wys.
siedziska 445-580 mm, wys. oparcia 540-600 mm, szer. siedz. 460 mm, podstawa
piecioramienna czarna z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie tapicerowane,
ostony z tworzywa sztucznego, tkanina do uzgodnienia

196.

Krzesto

Krzesto na stelazu metalowym z czteroma nogami; wys. catkowita 820 mm; wys.
siedziska 470 mm; wys. oparcia 300 mm; szer. catkowita 525 mm); szer. siedziska
440 mm; gtebokos¢ catkowita 530 mm; gtebokos¢ siedziska 450 mm, siedzisko i
oparcie tapicerowane, ostona tworzywo sztuczne; stelaz alu; oparcie proste o
nowoczesnym ksztatcie; tkanina do uzgodnienia.

197.




SZAFY METALOWE i Dodatki

1. Szafa 81 Szafa szkolna metalowa 8-skrytkowa wym. 1800x1200x490; w kazdej skrytce
znajduje sie drazek z dwoma haczykami na ubrania oraz pétka; w drzwiach
nowoczesna perforacja; zamek patentowy dwukluczowy z jednopunktowym
ryglowaniem; zamki w systemie master; kolory zostang wybrane na etapie
realizacji.

2. Szafa metalowa 30 Szafa szkolna metalowa 4-skrytkowa wym. 1235x1200x490; w kazdej skrytce
znajduje sie drgzek z dwoma haczykami na ubrania oraz poétka; w drzwiach
nowoczesna perforacja; zamek patentowy dwukluczowy z jednopunktowym
ryglowaniem; zamki w systemie master; kolory zostang wybrane na etapie
realizacji.

3. Szafa na akta ze 1 Szafa metalowa aktowa wym. 1800x800x400; zamek patentowy z klamka

skarbczykiem ryglowany trzypunktowo; dwoje drzwi na catej wysokosci szafy; w srodku trzy
regulowane poétki metalowe oraz skarbczyk z osobnym zamkiem na najwyzszej
potce.

4, Duzy stolik na 6 Mobilny stolik do przechowywania kubeczkdéw i recznikéw. Blat i potka wykonane

kubeczki z ptyty laminowanej HPL o gr. 10 mm, wieniec stolika ze sklejki brzozowej,
lakierowanej o gr. 18 mm, a stelaz z rury o $r. 32 mm, malowanej proszkowo.
Kétka sg wyposazone w hamulce.

198. | Plastikowy kubek 150 Kubek plastikowy pojemnosci 0,25 $r. 7,7 cm, wys. 8,8 cm, mix koloréw
Gabinet pielegniarki
1. Szafa lekarsko — 1 Szafa metalowa lekarsko-laboratoryjna wym. 1800x800x400; zamek patentowy z

laboratoryjna klamka ryglowany trzypunktowo; dwoje drzwi na catej wysokosci szafy, w
kazdych drzwiach dwie szyby; w $rodku cztery p6tki szklane.

2. Szafa lekarsko — 1 Szafa metalowa lekarsko-laboratoryjna wym. 1800x500x400; zamek ; jedne drzwi

laboratoryjna na catej wysokosci szafy, w drzwiach dwie szyby; w srodku cztery potki szklane.

3. Biurko 1 Biurko dwukontenerkowe wym. 1500x600x750; z prawej strony kontenerek z
szafkg (w Srodku pétka) i szufladg z zamkiem; z lewej strony kontenerek 4
szuflady z zamkiem centralnym, ptyta 18 mm; obrzeze 2 mm, korpus, fronty biate;
uchwyty metalowe, dodatkowo pétka na klawiature

4, Kozetka lekarska z 1

uchwytem na
podktady

Kozetka o metalowej konstrukcji, pokryta biatym lakierem proszkowym, o
wymiarach dtf. 1850, szer. 550, wys. 500 mm., dopuszczalne obcigzenie 170 kg,
kat regulacji zagtéwka -90 do +35.




