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Przebudowa Mostu Lecha — Skrécony Opis przedmiotu zaméwienia

Zakres:
Branza drogowa - dojazdy do mostu
Charakterystyka ogélna

Przewidziano po obu stronach mostu catkowitg rozbiérke nawierzchni jezdni oraz pozostatych
elementow korpusu drogowego — chodnikdéw oraz ciggu pieszo — jezdnego.

Przebudowywane fragmenty nawierzchni drogowych na poczatku i koricu opracowania zostang
wigczone w istniejgca sie¢ z uwzglednieniem istniejgcych szerokosci nawierzchni i korony
drogi.

Rozwigzanie sytuacyjne po wschodniej stronie mostu jest dowigzane do wykonanej inwestycji
.Budowa i rozbudowa drog dla potrzeb instalacji Termicznego Przeksztatcania Frakcji
Resztkowej Zmieszanych Odpadéw Komunalnych”.

Istniejgce elementy ulicy zostang w nieznaczny sposob skorygowane sytuacyjnie i
wysokosciowo z dowigzaniem do istniejgcego uktadu w szczegdlnosci w zakresie skrzyzowania
ulicy Battyckiej z ulicami Hlonda i Chemiczne;.

Zaprojektowano odcinki jezdni o szerokosci paséw ruchu wynoszgcym 3,50 m. Przekroje
poprzeczne uliczne z obustronnymi kraweznikami typu ciezkiego. Pochylenie poprzeczne
jezdni jednokierunkowe.

Szerokos$¢ sciezki rowerowej 2.00 m.

Szeroko$¢ chodnika zlokalizowanego bezposrednio przy jezdni 1.50 m.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:
rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw i ciggu pieszo — rowerowego,
wykonanie nowej naw. bitumicznej o konstrukcji zwymiarowanej na ciezki ruch KR 6,
wykonanie nowych chodnikéw oraz ciggu pieszo — rowerowego,

wykonanie zatoki autobusowej,

odwodnienie projektowanego ukfadu poprzez istniejacy system kanalizacji deszczowej,

przebudowe i zabezpieczenia urzgdzen obcych kolidujgcych z projektowanym ukfadem (w
graniach pasa drogowego) na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci,

W ramach inwestycji nalezy zapewni¢

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z tymczasowg sygnalizacjg swieting
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu wraz z sygnalizacjg swietlng

Zestawienie podstawowych ilosci

Gruz z rozbidrek 1045 m3
Nawierzchnie bitumiczne 1948 m?
Ciezar istn. konstrukcji stalowej 720t

Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy dojazdéw planuje sie wykonanie 3 odcinkéw kanalizacji deszczowej.
Zestawienie podstawowych ilosci:

Kanat deszczowy ,,A” @315 42.0m

Kanat deszczowy ,,B” @250 155 m

Kanat deszczowy ,,C” @250 42.0m
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Branza elektryczna
Przebudowa kabli energetycznych

W ramach inwestycji kable energetyczne biegnace przez most zostang zlikwidowane. W ramach
likwidaciji kolizji zostanie wykonany przewiert sterowany.

Przebudowa oswietlenia drogi

W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbioérka istniejgcych i budowa nowych masztéw latarni
wraz z oprawami.

Przewiert sterowany pod Wartg 160 mb
Zestawienie podstawowych ilosci:

Przewiert sterowany pod Wartg 160 mb
Demontaz i montaz masztow 8 sztuk
Demontaz i montaz opraw 14 sztuk
Branza telekomunikacyjna

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ przepusty kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb WZKiB.
Przepusty kablowe beda zlokalizowane na moscie.

Zestawienie podstawowych ilosci:
Przepusty kanalizaciji 318 mb
Branza mostowa - Istniejgcy most
Charakterystyka ogdlna

Most wybudowano w latach 1952 - 1953. Most jest obiektem 7 — przestowym. Przesta sg
identyczne o rownej rozpietosci 33 m. W przekroju poprzecznym znajdujg sie 4 dzwigary kratowe
z kratg w ksztatcie litery W ze stupkami. Wysokos¢ dzwigara kratowego 2,57 m. Ptyta pomostu o
szerokosci 11,88 m posiada dwa wsporniki o wysiegu 2,25 m.

Podpory mostu - filary i przyczotki — sg betonowe monolityczne. Filary majg dlugosé 11,20 m
i szerokos¢ 2,20 m. Wysokos¢ filarow nad terenem jest zmienna w zaleznosci od usytuowania
i waha sie w przedziale od 5,50 m do 11,20 m. Przyczétki masywne majg szerokos¢ 11,50 m.

Fundamenty mostu na palach wierconych Wolfsholza zwienczonych tawg betonowa.

Podstawowe parametry mostu

— Diugosé catkowita 235,40 m ( tacznie z przyczétkami 249,30 m)
—  Szerokos¢ pomostu 11,88 m

— llos¢ przeset 7

— Rozpietosc¢ teoretyczna dzwigaréw 33,00 m

— Rozstaw dzwigaréw 2,46 m

—  Szerokos¢ jezdni 7,00 m

—  Szeroko$¢ chodnika 1,38 m

—  Szerokos¢ sciezki rowerowe;j 1,38 m

—  Gr. zelbetowej ptyty pomostu 0,18 m

— Dt wspornikéw 2,25m

Stan techniczny mostu

W obecnym stanie most wymaga kapitalnego remontu przede wszystkim z uwagi na
uszkodzenia stref dylatacyjnych i skorodowang zelbetowa ptyte pomostu.
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Rozbidrka istniejgcego mostu

Zaden z elementéw istniejgcego mostu nie bedzie wykorzystany w konstrukcji nowej przeprawy.
Projektowane podpory zlokalizowane sg w miejscu istniejacych. W zwigzku z tym rozbidrce
podlega:

pomost istniejgcego mostu

przyczoétki wraz z fundamentem betonowym

mur oporowy przy przyczétku od strony ul. Chemicznej

korpusy filaréw i czes¢ fundamentéw podpér posrednich na terenach zalewowych i w nurcie rzeki
Rozbidrka ustroju nosnego

Rozbidrka na miejscu wyposazenia i ptyty pomostu. Belki kratowe bedg zdejmowane
pojedynczo lub w tandemie. Po zdjeciu dzwigaréw z podpor i ustawieniu na odpowiednio
przygotowang platforme roboczg konstrukcje nalezy podzieli¢ na mniejsze elementy
umozliwiajgce transport i wywiezienie z terenu budowy.

Rozbidérka przyczotkow

Projektowane podpory zlokalizowane sg w miejscu istniejgcych wiec rozbiorce podlegajg
przyczétki tacznie z fawg fundamentowsg i gtowicami pali — istniejgce pale skué min. 10 cm
ponizej projektowanego spodu podbetonu.

Rozbidrka podp6r skrajnych zostanie przeprowadzona etapami w $ciankach szczelnych
traconych, wykonanych zgodnie z projektem budowy nowego mostu.

Rozbidrka podpor posrednich przedskrajnych I, VI.

Podpory posrednie przedskrajne zlokalizowane na terenach zalewowych nalezy rozebra¢ do
poziomu min 1 m ponizej projektowanego poziomu terenu. Korpus podpory przed rozbiérkg
mozna wykorzysta¢ do podparcia segmentéw dzwigaréw na czas montazu konstrukcji stalowej
oraz betonowania ptyty pomostu.

Rozbidérka podpdr posrednich lll, IV.

Podpory posrednie zlokalizowane w korycie rzeki Warty nalezy rozebra¢ do poziomu min 1 m
ponizej poziomu dna (poziom dna po likwidacji lokalnych wyptycen przy podporach). Prace
rozbiorkowe wykona¢ w $ciankach. Korpus podpory przed rozbiérkg mozna wykorzysta¢ do
podparcia segmentéw dzwigaréw na czas montazu konstrukcji stalowej oraz betonowania ptyty
pomostu.

Rozbidrka podp6r posrednich Il, V.

Podpory posrednie zlokalizowane w miejscu projektowanych podpor posrednich. Zatozono
rozbiorke podpér do poziomu min. 10 cm ponizej podbetonu ftawy fundamentowe.

Zestawienie podstawowych ilosci materiatéw do rozbidrki

Zelbetowa ptyta pomostu 564 m?3
Podpory betonowe 2562 m3
Ciezar istn. konstrukcji stalowej 720t

Branza mostowa - budowa nowego mostu
Opis ogélny

Most belkowy, tréjprzestowy. Cztery dzwigary stalowe zespolone z zelbetowg ptytg pomostu.
W strefie podporowej dzwigary stalowe zespolone dodatkowo z zelbetowg ptytg dolna.

Charakterystyczne parametry techniczne
— Klasa obcigzenia A wg normy PN-85/S-10030,
— rozpietoSci teoretyczne przeset 66.90+100.80+66.90 m

— calkowita dtugos¢ mostu 235.80 m



— catkowita szerokos$¢ mostu 16.90 m

— szerokos¢ w Swietle kraweznikéw 11.00 m
— pas barier dzielgcych 1.00 m
—  pas barier skrajnych 1.00m
— szerokos$c $ciezki pieszo - rowerowej 3.70m

— zewnetrzny pas gzymsowy 0.20m

—  Woysokos¢ konstrukcyjna:

przesto 3,16 m
podpora 4.83m
— Kat ukosu podpér 90.0°

5.3 Posadowienie mostu
5.3.1 Podpora 1, podpora 4

Zaprojektowano zmiane sposobu posadowienia pod projektowanym przyczotkiem wzgledem stanu
istniejgcego przez wykonanie warstwy betonu w miejsce stabszych warstw gruntu i posadowienie
bezposrednie.

Jako zabezpieczenie wykopu podczas prac rozbiérkowych, wykonywania fundamentéw i budowy
nowego przyczoétka zaprojektowano wykorzystanie scianek szczelnych.

5.3.2 Podpora 2, podpora 3

Zaprojektowano posadowienie podpdr posrednich na $cianach szczelinowych. Sciany o grubosci
80 cm zostang wykonane wokdt istniejgcych fundamentéw podpor.

5.3.3 Sciana oporowa przy podporze 4

Przy podporze nr 4 zaprojektowano $ciane oporowg wbudowang w nasyp od strony
ul. Chemicznej. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie z wymiang gruntu do poziomu
piaskow drobnych.

5.3.4 Zabezpieczenie reklamy zewnetrznej

Przy ul. Chemicznej znajduje sie stup reklamowy na fundamencie betonowym. Przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem wykopéw pod przyczétek i Sciane oporowg
pogrgzy¢ Scianki szczelne.

5.4 Podpory
5.4.1 Przyczofi

Zaprojektowano przyczoétki masywne z korpusem i Scianami bocznymi opartymi na fawie
fundamentowej. Korpus przyczotka o zmiennej grubosci.

5.4.2 Podpory posrednie

Zaprojektowano masywne podpory posrednie w postaci scian opartych na tawie
fundamentowej.

Ksztalt filara zbudowany z czterech stupdw z narozami wyokraglonymi spietych przepong
o grubosci 1.20 m. Filar zwiehczony oczepem o szerokosci 2.00 m.

5.5 tozyska
Przesta oparte sg na tozyskach soczewkowych.
5.6  Ustrdj niosacy

Ustrdj niosacy sktada sie z dzwigaréw stalowych zespolonych na catej dtugosci z Zelbetowg
ptytg pomostu. W strefach podporowych wprowadzono dodatkowo zespolong ptyte dolna.
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Przyjeta technologia wykonania ustroju nosnego wynika bezposrednio z przyjetych zatozeh
projektowych.

Etap 1 Montaz konstrukcji stalowej

Etap 2 Betonowanie ptyty dolne;j

Etap 3 Betonowanie stref przestowych ptyty pomostu
Etap 4 Demontaz podpor tymczasowych

Etap5 Betonowanie stref podporowych ptyty pomostu

Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa ztozona z czterech dzwigaréw potgczonych ze sobg poprzecznicami.

Dzwigary gtdéwne zaprojektowano jako belki dwuteowe. W strefach przestowych stata
wysokos¢ srodnika 2 400 mm. W strefie podporowej wysokos$é srodnika zwieksza sie do
3800 mm.

Zelbetowa ptyta dolna

W strefie podpor posrednich bedzie wykonana dolna ptyta wspétpracujgca, potgczona
z pasem dolnym dzwigaréw gtéwnych za pomocg sworzni zgrzewanych.

Ptyta o catkowitej szerokosci 13,10 m. Pomiedzy dzwigarami ptyta posiada zmienng grubosé
od 30 cm na koncach ptyty do 51 cm przy podporze.

Zelbetowa ptyta pomostu

Na zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju niosgcego wykonana bedzie ptyta
wspoétpracujgca, z betonu C35/45 niskoskurczowego potgczona z dzwigarami gtéwnymi za
pomocg sworzni zgrzewanych.

Wyposazenie

Kapa chodnikowa z betonu klasy C30/37.
Krawezniki kamienne 20%20 cm.

Modutowe urzadzenia dylatacyjne o przesuwie +t80 mm przy podporze 1 i przesuwie 120 mm
przy podporze 4.

Nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa. Warstwa ochronna gr. 4 cm wykonana z asfaltu
twardolanego. Warstwa Scieralna wykonana z mastyksu grysowego SMA grubosci 5 cm.

nawierzchnio-izolacja na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych o grubosci tgcznej 5 mm.

Odwodnienie w postaci dwdch rurociggdéw o srednicy 250 mm i 315 mm. Rury spustowe
przechodzg przez ptyte do kolektora odwodnienia podwieszonego do ptyty pomostu. Kolektory
przechodzg przez Scianki zapleczne i bedg podtgczone do studzienek kanalizacyjnych
umieszczonych w nasypie drogowym i taczg sie z kanalizacjg odwodnienia drogi.

Na obiekcie nalezy zamontowac bariere skrajng oraz bariere pomiedzy jezdnia, a Sciezkg
pieszorowerowa

balustrada z rur okragtych

Instalacje obce na obiekcie - podwieszenie przepustow kablowych

Zaprojektowano przeprowadzenie przez most:

przepustu kablowego o srednicy @75 (dla kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne wg odrebnej
dokumentaciji projektowej). Przepust podwieszony pod wspornikiem chodnikowym przy
gzymsie od strony Sciezki pieszo-rowerowe;j.

rezerwowy przepust kablowy o $rednicy @160 podwieszony pod wspornikiem chodnikowym
przy gzymsie od strony pasa dzielgcego.
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Zabezpieczenie wejscia do przestrzeni nad ptytg dolng

Na koncach ptyty dolnej zamontowac przegrody zamykajace dostep do komér powstatych
w strefach podpér posrednich. Przegrody nalezy wykonaé z przezroczystego pleksi
(polimetakrylanu metylu).

Mur oporowy
Zaprojektowano $ciane zelbetowg potaczong monolitycznie z tawg fundamentows.
Elementy matej architektury

Zaprojektowano schody skarpowe na skarpie nasypu przy przyczotku 1. Schody monolityczne
o szer. 0.8 m z poreczag zabezpieczajgca.

Powierzchnie stozkéw, skarpy przy Scianie oporowej i skarpy w pasie dzielgcym umocnié
kostkg granitowa.

Stozki zakonczy¢ murkiem zelbetowym.

Za Sciang oporowg wykona¢ umocnienie podndéza skarpy ze scianek szczelnych
zwienczonych oczepem zelbetowym.

Przy Scianach przyczétkow wykonac pas umocnienia kostkg granitowa.
Za przyczétkami w pasie dzielgcym wykonac¢ balustrady zabezpieczajgce.
Umocnienie brzegdw rzeki

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ uszkodzone betonowe umocnienia
koryta rzeki.

Na odcinku pomiedzy istniejgcym umocnieniem i strefg podpér posrednich teren pod mostem
nalezy umocnié. Utozy¢ bruk kamienny na betonie C20/25. Wybrukowany obszar zakonczyc¢
progiem betonowym.

Monitoring konstrukcji

Ze wzgledu na rodzaj konstrukcji projektowanego mostu oraz bliskos¢ istniejgcego mostu na
nitce potudniowej przewiduje sie monitoring obu konstrukcji przed, w trakcie i po zakonczeniu
budowy.

Zestawienie podstawowych ilosci materiatow do budowy nowego mostu

Sciany szczelinowe 1360 m3
Stalowe $cianki szczelne 4539 m3
Podpory 1765 m3
Konstrukcja stalowa 1751 t
Zab. antykorozyjne stali 10 200 m?
Ptyta pomostu i ptyta dolna 1 742 m3
Kapy chodnikowe 326 m3

Projekt, ktérego Wykonawcg jest: Dromost Sp. z 0.0., ul. Tréjpole 3b, 61639 Poznan

A. Budowlany:
e Tom 00 PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu
e Tom 01/01 PAB - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Battyckie;j

e Tom 02/01 PAB - Obiekty Inzynierskie / Rozbudowa pétnocnej nitki mostu Lecha
wraz z rozbiorka istniejagcego mostu

e Tom 03/01 PAB -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej



Tom 04/01 PAB -Energetyka / Oswietlenie drogowe
Tom 04/02 PAB - Energetyka / Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

Tom 05/01 PAB -Telekomunikacja /  Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej

Projekt Geotechniczny

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

Wykonawczy:

Tom 01/01 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Battyckiej

Tom 01/02 PW - Drogi / Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu Battycka-Hlonda-Chemiczna

Tom 01/03 PW - Drogi / Projekt statej organizacji ruchu

Tom 01/04 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej. Sterowanie sygnalizacja
Swietlng.

Tom 01/05 PW - Drogi / Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Tom 01/06 PW - Drogi/ Projekt sterowania sygnalizacja $wietlng na czas
prowadzenia robot

Tom 01/07 PW - Drogi / Tymczasowa przebudowa sygnalizacji $wietlnych na
skrzyzowaniach ulic Lechicka-Serbska oraz Battycka- Hlonda- Chemiczna

Tom 02 PW - Obiekty Inzynierskie / Rozbudowa pdtnocnej nitki mostu Lecha wraz
Z rozbidrky istniejacego mostu

Tom 03 PW -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej
Tom 04/01 PW -Energetyka / O$wietlenie drogowe
Tom 04/02 PW - Energetyka / Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

Tom 05 PW - Telekomunikacja / Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej -
WZKiB

Tom 06 PW - Zielen / Inwentaryzacja zieleni do wycinki
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiaréw robét dotyczacych opracowan wymienionych w lit. B powyzej, w tym
opracowania z zakresu branzy drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej



