OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie badan weryfikujagcych w terenie wraz z aktualizacja mapy zasadniczej, w
celu opracowania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego dla inwestycji pn. ,,Budowa
trasy tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”

1. Zamawiajacy
Miasto Poznan NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

W imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu (61-831) przy Plac Wiosny Ludow 2, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zakladowy 4 100 000 zt

Dane kontaktowe/korespondencyjne:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. adres: plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
- telefon: (61) 884 20 10,61 884 20 30,

- faks do kontaktéw Zamawiajgcego z Wykonawcami: (61) 866 60 04

- strona internetowa: www.pozim.pl

- e-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl

Inwestor Zastepczy — Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w
imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spofce Poznarniskie Inwestycje Miejskie spotka z
ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spoice
przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji przekazanego przez Zarzgd Transportu Miejskiego — Dysponenta srodkdw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamowienia publicznego Inwestor
Zastepczy dziata jako Petnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Dla
potrzeb niniejszego postepowania przewidziane w ustawie Prawo zamowien publicznych i niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz ogtoszeniach dot. postepowania, odwotania do
.Zamawiajgcego”, dot. kazdorazowo Inwestora Zastepczego - Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka
Zz0.0.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

2.1 Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie n/w czynnosci, zgodnie z wymaganiami
sparametryzowanymi w pkt. 2.4, 2.5 2.6:

2.1.1 Wykonanie ,Raportu z wykrycia artefaktow” (dalej: ,Raport 1”) — dokumentacji inzynierskiej
zawierajgcej szczegbétowg dokumentacje procesu i wynikéw badan m.in. georadarem i
uzupetniajgco radiodetektorem, zgodnie z warunkami szczegétowymi zdefiniowanymi w pkt.
2.4,

2.1.2 Aktualizacja mapy zasadniczej, zgodnie z warunkami szczegotowymi zdefiniowanymi w pkt.
2.5,

2.1.3 Opracowanie ,Raportu stanu technicznego i kompletnoSci punktéw szczegbtowej osnowy
poziomej 3 klasy w obszarze aktualizacji mapy zasadniczej” (dalej: ,Raport 2”), zgodnie z
warunkami szczegotowymi zdefiniowanymi w pkt. 2.6,

2.2 Przedmiot zamdwienia opisany wg Wspodlnego Stownika Zamoéwienh:


http://www.pozim.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@pozim.pl

CPV - 71354000 ustugi sporzgdzania map
CPV - 71510000-6 ustugi badania terenu

2.3 Charakterystyka przedmiotu zamowienia

2.3.1 Zakres rzeczowy ujety w niniejszym zamowieniu, obejmuje badania terenowe wraz z

aktualizacja mapy zasadniczej, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu prawidtowego
opracowania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla inwestycji pn. ,Budowa trasy
tramwajowej od petli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”, w oparciu o aktualne dane
dotyczace infrastruktury podziemnej i naziemnej, uksztattowania terenu oraz innych
potencjalnych przeszkdd naziemnych i pozdiemnych. Obszar dziatah bedgcych przedmiotem
niniejszego zamowienia znajduje sie w potnocnej czesci Poznania. Obejmuje on teren
wzdtuz ul. Naramowickie od skrzyzowania ulic Stowianska /Szelggowska/ Wilczak, az do ul.
Btazeja. W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze w rejonie skrzyzowania ulic Naramowicka /
Lechicka projektowany jest wezet drogowy ,Naramowicka”, ktéry w kierunku zachodnim
siega do ul. Murawa natomiast wschodnim, do miejsca gdzie dzisiejsza ul. Lechicka
rozszerza sie na dwie jezdnie. Od wezla ,Naramowicka” zakres objety aktualizacjg mapy
zasadniczej, w odniesieniu do ul. Naramowickiej przesuwa sie na zachdod i obejmuje obszar
pod projektowang ul. Nowa Naramowicka wraz z trasg tramwajowg. Jak wspomniano
powyzej, przedmiot niniejszego zamodwienia konczy sie na przecieciu ulicy Nowa
Naramowicka / Btazeja. Szczegétowe wytyczne dotyczgce obszaru dziatan wykonawcy
przypisanego do poszczegodlnych czynnosci zamieszczono w zatgczniku graficznym pn.
.Wymagany zakres aktualizacji mapy oraz badan weryfikacyjnych”.

2.3.2 Ogdlne wymagania dla przedmiotu zamdwienia

a)

b)

c)

d)

Opracowania stanowigce przedmiot niniejszego zamoéwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, aktualnymi normami w
kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP, wytycznymi i byé kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu majg stuzyc.

Majgc na wzgledzie, ze przedmiotowa Inwestycja ma duze znaczenie spoteczne, Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania materiatéw informacyjnych z zakresu realizowanych przez
siebie prac, w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym, dla celdw konsultacji spotecznych.
Przedmiotowe zobowigzanie dotyczy réwniez, innych spotkan lub prezentacji i materiatow
prasowych, zwigzanych z politykg informacyjng Zamawiajgcego, realizowang w zakresie
inwestycji opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z pracami terenowymi oraz dostepem do miejsca prac, w tym uwzgledniajac:

» Opracowanie oraz uzgodnienia projektow tymczasowej organizacji ruchu (TOR),
zgodnie z procedurg obowigzujgca na terenie Miasta Poznania,

» Wdrozenie, utrzymanie oraz demontaz elementéw TOR,
» optate za zajecia pasa drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 30 dni (do
10 dnia kazdego miesigca) okresowych raportow obrazujgcych stan zaawansowania prac i
podjetych czynnosci. Raporty obligatoryjnie winny zawiera¢ informacje o ryzykach mogacych
mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca
winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i
dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Raporty winny by¢ Zamawiajgcemu doreczane w
formie pisemne;.

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw tj. miedzy
innymi:
» Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

» Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-badania-terenu-8227

» Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

» Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ze zm.),

» Instrukcje techniczne oraz wytyczne Zarzgdu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
w Poznaniu

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

» obowigzujgcych norm

» oraz pozostatych przepiséw prawnych.

2.4 Wykonanie ,Raportu z wykrycia artefaktéow” (dalej: ,Raport 7”) — dokumentacji inzynierskiej
zawierajgcej szczegotowg dokumentacje procesu i wynikow badan m.in. georadarem i
uzupetniajgco radiodetektorem. Przedmiotowy zakres winien w szczegoélnosci obejmowac:

a)

b)

c)

d)

Badania i ,Raport 1”7 z wykrycia artefaktéw powinien obejmowac¢ obszar planowanej
inwestycji, w granicy jej oddziatywania na srodowisko, wzdtuz ul. Naramowickiej - we
fragmencie od skrzyzowania z ul. Czarna Rola do skrzyzowania z ul. Dworska, wraz z
~Weztem Naramowicka”. Szczegotowy zakres badan i ,Raportu z wykrycia artefaktéw” zostat
wskazany w zatgczniku graficznym o nazwie ,Wymagany zakres aktualizacji mapy oraz
badan weryfikacyjnych”. Orientacyjna powierzchnia tego obszaru wynosi 15,34ha.

Dokumentacja ta powinna zawiera¢ przynamniej: opis techniczny, wszystkie uzyskane
profile echograméw georadarowych oraz opracowang, przez uprawnionego geodete mape
terenu z naniesionymi geodezyjnie liniami profilowania georadarowego i trasami sieci
wykrytych georadarem i radiodetektorem. Wszystkie echogramy georadarowe muszg
zawiera¢ jednoznaczne oznaczenia zidentyfikowanych artefaktow i sieci, oraz by¢ catkowicie
zgodne z w/w mapa.,

Badania powinny wskazac¢, rzeczywiste potozenie i rzedne nieoznaczonych w istniejgcych
zasobach geodezyjnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wszelkich  sieci
rurowych oraz innych artefaktow,

Badania powinny by¢ wykonane do gtebokosci minimum 4 metréw, a siatka pomiarowa
badan powinna by¢ nie rzadsza niz $rednio 2x2 metra na catym wskazanym zakresie
obszarowym poza obrysem budowli,

W przypadku niezadawalajgcej jakosci echograméw Ilub niewiarygodnej identyfikacji
artefaktow podziemnych, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zazgda¢ zmiany typu
zastosowanego sprzetu badawczego i/lub metodyki prowadzenia prac lub wykonania
odpowiedniej ilosci przekopdw prébnych - dopdki wyniki badan nie bedg wiarygodnie i nie
bedg jednoznacznie lokalizowaé wszelkich artefaktéw,

Ponadto, w ramach czynnos$ci zwigzanych z niniejszym zakresie, nalezy mie¢ na uwadze:


https://www.geopoz.pl/

f)

2.5

Wykonawca realizujgc zaméwienie i planujgc prace terenowe powinien mie¢ na wzgledzie, iz
przedmiotowy obszar byt rejonem walk o sgsiadujgcg ,Cytadele Twierdzy Poznan” (obecnie
obiekt zabytkowy Fort Winiary) z ciezkim ostrzatem artyleryjskim m.in. w roku 1944 i istnieje
prawdopodobienstwo napotkania niewybuchéw i niewypatdw oraz innych artefaktow
zwigzanych z dziataniami wojennym i historig Twierdzy Poznan, ktore nalezy oznaczy¢ na
mapie,

,Raport z wykrycia artefaktéw” nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w formie papierowej
(5 egzemplarzy) oraz w formacie .pdf, .doc., exel, dwg, dxf na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji
papierowej wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Aktualizacja mapy zasadniczej, ktéra w szczegolnosci winna obejmowac:

a) Aktualizacja mapy powinna obejmowac obszar planowanej inwestycji, 0znaczony granicami

jej oddziatywania na $rodowisko wraz z pasem przylegtym +30 m z kazdej strony.
Przedmiotowy zakres potozony jest wzdluz ul. Naramowickiej oraz projektowanej ul. Nowa
Naramowicka - we fragmencie od skrzyzowania z ul. Wilczak/Naramowicka do skrzyzowania
ulic Nowa Naramowicka/ul. Btazeja, wraz z ,Weztem Naramowicka”. Szczegétowy zakres
zostat wskazany w zatgczniku graficznym o nazwie ,Wymagany zakres aktualizacji mapy oraz
badan weryfikacyjnych”. Powierzchnia tego obszaru wynosi 75,34ha.

b) Tres¢ mapy powinna odpowiada¢ tresci mapy zasadniczej, uzupetnionej i zaktualizowanej

przynajmniej o: granice dziatek odpowiadajgce aktualnemu stanowi prawnemu w ewidenc;ji
gruntdow i budynkdéw wraz z aktualng numeracjg tych dziatek, drzewa i krzewy w pasie
drogowym, zabytki, pomniki przyrody, urzgdzenia ochrony srodowiska, ogrodzenia (furtki,
bramy), wjazdy na posesje, studnie (Srednice), rowy (w petnym zakresie), obiekty inzynierskie
(rzedne wilotu i wylotu, Srednice, skrajnie na i pod obiektem itd.), przekroje poprzeczne
istniejgcych drog i innych obiektow (co 25m), pomiary ciekéw krzyzujgcych sie z projektowang
drogg na dtugosci 100+200 m (dla potrzeb okreslenia zakresu odtworzenia trasy i spadku
cieku), a takze inne punkty charakterystyczne drogi i elementy wyposazenia drég (np.: osie
drdg, kilometraz, oznakowanie, bariery, sygnalizacje swietlne, o$wietlenie, reklamy, krawedzie
jezdni, krawezniki, przejscia dla pieszych itp.),

¢) Aktualizacja mapy, w obszarze na ktérym przeprowadzono badania weryfikacyjne zgodnie z

pkt. 2.4, powinna uwzgledniaé weryfikacje potozenia oznaczonych wczeéniej sieci
podziemnych jak i wskazywa¢ wszelkie dotychczas niezidentyfikowane uzbrojenie oraz by¢ w
petni zgodna z wynikami pomiaréw wskazanymi w ,Raporcie z wykrycia artefaktow”.

d) Wykonawca bedzie zobowigzany do analizy zakresu opracowania, zgtoszenia prac do

wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, analizy materiatow
otrzymanych z w/iw osrodka w szczegdlnosci sprawdzenie wiarygodnosé danych dotyczacych
inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy sprawdzi¢, czy pomiary wykonywano przed
zakryciem czy przy pomocy wykrywaczy elektromagnetycznych lub tylko w oparciu o
informacje branzowe), wykonania wywiadu branzowego u zarzadcow urzgdzen, dotyczgcego
sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

e) Wymaga sie by w skiadzie zespolu geodezyjnego wykonujgcego pomiary w terenie

f)

znajdowata sie co najmniej jedna osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe z dziedziny
geodezji i kartografii z zakresu nr 1, o ktérych mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Pomiar nalezy wykona¢ w oparciu o panstwowg osnowe geodezyjna.

g) Sredni blgd wysokos$ci punktu po wyréwnaniu okreslajgcej trwate elementy zagospodarowania

terenu i uzbrojenia terenu nie moze przekracza¢ + 0,01m, a $redni btagd wysokosci punktu po
wyréwnaniu okreslajgcej pozostate elementy zagospodarowania terenu nie moze przekraczac
+ 0,05m.

h) Dla sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ktére zostaty wykryte georadarem lub wykrywaczem

elektromagnetycznym $redni btgd okreslenia wysoko$ci nie moze przekracza¢ £ 0,1 m. Dla
pozostatych elementéw zagospodarowania terenu i uzbrojenia terenu nie objetych Raportem
nalezy stosowac dokfadnosci przewidziane w odpowiednich przepisach i rozporzadzeniach.



i) Na odcinkach drég o nawierzchni urzgdzonej i nie urzadzonej znajdujacych sie na terenie
objetym pomiarem, nalezy pomierzy¢ przekroje poprzeczne nie rzadziej niz co 25 m (w tym w
petnych hektometrach na wysokosci stupkéw hektometrowych). Przekroje nalezy zagesci¢ w
charakterystycznych punktach np.: zmiany przekroju poprzecznego, na tukach poziomych i
pionowych tak, aby zapewniony zostat prawidtowy proces projektowania. Przekrdj powinien
zawiera¢ srodek i krawedzie nawierzchni, krawedzie poboczy, gére i dno rowu, przeciecie
przeciwskarpy z terenem, przyleglty teren, gére i dot kraweznikéw, chodniki i inne
charakterystyczne punkty, takie jak fuki na skrzyzowaniach, zatoki, zjazdy, wysepki,
przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw itp. Takie same zasady pomiaru
nalezy stosowa¢ w odniesieniu do innych obiektéw liniowych (cieki wodne, linie tramwajowe,
linie kolejowe itp.). Na pozostatych obszarach nie wymienionych powyzej w celu prawidtowego
odwzorowania powierzchni terenu nalezy pomierzy¢ punkty potozone na liniach
szkieletowych, charakterystyczne punkty naturalnych lub sztucznych form uksztattowania
terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 20m. Nalezy zinwentaryzowac i nanie$¢ na
mape drzewa ktorych obwdd pnia na wysokosci 130 cm przekracza 49cm. Wykonawca
zastosuje takie metody pomiarowe, ktére zagwarantujg uzyskanie wymaganej dokfadnosci.

i) Wspotrzedne punktdow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ i wyréwnac¢ wg zasad okreslonych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

k) Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukfadzie wspéirzednych dla catego
opracowywanego terenu. W wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory punktéw okreslone
wspotrzednymi x, y, z. Wylaczeniu od tej zasady podlegajg drzewa, stupy, znaki drogowe,
stupki hektometrowe i tym podobne elementy zagospodarowania terenu, ktérych potozenie
wystarczy okresli¢ wspétrzednymi x, y.

Zaktualizowang mape zasadniczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej z
klauzulg potwierdzajgca przyjecie do panstwowego zasobu geodezyjnego (10 egzemplarzy)
oraz w formacie .pdf, .doc., exel, dwg, dxf na nos$niku cyfrowym. Poprzez dokumentacje
dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumie¢ skan podpisanej wersji papierowe;.

2.6 Opracowanie ,Raportu stanu technicznego i kompletnosci punktow szczegétowej
osnowy poziomej 3 klasy w obszarze aktualizacji mapy zasadniczej” (dalej: ,Raport 2%),
przy realizacji ktérego w szczegdlnosci nalezy uwzglednic:

a) Dokumentacja ta powinna by¢ wynikiem szczegdtowej inwentaryzacji i przegladu stanu
technicznego istniejgcych punktéw osnowy i wskazywaé zakres jej ew. uszkodzen przed
rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z inwestycja.

b) Raport powinien zawiera¢ zatgcznik graficzny wskazujagcy w obowigzujgcym uktadzie
wspétrzednych geodezyjnych istniejgce, brakujgce lub uszkodzone punkty w/w szczegdtowej
oshowy geodezyjnej wraz z dokumentacjg fotograficzna.

c) Obszarowo przedmiotowy raport musi obejmowac, catg powierzchnie inwestycji wraz z
terenami przylegtymi (+ 30 m), zgodnie z zakresem aktualizacji mapy zasadniczej.

.Raportu stanu technicznego i kompletnosci punktéw szczegoétowej osnowy poziomej 3 klasy w
obszarze aktualizacji mapy zasadniczej” nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowe;j
(5 egzemplarzy) oraz w formacie .pdf, .doc., exel, dwg, na nosniku cyfrowym. Poprzez
dokumentacje dostarczong w formacie PDF, nalezy rozumieé¢ skan podpisanej wersji papierowe;j
wraz z wszystkimi zatgcznikami.

3. Termin wykonania zaméwienia
Zamawiajgcy okresla nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych etapéw przedmiotu zamédwienia:

X3 Etap pierwszy: 60 dni od daty podpisania umowy - Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu ,Raportu z wykrycia artefaktéw” oraz zaktualizowang mape zasadnicza,
zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt. 2.4 2.5.,



®,

<> Etap drugi: do dnia 31.07.2018 r. - Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Raport stanu
technicznego i kompletnosci punktéw szczegdtowej osnowy poziomej 3 klasy w obszarze
aktualizacji mapy zasadniczej”’, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt. 2.6.

4. Wynagrodzenie

> Etap pierwszy: 70 % wartosci zamdwienia
> Etap drugi: 30 % wartosci zamowienia
5. Zalaczniki

OPZ 1: ~WVymagany zakres aktualizacji mapy oraz badan weryfikacyjnych”



