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1. STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w poétnocnej czesci dziatki nr 1/16 w sasiedztwie
jeziora Malta.

Obecnie teren przeznaczany pod lokalizacje wiezy stanowi polane le$ng, poro$nietg
w duzej czesci trawg oraz dzikg zielenig. Otoczenie polany stanowi teren lesny poro$niety
drzewami. Wykonawca ma za zadanie w miare mozliwosci zachowanie istniejgcego
drzewostanu oraz zagospodarowanie zieleni wokét inwestycji. W razie kolizji z istniejacym
drzewostanem wykonawca dokona uzgodnienia wycinki lub skoryguje przebieg $ciezki. Na
terenie inwestycji nie znajduja sie elementy kubaturowe oraz infrastrukturalne.




2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu budowlanego wiezy widokowej, dziatka
nr 1/16 obreb: Komandoria, arkusz: 21, m. Poznan.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest czescia koncepcji projektowej, ktérego
nazywamy Programem. Program nalezy rozpatrywac razem z koncepcjg projektowg i innym
elementami opracowania przygotowawczego.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2013r. Poz. 1129), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389), Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie{(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

2.1. Przedmiot zamoéwienia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonawstwem.
Zakres prac obejmuje:
* opracowanie dokumentacji projektowej
* wykonanie badan gruntowych
= opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych
«  wybudowanie wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci zieleni i matej architektury
*  obstuga geodezyjna inwestycji
» opracowanie dokumentacji powykonawcze] wraz inwentaryzacja geodezyjng

powykonawcza

Myslg przewodnig zamawiajgcego jest uzyskanie projektu budowlanego obiektu
speiniajgcego zatozenia koncepciji w szczegoélnosci w zakresie funkgji i architektury. Projekt
musi spetnia¢é wymogi obowigzujacych przepiséw i norm, ze szczegélnym zwrdéceniem
uwagi na estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ zatozenia projektowego.

» powierzchnia wiezy: 34,60 m?
*  wysokos¢ wiezy: 28,00 m
» powierzchnia utwardzen: 185,00 m?
» powierzchnia zieleni urzadzone;j: 33,00 m?
* powierzchnia zainwestowania: 252,60 m?

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

* Opracowanie kompleksowej petnobranzowej dokumentacji - projekt budowlany obiektu
z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami - 6 egz. wersja
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papierowa i 1 egz. w wersji elektronicznej- ptyta CD.

* Projekt budowlany powinien byé zgodny z wytycznymi koncepcji i programem
funkcjonalno-uzytkowym i by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

* Uzyskanie mapy geodezyjnej do celéw projektowych.

* Uzyskanie warunkdw infrastruktury technicznej.

* Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien, przygotowanie
wniosku o pozwolenie na budowe i jego ztozenie.

¢ Uzyskanie pozwolenia na budowe

« Uzyskanie niezbednych pozwolen wymaganych do rozpoczecia budowy

Opracowanie musi by¢ kompletne pod wzgledem formalno-prawnym.

2.4. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Obiekt ma petni¢ role wiezy obserwacyjnej dla stuz lesnych z dopuszczeniem ruchu
turystycznego.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne
powinny spetnia¢ warunki techniczne, okreslone normy i w petni zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowe oraz wysoki walor estetyczno-ekspozycyjno-eksploatacyjny. Zamawiajacy
wymaga zastosowania rozwigzan materiatowo-technologicznych o wysokiej trwatosci

i nowoczesnosci zarowno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Opracowanie projektowe
musi zawiera¢ caty zakres zadania przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Dokumentacje nalezy opracowaé w zgodzie z normami,
rozporzgdzeniami oraz Prawem Budowlanym w szczegdélnosci: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztdéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Z 2004r., nr 130, poz. 1389), Rzporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawem budowlanym (Dz. U.
z 2017r. poz. 1332)

2.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych” - nie dotyczy

. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.1. Projekt architektury w zakresie ukiadu funkcji i obrazu zewnetrznego nalezy
zaprojektowaé zgodnie z zafgczong koncepcja. Zamawiajgcy wymaga rozwigzan
projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiatow i technologii z uwzglednieniem
jego przeznaczenia. W szczegolnosci nacisk powinien by¢ potozony na wysoki poziom
estetyki i trwato8¢ zastosowanych materiatdw budowlanych oraz ich bezpieczenstwa

w uzytkowaniu.



3.1.2 Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia obowigzujacych przepiséw i norm, w szczegoélnosci:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz.462)

» Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. Nr 1129)

« Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. z 2003
r. Nr 229, poz.2275 z pézn. zm.)

31.3 Dokumentacja powinna zawiera¢ pisemne o$wiadczenie o kompletnosci i

zgodnosci z obowigzujgcym prawem i przepisami.

31.4 Na dokumentacije projektowg skiada¢ sie bedzie:

*  projekt budowlano-wykonawczy

* informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

» przedmiar rob6t wraz z kosztorysem

3.1.5Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane

w opracowanej dokumentac;ji projektowej

3.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH

3.2.1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

3.2.2. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do ustalenia
ewentualnych kolizji z istniejgcy infrastruktura.

3.2.3. Teren prowadzenia robét powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany
3.2.4. Zanieczyszczenia i gruz powstate podczas budowy Wykonawca usunie na koszt
wiasny.

3.2.5. Masy ziemi powstate podczas robot ziemnych i plantowania Wykonawca
zagospodaruje na terenie inwestora, a jej nadmiar wywiezie na koszt wtasny.
3.3. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - WIEZA

3.3.1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

s powierzchnia wiezy: 34,60 m?
» powierzchnia tarasu: 33,87 m?
* $rednica: @ 6,35 m
* wysokos¢ do tarasu: 28,00 m
* wysokos¢ catkowita: 31,57m



3.3.2. KONSTRUKCJA

stupy nosne stalowe, profil zamkniety, okragty, ze stali typu cor-ten — @ 330/8 mm
posadowienie na zelbetowej ptycie fundamentowej (sposdb posadowienia dostosowac
do warunkéw gruntowych i przeprowadzonych ekspertyz oraz obliczen konstrukcyjnych)
belki nosne spocznikowe, spinajgce, profil zamkniety, ze stali typu cor-ten - 150/250
mm

belki obwodowe, profil zamkniety, stal typu cor-ten

schody drewniane — drewno swierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie
obowigzujgcej normy drewnianej (PN-EN 1995-1), czterostronnie strugane i heblowane,
suszone termicznie do wilgotnosci 12-16%, poszczegdlne elementy nalezy tgczy¢ za
pomocg potgczen ciesielski, badz ukrytych potaczen stalowych. Nie nalezy stosowac
ptytek kolczastych, badz innych widocznych elementéw stalowych

stopnice z deski kompozytowej ryflowanej

spocznik z deski kompozytowej ryflowanej na legarach z tworzywa kompozytowego
wszystkie tgczenia desek do legaréw stosowac ze stali nierdzewnej A2

lamele drewniane dekoracyjne 10/14 cm - drewno Swierkowe selekcjonowane, klasy
C34 wg obecnie obowigzujacej normy drewnianej (PN-EN 1995-1), czterostronnie
strugane i heblowane, suszone termicznie do wilgotnosci 12-16%, impregnowane
cisnieniowo, bejcowane, kolor: naturalny

wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac cisnieniowo oraz malowac
$rodkami zabezpieczajgcymi przed grzybami, owadami i ogniem

widoczne elementy drewniane malowac 2x bejcg ochronng, kolor: naturalny

wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyja¢ zgodnie z wykonanymi badaniami
gruntowymi oraz obliczeniami konstrukcyjnymi.

wszystkie elementy drewniane i stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako
elementy nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - SCHODY WACHLARZOWE

3.4.1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

wymiary: 17,00/ 27,10 cm
szeroko$é biegu: 1,50 m

3.4.2. KONSTRUKCJA

konstrukcja drewniane — drewno swierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie
obowigzujgcej normy drewnianej (PN-EN 1995-1), czterostronnie strugane

i heblowane, suszone termicznie do wilgotnosci 12-16%, poszczegéine elementy
nalezy tgczy¢ za pomoca potaczen ciesielski, bgdz ukrytych potaczen stalowych
stopnice z deski kompozytowej ryflowanej

spocznik z deski kompozytowej ryflowanej na legarach

legary z tworzywa sztucznego w rozstawie co 70 cm

wszystkie tgczenia desek do legaréw stosowaé ze stali nierdzewnej A2

wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac cisnieniowo oraz malowac
srodkami zabezpieczajacymi przed grzybami, owadami i ogniem

kolorystyka: drewno - naturalny, deska kompozytowa — $wierk naturalny (dopasowany
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do kolorystyki drewna)
wszystkie elementy  konstrukcyjne nalezy przyjaé zgodnie obliczeniami

konstrukcyjnymi.

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajace ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.4.3. WYKONCZENIE - BALUSTRADA

wysokos¢: min. 1,10 m

diugosé: 147,00 m

konstrukcja drewniana wypetniona siatkg elastyczng z lin ze stali nierdzewnej

stupki drewniane, montowane do belek nosnych za pomoca s$rub stalowych
ocynkowanych ogniowo (montaz ukryty)

pochwyt — belka drewniana @ 8 cm

material: drewno $wierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie obowigzujacej
normy drewnianej (PN-EN 1995-1), czterostronnie strugane i heblowane, suszone
termicznie do wilgotnosci 12-16%, impregnowane ci§nieniowo, bejcowane, kolor: dab
stosowac potgczenia ciesielskie, w przypadku stosowania potgczen srubowych, sruby
nalezy zabezpieczy¢ drewnianymi zadlepkami w kolorystyce elementu drewnianego
wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — ocynk ogniowy
wg EN 1SO 1461

wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac ci$nieniowo oraz malowac
srodkami zabezpieczajacymi przed grzybami, owadami i ogniem

widoczne elementy drewniane malowac¢ 2x bejcg ochronng, kolor: naturalny

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowaé =z
rzeczoznawca do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.5. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - TARAS

3.5.1. KONSTRUKCJA TARASU

belka no$na stalowa - stal typu cor-ten

wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjgé zgodnie z wykonanymi badaniami
gruntowymi oraz obliczeniami konstrukcyjnymi

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajace ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcy do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.5.2. WYKONCZENIE - POSZYCIE TARAS (33,87 m?)

poszycie z deski kompozytowej, ryflowanej 4,8/16,5 cm na legarach

legary z tworzywa sztucznego w rozstawie co 70 cm

wszystkie tgczenia desek do legaréw stosowac ze stali nierdzewnej A2

kolorystyka: $wierk naturalny (dopasowana do koloru drewna)

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia



wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowaé¢ z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.5.3. WYKONCZENIE - BALUSTRADA

wysokos$¢: min. 1,10 m

dtugosé: 23,30 mb

gtowny element nosnym balustrady stanowig stupy drewniane 10/14 cm, montowane do
belki czotowej

maksymalna szerokos¢ otworu miedzy stupkami: 12 cm

pochwyt — belka drewniana 8/8 cm

materiat: drewno $Swierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie obowigzujgcej
normy drewnianej (PN-EN 1995-1), czterostronnie strugane i heblowane, suszone
termicznie do wilgotnosci 12-16%, impregnowane cisnieniowo, bejcowane, kolor: dgb
stosowac potaczenia ciesielskie, w przypadku stosowania potgczen srubowych, $ruby
nalezy zabezpieczy¢ drewnianymi zaslepkami w kolorystyce elementu drewnianego
wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowac cisnieniowo oraz malowac
$rodkami zabezpieczajacymi przed grzybami, owadami i ogniem

widoczne elementy drewniane malowac 2x bejca ochronng, kolor: naturalny

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyC przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajace ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materialowe nalezy skonsultowaé¢ =z
rzeczoznawca do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - MALA ARCHITEKTURA

3.6.1. Lawka-—4 szt.

deska drewniana 50x 100 mm

wymiary: 1700 x 494 mm

wysokos§¢: 900 mm

stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7012

drewno modrzewiowe, bezrdzeniowe, impregnowane

montaz: fundamentowanie na prefabrykowanych stopach fundamentowych
kolorystyka: elementy drewniane - naturalny, elementy stalowe - RAL 7012

M

profil stalowy 50x50 mm ST

45

SKALA 1:20

profi stalowy 50x30 mm Jdes=a drewniara 50x* 00 mm



3.6.2. Kosz na smieci -1 szt.

wymiary: 600 x 600 mm

wysokos¢: 800 mm

poj. 801

materiat: modrzewiowe bezrdzeniowe o przekroju od 100 x 100 mm
elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych

kolorystyka: elementy drewniane - naturalny, elementy stalowe - RAL 7012

3.6.3. Tablica informacyjna — 1 szt.

wymiary: 2070 x 150 mm

wysokosé: 2000 mm

materiat: drewno modrzewiowe, bezrdzeniowe

elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych

kolorystyka: elementy drewniane - naturalny, elementy stalowe - RAL 7012
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3.6.4. Stojak na rowery — 2 szt.

* wymiary: 1000 x 110 mm

* wysoko$é: 800 mm

« materiat: drewno modrzewiowe, bezrdzeniowe

» elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV

« rdzen stalowy ocynkowane, malowane proszkowo

» urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych

» kolorystyka: elementy drewniane - naturalny, elementy stalowe - RAL 7012

3.7. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - UTWARDZENIA

3.7.1. UTWARDZENIE PIESZE

Utwardzenia piesze (110,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej gr.
6 cm, typ ,LIDO”, wg wzornika firmy Pozbruk (lub rownowazne), niefazowana, w kolorze
szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz
nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.

Uktad warstw:

» warstwa $cieralna, kostka betonowa - gr. 6cm

» podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

» mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm
* nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.7.2. OBRZEZA (112,00 mb)

Do utwardzen pieszych projektuje sie obrzeze betonowe 6/20, kolor: grafitowy.
Uktad warstw:

» obrzeze betonowe 6 x 20 x 100

* podsypka cementowo-piaskowa 1.3 gr. 5cm

» fawa betonowa z betonu C12/15

« ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych

3.7.3. UTWARDZENIE JEZDNE
Utwardzenia pieszo-jezdne (75,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowe;
typu ,cegta” grubosci 8 cm, niefazowanej w kolorze szarym, barwionej w catym przekroju,
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na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej

(mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.

Uktad warstw:

» warstwa Scieralna - kostka betonowa, gr. 8 cm

+ podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm

+ podbudowa no$na - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie warstwami po 10 -
15 cm, frakcja 0-31,5mm, gr. 30 cm

» warstwa odsgczajgca z pospotki, gr. 10 cm

» ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych

3.7.4. OBRZEZA (40,00 mb)

Do utwardzen jezdnych projektuje sie kraweznik betonowy 8/30/100.
Uktad warstw:

« kraweznik betonowy 8 x 30 x 100

« piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 3 cm

* tawa betonowa (beton C16/20)

» piasek ubity (warstwa odsgczajgca) gr. 5 cm

3.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.8.1. REKULTYWACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

W ramach inwestycji planuje sie¢ zagospodarowanie i uporzadkowanie istniejgcej zieleni:
* oczyszczenie terenu z odpaddw

« zebranie i wywdz materiatu organicznego

» wykarczowanie ,dziko” rosngcych krzewow, zarosli i usunigcie obumartych gatezi

Tereny zniszczone oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte, nalezy
zagospodarowaé poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyrownanie oraz
nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy obsia¢
odpowiednia mieszankg trawy.

Nalezy zachowa¢ w miarg mozliwosci istniejacy drzewostan, ewentualne kolizje
i konieczne wycinki nalezy uzgodni¢ z inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

3.8.2. NASADZENIA (33,00 m?)

Projektuje sie nasadzenia $redniowysokie, lisciaste, dorastajgce do 1,50 m.

Teren wokét roslin nalezy rozplantowaé i wyréwnaé. Na tak przygotowany teren wytozyc
* geowtdknineg, a nastepnie wysypac kore drzewng.

4. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem budowlanym.

« Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z péz. zm.; ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr
75,p02.690 p6z. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych(Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623 z péz. zm.),
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5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003Nr 120 poz. 1133 z p6z. zm.);
Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z péz. zm.);

wykaz Polskich norm przywotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 z péz. zm.);

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie(Dz.U.1999.43.430 z 14 maja 1999r. z péz. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

inne przepisy prawne pokrewne z tematem projektowania budowlanego i regulujgce
proces projektowy w zakresie wymogow higieniczno-sanitarnych, BHP;

4.2, Inne dokumenty i informacje niezbedne do opracowania projektu budowlanego:

kopia mapy zasadniczej przeznaczona dla celéw projektu budowlanego w skali 1:500-
pozyskuje Wykonawca;

badania gruntowo-wodne - wykonuje Wykonawca;

wskazanie wycinki drzew - wykonuje Wykonawca,

wskazanie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej - nie dotyczy;

warunki techniczne, umowy dotyczace infrastruktury technicznej;

zapisy decyzji o warunkach zabudowy;

DOKUMENTY

5.1.0swiadczenie zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

5.2.Przepisy prawne i normy, projekt koncepgji.

5.3.Inne posiadane dokumenty i informacje.
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