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widok a widok b

PARKING ROWEROWY
-płaskownik stal ocynkowana ogniowo o gr. 30mm mocowany
do płyty betonowej o wymiarach 60x120x10cm
-wyskość płaskownika 80cm, szerokość 120cm
-płyty  układane na zasadzie szachownicy
-dowolność układu

Płyty z betonu architektonicznego gr10cm 
(BETON ARCH C30/37 (B37) W8 F100) 
zbrojone obustronnie siatką
I8 AIIIN 15x15cm z otuliną 2.5 cm
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ARCHITEKTURAPROJ. WYKONAWCZY

REWIZJA     0

nr rysunku

7131/121/P/2001mgr inż. arch. Joanna Kapturczak

61-063 POZNAŃ, UL. ZIEMOWITA 28 

POZNAWCZE SZLAKI REKREACYJNO-EDUKACYJNE LEŚNICTWA ANTONINEK ETAPI

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH  UL. KU DĘBINIE 2, 61-492 POZNAŃ

C O N S U L T O R
A R C H I T E K C I

CONSULTOR SP. Z O.O. UL. PIETRUSIŃSKIEGO 19  61-418 POZNAŃ   NIP 783 00 02 486
PRACOWNIA UL. IRYSOWA 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE,  T:61 816 41 37, M:605 061 765

STOJAK ROWEROWY W2 A161:25

mgr inż. arch. Adam Strączkowski

EGZ. NR 

podpis



Ławka D1 Ławka D2

widoki z  tyłu

rzuty

widoki z frontu

widoki z boku

ŁAWKI 
wykonane z belek drewnianych 
czterostronnie heblowanych, 
impregnowanych i wykończonych
wg opisu, zintegrowane z płytami 
z betonu architektonicznego 
(mocowane na wycofanym profilu 
T 60 - ocynk ogniowy 
L=szerokość elementu-8cm) 
(BETON ARCH C30/37 (B37) W8 F100) 
zbrojona obustronnie siatką 
I8 AIIIN 15x15cm z otuliną 2.5 cm

Ściąg stalowy M16
(belki sosnowe 10x10 zdystansowane 
płytką kolcową dwustronną śr.50mm)
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7131/121/P/2001mgr inż. arch. Joanna Kapturczak

61-063 POZNAŃ, UL. ZIEMOWITA 28 

POZNAWCZE SZLAKI REKREACYJNO-EDUKACYJNE LEŚNICTWA ANTONINEK ETAPI

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH  UL. KU DĘBINIE 2, 61-492 POZNAŃ

C O N S U L T O R
A R C H I T E K C I

CONSULTOR SP. Z O.O. UL. PIETRUSIŃSKIEGO 19  61-418 POZNAŃ   NIP 783 00 02 486
PRACOWNIA UL. IRYSOWA 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE,  T:61 816 41 37, M:605 061 765

ŁAWKA D1,D2 A211:25

mgr inż. arch. Adam Strączkowski

EGZ. NR 

podpis

Ściąg stalowy M16
(belki sosnowe 10x10 zdystansowane 
płytką kolcową dwustronną śr.50mm)

nawierzchnia wokół ławki  10 cm 
zagęszczony miał granitowy frakcja do 5mm

nawierzchnia wokół ławki  10 cm 
zagęszczony miał granitowy frakcja do 5mm

50

zaokrąglenie 3cm (oparcie)

Ściąg stalowy M16 
z podkładką
sprężynową i podkładką
(belki zdystansowane 
płytką kolcową 
dwustronną śr.50mm)

Belki impregnowane 
sosnowe 10x10x240
łącznone na zakładkę

detal A 1:5
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Ławka D1 aksonometria

Ławka D2 aksonometria



ŁAWKI  I ZESTAW PIKNIKOWY
wykonane z belek drewnianych 
czterostronnie heblowanych, 
impregnowanych i wykończonych
wg opisu, zintegrowane z płytami 
z betonu architektonicznego  
(mocowane na wycofanym profilu 
T 60 - ocynk ogniowy 
L=szerokość elementu-8cm) 
(BETON ARCH C30/37 (B37) W8 F100) 
zbrojone obustronnie siatką 
I8 AIIIN 15x15cm z otuliną 2.5 cm
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61-063 POZNAŃ, UL. ZIEMOWITA 28 

POZNAWCZE SZLAKI REKREACYJNO-EDUKACYJNE LEŚNICTWA ANTONINEK ETAPI

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH  UL. KU DĘBINIE 2, 61-492 POZNAŃ

C O N S U L T O R
A R C H I T E K C I

CONSULTOR SP. Z O.O. UL. PIETRUSIŃSKIEGO 19  61-418 POZNAŃ   NIP 783 00 02 486
PRACOWNIA UL. IRYSOWA 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE,  T:61 816 41 37, M:605 061 765

ZESTAW W1 A221:25

mgr inż. arch. Adam Strączkowski

EGZ. NR 

podpis

Ściąg stalowy M16 
z podkładką
sprężynową i podkładką
(belki zdystansowane 
płytką kolcową 
dwustronną śr.50mm)

Belki impregnowane 
sosnowe 10x10x240
łącznone na zakładkę

detal A 1:5
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Ściąg stalowy M16
(belki sosnowe 10x10 zdystansowane 
płytką kolcową dwustronną śr.50mm)

widok od frontu
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ZESTAW PIKNIKOWY
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nawierzchnia wokół zestawów  10 cm 
zagęszczony miał granitowy frakcja do 5mm

Zestaw piknikowy, aksonometria



kosz np Metalco Corte
-55 litrów
-UWAGA!  wykończenie:stal ocynkowana ogniowo
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POZNAWCZE SZLAKI REKREACYJNO-EDUKACYJNE LEŚNICTWA ANTONINEK ETAPI

ZAKŁAD LASÓW POZNAŃSKICH  UL. KU DĘBINIE 2, 61-492 POZNAŃ

C O N S U L T O R
A R C H I T E K C I
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KOSZE NA ŚMIECI A251:25

mgr inż. arch. Adam Strączkowski

EGZ. NR 

podpis


