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. STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 1
nad rzekg Cybing w Poznaniu.

Obecnie teren przeznaczany pod lokalizacje pomostu ptywajgcego stanowi teren
zielony, czesciowo zadrzewiony, porosniety w duzej czesSci trawg i zielenig niska.
Wykonawca ma za zadanie w miare mozliwosci zachowanie istniejgcego drzewostanu oraz
zagospodarowanie zieleni wokot inwestycji. W razie kolizji z istniejgcym drzewostanem
wykonawca dokona uzgodnienia wycinki. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie elementy
kubaturowe oraz infrastrukturalne.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu budowlanego pomostu ptywajgcego,
dziatka nr 1, obreb: Kobylepole, arkusz: 16, m. Poznah.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest czescig koncepcji projektowej, ktérego
nazywamy Programem. Program nalezy rozpatrywac razem z koncepcjg projektowg i innym
elementami opracowania przygotowawczego.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013r. Poz. 1129), rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004r., nr 130, poz. 1389), rozporzgdzenie ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawo Budowlane
(Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zmia.)

21. Przedmiot zamoéwienia.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu nad rzekg Cybina.
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z wykonawstwem.
Zakres prac obejmuje:
e opracowanie dokumentacji projektowej
* wykonanie badan gruntowych
* opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i obioru robét budowlanych
* wybudowanie wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci zieleni i matej architektury
* obstuga geodezyjna inwestycji
* opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg
Myslg przewodnig zamawiajgcego jest uzyskanie projektu budowlanego obiektu
spetniajgcego zatozenia koncepcji w szczegolnosci w zakresie funkgciji i architektury. Projekt
musi spetniaé wymogi obowigzujgcych przepiséw i norm, ze szczegdlnym zwréceniem
uwagi na estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkowania.



2.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ zatozenia projektowego.

* powierzchnia pomostu: 70,00 m?
e powierzchnia utwardzenh: 25,00 m?
* powierzchnia schody betonowe: 12,00 m?
e powierzchnia zainwestowania: 107,00 m?

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

*  Opracowanie kompleksowej petnobranzowej dokumentaciji - projekt budowlany obiektu
z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami - 6 egz. wersja
papierowa i 1 egz. w wersji elektronicznej- ptyta CD.

* Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z wytycznymi koncepcji i programem
funkcjonalno-uzytkowym i by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

* Uzyskanie mapy geodezyjnej do celdéw projektowych.

*  Uzyskanie warunkéw infrastruktury technicznej.

* Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien, przygotowanie
wniosku o zgtoszenie zamiaru budowy i jego ztozenie.

* Uzyskanie niezbednych pozwolen wymaganych do rozpoczecia budowy

Opracowanie musi byé kompletne pod wzgledem formalno-prawnym.

2.4. 0Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu
Obiekt ma petni¢ role pomostu rekreacyjno-widokowego.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne
powinny spetnia¢ warunki techniczne, okreslone normy i w petni zapewni¢ bezpieczenstwo
uzytkowe oraz wysoki walor estetyczno-ekspozycyjno-eksploatacyjny. Zamawiajgcy
wymaga zastosowania rozwigzan materiatowo-technologicznych o wysokiej trwatosci
i nowoczesnosci zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji. Opracowanie projektowe
musi zawierac caty zakres zadania przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w zgodzie z normami,
rozporzgdzeniami oraz Prawem Budowlanym w szczegodlnosci: Rozporzgdzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(dz.U. Z 2013r. Poz. 1129), rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym(Dz. U. Z 2004r., nr 130, poz. 1389), rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawem budowlanym (Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)

2.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych” - nie dotyczy



3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.1. Projekt architektury w zakresie ukfadu funkcji i obrazu zewnetrznego nalezy

zaprojektowa¢ zgodnie z =zalgczong koncepcjg. Zamawiajgcy wymaga rozwigzan

projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych materiatow i technologii z uwzglednieniem
jego przeznaczenia. W szczegolnosci nacisk powinien by¢ potozony na wysoki poziom
estetyki i trwato$¢ zastosowanych materiatbw budowlanych oraz ich bezpieczenstwa

w uzytkowaniu.

3.1.2 Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia obowigzujgcych przepiséw i norm, w szczegolnosci:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz.462)

* Rozporzgdzanie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. Nr 1129)

» Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003
r. Nr 229, poz.2275 z p6ézn. zm.)

3.1.3 Dokumentacja powinna zawiera¢ pisemne oswiadczenie o kompletnosci i zgodnosci

z obowigzujgcym prawem i przepisami.

3.1.4 Na dokumentacje projektowg sktadac sie bedzie:

* projekt budowlano-wykonawczy

* informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

* przedmiar robét wraz z kosztorysem

3.1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe zastosowane

w opracowanej dokumentacji projektowej

3.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH

3.2.1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentacji projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3.2.2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastruktura.

3.2.3. Teren prowadzenia robot powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany
3.2.4. Zanieczyszczenia i gruz powstate podczas budowy Wykonawca usunie na koszt
wiasny.

3.2.5. Masy ziemi powstate podczas robét ziemnych i plantowania Wykonawca
zagospodaruje na terenie inwestora, a jej nadmiar wywiezie na koszt wiasny.



3.3.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - POMOST PLYWAJACY

3.3.1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

powierzchnia pomostu: 70,00 m?
szerokos¢ pomostu: 3,00 m
dtugosc trapu: 5,48 m
dtugosé pomostu ptywajgcego: 17,57 m

3.3.2. KONSTRUKCJA

ptywaki wykonane z polietylenu technologig formowania rotacyjnego, odporne na
promieniowanie UV, wypetnione styropianem

dzwigary nosne — drewno sosnowe strugane 55 x 180 mm, impregnowane
cisnieniowo, kolor: naturalny

rury cumownicze @ 219 mm wraz z prowadnicami

stalowy wspornik brzegowy trapu

wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie — ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materialowe nalezy skonsultowa¢ z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.3.3. WYKONCZENIE - POSZYCIE POMOSTU

poszycie z deski kompozytowej, ryflowanej 4,8/16,5 cm na legarach

legary z tworzywa sztucznego w rozstawie co 70 cm

wszystkie tgczenia desek do legarow stosowaé ze stali nierdzewnej A2

kolorystyka: swierk (dopasowany do koloru drewna)

wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materiatowe nalezy skonsultowa¢ z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.3.4. WYKONCZENIE - BALUSTRADA

wysokos¢: 1,10 m
dtugosc¢: 23,05 mb
stupek drewniany: 14/7 cm
stupek posredni: 7,5/5 cm

material: drewno swierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie obowigzujacej
normy drewnianej ( PN-EN 1995 -1), czterostronnie strugane i heblowane, suszone
termicznie do wilgotnosci 12-16%, impregnowane cisnieniowo, bejcowane, kolor:
naturalny

montaz do pomostu za pomocg stalowych kotew ze stali nierdzewnej

wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materialowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.



3.4. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - SCHODY TERENOWE

3.4.1. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

* powierzchnia schodow: 12 m?
» dlugosé biegu: 8,70 m
* szerokosc biegu: 1,60 m

3.4.2. KONSTRUKCJA

* bieg schodow projektuje sie jako konstrukcje zelbetowg na tawach fundamentowych
dostosowany do warunkéw gruntowych

* spocznik z ptyt betonowych na podbudowie lekkiej dostosowanej do warunkéw
gruntowych

* warstwa wykonczeniowa biegu schodow stanowi betonowa oktadzina kgtowa prosta
o wiasciwosciach antyposlizgowych, kolor: antracyt

* plyty betonowe dopasowane kolorystycznie do oktadziny katowej na biegu schodéw

* wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy dostosowaé do obliczen konstrukcyjnych oraz
badan geotechnicznych

3.4.3. WYKONCZENIE - BALUSTRADA

*  wysOKosC: 1,10 m
» diugosé: 20,60 mb
» stupek drewniany: @ 80 mm
* stupek posredni: 40 mm
* pochwyt drewniany: @ 80 mm
* maksymalna szerokos¢ otworu miedzy stupkami: 12 cm

* material: drewno $wierkowe selekcjonowane, klasy C34 wg obecnie obowigzujgcej
normy drewnianej ( PN-EN 1995 -1), czterostronnie strugane i heblowane, suszone
termicznie do wilgotnosci 12-16%, impregnowane cisnieniowo, bejcowane, kolor:
naturalny

* montaz za pomocg stalowych kotew cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo,
kolor: RAL 7012

« wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie — ocynk ogniowy
wg EN ISO 1461

* wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, jako elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia

* wszystkie rozwigzania funkcjonalno - materialowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawcg do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.

3.5. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - MALA ARCHITEKTURA

3.5.1. Kosz na smieci — 1 szt.

* wymiary: 600 x 600 mm

* wysokos¢: 800 mm

* poj. 801

* material: modrzewiowe bezrdzeniowe o przekroju od 100 x 100 mm

« elementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV

» elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo



* urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych
* kolorystyka: elementy drewniane: naturalny, elementy stalowe RAL 7012

Dpooan

= = B

[

3 = =

B i C
]

T O

50 10

60 |

3.5.2. Tablica informacyjna — 1 szt.

* wymiary: 1960 x 150 mm

* wysokos¢: 2000 mm

* materiat: drewno modrzewiowe, bezrdzeniowe

* elementy drewniane zabezpieczone ciSnieniowo przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych w klasie IV

* elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

* urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych

* kolorystyka: elementy drewniane: naturalny, elementy stalowe RAL 7012

3.5.3. Stojak na rowery — 2 szt.



* wymiary: 1000 x 110 mm

* wysoko$¢: 800 mm

* material: drewno modrzewiowe, bezrdzeniowe

+ elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV

* rdzen stalowy ocynkowane, malowane proszkowo

* urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach
betonowych

» Kkolorystyka: elementy drewniane: naturalny, elementy stalowe RAL 7012
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3.6. WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - UTWARDZENIE

3.6.1. NAWIERZCHNIA

Utwardzenia piesze (25,00 m?) projektuje sie jako nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6
cm, typ ,LIDO”, wg wzornika firmy Pozbruk (lub rownowazne), niefazowana, w kolorze
szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz
nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.
Ukfad warstw:

» warstwa Scieralna, kostka betonowa - gr. 6cm

* podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

* mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm

* nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.6.2. OBRZEZA

Do utwardzen pieszych projektuje sie obrzeze betonowe 6/20, kolor: grafitowy.
Ukfad warstw:

* obrzeze betonowe 6 x 20 x 100

* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

* fawa betonowa z betonu C 12/15

» ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych

3.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tereny zniszczony oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte, nalezy
zagospodarowaé poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyréwnanie oraz
nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy obsiaé
odpowiednig mieszanka trawy.



Nalezy zachowa¢ w miare mozliwosci istniejgcy drzewostan, ewentualne kolizje i konieczne
wycinki nalezy uzgodni¢ z inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem budowlanym.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6z. zm.;

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr
75,p0z.690 p6z. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych(Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623 z péz. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003Nr 120 poz. 1133 z p6z. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robét budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z péz. zm.);

* wykaz Polskich norm przywotanych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 z p6z. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U.1999.43.430 z 14 maja 1999r. z pbéz. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

* inne przepisy prawne pokrewne z tematem projektowania budowlanego i regulujgce
proces projektowy w zakresie wymogow higieniczno-sanitarnych, BHP;

4.2. Inne dokumenty i informacje niezbedne do opracowania projektu budowlanego:

* kopia mapy zasadniczej przeznaczona dla celow projektu budowlanego w skali 1:500-
pozyskuje Wykonawca;

* badania gruntowo-wodne - wykonuje wykonawca;

» wskazanie wycinki drzew - wykonuje wykonawca;

* wskazanie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej - nie dotyczy;

* warunki techniczne, umowy dotyczgce infrastruktury technicznej;

* zapisy decyzji o warunkach zabudowy;

. DOKUMENTY
5.1.0swiadczenie zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
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5.2.Przepisy prawne i normy, projekt koncepciji.
5.3.Inne posiadane dokumenty i informacje.

Opracowat:

Nowa Wies, luty 2018 r.
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