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UWAGI DRZWI DO KOTtOWNI: UWAGI 1. SCIANKA | DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - GLADKIE, PELNE - HPL 1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH

1. DRZWI | OSCIEZNICA
STALOWE, OCIEPLONE,
NIEPALNE,

2. SKRZYDLO PELNE,
PLASKIE,

3. OKUCIA - Z ZACZEPEM
ANTYWYWAZENIOWYM,
STAL NIERDZEWNA,
KLAMKI STALOWE, OD
WEWNATRZ - OTWIERANIE
BEZKLAMKOWE POD
NACISKIEM,

ZE STALOWYMI SZYLDAMI
W KOLORZE SREBRNYM,
NP. EDEL FIRMY PORTA,
DH-Z-31-SS FIRMY GAMET
4. MINIMALNA SZEROKOSC
W SWIETLE PO OTWARCIU
SKRZYDtA =90cm

5. ZAMEK PATENTOWY

1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH, WZMACNIANYCH, OCIEPLONYCH / Dz4 - PCV
2. SZKLENIE ZESPOLONE, WSZYSTKIE SZYBY ZEWNETRZNE SA SZYBAMI

IZOLACYIJNYMI, W SKRZYDLE - SZYBA BEZPIECZNA P2A

3. NASWIETLA - JAK OSCIEZNICA, SZKLENIE - SZYBA BEZPIECZNA P2A

4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI
W KOLORZE SREBRNYM , WYPOSAZONE W ZAMEK PATENTOWY

NP. EDEL FIRMY PORTA, DH-Z-31-SS FIRMY GAMET,
5. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU

SKRZYDtA =90cm

(D@ KOLEINOSC OTWIERANIA SKRZYDtA
SAMOZAMYKACZ Z MOZLIWOSCIA ZABLOKOWANIA W POZYCJI OTWARTE]

DRZWI EWAKUACYJNE W
MIEJSCU ISNIEJACEGO
OKNA - WYSKOKOSC
NASWIETLA DOSTOSOWAC
DO PODZIALtOW
SASIEDNICH OKIEN

NIERDZEWNEJ

6. MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU SKRZYDtA =90cm

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ
DRZW!I P-POZ. EI60

1. SKRZYDLO: PLYTOWE, WZMOCNIONE, PtASKIE, PLYTA WIOROWA OTWOROWANA LUB PEENA, OKLEINA CPL
HQ LUB ROWNORZEDNEJ JAKOSCI Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
(PROFESSIONAL WG. OZNACZENIA FIRMY PORTA)
2. OSCIEZNICE: METALOWA KATOWA, PORTA-SYSTEM REGULOWANA LUB W INNYM SYSTEMIE
DOSTOSOWANYM DO DRZWI, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY;
W DRZWIACH Z NASWIETLEM OSCIEZNICA PORTA - SYSTEM REGULOWANA;
3. NASWIETLE - SZYBA BEZPIECZNA P2A,
4. OKUCIA - STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM,
NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-31-SS FIRMY GAMET,
5. DRZWI WYPOSAZONE W DOLNE PANELE OCHRONNE ("KICK PANEL" LUB PANEL WENTYLACYJNY) ZE STALI

NP. SYSTEM V20 FIRMY SANIPOL
2. OKUCIA METALOWE - SREBRNE, DRZWI Z ZAMKIEM tAZIENKOWYM
3. MINIMALNE WYMIARY:

4. DODATKOWE WYPOSAZENIE:

KABINA (WYM. WEWN.) SZER. CO NAJMNIEJ 1,00m,Dt. 1,10m,
SKRZYDtO DRZWIOWE SZER. MIN. 0,80m (W SWIETLE),

SCIANKI | DRZWI O WYS. CO NAJMNIEJ 2,00m Z PRZESWITEM NAD
PODLOGA 0,15m.

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY,
HACZYK,
SZCZOTKA KLOZETOWA.

2. SZKLENIE - SZYBA POJEDYNCZA

W SKRZYDLE - SZYBA BEZPIECZNA P2A

W PASIE GORNYM - SZYBA BEZPIECZNA P2A

3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAZENIOWYM - STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE,
ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM , ZAMEK PANENTOWY

NP. EDEL FIRMY PORTA LUB DH-Z-31-SS FIRMY GAMET

4. DRZWI EWAKUACYJNE - MINIMALNA SZEROKOSC W SWIETLE PO OTWARCIU
SKRZYDtA =90cm / 180cm (90+90)

(D@ KOLEINOSC OTWIERANIA SKRZYDEA

ZAMEK PATENTOWY

OKNO STAtE
ZAMEK PATENTOWY SAMOZAMYKACZ, DRZWI OTWIERANE 2
SAMOZAMYKACZ DYMOSZCZELNE, DWOCH STRON: OD

DRZWI P-POZ. EI30,
ELEMENTY STALE EI60

DRZWI P-POZ. EI 30
ELEMENTY STALE EI60

ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ

STRONY SALI KLAMKA
BEZPIEC ZNA

UWAGI:

1. Wymiary otwordw drzwiowych i okiennych sprawdzi¢ na budowie.

2. OScieznice i naSwietla wykonat w systemie Porta lub w innym systemie
dostosowanym do zakupionych drzwi.

3. Kolorystyka: przyjeto kolory okleiny i oscieznicy z katalogu firmy Porta,
w przypadku zastosowania systemu innej firmy dobéor koloru nalezy skonsultowat
z projektantem.

L. Wysokos¢ oScieznicy (tgczenie oscieznicy z naswieflem) dostosowat do rzednej
gornej krawedzi ptytek Sciennych (h=208cm)

5. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardow

mniejszych niz okre$lone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosit

do 20mm. kazdorazowo weryfikowat zgodnoSt szerokosSci otworu z szerokoscig okna
dla unikniecia niezgodnosci.

6. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistoSci.

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja
one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniat zaroéwno wymogi bezpieczehstwa,
akustyki i wymogi techniczne, wynikajace bezposSrednio z norm i przepisow, jak
rowniez uwzgledniat ekspozycje na stonce pod katem fransmisji odbicia Swiatta

stonecznego oraz energii stonecznej.

9. Kolor i przeziernost szyb nalezy ustali¢ z projektantem na podstawie probek
materiatowych.

10. Schematy stolarki pokazano od zewnatrz.
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