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urządzenie typu rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR

Wbudowana nagrzewnica wodna, wymiennik obrotowy odzysku ciepła

Wbudowana pompa obiegowa i zawór 3-drogowy

 Max moc grzewcza nagrzewnicy wodnej:

Qgrz= 74,0 kW (70/50/8)

Wentylacja:

Vnaw/wyw,św= 5000 m3/h

Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h

Vn= 8000 m3/h

Spręż dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa

Projektowa moc odzysku ciepła jawnego / całkowita:

Qo,grz= 24,6 / 24,6 kW (-20/0°C, 0/0%)

Qo,ch= 24,6 / 24,6 kW (32/12°C, 0/0%)

Projektowa sprawność odzysku ciepła: 73,2%

Przybliżona masa urządzenia= 570 kg

Przybliżony pobór prądu (rozruchowego): I= 11 (15) A

Przybliżony pobór mocy: Nel = 6,7 kW

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

Przyłącze: gwint zewnętrzny 1,25"

Przyłącze kanałów wentylacyjnych: 900x500

Montaż na dachu, kanały przyłączane od spodu
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