
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

1. Kostka betonowa drogowa gr. 8 cm 

Nośność drogi : nacisk na oś 100 kN

5. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

8. Ława z oporem z betonu C12/15

6. Krawężnik betonowy 25 x 12 cm

2. Podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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3. Warstwa klińca. 4/31,5 mm gr. 8 cm

4. Warstwa tłucznia kam. 31,5/63 mm gr. 17 cm
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Geowłóknina np. typu Polyfeld

5

      Istn. nawierzchnia.

       z asfaltobetonu
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Przebudowa  zjazdu Ulica Głuszyna

 Krawężnik betonowy 25 x 12 cm

 Podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

 Ława z betonu C12/15
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najazdowy

 Masa zalewowa bitumiczna

 L82/SNV164 na gruntowniku
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OPRACOWAŁ

Przekrój nawierzchni drogowej 

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

mgr inż. Jacek Holtzer

Jerzy Ciszak

mgr inż. Mariusz Masiota

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności dróg i konstrukcyjno - budowlanej 

Uprawnienia upr. 86/80Pw i 40/72WZDP P-ń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

Uprawnienia:   - nr 7131/13/P/2001

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187
dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań
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