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Specyfikacja techniczna cesci elektrycznej
CPV:
45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0- Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryciangeaz opraw
Qdwietleniowych
45316000-5- Instalowanie systeméwswietleniowych i sygnalizacyjnych

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghteécznej § wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robot zwkanych z inwestygj

Budowa sali gimnastycznej dla Zespotu Szkét z oddz iatami sportowymi nr 5

Poznan, ul. Gluszyna 187; dz. nr 12/1, 13/1; - czes$¢ elektryczna

arkusz 07; obreb 0012 Gluszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznan.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauoh@nt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledidwvy przy zleceniu i realizacji
robét zwgzanych z wykonaniem i odbiorem robot elektryczngbletych inwestycy wymieniory
w pkt. 1.1..

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacg Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynk
Zakres robot obejmuije:

- instalacje elektryczneswietleniowe,

- Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 1-faz.,

- instalacja elektryczna klimatyzacji,

- monta tablic rozdzielczych ,

- instalacja odgromowa,

- oswietlenie zewngtrzne.



1.4.Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktorych zestawienie podamekeie 10 ST.

Pojecia ogdlne:

- Oprawa éwietleniowa — urzdzenie stagce do zamontowania i uruchomieniadta
Swiatta,

- Zrodio swiatta — uradzenie stiace do przetwarzania energii elektrycznejwietlna,

- Wylacznik — uradzenie stugce do zajczania i wyhczania dwietlenia,

- Rozdzielnica — urglzenie elektryczne stgce do rozdziatu energii elektrycznej,

- Trasa kablowa — g komunikacji na ktérych uktadacgkable i przewody,

- Gniazdo wtykowe — aparat ghcy do szybkiego przytzania i odjczania odbiornika

bedacego w stanie beznagiowym.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows.
Rodzaje (typy) urgdzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykeania
instalacji powinny b§ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sgtvanie do
wykonania innych rodzajow (typdw) wdzen i osprztu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadezdaidokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowrujacym trybie z Irkynierem. Odsfpstwa od projektu magbye jedynie
jako dostosowanie instalacji do wprowadzonych znkiamstrukcyjno budowlanych. Zmiany i
odstpstwa od dokumentacji nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcji i uzytkowania
instalacji. Zmiana materiatéw nie i@ powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
Roboty montaowe naley wykona zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania o odbioru roboddwlano-montaowych,

- Polskimi Normami,

- Wytycznymi producenta materiatow i ydzen.

Materiaty

- Tablica rozdzielcza z wyposganiem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji pagich

w dokumentacji projektowe;j.



- Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polvimivej na nagicie znamionowe 450/750V z
zytami miedzianymi o przekroju 6 i 10 nfrhilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

- Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 2,5 mfima napjcie znamionowe
250V o izolacji polwinitowe] wedtug ON-87/E-90054.

- Oprawyswietléwkowe LED wrtrz nasufitowe .

- Oprawyswietlbwkowe LED wrtrz wbudowane,

- Oprawy zewntrzne LED,

- Puszki instalacyjne z tworzywa —fdapwe osrednicy 60 mm i rozgakne osrednicy
80 mm.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z umenem 10/16A, 250V.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z umaiem bryzgoodporne 10/16A,
250V.

- kaczniki jednobiegunowe 16A, 250V do mocowania w [ash pod tynkiem.

- taczniki jednobiegunowe 16A, 250V bryzgoodporne, dacawania w puszkach pod tynkiem

- Gniazda telefoniczne do mocowania w puszkachtyakiem,

- Przycisk ewakuacyjny.

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych, oraz wymagania zwgzane
Z ich przechowywaniem, transportem, zatadowaniemkontrol a jakosci.

2.1.Materialy

Do wyposaenia stacji mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania robét mugposiada aprobaty techniczne (atesty) lub
odpowiadé Polskim Normom.
Odbiory techniczne materiatdéw najedokonywa wg wymaga i w sposob podany w Polskich
Normach.
Warunki sktadowania powinny bygodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje si ponadtazadnych szczegélnych wymagadnanie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji prigelej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST.



2.2.Transport i sktadowanie

(1) Odbior materiatdbw na budowie

« Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawiyvietleniowe, przewody natg
dostarcza na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgétdem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwarcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyesich s¢ watpliwosci mogicych mie
wplyw na jaka¢ wykonania robét, materiaty naleprzed ich wbudowaniem

podd& badaniom okrdonym przez dozér techniczny robat.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie
» Skftadowanie materiatow powinno odbyisic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmogéenych lub
fizykochemicznych. Naley zachowdé wymagania wynikajce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpigstnea

przeciwpaarowego.

2.3.Kontrola jako sci

Wszystkie dostarczone materialy i gnizenia na teren budowy najepodda kontroli
jakaosci przez sprawdzenie dmizonej specyfikacji materialowej, brak uszkaotze
kompletndci itp. zgodnie z postanowieniami norm.

3. Wymagania dotyczce spr2tu i maszyn zalecanych do wykonania rob6t budowlarsh

- Wykonawca powinien aywaé tylko takiego sprgtu i maszyn ktore speinigj
wszystkie wymagania wynikgje z technologii robét i gwarangupysoly jakasé
realizowanych robo6t. Spgzmusi by zaakceptowany przezdyniera

- Do obstugi spragtu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i st@pracy gwarantagy wysoky jakosé
wykonania robot.



4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Urzadzenia transportowe powinny dprzystosowane do rodzaju transportowanych
materiatdbw. Przewimne materiaty powinny léyuktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytwoére, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczeniem./

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu,
zabezpieczone w spos6b zapobiggajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch

drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

5.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizai harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéedmezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniahigmych i pionowych.

5.3. Przejcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przejia obwodow instalacji elektrycznych przézdany, stropy itp. mugzby¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przegcia pomgdzy pomieszczeniami oixdych atmosferach powinny éywykonywane
W SposOb szczelny, zapewnigy nieprzedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podiogi mugz by¢ chronione do
wysokasici  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakodJ ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi najestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.4. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiga w sposob trwaty zapewniay
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiazu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukaegiowlanych lub przykicone do
podiaza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.



Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pongoeiaczy
swiecznikowych.

5.5. Podejcia do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nale wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb bezpigcz

Do odbiornikéw zasilanych od géry najestosowa podegcia zwieszakowe. §5t0 najczscie]
oprawy awietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjiwdaszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podajia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywpimstalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych n&ianach, stropach lub konstrukcjach peédie naley
wykonywa: przewodami uteonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a take na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Ukladanie przewoddw

* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ufozenia przewodoéw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istm@jch scianach niezédne lepdzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewodsidpych wrek pod osprzt oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej mglerzewody i kable uszczeliia
W osprzcie oraz aparatach za pomattawnikow.

Srednica gtowicy iotworu uszczelni@ego piefcienia powinna by
dostosowana dérednicy zewnrtrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dlawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pompoc
odpowiednich uszczelnie

5.7. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa& w sprz:cie
I osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zestnz
przewody, a samo ich pagienie do instalacji nie zostalo opracowane w g sposob
podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicieleigriiera.
Przewody musg by¢ utozone swobodnie inie magby¢ naraone na na@gi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku nafeprzylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
I liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.




W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych paBws przylaczone za pomacoczek,
pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podkiadki
metalowe zabezpieczone przed kogory sposOb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé
odizolowanejpyty przewodu powinna zapewri@grawidtowe przyjczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zeno powodowad uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowamyh ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezprmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8.Monta tablicy rozdzielczej

Przed przysipieniem do montau urzdzen przykrcanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie naje konstrukcje te mocowado podida w sposéb podany

w dokumentacji.

Tablice w obudowie wgkowe] naley przykrcat do kotew lub konstrukcji wsporczych

zamocowanych w podiol.

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpetk@vaniach,

- dokreci¢ sposOb pewny wszystkigruby iwkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

- podiczy obwody zewntrzne

- podiczy¢ przewody ochronne

5.9. Préby montawe
Po zakaczeniu roboét naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres préb montawych naley uzgodné zinwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw
- pomiary impedanciji gli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemie



6, Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakaci robét zwgzanych z wypoganiem stacji powinna ldyprzeprowadzona
w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganRofskich Norm i warunkami
technicznymi podanymi w punkcie 1.4.

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinné rgopatrzona wiadectwa kontroli
jakaéci producenta

- Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy zostaty spetnione

Jezeli ktorekolwiek w wymagéa nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za

niezgodn i po dokonaniu poprawek przeprowatbadania ponownie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robatazm po ich zakfczeniu powinno
podlegd:

- zgodna¢ wykonania robot z dokumentagrojektows,

- wiasciwe podiczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalczanie punktowswietlnych zgodnie z zalmnym programem

- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolappmiaréw skuteczrigi ochrony

przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
- mont& rozdzielnicy
- wykonania zakaczei zyt kablowych i przewodow

Przed przyspieniem do badania Wykonawca powinien z co najmriejdniowym
wyprzedzeniem powiadoinzyniera o rodzaju i terminie badania.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robo6t obejmuje caldinstalacji elektroenergetycznych.
Jednostlk obmiarowg jest komplet robat.

8, Odbidr robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu wyposgania stacji nakey dokond zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robédowlano-montzowych”
W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadzi odbiory medzyoperacyjne (roboty
zanikapce)
- przegcia przewodow przegciany
Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania i
przydatné¢ do nasgpnych robot budowlano-moriawych.



Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- Dziennik budowy

- Dokumenty dotyczce jakdci stosowanych materiatdwwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow)

- Protokoty odbiorow technicznych &oowych

- Protokoty przeprowadzonych préb

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- Zgodna¢ wykonania z Dokumentagcprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej

- Protokoty z odbioréw agciowych realizacji postanowiedotyczicych usurgcia usterek

- Aktualncs¢ Dokumentaciji projektowej powykonawczej ( czy wpemzono do
dokumentacji wszystkie zmiany i uzupetnienia).

- Protokoty bada instalacji

9, Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthno-montaowych.
Wytyczne producenta materiatow i gdzen
Rozporadzenia

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infastruktury z dnia 6 lutego 2Q08rsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznycazoednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemoOw oceny zgodmowzoru deklaracji zgodrdoi oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszcehldg obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)



Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie okienia wykazu wyrobow budowlanych nie rpajch istotnego
wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow({@uzejU. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r pragiie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobéw importowanych do Polski
po raz pierwszy, magych stwarzé zagraenie albo stiggcych ochronie lub
ratowaniuzycia i zdrowia lukérodowiska, polegarych obowizkowi certyfikacii

na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw polgryah
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz. U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwgaowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z czerwca 2002r.)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanegwwzgkbdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137)

- Polskie Normy

IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezmestzva. Dobor
srodkéw ochrony zapewniggych bezpiecaestwo.

Srodki ochrony przed pdem przezeniowym.
PN-EN 12464 arkusz 1, 2 Swiatto i oswietlenie — GQwietlenie miejsc pracy

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przeivod
elektrycznych barwami kub cyframi

PN-IEC 60445:2002 Oznaczenia identyfikacyjne glamiv uradzen
i zakaczen przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane prbedowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona

przeciwporaeniowa.



PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-47:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona
przed przegiciami.

Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzt®va. Ochrona
przed obnieniem nagicia.

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva. Srodki
ochrony przed potaniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego.
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przegami.

Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

Instalacje elektryczne vektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Opracowata : Anna Nowak



