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PROJEKTOWANE
SCHODY

ODWODNIENIE
WZDŁUŻ BUDYNKU

PROJEKTOWANY
MUR OPOROWY N-2. DROGA POŻAROWA - wg proj. dróg

kostka betonowa typu cegła” (prostokątna), niefazowana
nośność drogi: nacisk na oś 100 kN
kolor: szary

N-3. Płyty chodnikowe 50x50cm lub 25x25cm,
o grubości 7/8cm, spoinowane piaskiem, na podbudowie cementowo-piaskowej
kolor: szary

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

N-1. PLAC
istniejąca nawierzchnia z asfaltobetonu
- do usunięcia

N-4. PLAC
nawierzchnia betonowa wylewana / beton dekoracyjny barwiony
kolor: ciemnoszary

N-5. DZIEDZINIEC - wg rys. PZT-03
nawierzchnia polipropylenowa
kolor:zielony / ciemny zielony

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z BRAMĄ
w miejscu istniejącego
wg rys. PZT-04

N-6. OPASKA WOKÓL BUDYNKU
szer. 80-100cm, gr. 10-15cm
żwir gruby lub kamień ozdobny

N-7. TEREN ZIELONY
trawnik

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAWIERZCHNIE DO ROZBIÓRKI
N-1  1750 m2

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE
N-2 400 m2
N-3 70 m2
N-4 540 m2
N-5 310 m2
N-6 130 m2
N-7 ~600 m2

Uwagi:
1. Przyjęto wykonanie nowej podbudowy dla całej drogi pożarowej N-2,
dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podbudowy po sprawdzeniu jej nośności
2. Nawierzchnie N-4, N-5 na istniejącej podbudowie,
z uwzględnieniem wyrównania poziomów i wykonania spadków.
3. Wokół projektowanych dróg, placów należy uporządkować teren - dostosować
ukształtowanie terenu, uzupełnić trawniki itp. (nawierzchnia N-7)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE

10.2017

10.2017

DATA SKALABRANŻA STADIUM INDEX

TREŚĆ RYSUNKU

2017-10-09

10.2017proj. wykonawczy 0451

RYSUNEK NR

WYDANIE

w01MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

architektura 1:500
PZT-02

DATA I PODPISDATA I PODPIS

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187
dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań

arch. Zbigniew Michnowicz 
arch. Karolina Skalska 
Marcin Durski

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

arch. Sławomir Ambrożewicz

(gł. projektant)

UPR. NR 365/PW/94 - UPRAWNIONY BEZ OGRANICZEŃ
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA

arch. Piotr Staszewski UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ
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