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kaskada 2x kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny
ACV Prestige 42 Solo o mocy 40kW

z czopuchem $100/150mm

P.el.-0,078kW/230V; waga-50kg

77,4 kKW ‘ wymiary: szer.501,gt.442,wys.1013mm
2754.9 kg/h A 2x_pompq_obieqowg P.el.—2x0,05kW/230W
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Whbudowana nagrzewnica
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)y rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR
na, wymiennik obrotowy odzysku ciepta

Whbudowana na
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u rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR
a, wymiennik obrotowy odzysku ciepta
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{4 kr6tce DN40 do podiqezenia

|
1a pompa obiegowa i zawor 3-drogowy bwa i zawor 3-drogowy ]
1X mocC grzewcza nagrzewnicy wodnej: a nagrzewnicy wodnej: = n % 1 rozdzielacz kotlowy DN50
Qgrz= 74,0 KW (70/50/8) grz= 74,0 KW (70/50/8) S 17x2,75 DN40 SRRSIAES b Y
j2: ja: 71650 W 1z 3x pompq cbiegowq
Wentylacja: Wentylacja: YT 1499 W 1‘C S Pel— 30 05KW/230V
Vnaw/wyw,$w= 5000 m3/h wiwyw,$w= 5000 m3/h 10o7 9 32 x40 /—-—;
Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h w/wyw,rec= 3000 m3/h NN
) ) _Vn: 8000 m3/h ) ) i 'Vn= 8000 m3/h insmwm@tona W ] 12 Z.,Z 2,}: o
spozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa Sprez dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa izolacj termiczne PW.: 12 I (P=1154 W|
Projektowa moc odzysku ciepta jawnego / catkowita: Projektowa moc odzysku ciepta jawnego / catkowita: H 2820%\”900
0,grz= 24,6 / 24,6 KW (-20/0°C, 0/0%) ,6 KW (-20/0°C, 0/0%) 2 H [ mm]
Qo,ch= 24,6 /24,6 kW (32/12°C, 0/0%) .6 KW (32/12°C, 0/0%) M= ‘ o ‘ \L7 x 2,75 %4{* ¢
towa sprawno$¢ odzysku ciepta: 73,2% Projektowa sprawnos¢ odzysku ciepta: 73,2% umieszczony w szafce podtynkowej oc 1154 W 1,500
Przyblizona masa urzadzenia= 570 kg sa urzagdzenia= 570 kg P.el.—0,05kW/230V 32x4,0
or pradu (rozruchowego): 1= 11 (15) A chowego): I= 11 (15) A 20496 W
rzyblizony pobér mocy: Nel = 6,7 kW 6r mocy: Nel = 6,7 kW L
o Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz jlanie: 3x400 V / 50 Hz 17x2,75 [ 1Q t@éﬁ
wyjscie Przytacze: gwint zewnetrzny 1,25" wint zewnetrzny 1,25" 3380 W\ Pwym: 1154 W
ewakuacyjne gcze kanatéw wentylacyjnych: 900x500 ntylacyjnych: 900x500 7 26 x 4,0 K
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LEGENDA:

zasilanie C.0.
powrdt C.0.
oo pion instalacji C.0.

- sE— grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym
i zaworem termostatycznym

o grzejnik tazienkowy drabinkowy
z zaworem termostatycznym

% rozdzielacz z przeptywomierzami

i mieszaczem pompowym

ogrzewanie ptaszczyznowe
podlogowe

UWAGA:

wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez
sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, glebokos¢ 6,0cm

Schemat podfqczenia grzejnika

Minimalna odleglos¢ "A” wynosi
1,1 x grubos¢ grzejnika "B”

< B

—

w o

%

217

1. Grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym
i zaworem termostatycznym
2. Blok zaworowy 1/2"GW/17x2,75 kqtowy, odcinajacy
3. Podwéjne kolano przytqczeniowe
4. Rura zespolona stabilizowana

Schemat wykonania ogrzewania podtogowego

Pasek brzego

Rura TECEflex 16x2,0
/ Plyta izolacyjna IZOROL EPS100 gr.30mm TECE

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu
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ZADANIE PROJEKTOWE

" BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

b -
P1,63 m? [T 300 }ﬁ 1390 <
l6x2 78|15 bxd. 4,5 m | 4

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI NR 5

Poznan, ul. Gtuszyna 187
dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 0% obreb 0012 Gtuszyna; jedn. ewiden. 306401 1 M. Poznan
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