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ZAWARTOSC

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S.T.1.INSTALACJA STRUKTURALNA

S.T.2.INSTALACJE SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU
S.T.3.INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

S.T.4 INSTALACJA NAGLOSNIENIA

S.T.5.INSTALACJA DZWONKA SZKOLNEGO

UWAGA!

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
opracowania.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatow i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy ( i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji
techniczne;.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
(i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Pafstwowy Zaktad Higieny



S.T.1
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji sieci
strukturalnej dla potrzeb Zespotu Szkét z Oddziatami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Gluszynskiej 187

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych wymienionych
w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuaciji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczegbtowej inwentaryzaciji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z

Dokumentacjq projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony srodowiska
w czasie wykonywania robot, bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz z

zapewnieniem ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.

6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatdw ich atesty i certyfikaty.

1.5.Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen



2. Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1 Materiaty podstawowe

Ip Nazwa produktu

1. |Szafa 15U, 600/600, z szklanymi drzwiami przednimi oraz ostonami
bocznymi i tytem petnymi

2. |Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

3. |Listwa zasilajaca pionowa 12x230V z wytgcznikiem

4 Przetacznica $wiattowodowa — Panel 19"1U z gniazdami 2xLC dx

5. |Panel porzadkujacy MMC 19"/1U

6. |Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutow

7. |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP

8.  [Magazyn VOICE 19"/1U na 60 par/20par

9.  |LSA-PLUS taczowka roztaczna 2/10 - bez kodu barwnego,1...0

10.  |Naktadka opisowa 2/10

11.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 2m

12.  |Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 1m

13.  |Kabel MMC U/UTP kat.6 100MHz LSZH

14.  |Kabel U-DQ(ZN)BH, uniwersalna 4J

15. Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP

16.  |Gniazdo 45x45 dla 2xRJ45 BC natynkowe , komplet bez modutu

17.  |Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 5m

18.  |Koryto kablowe 100/50

19.  |Kanat PCV 100/50

20. |Rurka RL28

21.  |Puszka 2M

22.  |Przefacznik zarzadzalny 8xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP

23.  |Przefacznik zarzadzalny 16xRJ45 PoE; 2x1Gb SFP

24 |Modut SFP SM 1GB ztacze LC

25.  |Punkt dostepowy

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg wtasciwg realizacje robét. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robo6t i projektu organizacii palcu budowy.



4.Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5.Wykonanie robot
5.1.Wymagania ogoéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu instalacji strukturalnej oraz atesty i certyfikaty, przewodéw i

osprzetu

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W

przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2.Wymagania robot
5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacii sieci strukturalnej zgodnie z
zaprojektowana kategoria.

2).Zasilanie urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg zakonczong na wydzielonych polach rozdzielni elektryczne;.
3).Instalacje uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem

5.2.2.Montaz urzadzen
1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.
6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjq,
Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakoSci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robot

1).Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacii strukturalnej z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, .

2).Wszystkie uzyte kable powinny by¢ ,zaterminowane”.

3).Sie¢ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie  wymaga potwierdzenia kompatybilnosci magnetycznej
EMC (wg. EN 50173).

4).W obrebie sieci powinno si¢ uzywa¢ kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 1000).

5).Wszystkie elementy okablowania powinny by¢ czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji nalez wykonaé
dokumentacje sieci, ktéra powinna by¢ przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

6).Nalezy stosowac wtyki i gniazda nie kluczowane.

7).Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ przebiegow kablowych z dokumentacja projektowa. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z
InZynierem.

8).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.



9).Nalezy wykonaC pomiar rezystancji , pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien
10).Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz potaczen wyrdwnawczych.
11).Pomiary przestuchu zbliznego , strat odbiciowych

6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowa,
2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

6.2.3. .W zakresie programowania systemu
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét:

Jednostkami obmiaru sa;
e  przewody 1 mb
o Urzadzenia, przetgcznice, wytgczniki, roztgczniki itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robat
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im
podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
e  Utozenie tras kablowych ;
e  Montazu urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacj.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeS¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.



W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru cze$ciowego.
8.3.0dbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;
e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na poprawno$c¢
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koficowego nalezy:
e  sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9.Podstawa ptatnosci
Whytaczone z zakresu opracowania
10.Przepisy zwigzane

Normy :

o ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
e EN50173-1:2011,Information technology. Generic cabling systems Part
1: General requirements”.
o TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2",
e PE-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- cze$¢ 1: Wymagania ogoine
PE-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego- cze$¢ 2: Budynki biurowe
PE-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania - czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci



e PE-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow

e PE-EN 50174-3:2014-02 Technika Informatyczna - Instalacja okablowania — cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewnatrz budynkéw

o PE-EN 50346:2004/A2:2010 Technika Informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego okablowania

e PE-EN 50310:2016-09 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw Ustaw: z
2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085;
nr 110, poz. 1190; nr 115,po0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagant kwalifkacyjinych dia osdb zajmujacych sie eksploatadig, urzadzer, instaladj i siedi oraz frybu stwierdzania tych kwalifikagji, rodzaiow instalagji i
urzadizen, przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwaliikadj, ednostek organizacyych,

przy kidrych powoluje sie komisie kwalifikacyjne, oraz wysokosd oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikadj. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJIz dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwieinia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Nom dla
budownicwa. (Dz. U. nr 38, poz. 456)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Nomm dia budownictwa.(Dz. U. Nr 101, péz. 1104)
ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKAGJI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.
205)

ZARZADZENEE MINISTRAZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE z ohia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezef czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr 19. péz. 23 n



ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniaiace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikaci na znak bezpieczexistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, pdz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-
92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

N - [EC 60464 — 4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem

przefezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - IEC 60364 - 443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymilub taczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47:

PN-EC 603644-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr — Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 603644482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364553 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz  wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izlacyjinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-54instalacie elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54

PN-IEC 60364-556 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenistwa. Zastepuje PN-
92/E-05009/56;

PNHEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalage na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instaladgie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemier
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadia izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwamilub cyframi.



PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowianych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakierystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009/03;
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S.T.2
INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU Z KONTROLA DOSTEPU

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45312200-9 Instalowanie przeciwtamaniowych systeméw alarmowych

1. Wstep

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacii
sygnalizacji wtamania i napadu dla potrzeb sali gimnastycznej Zespotu Szkét z Oddziatami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul.
Gtuszynskiej 187

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych wymienionych
w punkcie 1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuaciji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych rob6t lub obiektow.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sig od daty przekazania wykonawcy

placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego,
pozwolenia na budowe, szczego6towej inwentaryzacii istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego
terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestyciji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo

budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska
w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi przed zabudowa materiatéw ich atesty i certyfikaty.
1.4.Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.5.1. Instalacja okablowania
1.5.2. Montaz urzadzen
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1.5.3.. Programowanie systemu

2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezgli istniejg jakiekolwiek watpliwo$ci dotyczace ich przydatnosci lub jakoSci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
gi(li/?:tgrlia’fy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Ip Nazwa produktu

1. [Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowe;j
2. |Czytnik zblizeniowy AlphaVision (125kHz)

3. |Manipulatr kontrolny AlphaVision LCD (AlphaVision ML i XL)

Modut przekaznikowy RO

Modut rozszerzen AlphaVision - 8linii

Bateria 18 Ah

Bateria 24 Ah

NEXT PLUS DUO - Cyfrowy czujnik DUALNY PIR+MW. Zasieg:
15 x15 m. Technologie: TMR, TSI, FM.

10.{Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

® N o g M~

11.|Sygnalizator akustyczny zewnetrzny
12.|Kontaktron

14.|Przewdd FTP 4x2x0,5
15.|Przewdd YTDY 8x0,5
16.[YnTKSY 2x2x1,0

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantujg wtasciwg realizacje robét. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4.Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty powinny byé
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5.Wykonanie robat

5.1.Wymagania ogdine

Ogolne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji montazu i harmonogram robét.
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1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu systemu sygnalizacji alarmu
oraz atesty i certyfikaty, przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okre$lonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2.Wymagania rohot
5.2.1.Instalacja okablowania
1).Instalacje w zakresie linii dozorowych wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania przy budowie instalacji sygnalizacii

alarmu.
2).Zasilanie urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg zakonczong na wydzielonym polu rozdzielni elektrycznej przeznaczonej dla

instalacji niskopradowych.

3).Instalacje uktada¢ pod tynkiem.

5.2.2.Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.

5.2.3.Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa - uwzgledniajac parametry urzadzenia, typ
alarmu, strefy  alarmowe, podziat systemu, wspétdziatanie z innymi systemami.

6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i $wiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci robot

1).Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji sygnalizacji wkamania z naniesionymi
zmianami w trakcie wykonania rob6t

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancii petli dozorowej, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemien

6.2.2. W zakresie robéot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie przy testach systemu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Prawidtowego podziatu na strefy i wspotdziatania z
innymi instalacjami

7. Obmiar robot
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Ogo6lne zasady obmiaru robét..

Jednostkami obmiaru sa;
e przewody 1mb
o Urzadzenia, moduty, czujki.. itp 1 szt.

W przypadku rob6t zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koficowego.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot;
8.1.0dbidr miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im
podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegolinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
e  Utozenie tras kablowych ;
e Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny cze$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacj.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeSC jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czeSci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
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e  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majgce wplyw na poprawnosé
eksploatacii instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami
dokonanymi w czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacii

W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w

dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i

telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych

urzadzen

o  Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen

o Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390

o Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacji, tj. rezystancii i ciggtosci izolacji dla kazdej linii
sygnatowej i dozorowe;

e Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

e  Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t.j.
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

e  Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikow

e  Sporzadzenie konfiguracji systemu alarmowego w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla
dyspozycji administratora systemu.

e  Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu

o  Dostarczenie ksigzki systemu alarmowego

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakofczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzié¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9.Podstawa ptatnosci

Wytaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji wiamania i napadu
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OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z
2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085;
nr 110, poz. 1190; nr 115,po0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)
ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z péznigjszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

W sprawie wymeagar kwaliikacyinych da 0sob zamujacych sie eksploatac urzadzer,

instaladjii sied oraz trybu stwierdzania tych kwalfikadj, rodzajow instalaii i urzagze,

przy kidrych eksploatac wymagane jest posiadanie kwalfikadj, ednostek organizacyjnych,

pizy kiorych powoluie sie komisie kwalfikacyjne, oraz wysokosci opfat pobieranych za

sprawdizenie kwalfkegj. (Dz. U. Nr 59, poz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlnych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania

riekirych PosichNom. Oz U Nr51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niekiorych Polskich Norm dla

budowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Nom dla budownictwa..(Dz. U. Nr [0, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 grudnia 1995 . zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.
295)

ZARZADZENEE MINISTRAZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE z ohia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezef czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zZmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadj na znak bezpieczerstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)
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POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuie PN-
92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

N-—IEC 60464 —4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napiecia.

PN - [EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN-IEC 60364 -443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuije PN-92/E-05009/47:

PN-EC 603644-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 603644482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnosci pradowe diugotrwale przewoddw.

PN-IEC 60364553  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz  wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyjinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-54instalacie elekiryczne w obiektach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uzemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54

PN-IEC 60364-556 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczeristwa. Zastepuje PN-
92/E-05009/56;

PNHEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizadji. Instalage na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instaladgie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemier
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadia izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwamilub cyframi.

PN-O2/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowianych.

Zastepuie PN-91/E-05009002;
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PNHEC60364-1  Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;
PNHEC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych  charakterystyk.
Zastepuie nome PN-91/E-05009/03;
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S.T.3
INSTALACJA TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwieri (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych i video
51312000-2 Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
telewizyjnego systemu nadzoru dla Zespotu Szkét z Oddziatami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Gluszynskiej 187

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji rob6t budowlano — montazowych wymienionych
w punkcie 1.1

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektéw i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatéw lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okreslono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych robét lub obiektdw.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegétowej inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.
2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjq projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska
w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej

5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatdw ich atesty i certyfikaty.
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robét
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.4.1. Instalacja okablowania
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1.4.2 Montaz urzadzen
1.4.3 Programowanie systemu

2.Materiaty

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy poddaé ponownemu

badaniu.
3).Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

2.1. Materialy podstawowe

Ip

Symbol

Nazwa produktu

1.

DHI-IPC-HFW1431SP-
0360B

4MP (2688 x 1520), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik
1/3",zasieg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG
codec supported, PoE/12V DC, IR, kat widzenia 80,
Pobér mocy 5,7W

DHI-IPC-HDW1320SP-
0360B3

3MP (2304 x 1296), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik
1/3",zasieg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG
codec supported, PoE/ 12V DC, IR, kat widzenia 76,

DHI-IPC-HDBW1420EP-
03

4MP (2688 x 1520), Color, obiektyw 3,6mm,przetwornik
1/3",zasieg IR 30m (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG
codec supported, PoE/12V DC, IR, kat widzenia 80,
Pobor mocy 4,3W

DHI-NVR4432-4K

Rejestrator P 32 kanatowy, obstuga dyskow 4x 8TB
SATA Il +1 eSATA, 2 wyjscia HDMI, 1 wyjscie VGA,
kompresja H.264/H.265/<PEG-4, a rchiwizacja przez
naped zewnetrzny USB, eSATA, obstuga mysza.

PFS4226-24ET-360

24 x RJ (22 PoE 802.3af/at + 2 Hi-PoE 802.3af/at
2 SFP 1Gb, maksymalna moc wyjsciowa 360W.

Modut SFP SM 1GB zlgcze LC

Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 1m

DHI-NVR4432-4K

Rejestrator [P 32 kanatowy, obstuga dyskow 4x 8TB
SATA IIl +1 eSATA, 2 wyjscia HDMI, 1 wyjscie VGA,
kompresja H.264/H.265/<PEG-4, a rchiwizacja przez
naped zewnetrzny USB, eSATA, obstuga mysza. Dysk
SATA 8GB

Dysk twardy do pracy ciagtej 8GB / SATA.

10.

AXON PRP NetProtector.

1.

AXON PRO Video IP PROTECTOR PoE

12.

DHL32-F600

LED monitor 31,5", resolution 1920 x 1080, Aspect ratio
16:9, matryca kolorowa 16:9 TN LED, gniazdo
podtaczeniowe 1xVGA; 2Xhdmi. 1xDisplayPort, 1x Audio,

zasilanie. Pob6r mocy 52W

13.

UPS SRT 2200 XLI 230V z czasem podtrzymania 60 min

14.

Modut rozszerzajacy STR 72BP

15.

Przewod U/UTP 6kat
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3. Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantuja wiasciwg realizacje robét. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.
4.Transport i sktadowanie

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigetych i suchych.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogéine

OgoIne warunki wykonania rob6t:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji montazu i harmonogram robét.

1).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi egzemplarz projektu instalaciji telewizyjnego systemu nadzoru atesty i certyfikaty,
przewoddw i osprzetu.

2).Roboty nalezy wykonac przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjg Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Instalacja okablowania

1).Instalacje wykona¢ kablem:
dla toréw sygnatowych i zasilajacych UTP 4x2x0,5 kat.6

2).Zasilanie centrali urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg wg projektu
3).Instalacje uktada¢ w korytach teletechnicznych, rurkach PCV pod tynkiem oraz w pionie teletechnicznym

5.3. Montaz urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow systemu.

5.4. Programowanie systemu

1).Oprogramowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng - uwzgledniajac parametry urzadzenia, strefy
dostepu, podziat systemu oraz uzgodnienia z uzytkownikiem.

Dla rejestratora nalezy ustali¢ czasy nagrywania na HDD oraz sposéb archiwizacji.

5.5.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa nalezy stosowac Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41 i p6Zniejszg
jej nowelizacja.

Wszystkie metalowe cze$ci mogace znalez¢ sie pod napigciem w warunkach zakt6ceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.1.Kontrola jakosci materiatéow
1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.

2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.
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6.2 Kontrola jakosci robét
6.2.1. Warunki przystapienia do badan

1).Wykonawca rob6t powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji telewizyjnego systemu nadzoru z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robét oraz instrukcije obstugi instalacji
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

1).Przed zakryciem bruzd,
2).Po ukonczeniu montazu i urzadzenia
3).W okresie gwarancyjnym

6.2.2. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjg projektowg Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

3). Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji pomiar rezystancji izolacji, pomiar  rezystancji uziemien

Pomiary kontrolne powinien wykonywacé niezalezny Wykonawca.

6.2.3.W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg,

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentow

3).Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i ciagtosci przewodu ochronnego oraz potaczen wyréwnawczych.
Pomiar poziomu sygnatu, napie¢ i sprawdzenie ich spadku.

Pomiary kontrolne powinien wykonywa¢ niezalezny Wykonawca.

6.2.4.W zakresie programowania systemu
1).Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadow
7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét:

Jednostkami obmiaru sa;
e  przewody 1 mb
o Urzadzenia, przetacznice, wytaczniki, roztgczniki itp 1 szt.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktdry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. Odbior robot
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczego6inosci powinny im
podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot;
e UloZenie tras kablowych ;
e Montaz urzadzen
e  Uruchomienie systemu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét
objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatno$ci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny czesciowy instalacji

Odbior techniczny cze$ciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktorych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: utozenia instalacji pod tynkiem.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacj.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokot potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czeSciowym. Do
protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kofcowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
e  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
e  zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnos¢
eksploataciji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
e  dziennik budowy;
potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych czesciowych
protokoty wykonanych badar odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Opracowac¢ i dostarczy¢ uzytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu alarmowego i
telewizji dozorowej ( w tym m.in. automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych
urzadzen
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e Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatow i dopuszczen odpowiednich urzadzen
Dostarczenia deklaracji zgodno$ci wykonania systemu z warunkami zawartymi w PN/93-08390
Dostarczenia protokotéw pomiaréw elektrycznych instalacii, tj. rezystancji i ciggto$ci izolacji dla kazdej linii
sygnatowej i dozorowe;

e Dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

e  Przeszkolenia (i sporzadzenia oraz dostarczenie stosownego protokotu) uzytkownikéw systemu t,j.
administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych uzytkownikéw

e  Opracowanie i dostarczenie instrukcji obstugi systemu dla administratora systemu, stuzby ochrony,
gospodarzy stref, i uzytkownikow

e  Sporzadzenie konfiguracji systemu w formie wydruku i na no$niku magnetycznym dla dyspozycji
administratora systemu.
Opracowanie i dostarczenie warunkdw gwarancyjnych systemu
Dostarczenie ksigzki telewizyjnego systemu nadzoru.

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji  do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ VI. Wytyczne stosowania.
Ogolne normy z zakresu instalacji elektrycznych

OBOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z
2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085;
nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

W sprawie wymeagar kwalifkacyinych dia 0sob zajmujacych sie eksploatacia urzadzer,

instalacj i sieci oraz rybu stwierdzania tych kwalifkadj, rodzajow instelacjii urzadzen,

przy kiorych eksploatac wymagane est posiadanie kwalfikedj, ednostek organzacyjnych,

pizy kiorych powoluie sie komisie kwalfikacyjne, oraz wysokosd oplat pobieranych za

sprawdzenie kwalfikadi. (Dz. U. Nr 59, pdz. 377)

ROZPORZADZENE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI
zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytexiow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, pdz. 906)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACI
z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekidrych PolskichNom. (Dz. U. Nr51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwieinia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 38, poz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Nom dla budowniciwa..(Dz. U. Nr [0, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 grudnia 1995 . zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrob6w podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.
295)

ZARZADZENE MINISTRAZDROVWIA | OPIEKI SPOLECZNE z dhia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniaiace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadi na znak bezpieczensiwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedz recznych o napedzie elektrycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wiretarek i Kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuie PN-
92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplinego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

N-—IEC 60464 —4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instaladji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wysokiego napiedia.

PN - [EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - EC 60364 - 443  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami.
Qchrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuie PN-92/E-05009/47:
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PN-EC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 603644482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnoscl pradowe dlugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364553 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz  wyposaZenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.
Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537  Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-54instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54;

PN-IEC 60364-556 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenistwa. Zastepuje PN-
92/E-05009/56;

PNHEC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalage na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalage elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagii lub lokalizacji. WWymagania dot. uziemien
instalagji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwamilub cyframi.

PN-92E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elekironicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1 Instalade elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PNHEC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych  charakterystyk.

Zastepuje nome PN-91/E-05009/03;
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S.T.4
INSTALACJA NAGLOSNIENIA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

32322000-6 Urzadzenia multimedialne

32342410-9 Sprzet dzwiekowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajacy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Gto$niki

32350000-1 Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo

50300000-8 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi
dotyczace komputeréw osobistych, sprzetu biurowego, sprzetu
telekomunikacyjnego i audiowizualnego

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
nagto$nienia dla potrzeb sali gimnastycznej Zespotu Szkét z Oddziatami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Gluszynskiej 187

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1)Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy realizacji robét budowlano montazowych wymienionych w
punkcie 2.4.1.1.1.

2)Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje rozwigzania
techniczno- materiatowe okre$lone w projekcie budowlanym.

3)Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t na budowie materiatow lub rozwigzan konstrukcyjnych innych niz okre$lono w projekcie
budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji. W takiej sytuacji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozdziaty Specyfikacji Technicznych
sporzadzonych dla innych rob6t lub obiektéw.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng,

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

1).Realizacja inwestycji rozpoczyna si¢ od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

2).Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi rob6t, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

3).Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

4).Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony $rodowiska

w czasie wykonywania robdt, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wlasnosci publicznej i prywatne;
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5).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w pomieszczeniach suchych bez zakurzenia i zapylenia.
6).Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed zabudowg materiatow ich atesty i certyfikaty.
1.5.Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:;
1. Wykonanie instalacji nagtosnienia
2.Materiaty
1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne .
2).Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materialy takie nalezy poddaé ponownemu

badaniu.
3).Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Nr katalogowy

LB produktu lub symbol

Model / opis

Urzadzenie glosnikowe trzydrozne. Przetworniki min. 8", 2,25", 1".
Uzyteczny zakres pracy: 80Hz - 16KHz. Moc znamionowa 400W;

1 R35-3896 200W/100V. Efektywnos¢ 1W/1m - 100dB (125Hz - 10KHz). Kat zasiegu:
90°x60°. Wspétczynnik kierunkowosci >11. Budowa: tworzywo sztuczne
z trzywarstwowym grillem, osprzet ze stali nierdzewnej. Waga: max 16kg.

Cyfrowy wzmacniacz mocy 4 x 250W (100V). Wbudowany mikser oraz
matryca audio 8 x 8. 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych. Zasilanie Phantom
Wbudowany procesor DSP: Filtry FIR, Eliminator sprzezen akustycznych,
automixer, kompresor, limiter, bramka, Korektor barwy parametrczny i
graficzny, zwrotnica, op6znienie. Przetwarzanie analgowo cyfrowe o

2 pema 4250.10 rozdzielczosci 24bity, czestotliwos¢ probkowania 48kHz, 96kHz, Procesor
DSP 32 hity. Opdznienie <1ms. Odpowiedz czestotliwosciowa 20Hz—-
20kHz, +/-1dB. Wejscia symetryczne i niesymetrczyne. Sterowanie i
praca w sieci Ethernet. Wysokosc 2Hu. Mozliwos¢ sterowania z
urzadzenia typu IPAD za pomocg dedykowanego oprogramowania,
komputera PC lub dedykwoanych sterownikéw.

3 FR-8 Sterownik do matryc Ashly 8+1 przyciskdw i suwakow.

4 UV300 Mikser scienny, wej$¢ XLR, Chinch, regaulacja gto$no$ci. Przetaczanie:
MIX/DUCK

5 ASA1 +NT 1-1 Splitter antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z zasilaczem

6 AB 3 Wzmacniacz antenowy

7 GA3 Zestaw montazowy odbiornikdw/nadajnikéw do racka

8 A1031-U Antena dookolna nadawczo-odbiorcza

9 EW 135 G3 Zestaw bezprzeprowy z mikrofonem do reki SKM 100-835 - kapsuta
dynamiczna, kardioida MMD 835-1

10 KEN-1 Kolorowe znaczniki do mikrofonéw

1 SM-3200 Profesjonalny statyw mikrofonowy, podtogowy

12 DN-300Z Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth

13 EC%I(;(I)’:](EO%A'HU Szafa sprzetowa 24HU z osprzetem (wentylator PWD-2W, zasilanie)

14 LP00231 Instalacyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,23 mm*2

15 LP0204 Instalacyjny kabel gto$nikowy 2 x 2,5 mm*2

16 CAT5 Instalacyjny kabel CAT5
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17 KAB_KONF Kable konfekcjonowane - rézne
18 P_1 Puszka na sterownik raz mikser, puszka na mikser

3.Sprzet

1).Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktdre gwarantujg wtasciwg realizacje robét. Sprzet musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

2).Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
3).Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robét i projektu organizaciji palcu budowy.

4.Transport

1).Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytwércdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu.

2).Materiaty , powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogoine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji montazu i harmonogram robot.

1).Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi egzemplarz projektu sterowania zaluzjami oraz atesty i certyfikaty, przewodéw i
osprzetu.

2).Roboty nalezy wykona¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w normie PN-E-76/05125 i zgodnie z instrukcjq Producenta. W
przypadku koniecznosci wykonania robo6t w innych warunkach urzadzenia

elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

5.2. Wymagania robot

5.2.1.Instalacja okablowania

1).Instalacje w zakresie linii sygnatowej wykona¢ kablem z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie

2).Zasilanie urzadzen wykona¢ oddzielng instalacjg zakoriczong na wydzielonym polu rozdzielni elektryczne;j.

4).Instalacje uktada¢ w rurkach PCV pod tynkiem oraz na uchwytach.

5.2.2.Moﬁtai urzadzen

1).Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegolnych elementéw systemu.
6.Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega:

6.1. Kontrola jakosci materiatow

1).Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne.
2).Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy podda¢ ponownemu
badaniu.

6.2. Kontrola jakosci rob6t

1).Wykonawca robét powinien dostarczy¢ Inzynierowi projekt powykonawczy instalacji kontroli dostepu z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonania robot

6.2.1. W zakresie robét instalacji okablowania

1).Zgodno$¢ przebiegdw kablowych z dokumentacjq projektowg Wszelkie odstepstwa powinny byé uzgodnione z Inzynierem.
2).Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa.

29



3). Nalezy wykona¢ pomiary sygnatu, pomiar rezystancji uziemiert Wszystkie pomiary powinna wykona¢ niezalezna firma
6.2.2. W zakresie robot montazu urzadzen

1).Sprawdzenie zgodnosci miejsca montazu urzadzen z dokumentacja projektowg

2).Sprawdzenie poprawno$ci montazu i dziatania urzadzen zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i montazu oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw

6.2.3. .W zakresie programowania systemu

1).Sprawdzenie (przy testach) poprawnosci dziatania systemu .

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;
przewody 1mb
urzadzenia 1 szt

W przypadku rob6t zanikajacych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8.0dbior robot
8.1.0dbior miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie zadania

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie nastepnej czynno$ci przy budowie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla koncowego odbioru robét , np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

o  Utozenie kabli
o Podigczenie urzadzen
e Uruchomienie systemu

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy
ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania zakresu prac. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania rob6t , w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
e zakoriczono wszystkie roboty montazowe
e dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie
budowy);

e  dziennik budowy;

potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i

przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty wykonanych badar odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi elementéw systemu
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W ramach odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e  sprawdziC protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

Odbior koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowane np. ingerencjg wody.

9.Podstawa ptatnosci

Wylaczone z zakresu opracowania

10.0BOWIAZUJACE NORMY, ROZPORZADZENIA, ZARZADZENIA
Przepisy zwigzane

PN-79/T-05210 Antenowe instalacje zbiorcze. Ogdlne wymagania i badania.

PKNMiJ Warszawa 1980,
Zatacznik nr.21 do rozp. Ministra tacznosci z dnia 4 IX 1997 Wymagania techniczne dotyczace elementéw sktadowych telewizji
kablowej, Warszawa 1997

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujacych Dziennikéw Ustaw: z
2000 r. nr 1086, poz. 1126 (urzedowy tekst jednality); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085;
nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
nr108/2002,  poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 . (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 rw sprawie wymagari kwalifikacyjnych dia osdb zajmuiacych sie eksploatada urzadzen,
instalaci i sied oraz trybu stwierdzania tych kwalifikadi, rodzaiow instalacii i urzadzen,przy kidrych eksploataci wymagane jest posiadanie kwalfikagj, jednostek
organizacyjnych, przy kidrych powoluje sig komisie kwaifikecyjne, oraz wysokosci oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalfkegj. (Dz. U. Nr 59, péz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytexiw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Nr 140, pdz. 906 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, poz.
206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

31



z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niekirych Polskich Nom. (Dz. U. Nr51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektrych Polskich Norm dlabudowniciwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOQJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Nom dla budowniciwa..(Dz. U. Nr [0, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 grudnia 1995 . zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.
295)

ZARZADZENE MINISTRAZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol. Nr 19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniaiaoe zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikaci na znak bezpieczexistwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, pdz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalagie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuie PN-
92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

N - [EC 60464 — 4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN - [EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymilub taczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczerisiwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuije PN-92/E-05009/47:

PN-EC 603644-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 603644482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnosci pradowe dlugotrwale przewodow.

PN-IEC 60364553 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz  wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuie PN-93/E-05009/53;
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PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-54Instalace elekiryczne w obiekiach budowtanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54;

PN-IEC 60364-556 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenistwa. Zastepuje PN-
92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Instalage na terenie budowy i
rozbiorki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalagji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalagie elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagii lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadia izolagji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwamilub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instaladie elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych  charakterystyk.

Zastepuie nome PN-91/E-05009/03;
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ST5. INSTALACJA DZWONKOWA SZKOLNEGO

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwieri (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

51000000-9 Ustugi instalacyjne

51300000-5 Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych

1.Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest instalacja dzwonka szkolnego dla potrzeb sali gimnastycznej Zespotu Szkét z

Oddziatami Sportowymi nr 5 w Poznaniu przy ul. Gluszynskiej 187
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlano-montazowych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robat objetych Specyfikacj
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i
odbior robot zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

¢ instalacja videodomofonowa
e Instalacji zegara szkolnego

1.4.0kre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6Ing Specyfikacjg Techniczng

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;.

Zastosowanie innych rodzajow (typdw) urzadzen nie wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2.Materiaty

Materiaty podstawowe

Lp. Model / opis

1. | Dzwonek Szkolno-alarmowy
2. | Kabel YDY 3x1,5

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”
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2.2.Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatéw
2.2.1.0dbior materiatéw na budowie.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadaé
Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci i zgodno$ci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢
wplyw na jakos¢ robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

2.2.2.Sktadowanie materiatow na budowie.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie watpliwo$ci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego
2.3.3.Inne wymagania.
Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty wymagane normami i przepisami
lacznie z proba typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sa fabrycznie przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb po montazowych i ich wstepnym uruchomieniu.
3.Sprzet
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéline”
3.2.Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

e Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wiasciwa realizacje robét. Sprzet musi byé

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
o Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

e  Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.

4.Transport
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogdlnych
4.2.Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu

o Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

o Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i suchych.

5.Wykonanie robét
5.1.0gdle zasady wykonania robét

Ogole zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine”

5.2.Szczeg6lne zasady wykonania rob6t
Okablowanie osprzetu w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w korytach kablowych i pod tynkiem.

5.2.1.Trasowanie.
e Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bez kolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
e Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych
e Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp.,
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o Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.
e Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacii.

5.2.3.Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodoéw.

e  Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy uktadanych przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
o lukiizgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne.

5.2.4.Przej$cia przez Sciany i stropy.

o Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

e  Przejscia wymienione muszg byC wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim
przekroju (RB22).

o  Obwody przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony
mozna stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.2.5.Uktadanie przewodow.

Przewody uktada¢ pod tynkiem w miejscach podtaczenia osprzetu pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla. Zachowa¢ wymagane przez
producenta odlegtosci od instalacji silnopradowych.

5.2.6.Montal urzadzen
W celu zamontowania urzadzen nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

za pomocg wkretéw zamontowa¢ dzwonki

poditgczy¢ okablowanie

Zgodnie z projektem zamontowac elementy dzwonka szkolnego

uruchomic i przetestowa¢ system Przy montazu i uruchamianiu nalezy $cile przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta
urzadzen

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady ogdlne kontroli jako$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
6.2.Szczeg6lne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujace pomiary:
e pomiar rezystancii linii odcinkéw przewodéw zasilajacych zasilacze
e pomiar przerw i zwar¢ miedzy zytami
e rezystancje izolacji miedzy sobg i pomiedzy zytami i ziemig Wyniki pomiaréw poréwna¢ z zaleceniami producentow i
wymogami norm Po uruchomieniu systemu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace testy:
e urzadzenia pod katem prawidtowej pracy, braku zaktdcen i zrozumienia mowy

7.0bmiar robét.
Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.0dbiér robét
8.10g6Ine zasady odbioru robét.

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
8.1.8zczegodlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze kohncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e projekt techniczny
e  dziennik budowy;
e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowac i przepisami;
e  obmiary powykonawcze;
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o protokoty wykonanych bada¢ odbiorczych
e dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
W ramach odbioru koricowego nalezy:
e  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
e  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
e  dostarczenia protokotu badania skuteczno$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejéciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Prawidtowo sporzadzona dokumentacja potrzebna jest dla celéw konserwacii i optymalnego wykorzystania catego systemu.
Najlepiej jest gromadzi¢ dokumentacje w trakcie instalowania i przedstawiaC jg uzytkownikowi po zainstalowaniu catego
systemu. Petny zestaw dokumentacji obejmuije:

e plany budynku z zaznaczonymi na nich urzadzeniami, numeracja, oraz naniesionymi trasami przebiegow kabli

o wyniki testow wszystkich potaczen dla kazdego przebiegu kabla

e  streszczenie schematu numerowania

e spis wszystkich gtdwnych komponentéw i ich usytuowanie wszelkie inne pomocnicze dokumenty

9.Podstawa ptatnosci
Wylaczone z zakresu opracowania

10.Przepisy zwigzane Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca
2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane powsta¢ na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
z 2000 r. nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5, poz. 42; nr 100, poz.
1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. Ustawa z dnia 04 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

ROZPORZADZENA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 rokuw sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r-Nr 15, poz. 140)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

W sprawie wymeagar kwalfikacyinych dia 0sob zajmuiacych sig eksploataca urzadzer,

instalac i sieci oraz frybu stwierdzania tych kwalifkadj, rodzajow insteladji urzadzen),

przy kiorych eksploatac wymagane est posiadanie kwalfikedj, ednostek organzacyjnych,

przy kiorych powoluie sie komisie kwalfikacyjne, oraz wysokosd oplat pobieranych za

sprawdizenie kwalfkegj. (Dz. U. Nr 59, péz. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNE TRZNYCH | ADMINISTRACUI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, péz. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACUI

zdhia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i krytexiw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowianych. (Dz. U. Nr 107, péz. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

zdnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

(Dz. U. Nr 140, péz. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, péz.
206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
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z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekiorych Poiskich Nom. (Dz. U. Nr'51, péz. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3 kwieinia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla

budownicwa. (Dz. U. nr 38, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Nom dla budowniciwa..(Dz. U. Nr [0, poz. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz.
295)

ZARZADZENEE MINISTRAZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE z ohia 12 marca 1996 .

w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(Mon. Pol.Nr19. péz. 23 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACUI z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniaiace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobdw podegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikadj na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, péz. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i 0znaczania tym znakiem.

(Mon. Pol. Nr 22. péz. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001  Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym — Wymagania szczegdiowe dotyczace wkretarek i Kluczy
udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PNHEC 60050-826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-EEC60364-1  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC60364-3  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk. Zastepuje nomme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364441 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuie PN-
92/E-05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego. Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

N-—IEC 60464 —4 - 442 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

Wwysokiego napiedia.

PN - |EC 60464 — 4 - 43  Instalacie elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przefezeniowym.

Zastepuje PN-91/E-05009/43;

PN - IEC 60364 - 443  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-445 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Zastepuje PN-91/E-05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje
PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym. Zastepuije PN-92/E-05009/47:

PN-EC 60364-4-473Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuie PN-91/E-05009/473;

PNHEC 603644481 Instalacie elekiyczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosai od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 603644482 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor grodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PNHEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZ wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine. Zastepuje PN-
93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-EC 60364-5-523 Instalacie elekiryczne w obiektach budowianych. Obciazalnosc pradowe dlugotrwale przewodow.
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PN-IEC 60364553 Instalage elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz  wyposaZenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
Zastepuje PN-93/E-05009/53;

PNHEC 603645537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczania izolacyinego itaczenia. Zastepuie PN — 92/E - 05009/537

PNHEC 60364-5-54Instalace elekiryczne w obiekiach budowtanych. Dobdr i moniaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-
05009/ 54;

PN-IEC 60364-556 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacie bezpieczenistwa. Zastepuje PN-
92/E-05009/56;

PN-EC 60364-6-61 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacii lub lokalizagji. Instalagie na terenie budowy i
rozbidrki. Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706  Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specialnych instalagji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzagymi.

PN-IEC 60364-7-707  Instalage elekiryczne w obiektach budowianych. Wymagania dot. specjalnych instalagii lub lokalizacji. WWymagania dot. uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynadja izolacji urzadzen elekirycznych w ukladach niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwamilub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elekirycznych i elektronicznych z punkiu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i
badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PNHEC 60050826 Stownik terminologiczny elekiryki. Instalacie elekiryczne w obiektach

budowlanych.

Zastepuie PN-91/E-05009/02;

PNHEC60364-1  Instaladie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot iwymagania podsiawowe. Zastepuie PN-91/E-05009/01;

PN-EC 60364-3 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakierystyk. Zastepuie norme PN-91/E-050090
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