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O0ZNACZENIA NA RYSUNKU:
SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE
- MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH / Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 24cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 16cm

ELEMENTY ZELBETOWE

- WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY BETONOWE

- SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH

- WYLEWKI BETONOWE

IZOLACJA TERMICZNA

- WEtNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY - WG OPISU

1. WYPOSAZENIE DACHU
- dodatkowe elementy instalacji mocowane na dachu wg rysunkéw branzy sanitarnej i elektryczney.

2. ELEMENTY WENTYLACJI
- pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonac cokoty, podstawy dachowe
wraz z konieczng konstrukcja (jesli jest wymagana)

3. OBROBKI BLACHARSKIE
rynny, rury spustowe,obrobki blacharskie - tytan-cynk / blacha stalowa powlekana

Wszystkie elementy na dachu (w tym obrdbki blacharskie, rynny itp.) nalezy wykonaé

w kolorze szarym (zblizonym do RAL 7046)

4. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE.

ORIENTACJA

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOt SZKOt Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI NR 5

Poznan, ul. Gtuszyna 18%

dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obreb 0012 Gtuszyna; jedn. ewiden. 306401 1 M. Poznan

N

\\

028 zakresem owank

JEONOSTRA PROJEKTOWA s MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI HYDANE
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b'/&
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL 10.201%
PROJEKTOWAL arch. Piotr Staszewski UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 DATA | PODPIS
(gt. projektant] W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
o , . | KEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN 10.2017
arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski
SPRAWDZIL arch. Stawomir Ambrozewicz UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 10.2017
TRESE RYSUNKU RYSUNEK NR
RZUT DACHU A O 3
BRANZA STADIUM INDEKS DATA SKALA -
architektura proj. wykonawczy 0451 10.2017 1:
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