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Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano zwody poziome
niskie nieizolowane wykonane z drutu ¢ 8mm na wspornikach dystansowych. Potaczenie z
ziemig nalezy uzyskac poprzez przewody odprowadzajace, ktdre na wysokosci 0,3m od ziemi
nalezy zaopatrzy¢ w ztgcza kontrolne, lub w ziemi w skrzynkach kontrolnych. Jako przewéd
odprowadzajacy alternatywnie mozna wykorzystac stalowe rury spustowe.
Wszystkie przewody odprowadzajace utozy¢ w rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach
o wymiarach 15x25cm, ktore potem zatynkowac .
Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke
stalowg , wywietrzaki potaczy¢ nalezy metalicznie z instalacjg piorunochronng . Instalacje
piorunochronng podtaczy¢ do uziomu otokowego, wykonanego z bednarki FeZn 30x4 mm .

Minimalna warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10 omow.

OO ztqcze kontrolne — zacisk roztgczny

@ iglica odgromowa o wysokosci podanej na dyspozycji rysunkowej

ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien za pomocq samoregulujqcego

kabla grzewczego

ORIENTACJA

O

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZESPOt SZKOt Z ODDZIAtAMI SPORTOWYMI NR 5

Poznan, ul. Gtuszyna 187
dz. nr 12/1, arkusz 07, obreb Gtuszyna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

S MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAN, UL. DABROWKI 2,b"'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

WYDANIE
w01

2017-07-28

PROJEKTOWAL mgr inz. Hanna Kowalewska UPR. NR 302/84/Pw

OPRACOWAL

SPRAWDZIL

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI NSTALACYINO-INZYNIERY NA
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Anna Nowak

inz. Jacek Lampe UPR. NR 366/75/PW
UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACJI

| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

DATA | PODPIS

102017 ﬂ%

10.2017

TRESC RYSUNKU

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA-RZUT DACHU

BRANZA

STADIUM INDEX DATA SKALA

elekfryczna proj. wykonawczy 0451 10.2017 1:100

RYSUNEK NR

E-8




