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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno szatniowym przy Zespole Szkét z Oddziatami
Sportowymi nr 5 z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowe;j i realizacje budynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca, dojazdami,
dojsciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu
powierzchnia dziatek, terenu inwestycji - dz. nr 12/1, 13/1 12.405 m2

powierzchnia zabudowy:

budynek istniejacy 1441 m2

czesé projektowana - sala gimnastyczna 935 m2

powierzchnia zabudowy - RAZEM 2376 m2

liczba kondygnaciji - cze$¢ istniejaca 3 + 1 podziemna

liczba kondygnaciji - czes$¢ projektowana 1

wysokos¢ budynku - czes¢ istniejgca 11,76 m

wysokos¢ budynku - czesé projektowana 9,82 m

liczba uczniéw 423

liczba pracownikéw 41

SALA GIMNASTYCZNA - BUDYNEK PROJEKTOWANY

powierzchnia catkowita 934,54 m2

powierzchnia konstrukcji 93,92 m2

powierzchnia netto 840,62 m2

powierzchnia uzytkowa 647,30 m2

powierzchnia ruchu 180,90 m2

powierzchnia ustugowa 12,42 m2

powierzchnia sali gimnastycznej 455,24 m2
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Sala Gluszyna PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddz  iatami Sportowymi Nr 5 Pozna A, ul. Gluszyna 187

1/45000000-7 |Rozbidrki
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m?2
d.1/0104-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1750 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
2|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - de-
1103-05 strukt asfaltowy
1750*0.1 m3 175.000
RAZEM 175.000
2|45000000-7 |Prace ziemne
3/KNR-W 2- |Roboty ziemne w gruncie kategorii [ll wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.2|01 0203-04 |nymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
939.7*2.5 m3 2349.250
RAZEM 2349.250
4|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.2|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii IlI-IV
Krotnosé = 28
2349.25-1662.074 m3 687.176
RAZEM 687.176
5/KNR-W 2- |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 110kW (150KM) z prze- |m3
d.2|01 0222-01 |mieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
wykop 2349.25 m3 2349.250
podktady -18.595 m3 -18.595
tawy -61.143 m3 -61.143
fundamenty [-44.708 m3 -44.708
posadzki -562.73 m3 -562.730
RAZEM 1662.074
6 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.2|kalk. wiasna |odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
687.176*1.60 t 1099.482
RAZEM 1099.482
3]45000000-7 |Fundamenty
7/KNR-W 2- |Podktady betonowe gr. 10cm na podtozu gruntowym w budownictwie uzy- |m3
d.3|02 1101-03 |tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pom-
py do betonu - beton C8/10
poz 0.1 35.85*0.8*0.10 m3 2.868
poz 0.2 47.20*1.0*0.10 m3 4.720
poz 0.3 85.93*0.7*0.10 m3 6.015
poz 0.4 18.20*1.20*0.10 m3 2.184
poz 0.5 4.47*0.7*0.10 m3 0.313
poz 0.6 1.50*0.8*0.10 m3 0.120
poz 0.7 11.40*0.7*0.10 m3 0.798
poz 0.8 7.35*0.6*0.10 m3 0.441
poz 0.9 3.95*1.0*0.10 m3 0.395
poz 0.10 7.68*0.7*0.10 m3 0.538
poz 0.12 2.90*0.7*0.10 m3 0.203
RAZEM 18.595
8/KNR-W 2- |tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6m w deskowaniu systemowym m3
d.3|02 0243-01 |(beton pompa, pozostate wyciggiem) beton C 25/30
poz 0.1 35.85*0.6*0.40 m3 8.604
poz 0.3 85.93*0.5*0.40 m3 17.186
poz 0.5 4.47*0.5*0.40 m3 0.894
poz 0.6 1.50*0.6*0.40 m3 0.360
poz 0.7 11.40*0.75*0.50 m3 4.275
poz 0.8 7.35*0.4*0.40 m3 1.176
poz 0.10 7.68*0.5*0.40 m3 1.536
poz 0.12 2.90*0.75*0.50 m3 1.088
RAZEM 35.119
9/KNR-W 2-  |[Lawy fundamentowe o szerokosci do 0,8m w deskowaniu systemowym m3
d.3|02 0243-02 |(beton pompa, pozostate wyciggiem) beton C 25/30
poz 0.2 47.20*0.8*0.40 m3 15.104
poz 0.9 3.95*0.8*0.40 m3 1.264
RAZEM 16.368
10|KNR-W 2- |tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3m w deskowaniu systemowym m3
d.3|02 0243-03 |(beton pompa, pozostate wyciagiem) beton C 25/30
poz 0.4 18.20*1.0*0.40 m3 7.280
RAZEM 7.280
11|KNR-W 2- |Podwalina o szerokosci do 0,6m w deskowaniu systemowym (beton pom- |m3
d.3|02 0243-01 |pa, pozostate wyciggiem) beton C 25/30
0.24*0.5*19.80 m3 2.376
RAZEM 2.376
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.3|02 0259-04 |monolitycznych
1.821 t 1.821
RAZEM 1.821
13|/KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3|02 0101-06
206.98*0.24*0.90 m3 44.708
RAZEM 44.708
4145000000-7 |lzolacje fundamentow
14|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane |m2
d.4|02 0602-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
21.51+37.76+42.97+18.20+2.24+0.6+5.7+2.94+3.16+3.84+1.45+4.75+ m2 196.870
51.75
RAZEM 196.870
15/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane |m?2
d.4|02 0602-02 |na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad jedng
196.87 m?2 196.870
RAZEM 196.870
16| KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -| m2
d.4|/02 0606-01 |poziome
196.87 m?2 196.870
RAZEM 196.870
17|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na|m?2
d.4|/02 0603-01 |zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
43.02+75.52+68.74+36.40+4.47+1.8+17.10+5.88+3.16+6.14+4.35+ m2 597.540
19.80+311.16
RAZEM 597.540
18|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na|m2
d.4|02 0603-02 |zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad jedng
597.54 m?2 597.540
RAZEM 597.540
19|KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - m2
d.4/0204-01 przyklejenie plyt polistyrenowych gr.12cm przy uzyciu zaprawy klejacej
165.58 m?2 165.580
RAZEM 165.580
20/KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - wy-|m2
d.4/0204-02 konanie warstwy zbrojacej przy uzyciu zaprawy klejacej
165.58 m?2 165.580
RAZEM 165.580
21/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowa- m2
d.4/0207-02 niem powierzchni
165.58 m?2 165.580
RAZEM 165.580
5/45000000-7 |Rdzenie i sciana
22|KNR-W 2- |Rdzenie zelbetowe o wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym o sto- |m3
d.5|02 0247-05 |sunku deskowanego obwodu do przekroju do 16m/m2 (beton pompa, po-
zostate wyciggiem) beton C 25/30
poz 1.1 (0.24*0.35*7.82)*6 m3 3.941
poz 1.2 (0.24*0.40*9.91)*2 m3 1.903
poz 1.3 0.24*1.31*4.15 m3 1.305
poz 1.4 (0.24*0.30*4.15)*2 m3 0.598
poz 1.4a (0.24*0.30*4.15)*2 m3 0.598
poz 1.5 (0.24*0.30*3.50)*3 m3 0.756
poz 1.6 (0.24*0.30*4.30)*2 m3 0.619
poz 1.7 (0.24*0.24*2.15)*12 m3 1.486
poz 1.8 (0.24*0.30*2.09)*4 m3 0.602
poz 1.9 0.24*0.60*2.09 m3 0.301
RAZEM 12.109
23|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego m3
d.5|02 0248-05 |obwodu do przekroju do 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci
ponad 4 m bez wzgledu na wariant
poz 1.1 (0.24*0.35*3.82)*6 m3 1.925
poz 1.2 (0.24*0.40*5.91)*2 m3 1.135
RAZEM 3.060
24|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.5/02 0259-04 |monolitycznych
2.656 t 2.656
RAZEM 2.656
25/KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu sys- |m?2
d.5|02 0245-01 |temowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciggiem -
beton C 25/30
19.45*10.60-63.97 m?2 142.200
RAZEM 142.200
26|KNR-W 2- |Sciany betonowe grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek  |m2
d.5|02 0245-02 |za kazdy nastepny 1 m wysokosci - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw wyciggiem
poz1.1 19.45*6.60-31.98 m?2 96.390
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RAZEM 96.390
27|KNR-W 2- |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastep- |m?2
d.5/02 0245-03 |ny cm grubosci do 24 cm - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciagiem - beton C 25/30
Krotnos¢ = 14
poz1.1 19.45*10.60-63.97 m?2 142.200
RAZEM 142.200
28|/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.5/02 0259-04 |monolitycznych
2.444 t 2.444
RAZEM 2.444
6/45000000-7 |Belki, wie nce, nadpro za
29|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - |m3
d.6|02 0212-12 |beton C 25/30
(0.24*0.24*57.60)+(53.80%0.24*0.24)+(21.50*0.30%0.24)+(68.90*0.24* m3 17.960
0.20)+(32.80*0.24*0.24)+(19.30*0.24*0.15)+(21.30*0.20*0.15)+(6.50*
0.24*0.68)+(2.90*0.24*0.20)+(15.10*0.24*0.20)+(15.1*0.24*0.15)+(4.50*
0.24*0.10)+(6.90*0.24*0.20)+(15.48*0.24*0.15)
RAZEM 17.960
30/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.6/02 0259-04 |monolitycznych
2.191 t 2,191
RAZEM 2.191
31|KNR-W 2- |Belki i nadprozai w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego |m3
d.6/02 0249-02 |obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pompa, pozostate wyciggiem) -
beton C 25/30
poz 2.1 (0.24*0.25*1.40)*13 m3 1.092
poz 2.2 (0.24*0.25*1.50)*2 m3 0.180
poz 2.3 (0.24*0.35*2.74)*1 m3 0.230
poz 2.4 (0.24*0.60*4.20)*1 m3 0.605
poz 2.5 (0.24*0.40*2.90)*1 m3 0.278
poz 2.6 (0.24*0.30*8.70)*1 m3 0.626
poz 2.7 (0.24*1.04*3.48)*1 m3 0.869
poz 2.8 (0.24*0.40*18.82)*1 m3 1.807
poz 2.9 (0.24*0.25*2.40)*1 m3 0.144
poz 2.10 (0.24*0.25*2.52)*1 m3 0.151
poz 2.11 (0.24*0.80*3.48)*1 m3 0.668
poz 2.12 (0.24*0.30*8.40)*1 m3 0.605
RAZEM 7.255
32|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.6/02 0259-04 |monolitycznych
t 0.900
RAZEM 0.900
7/45000000-7 |Strop
33|KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementéw HC-150/1500 ment
12 ele- 12.000
ment
RAZEM 12.000
34|KNR-W 2-  |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementéw HC-150/900 ment
1 ele- 1.000
ment
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementow S-240/1500 ment
6 ele- 6.000
ment
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementéw S-240/1500 ment
5 ele- 5.000
ment
RAZEM 5.000
37/KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/1500 ment
3 ele- 3.000
ment
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/1500 ment
5 ele- 5.000
ment
RAZEM 5.000
39|KNR-W 2- |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementow S-240/1200 ment
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4 ele- 4.000
ment
RAZEM 4.000
40 KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach uzytecznosci pub- |ele-
d.7|02 0302-02 |licznej z elementow S-240/1200 ment
1 ele- 1.000
ment
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/1200 ment
1 ele- 1.000
ment
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/1200 ment
5 ele- 5.000
ment
RAZEM 5.000
43|KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/900 ment
2 ele- 2.000
ment
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/900 ment
1 ele- 1.000
ment
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2- | Plyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzy- |ele-
d.7|02 0302-01 |tecznosci publicznej z elementéw S-240/900 ment
1 ele- 1.000
ment
RAZEM 1.000
46 KNR-W 2-  |Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu sys- |m?2
d.7|02 0246-01 |temowym (beton pompa, pozostate wyciggiem)
4.104 m?2 4.104
RAZEM 4.104
47|KNR-W 2- | Plyta stropowa o grubosci 10cm i powierzchni do 5m2 w deskowaniu sys- |m?2
d.7|02 0246-04 |temowym - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ptyty ponad 10cm
(beton pompa, pozostate wyciggiem)
Krotnosé¢ = 14
4.104 m?2 4.104
RAZEM 4.104
48/ KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli |t
d.7|02 0259-04 |monolitycznych
0.942 t 0.942
RAZEM 0.942
8/45000000-7 |Prace murowe
49/KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.8/0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne dociplane
149.78+73.44+38.88 m?2 262.100
otwory -(27.16+50.42) m?2 -77.580
RAZEM 184.520
50|KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.8/0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne
67.8+53.04+63.90 m?2 184.740
otwory -(14.72+9) m2 -23.720
RAZEM 161.020
51/KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.8/0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej) - wewnetrzne
179.63 m?2 179.630
otwory -9.0 m2 -9.000
RAZEM 170.630
52|KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.8/0105-06 kospoinowej (klejowej)
189.36 m?2 189.360
otwory -18 m?2 -18.000
RAZEM 171.360
53|/KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m?2
d.8/0104-07 prawie cienkospoinowej (klejowej) - zewnetrzne hali dociplane
588.17 m?2 588.170
otwory -30.70 m2 -30.700
RAZEM 557.470
9/45000000-7 |Dach hali - konstrukcja
54|KNR-W 2- |Dzwigar drewniany z drewna klejonego o dtugosci ponad 4,5m i przekroju |m3
d.9/02 0408-06 |ponad 180cm2
dzwiar 19.48*1.35*0.28*3 m3 22.090
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RAZEM 22.090
55|KNR-W 2- |Ptatwie z drewna klejonego o dtugosci ponad 3m i przekroju ponad m3
d.9|02 0406-06 |180cm2
ptatew 0.18*0.44*24.44*8 m3 15.485
RAZEM 15.485
56|ZNK 23-01 |Elementy wzmocnien konstrukcji - stezenia pojedyncze o masie elementu |t
d.9/0104-06 wzmachiajacego do 0,015t
stezenia fi160.186 t 0.186
RAZEM 0.186
57|NNRNKB 4 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang trapezowg T60 grubosci 0,88mm m2
d.9/0529-02 arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2
blacha 439.06 m?2 439.060
otwory -0.90*0.90*2 m?2 -1.620
RAZEM 437.440
10{45000000-7 |Dach - pokrycie
58/ KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE klejonej na zaktad m2
d.10|02 0615-03
budynek 12.93*18.62+4.14*1.02+3.05*18.58+8.66*7.57 m?2 367.205
otwory -3.90*2.0 m2 -7.800
RAZEM 359.405
59|KNR-W 2- |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 m2
d.10{02 0612-01 |cm z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowe-
go - ukladana ze spadkiem
budynek 359.405 m2 359.405
RAZEM 359.405
60|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|02 0504-02
budynek 359.405 m2 359.405
RAZEM 359.405
61|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej| m2
d.10|02 0504-03 |wywiewki i $wietlik
budynek 6.85 m2 6.850
RAZEM 6.850
62 KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE klejonej na zaktad m2
d.10|02 0615-03
sala 439.06 m?2 439.060
otwory sala |-0.90*0.90*2 m?2 -1.620
RAZEM 437.440
63|KNR-W 2- |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 16 m2
d.10{02 0612-01 |cm z piyt klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowe-
go - ukladana ze spadkiem
sala 439.06 m?2 439.060
otwory sala |-0.90*0.90*2 m?2 -1.620
RAZEM 437.440
64|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.10|02 0504-02
sala 439.06 m?2 439.060
otwory sala [-0.90*0.90*2 m2 -1.620
RAZEM 437.440
65/KNR 0-33  |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 16 cm (roboty wykonywane recz-|m2
d.10/0102-04 ne)
attyka (12.90+14.68+3.5+8.15)*0.48+29*1.35 m?2 57.980
85.90*0.83 m?2 71.297
RAZEM 129.277
66|KNR-W 2- |Pokrycie papa termozgrzewalna przy obrébkach m2
d.10|02 0504-03
attyka 57.98 m?2 57.980
71.297 m?2 71.297
RAZEM 129.277
67|KNR-W 2- |Obrébki z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm przy sze- |m?2
d.10/02 0514-02 |rokosci w rozwinigciu ponad 25cm
attyka (12.90+14.68+3.5+8.15+29)*0.90 m?2 61.407
85.90*0.90 m?2 77.310
RAZEM 138.717
68|KNR-W 2- |Montaz przepustow przez attyke w systemie odwodnieniowym kpl
d.10|02 1924-05
sala 4 kpl 4.000
budynek 5 kpl 5.000
RAZEM 9.000
69| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej gru- |m
d.10|02 0527-03 |bosci 0,60mm
sala 9.80*4 m 39.200
budynek 3.92*3+4.22*2 m 20.200
RAZEM 59.400
11/45000000-7 |Posadzki
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70|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich gr. 35 cm na podiozu gruntowym w|m3
d.11]/02 1103-01 |budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
sala 455.24*0.35 m3 159.334
budynek 384.66*0.35 m3 134.631
RAZEM 293.965
71/KNR-W 2- |Podkiady betonowe na podtozu gr. 12cm gruntowym w budownictwie uzy- jm3
d.11|02 1101-03 |tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pom-
py do betonu
sala 455.24*0.12 m3 54.629
budynek 384.66*0.12 m3 46.159
RAZEM 100.788
72|KNR-W 2- |Izolacje poziome z dwoch warstw folii PE uktadanej na sucho m2
d.11/02 0615-02
sala 455.24 m?2 455.240
budynek 384.66 m?2 384.660
RAZEM 839.900
73|KNR-W 2- |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styro- |m?2
d.11]/02 0608-03 |pianowych gr. 10cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
sala 455.24 m?2 455.240
budynek 384.66 m2 384.660
RAZEM 839.900
74|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 20mm, zatarte na|m?2
d.11/02 1104-02 |gtadko
budynek 384.66 m2 384.660
RAZEM 384.660
75|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potragcenie  |m?2
d.11]/02 1104-03 |za zmiane grubosci o0 10mm
Krotnosé = 5
budynek 384.66 m?2 384.660
RAZEM 384.660
76|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 20mm, zatarte na|m?2
d.11]/02 1104-02 |gtadko ze zbrojeniem rozproszonym
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
77|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potracenie  |m?2
d.11]/02 1104-03 |za zmiane grubosci o0 10mm
Krotnosé = 10
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
78/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane |m2
d.11|02 0602-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
79/KNR 4-01 |Naciecie podtoza betonowego - dylatacje m2
d.11/0804-06
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
80|KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PEj uktadanej na sucho m2
d.11/02 0615-01
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
81|KNR 19-01 |Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego w uktadzie poprze- m3
d.11/0410-10 czno/podtuznym
sala (4.00*0.09*0.02)*455.24 m3 3.278
RAZEM 3.278
82|KNR 0-21 |Slepa podioga z desek szerokosci 15-20cm m2
d.114007-01
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
83|/KNR-W 2- |lzolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej na sucho m2
d.11/02 0615-01
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
84|KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt wiérowych gr. 10mm w ukfadzie poprzecznym m2
d.114007-03
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
85|KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt wiérowych gr. 10mm w uktadzie podtuznym m2
d.114007-03
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
86 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwg izola- |m?2
d.11/02 1123-01 |cyjng - wyktadzina sportowa elastyczna z rolowang wielowarstwowa wy-
ktadzing
sala 455.24 m?2 455.240
RAZEM 455.240
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87|KNR-W 2- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach |m?2
d.11/02 1111-04 |30x60cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
66.93 m2 66.930
RAZEM 66.930
88|KNR K-24  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.11/0604-01
166.38 m2 166.380
RAZEM 166.380
89|KNR-W 2- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach |m?2
d.11/02 1111-03 |30x30cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
317.73 m2 317.730
RAZEM 317.730
90|KNR-W 2-  |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.11|02 1115-02
263.6 m 263.600
RAZEM 263.600
91|KNR-W 2- |Malowanie dwukrotne farbami chlorowokauczukowa wewnetrznych po- m2
d.11]/02 1511-04 |wierzchni z betonu i cegly
kottownia 12.42 m2 12.420
RAZEM 12.420
12|45000000-7 | Sufity
92|KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego |m2
d.12|02 2010-04 |wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
250.27 m2 250.270
RAZEM 250.270
93|/KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego |m2
d.12|02 2010-09 |wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o 5mm tynkéw stro-
péw
250.27 m2 250.270
RAZEM 250.270
94|KNR-W 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie meta- |m?2
d.12]02 2006-01 |lowym pojedynczym podwieszonym
6.54 m2 6.540
RAZEM 6.540
95|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu m2
d.12|02 2011-03 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
250.27 m2 250.270
RAZEM 250.270
96/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.12]/0702-02 rach 600x600mm
127.85 m2 127.850
RAZEM 127.850
97|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymia- |m2
d.12|/0702-02 rach 600x600mm o zwiekszonej odpornosci na udrzenia i akustyce
455.24 m2 455.240
RAZEM 455.240
98/ KNR-W 2- |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tyn-  |m2
d.12|02 1510-07 |kbéw z gruntowaniem
250.27 m2 250.270
RAZEM 250.270
13/45000000-7 |Sciany
99 KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego |m2
d.13|02 2010-01 |wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
122.62+23.02+53.08+53.04+54.90+170.63+171.36+171.36+557.47+ m?2 1519.680
142.20
RAZEM 1519.680
100|KNR-W 2- |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego |m?2
d.13|02 2010-08 |wykonywane mechanicznie - dodatek za pogrubienie o0 5mm tynkéw $cian
1519.68 m2 1519.680
RAZEM 1519.680
101|KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu m2
d.13]02 2011-02 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na poditozu z tynku
1519.68-92.95 m2 1426.730
RAZEM 1426.730
102|KNR K-24  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.13/0604-02
92.95 m2 92.950
RAZEM 92.950
103|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20cm na |m?2
d.13]/02 0840-01 |zaprawie klejowej
92.95 m2 92.950
RAZEM 92.950
104|KNR-W 2-  |Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi wewnetrznych tynkéw gtad- m2
d.13|02 1511-01 |kich
korekta ob- |1426.73-55.22 m2 1371.510
miaru
RAZEM 1371.510
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105/KNR-W 2-  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tyn-  |m?2
d.13/02 1510-07 |kbéw z gruntowaniem
137151 m?2 1371.510
RAZEM 1371.510
106|KNR 2-02ul |Ruszt pod oktadziny akustyczne na $cianach na poditozu ceglanym m2
d.13|U-0202-
000200-01
sala 55.22 m2 55.220
RAZEM 55.220
107 |KNR 2-02ul |Panele scienne o odpornosci na uderzenia z wysoka dzwiekochtonnoscig |m?2
d.13|U-0202-
000300-02
sala 55.22 m?2 55.220
RAZEM 55.220
14/45000000-7 |Elewacje
108/KNR 0-33  |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian - przyklejenie ptyt z wetny mine- |m?2
d.14/0102-04 ralnej o gr. 16 cm (roboty wykonywane reczne)
122.62+23.02+38.88+557.47 m?2 741.990
RAZEM 741.990
109|KNR 0-33  |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.14/0123-01 scian
4450 szt. 4450.000
RAZEM 4450.000
110|KNR K-33  |Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej mb
d.14/0108-01
50 mb 50.000
RAZEM 50.000
111|KNR K-33  |Montaz listwy cokotowej do podioza z gazobetonu w systemach izolacji mb
d.14/0108-06 cieplnej
cokot 134.64 mb 134.640
RAZEM 134.640
112|KNR 0-33  |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian - szpachlowanie zbrojone jedng |m?2
d.14/0102-05 warstwag siatki z wtokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
741.99 m?2 741.990
RAZEM 741.990
113|KNR K-33  |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw silikonowych z masy tyn- |m?2
d.14/0113-01 karskiej o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej
741.99 m?2 741.990
RAZEM 741.990
114|KNR K-33  |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy tyn- |m?2
d.14/0114-01 karskiej o wielkosci kamienia 1,0-1,6mm
cokot 134.64*0.30 m?2 40.392
RAZEM 40.392
115|KNR K-33  |Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturowych farba silikonowa - ko-|m2
d.14/0204-04 lorystyka zgodnie z projektem
741.99 m?2 741.990
RAZEM 741.990
116|KNR 2-02  |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. |m?2
d.14|2604-01 15cm w ostonie z paneli z ptyt HPL na ruszcie metalowym z profili moco-
wanych bezposrednio do $cian z otworami wraz z podkonstrukcjg
142.20 m?2 142.200
RAZEM 142.200
117|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 przyscienne o wysokosci do  |m?2
d.14/02 1609-01 |10m
741.99+142.2 m?2 884.190
RAZEM 884.190
15/45000000-7 |Stolarka, Slusarka
118/KNR 0-19 |DZ1 - Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydiowych petnych wyposazo- |m?2
d.15/1023-12 ne zgodnie z projektem
2.80*1.10 m?2 3.080
RAZEM 3.080
119|KNR 0-19 |DZ2 - Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych petnych wyposazone |m?2
d.15/1023-12 zgodnie z projektem
2.12*2.30 m?2 4.876
RAZEM 4.876
120/KNR 0-19 |DZ3 - Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych peinych wyposazone |m?2
d.15/1023-12 zgodnie z projektem
2.12*2.30 m?2 4.876
RAZEM 4.876
121|KNR 0-19 |DZ4 - Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych peinych wyposazone |m?2
d.15/1023-12 zgodnie z projektem
2.12*2.90 m?2 6.148
RAZEM 6.148
122|\KNR 0-19 |DZ5 - Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych petnych wyposazone |m?2
d.15/1023-12 zgodnie z projektem
1.76*3.55 m?2 6.248
RAZEM 6.248
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123|KNR 0-19 D1 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych ptycinowych w okleinie z kratkag m2
d.15/1023-12 wentylacyjng wyposazone zgodnie z projektem
1.00*2.05*11 m?2 22.550
RAZEM 22.550
124|KNR 0-19  |D2 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych ptycinowych w okleinie z panelem |m?2
d.15/1023-12 dolnym wyposazone zgodnie z projektem
1.00*2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
125|KNR 0-19  |D3 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych ptycinowych w okleinie z panelem |m?2
d.15/1023-12 dolnym wyposazone zgodnie z projektem
1.00*2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
126|KNR 0-19  |D4 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych ptycinowych w okleinie z panelem |m?2
d.15/1023-12 dolnym wyposazone zgodnie z projektem
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
127|KNR-W 2- |D-5 Scianki kabinowe systemowe wraz z drzwiami m2
d.15|02 1029-05
(1.2+1.10)*2.05+(1.20+2.15)*2.05+1.5*2.05 m?2 14.658
RAZEM 14.658
128/KNNR 7 D6/0Ow4 - Witryny zewnetrzne w profilach aluminiowych przeszklone wy- |m?2
d.15/0503-07 posazone zgodnie z projektem
2.12*2.30+1.8*2.22 m?2 8.872
RAZEM 8.872
129/KNNR 7 D7 - Witryny zewnetrzne w profilach aluminiowych przeszklone wyposazo-|m?2
d.15/0503-07 ne zgodnie z projektem
2.55*4.80 m?2 12.240
RAZEM 12.240
130/KNNR 7 D8 - Witryny zewnetrzne w profilach aluminiowych przeszklone wyposazo-|m?2
d.15/0503-07 ne zgodnie z projektem
2.90*2.12 m?2 6.148
RAZEM 6.148
131|KNNR 7 D9/Ows5 - Witryny zewnetrzne w profilach aluminiowych przeszklone wy- |m?2
d.15/0503-07 posazone zgodnie z projektem
2.30*2.34 m?2 5.382
RAZEM 5.382
132 Woycieraczka systemowa wewnetrzna m2
d.15
2.72*2 m?2 5.440
RAZEM 5.440
133 Woycieraczka systemowa zewnetrzna m2
d.15
2.72*2 m?2 5.440
RAZEM 5.440
134|KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4m m
d.15/1213-04
6.79 m 6.790
RAZEM 6.790
135|KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4m m
d.15/1213-04
6.79 m 6.790
RAZEM 6.790
136|KNNR 7 O1 - Okna aluminiowe state o powierzchni do 1m2 wyposazone zgodnie z |m2
d.15/0503-04 projektem
1*1*7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
137|KNNR 7 02 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
1.0*1.0*7 m?2 7.000
1.76*3.55*8 m2 49.984
RAZEM 56.984
138/KNNR 7 03 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
1.74*3.55*2 m2 12.354
RAZEM 12.354
139/KNNR 7 04 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
1.76*1.76*6 m2 18.586
RAZEM 18.586
140/KNNR 7 O5 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
1.76*1.74*2 m2 6.125
RAZEM 6.125
141|KNNR 7 06 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
2.70*2.30 m2 6.210
RAZEM 6.210
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142|KNNR 7 O7 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
2.70*2.30*8 m?2 49.680
RAZEM 49.680
143|KNNR 7 08 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
2.0*2.30 m?2 4.600
RAZEM 4.600
144|KNNR 7 09 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazone |m2
d.15/0503-06 zgodnie z projektem
2.0*2.30 m?2 4.600
RAZEM 4.600
145/KNNR 7 Ow-1 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2 wyposazone m2
d.15/0503-05 zgodnie z projektem
0.8*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
146|KNNR 7 Ow-2 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazo- |m2
d.15/0503-06 ne zgodnie z projektem
2.5*2.9 m?2 7.250
RAZEM 7.250
147|KNNR 7 Ow-3 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazo- |m2
d.15/0503-06 ne zgodnie z projektem
2.0*2.9 m?2 5.800
RAZEM 5.800
148|KNNR 7 Ow-4 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazo- |m2
d.15/0503-06 ne zgodnie z projektem
1.64*2.3 m?2 3.772
RAZEM 3.772
149|KNNR 7 Ow-5 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazo- |m2
d.15/0503-06 ne zgodnie z projektem
1.20*2.3 m?2 2.760
RAZEM 2.760
150|KNNR 7 SD-1 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wyposazo- |m2
d.15/0503-06 ne zgodnie z projektem
3.18*1.77 m?2 5.629
RAZEM 5.629
151|KNR-W 2- |Obrébki z blachy stalowej tytanowo-cynkowej grubosci 0,55mm przy sze- |m?2
d.15/02 0514-02 |rokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne
0lld 76.07*0.35 m?2 26.625
RAZEM 26.625
152|KNR K-25 |Montaz parapetéw wewnetrznych zgodnie z wytycznymi producenta okien |m
d.15/0201-08
76.07 m 76.070
RAZEM 76.070
16{45000000-7 |Wyposa zenie
153 Szafka odziezowa podwdjna 2x30x50 z taweczkag szt
d.16
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
154 Dozownik mydta w ptynie szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
155 Pojemnik na reczniki szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
156 Kosz na papier i zuzyte reczniki stojacy szt
d.16
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
157 Lustro do montazu nad umywalkg szt
d.16
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
158 Pojemnik na papier toaletowy dla obiektéw uzytecznosci publicznej szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
159 Szczotka klozetowa szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
160 Wieszak $cienny szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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161 Uchwyt $cienny na reczniki szt
d.16
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
162 Linie boisk: boisko pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do siatkdw- |kpl
d.16 ki, opcjonalnie do ustalenia z Inwestorem na etapie proj. wykonawczego:
boisko do tenisa ziemnego, badmintona - oznakowanie trwate w systemie
wyktadziny - linie i pola boisk nalezy zréznicowac¢ kolorystycznie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
163 Instalacja w podtodze sportowej elementéw mocowania stupkéw z odcia- |kpl
d.16 gami do siatek boisk: pitki siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona, - ele-
menty mocowania ukryte w posadzce, zamykane pokrywami. Instalacja
uchwytéw mocowania odciggéw drazka gimnastycznego i wyposazenia
gimnastycznego (w $cianach i stropie)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
164 Instalacja w podtodze sportowej elementéw mocowania bramek, zabez- | kpl
d.16 pieczajace przed ich przesuwaniem - elementy mocowania ukryte w po-
sadzce, zamykane pokrywami wraz z bramkami 2szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165 Instalacja tablic dla boisk do koszykéwki. 2 tablice (boisko gtéwne) oraz 4 |szt
d.16 dodatkowe tablice na $cianach bocznych. Tablice z uchylnymi obreczami.
Tablice sktadane (podnoszone/uchylne) z mechanizmami elektrycznymi i
sterowaniem
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
166 Instalacja na $cianie bocznej hali elektronicznej tablicy wynikéw - dyscyp- |szt
d.16 liny wyswietlane: czas gry, czas rzeczywisty, wynik: siatkéwka, p.reczna,
koszykdwka, pitka nozna, tenis, badminton, widoczno$¢ 40m sterowana
zdalnie zasilanie 230V
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167 Kurtyna siatkowa dzielgca sale na 2 czesci z napedem elektrycznym i ste-|kpl
d.16 rowaniem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Komplet siatek - tapacze pitek zabezpieczajace wrazliwe na uderzenia kpl
d.16 elementy wyposazenia - do ustalenia na etapie proj. wykonawczego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169 System nagtosnienia kpl
d.16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
170 Drabinki gimnastyczne przyscienne 90x250cm drewniane szt
d.16
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
171 Dozownik mydta w ptynie szt
d.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172 Pojemnik na reczniki szt
d.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173 Kosz na papier i zuzyte reczniki stojacy szt
d.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 Kosz na papier i zuzyte reczniki stojacy szt
d.16
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/45111291-4 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
17.1|45111291-4 | Zielen
175|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych w gruncie kate-|szt
d.17]0320-04 gorii 11l z brytg korzeniowg o $rednicy 1,2m z zaprawg dotéw
A
drzewa 5 szt 5.000
RAZEM 5.000
176|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i iglastych w gruncie kate-|szt
d.17]/0320-04 gorii 11l z brytg korzeniowg o $rednicy 1,2m z zaprawg dotow
A
krzewy 24 szt 24.000
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RAZEM 24.000
177|KNR 2-21  |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim |m3
d.17/0218-03
A
zielen 600*0.15 m3 90.000
RAZEM 90.000
178/KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2
d.17/0505-04
A
zielen 600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
179|KNR 2-21  |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w m2
d.17/0401-02 gruncie kategorii lll
A
Zieleh 600 m2 600.000
RAZEM 600.000
180|KNR 2-21  |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plas-|m?2
d.17/0703-01 kim
A
zielen 600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
17.2|45111291-4 |Ogrodzenie
181|KNR-W 2- |Ogrodzeni systemowe - profil gérny i dolny 50x25mm, prety Fi 25mm co |m?2
d.17|25 0307-02 |~15cm, stupki 60x60mm ocynkowane ogniowo / lakierowane farbg prosz-
2 kowa podmurowka betonowa wys. 5cm wysokos$¢ catego ogrodzenia =
1.60 m (powyzej terenu)
(2.85*4+1.45)*1.60 m?2 20.560
RAZEM 20.560
182|KNR-W 2- |Bramna przesuwna wys. 150cm, szer. 450cm ($wiatto przejazdu) zespolo-|m2
d.17|25 0314-08 |ny uktad kétek prowadnice zapewniajace ptynny wjazd bramy w pozycje
2 koncowg
1.5*4.5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
17.3]45111291-4 |Mata architektura
183|KNR 2-02  |Podbudowa pod schody z betonu C12/15 m3
d.17/0218-01
3
2.18 m3 2.180
RAZEM 2.180
184|KNR 2-02 |Stopnie blokowe - 160x40x15 powierzchnia piaskowana + opornik z bla- |m
d.17]2112-02 chy stalowej gr. 8 mm
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
185 Siedzisko - z betonu architektonicznego 100x100cm, catkowita wys. 60- |szt
d.17 65cm siedzisko od gory wykonczone listwami drewnianymi gr. 4 cm
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
186 Donica - z betonu architektonicznego 100x100cm, wys. 40/100 szt
d.17
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
187|KNR-W 2-  |Prefabrykowany mur oporowy typ L wys. od 100 do 220cm, szer. 100(99) |m
d.17|02 2201-02 |cm, stopa 100-125cm, gr. 12-15 - prefabrykat wys. 220cm - 4 szt.
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR-W 2-  |Prefabrykowany mur oporowy typ L wys. od 100 do 220cm, szer. 100(99) |m
d.17|02 2201-02 |cm, stopa 100-125cm, gr. 12-15 - prefabrykat wys. 200cm - 1 szt.
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR-W 2-  |Prefabrykowany mur oporowy typ L wys. od 100 do 220cm, szer. 100(99) |m
d.17|02 2201-02 |cm, stopa 100-125cm, gr. 12-15 - prefabrykat wys. 180cm - 2 szt.
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 2-  |Prefabrykowany mur oporowy typ L wys. od 100 do 220cm, szer. 100(99) |m
d.17|02 2201-02 |cm, stopa 100-125cm, gr. 12-15 - prefabrykat wys. 140cm - 1 szt.
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-  |Prefabrykowany mur oporowy typ L wys. od 100 do 220cm, szer. 100(99) |m
d.17|02 2201-02 |cm, stopa 100-125cm, gr. 12-15 - prefabrykat wys. 100cm - 2 szt.
3
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2 m 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaggiem z rur $r. 60 i 38 m
d.17|0701-04 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17.4/45111291-4 |Nawierzchnia polipropylenowa
193|KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$- |m?2
d.17/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
4
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
194|\KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.17|01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
4 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
310*0.2 m3 62.000
RAZEM 62.000
195|KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.17|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
4 mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii IlI-IV
Krotnosé = 28
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
196 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.17|kalk. wiasna |odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
A4 dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
62*1.60 t 99.200
RAZEM 99.200
197|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$é m2
d.17/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.4/0105-04
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
198/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.17/0109-03 15cm
.4/0109-04
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
199|KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni polipropylenowych m2
d.17/0210-01
4
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
17.5/45111291-4 |Nawierzchnia - droga p.po  z.
200|KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos- |m2
d.17/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
5
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
201|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.17|01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
5 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
400*0.2 m3 80.000
RAZEM 80.000
202|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.17|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
5 mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii IlI-IV
Krotnosé = 28
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
203 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.17|kalk. wiasna |odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
.5 dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
80*1.60 t 128.000
RAZEM 128.000
204|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m2
d.17/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.5/0105-04
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
205/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.17/0114-05 czeniu 15 cm
.5
400 m?2 400.000
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RAZEM 400.000
206|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.17|0114-07 czeniu 10 cm
.5/0114-08
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
207|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.17|0511-03 mentowo-piaskowej
.5
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
17.6/45111291-4 |Nawierzchnia - plyty chodnikowe
208/ KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos- |m2
d.17/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
.6
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
209|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.17|01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
.6 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
70*0.2 m3 14.000
RAZEM 14.000
210|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.17|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
.6 mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii 111-1V
Krotnosé = 28
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
211 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.17 |kalk. wiasna |odpad6w na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
.6 dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
14*1.60 t 22.400
RAZEM 22.400
212|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m2
d.17/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.6/0105-04
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
213|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.17/0114-05 czeniu 15 cm
.6
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
214|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.17/0114-07 czeniu 10 cm
.6/0114-08
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
215/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z m2
d.17]0502-05 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
.6
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
17.7|45111291-4 |Nawierzchnia - opaska
216|KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos- |m2
d.17/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
4
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
217/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.17|01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
7 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
130*0.2 m3 26.000
RAZEM 26.000
218|/KNR-W 2- |Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.17|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
7 mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii IlI-IV
Krotnosé = 28
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
219 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.17|kalk. wiasna |odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
7 dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
26*1.60 t 41.600
RAZEM 41.600
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220/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m2
d.17/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.7/0105-04
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
221|KNR 2-31  |Opaska wokét budynku - zwirowa warstwa jezdni rozécielana recznie - m2
d.17]0202-03 grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
.7/0202-04
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
17.8|45111291-4 |Nawierzchnia - betonowa
222/KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos- |m2
d.17/0101-01 ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
.8
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
223|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.17|01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
.8 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
540*0.2 m3 108.000
RAZEM 108.000
224 KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dal- |m3
d.17|01 0210-04 |sze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami sa-
.8 mowytadowczymi 20-25t po drogach utwardzonych kategorii 111-1V
Krotnosé = 28
108 m3 108.000
RAZEM 108.000
225 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie |t
d.17 |kalk. wiasna |odpad6w na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z
.8 dnia 12.10.215 r. w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie ze
Srodowiska na 2016r.
108*1.60 t 172.800
RAZEM 172.800
226 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé m2
d.17/0105-03 warstwy po zageszczeniu
.8/0105-04
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
227|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.17/0114-05 czeniu 15 cm
.8
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
228|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.17/0114-07 czeniu 10 cm
.8/0114-08
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
229/KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 10 cm m2
d.17/0308-03
.8/0308-04
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
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SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dzialu | od Do
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddz  iatami Sportowymi Nr 5 Pozna A, ul. Gluszyna 187
1|Rozbidrki 1 2
2|Prace ziemne 3 6
3|Fundamenty 7 13
4|1zolacje fundamentéw 14 21
5|Rdzenie i $ciana 22 28
6|Belki, wience, nadproza 29 32
7|Strop 33 48
8|Prace murowe 49 53
9|Dach hali - konstrukcja 54 57
10|Dach - pokrycie 58 69
11|Posadzki 70 91
12| Sufity 92 98
13|Sciany 929 107
14|Elewacje 108 117
15|Stolarka, $lusarka 118 152
16|Wyposazenie 153 174
17|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 175 229
17.1|Zielen 175 180
17.2|Ogrodzenie 181 182
17.3|Mata architektura 183 192
17.4|Nawierzchnia polipropylenowa 193 199
17.5|Nawierzchnia - droga p.poz. 200 207
17.6/Nawierzchnia - ptyty chodnikowe 208 215
17.7|Nawierzchnia - opaska 216 221
17.8|Nawierzchnia - betonowa 222 229
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