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Kotłownia
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PŁYTKI PODŁOGOWE
moduł 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm
nieszkliwione, o pow. naturalnej,
kolor ciemnoszary, matowe, układane na mijankę
np. seria ROCK, DAKSE636 / DAA34636,
298x598x10mm / 298x298x8mm,
producent - RAKO (Lasselsberger)

PODŁOGA SPORTOWA
linoleum - wykładzina  do boisk sportowych
do zastosowania wewnątrz budynku z kompletem linii
i wyposażeniem stałym (elementy mocowania
wyposażenia), listwy przypodłogowe wentylowane,

POSADZKA BETONOWA
malowana farbą chlorokauczukową do betonu
kolor szary

POSADZKA ISTNIEJĄCA
uzupełnić ubytki - należy zwrócić szczególną uwagę
na dobór materiału o własciwym kolorze i strukturze

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary na rysunkach podane od ścian w stanie surowym.
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. Cokół  wys. ok. 8cm - z takiego samego materiału jak posadzka w danym pomieszczeniu.
3. Fuga (na posadzce i cokole) w kolorze szarym, zbliżonym do koloru płytek.
4. Wytyczne układania płytek - rys. nr A-09
5. Kolorystyka boiska - rys. nr A-11
6. Wszystkie materiały wymagają akceptacji projektanta

W1

OBJAŚNIENIA:

P3

łączenie (dylatacja)

WYCIERACZKA GUMOWA
w ramie z kątownika, wpuszczana w posadzkę

WYCIERACZKA STALOWA
w ramie z kątownika, wpuszczana w podestW2

P4

P5

30x60

30x30
40x40

P2

P1

ZADANIE PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA STADIUM INDEKS DATA SKALA

WYDANIE

DATA I PODPIS

RYSUNEK NR

architektura

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

arch. Piotr Staszewski

arch. Sławomir Ambrożewicz

UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ

(gł. projektant)

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI

61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4

TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

POSADZKI - ZESTAWIENIE A-08

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187;
dz. nr 12/1, 13/1;  arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
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