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DRABINA NR 1 SKALA 1:50 DRABINA NR 2 SKALA 1:50

DRABINA POWINNA SPELNIAC WYMAGANIA §101 DZ.U.2015.1422. ORAZ WASCIWE NORMY
PROPONUJE SIE ZASTOSOWANIE ALUMINIOWEJ DRABINY SYSTEMOWEJ NP. FIRMY KRAUSE
UWAGI:

- PRZY ZASTOSOWANIU DRABINY SYSTEMOWEJ NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN
MONTAZOWYCH PRODUCENTA

- POLACZENIA SRUBOWE POWINNY BYC ZABEZPIECZONE NAKRETKAMI ZABEZPIECZAJACYMI |
DOKRECONE KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM

- KOTWY MONTAZOWE POWINNY BYC MOCOWANE DYBLAMI DOSOSOWANYMI DO PODtOZA |

SPELNIAJACYMI WYMAGANIA NOSNOSCI - DLA POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN
- MOCOWANIE KOTEW W ODSTEPACH MIN. CO 2,0m

- NALEZY ZWROCIE UWAGE NA PIONOWE MOCOWANIE KOTEW | DRABIN
GORNE KOTWY MOCOWAC MAKS. 50cm PONIZEJ KRAWEDZI WEJSCIA
- DRABINA POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED WEJSCIEM 0SOB NIEPOWOLANYCH

- NALEZY STOSOWAC ELEMENTY MOCUJACE, KOtKI, t ACZNIKI DOPUSZCZONE PRZEZ NORMY
BUDOWLANE

- WYMIAR DRABINY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

75 (70-80cm)

SKALA 1:10

DRABINA (KONSTR. ALUMINIOWA LUB STALOWA OCYNKOWANA) - SCHEMAT WYKONANIA:
1. DRABINA STALOWA OCYNKOWANA LUB ALUMINIOWA SZCZEBLE SZER. 50cm,

€0 30cm W ODLEGOSCI MIN.15cm 0D SCIANY
ELEMENT PIONOWY ZABEZPIECZJACY - PLASKOWNIK 4/40 CO 30cm W PIONIE
PAtAK ZABEZPIECZJACY - PLASKOWNIK 4/40 CO 80cm W PIONIE
KOTWA MUROWA REGULOWNA 275-375mm
STOPA KOTWY REGULOWANEJ

DYBLE MONTAZOWE ZAPEWNIAJACE NOSNOSC POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 0% obreb 0012 Gtuszyna; jedn. ewiden. 306401 1 M. Poznan
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UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

UPRAWNIENIA NR 365/PW/94
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN
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