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wymiana stolarki w istniejgcym otworze
wyprawki i malowanie istniejgcej Sciany
wewnatrz istn. budynku

Zestawienie pomieszczen

nr - |nazwa pow.
1 Sala gimnastyczna 455,24 m?
2 Komunikacja 54,92 m®
3 Szatnia meska 59,78 m?
L |Szatnia damska 59,78 m?
5 Pokoj nauczyciela 9,70 m?
6 |Toaleta 8,29 m?
7 Magazyn 38,53 m®
8 |tacznik 64,38 m?
9 Pom. magazynowe 15,98 m?
10 |Kottownia 12,62 m?
11 |Przedsionek P-P0OZ 60,88 m?

839,90 m?

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

SCIANY ISTNIEJACE

[ ]
I

WYBURZENIA
PROJEKTOWANE SCIANY ZEWNETRZNE
- MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH / Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 24cm

- IZOLACJA TERMICZNA GR. 16cm
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ELEMENTY ZELBETOWE
- WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ELEMENTY BETONOWE
- SCIANY Z BLOCZKOW BETONOWYCH
- WYLEWKI BETONOWE

EESZST ZOLACJA TERMICZNA

- WELNA MINERALNA, STYROPIAN, POLISTYREN EKSTRUDOWANY - WG OPISU
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normami, “Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano- -montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i szftuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowal i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szkled, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
poreczy i pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywat
/ montowat na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
k. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mnigjszych
niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo
weryfikowat zgodnoSt szerokosci ofworu z szerokoScig okna dla unikniecia niezgodno$ci.

5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zamawianym
asortymentem dla unikniecia niescistoSci.
6. Nalezy uwzglednit przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac

i opierajac sie o rysunki branzowe. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach
weryfikowat ich rozmiary projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie

okreslonych partii $cian realizowat po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi

instalacji)

1. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumentagji

w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu

z inwestorem atakze projektantem i za jego zgoda.

10. Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami
branzowymi.
1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowat sie

z projekfantem.
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ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
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OBIEKTU BUDOWLANEGO
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