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RZUT DACHU
A-03

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187;
dz. nr 12/1, 13/1;  arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

10.20170451proj. wykonawczy

10.2017

10.2017

10.2017

ORIENTACJA

1. WYPOSAŻENIE DACHU
- dodatkowe elementy instalacji mocowane na dachu wg rysunków branży sanitarnej i elektrycznej.

2. ELEMENTY WENTYLACJI
- pod wentylatory i wywietrzaki dachowe należy wykonać cokoły, podstawy dachowe 
wraz z konieczną konstrukcją (jesli jest wymagana)

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
rynny, rury spustowe,obróbki blacharskie - tytan-cynk / blacha stalowa powlekana

Wszystkie elementy na dachu (w tym obróbki blacharskie, rynny itp.) należy wykonać 
w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 7046)

4. NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE.
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