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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot inwestycji



Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa zjazdu z ul. Gluszyna, dziatka nr 24 na teren Zespotu Szkét z

Oddziatami sportowym nr 5, dziatki nr nr 12/1 i 13/1, ark.07, obr. 0012 Gtuszyna, jedn. ewid. M. Poznan

Kolejnos¢ realizacji obiektow:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowe;j,

- wykonanie i zageszczenie koryta pod zjazd,

- wywoOz gruzu i gruntu z koryta zjazdu poza teren budowy,
- ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Nawierzchnia ulicy Gtuszyna jest z asfaltobetonu. Teren przylegty jest pagérkowaty i zabudowany. Rzedne
terenu wahajg sie od 69,80 m npm. do 73,00m npm. Teren szkoty jest ogrodzony i zadrzewiony. Istniejgcy
zjazd posiada nawierzchnie z betonu (stan zty). Przy zjezdzie w linii ogrodzenia znajduje sie brama
wjazdowa. Pod zjazdem przebiega kabel energetyczny, wodociag i rura betonowa 8400 mm. Przy zjezdzie

od strony wschodniej znajduje sie zatoka parkingowa.

Warunki gruntowo-wodne

Dla ustalenia geotechnicznych warunkéw budowy zjazdu wykonano do gtebokosci 1,5 m wykop, ktéry
pozwolit ustalié, ze w miejscu lokalizacji przedmiotowego zjazdu zalega piasek pylasty. W oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 126) stwierdza sie, ze
geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych odpowiadajg pierwszej kategorii

geotechnicznej.

1.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét podstawowych niezbedne jest zlokalizowanie, odkrycie, zabezpieczenie i
oznakowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie prace budowlano-montazowe w poblizu
istniejgcego, czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszg by¢ wylgcznie recznie. Przed
wykonaniem prac budowlanych przewiduje sie rozebranie istniejgcej nawierzchni betonowej oraz zdjecie
humusu i zmagazynowanie go w pryzmach z przeznaczeniem na tereny zielone. Gérna warstwa podtoza
gruntowego (od 0-20 cm) powinna posiadaé¢ wskaznik zageszczenia Is>1,0. Warstwa na gtebokosci od 20
do 50 cm ponizej dna koryta powinna posiada¢ wskaznik 1s>0,97. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
doktadne zageszczenie podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Teren jest ptaski i nie
wymaga wiekszych robot niwelacyjnych. Ziemia z wykopow ilosci 13 m® zostanie wywieziona poza teren
budowy. Niwelete zjazdu zaprojektowano jako wpisang w istniejgcy teren w celu dostosowania do poziomu
ulicy z drogg wewnetrzng. Po wykonaniu robét teren wolny od zabudowy przylegajgcy do zjazdu zostanie

uzupetniony humusem i obsiany trawg mieszankg sportowa.

1.4. Zjazd

Zjazd na teren Zespotu Szkét nr 5 przewiduje sie wykonaé z kostki betonowej. Szeroko$¢ zjazdu 4,0 m.



Pochylenie podtuzne 5%. Przekréj poprzeczny zmienny o spadku do 2%. Odwodnienie drég wewnetrznych
powierzchniowe. Przy granicy wtasnosci przewiduje sie wykona¢ odwodnienie liniowe. Odwodnienie liniowe
zostanie wykonane z korytek i skrzynki odptywowej S 200 K o klasie obcigzenia D 400. Zjazd ograniczono
kraweznikiem betonowym ulicznym 25x12cm na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 15x30cm z oporem.

Nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej projektuje sie z nastepujgcych warstw:

- kostka betonowa drogowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

- warstwa klinca 4/31,5 mm gr.8cm

- warstwa ttucznia kam. 31,5/63 mm gr.17 cm

- warstwa odsgczajgca gr.10 cm
1.5. Przepisy zwigzane

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
- PN-98/S-02205 - Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Roboty drogowe realizowa¢ zgodnie z ponizszymi normami:
- BN-97/S-96013 - Podbudowa z chudego betonu.
- BN-72/893312 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszone.

- Atest producenta oraz swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym, mostowym kostki betonowej ,Polbruk”, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom normy DIN 18501,

BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
- PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
- BN-97/S-96012 - Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.
- PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

- PN-B-11112:1996- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.
1.6. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu objeta zamierzeniem inwestycyjnym - 55 m?

Utwardzenie terenu i zazielenienie:

. zjazd o nawierzchni z kostki bet. w granicy pasa drogowego -33m?
. zazielenienie - 22m?
1.7. Dane informacyjne

1.7.1 Wopis do rejestru zabytkéw

Teren, na ktérym zlokalizowane sg zamierzenia inwestycyjne, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

oraz nie podlega ochronie.



1.7.2 Wptyw eksploatacji goérniczej

Teren, na ktorym zlokalizowane sg zamierzenia inwestycyjne, nie znajduje sie na terenie eksploatacji

gornicze;j.

1.7.3 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj. obiektow i ich otoczenia

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zwiekszajg zapylenia i hatasu a majg na celu
usprawnienie ruchu. Zastosowane materiaty oraz zachowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i norm
sprawiajg, ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na s$rodowisko oraz glebe. Projektowane
przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia rob6t nie wystapig przyczyny
majace szkodliwy wptyw na srodowisko ( dot. atmosfery, glebe, roslinnos¢ i wody gruntowe). Ewentualny

hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie

krotkotrwaty.
1.8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
181 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W poblizu projektowanego zjazdu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i budynki szkoly. W drodze
znajduje sie wodociag i kable energetyczne.

1.8.2 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaC zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

podczas realizacji inwestycji sg:
« istniejgce czynne kable,
» sie¢ wodno-kanalizacyjna.

W zaleznosci od odlegtosci miejsca pracy do czynnych urzgdzeh energetycznych bedg to prace zaliczane

do prac pod napieciem lub w poblizu napiecia.

1.8.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

a) zagrozenie wynikajgce z transportu samochodowego na drogach,

b) zagrozeniem dla oso6b wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajgcy sie na
drodze gminnej,

¢c) wykonywanie robét ziemnych polegajgcych na zatadunku ziemi na samochody za pomocg

koparek,

d) roztadunek kostki betonowej i prefabrykatéw betonowych — palety o masie powyzej 1tony.

uktadanie podbudowy z kruszywa tamanego — praca sprzetu mechanicznego zageszczajgcego
warstwe z ttucznia.
e) zagrozenie wynikajgce z istniejgcymi kablami i wodociggiem, roboty ziemne w poblizu

wymienionych urzgdzen nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia,



1.8.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do roboét szczegdlnie
niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okresla m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury, organizacje pracy,
wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy itp.

Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni.

1.8.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robot budowlanych powinno by¢ realizowane
zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)
oraz rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr

178 2 2003 r. poz. 1745).
- Normg PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé miejsce
pracy.
W trakcie prowadzenia robat:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-

informacyjnych.

1.9. Rodzaje i przewidywana ilo$¢ odpadéw

Za zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z ustawg o odpadach odpowiedzialny jest Generalny Wykonawca
budowy, ktéry zapewni odpowiednie warunki magazynowania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia f{j:
gromadzenia odpadéw niebezpiecznych w specjalistycznych pojemnikach, odpadéw innych niz

niebezpieczne bezposrednio na podtozu w sposéb uporzagdkowany, w wyznaczonym miejscu.



15.11.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w zakresie:

prze budowy zjazdu z ulicy Gluszyna

dziatka nr 24 na dziatki nr 12/1i 13/1, ark.07, obr. 0012 Gluszyna, jedn. ewid. M.

Poznan

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Projektant: mgr inz. Jacek Holtzer Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Masiota

nr upr. 86/80/Pw nr upr. 7131/13/P 2001
40/72 WZDP P-h

(podpis) (podpis)
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