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Szkota Gluszyna_sanit wewn

Przedmiar

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 5609 Uzytkownik: Ryszard Kazmierczak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
2|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
3|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.0337*p0z.1+0.0424*p0z.2) m?2 10.442
RAZEM 10.442
4|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.1/0202-04 57 mm
poz.3 m2 10.442
RAZEM 10.442
5/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1/0209-04 o $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé = 2
poz.3 m2 10.442
RAZEM 10.442
6|/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1/03 goéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
analogia
poz.1 m 32.000
RAZEM 32.000
7|/KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1/03 goéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
analogia
poz.2 m 53.000
RAZEM 53.000
8/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $scianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 mm o |m
d.1/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
10|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 21 mm o |m
d.1/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
11|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 17 mm o |m
d.1/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
12|KNR 2-15 Tréjnik 16/16/16 szt.
d.1/0602-01
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-15T |Trojnik 25/16/16 szt.
d.1/0602-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-15T |Trojnik 25/16/25 szt.
d.1/0602-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-15 Tréjnik 25/20/20 szt.
d.1/0602-03
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR 2-15 Tréjnik 32/16/32 szt.
d.1/0602-04
analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-15T |Trojnik 32/25/25 szt.
d.1/0602-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.1/0101-03 mi gr.9 mm (E)
poz.11 m 47.000
RAZEM 47.000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-03 mi gr.9 mm (E)
poz.10 m 44.000
RAZEM 44.000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.1/0101-04 mi gr.9 mm (E)
poz.9 m 44.000
RAZEM 44.000
21|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-04 mi gr.9 mm (E)
poz.8 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02 Krotnosé = 2
p0z.1+p0z.2+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11 m 228.000
RAZEM 228.000
23|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
poz.1+poz.2 m 85.000
RAZEM 85.000
24|/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|zakup Grzejniki VK 21 900/800 szt.
d.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|zakup Grzejniki VK 22 900/800 szt.
d.1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1/0215-04
poz.25 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zestawy katowe przytgczeniowe |szt.
d.1/0412-01 z odcieciem wraz z kr6¢cami mosieznymi chromowanymi
analogia
poz.28 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ instala-|m2
d.1/0301-04 cyjna; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda
analogia grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
49.0+65.0 m?2 114.000
RAZEM 114.000
31 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ instala-|m2
d.1/0301-04 cyjna; rurociggi z PE-RT o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
analogia temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
175.0 m?2 175.000
RAZEM 175.000
32/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.1/0308-04
analogia
poz.30 m?2 114.000
RAZEM 114.000
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33/KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1/0308-02
analogia
poz.31 m2 175.000
RAZEM 175.000
34 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 5 obiegéw zintegrowany z pompa kpl.
d.1|kalk. wkasna |elektroniczng i zaworem mieszajgcym do regulacji temperatury przeptywu wo-
dy 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworow
20 mm, do wspétpracy ze sterownikiem 3-punktowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Rozdzielacz ogrzewania podtogowego na 6 obiegéw zintegrowany z pompa kpl.
d.1|kalk. wlasna |elektroniczng i zaworem mieszajacym do regulacji temperatury przeptywu wo-
dy 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; ér. nominalna gniazd zaworéw
25 mm, do wspétpracy ze sterownikiem 3-punktowym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
36 Zlgcze alternatywne 16 x 3/4" szt.
d.1|kalk. wiasna
2*23 szt. 46.000
RAZEM 46.000
37 Modut gtéwny WLM3-1BA kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38 Sitownik termoelektryczny SLQ kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
39/ KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym ukl.
d.1/0301-02
poz.34+p0z.35 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.1/0211-10
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustni- |ukl.
d.1/0301-02 cg lub rezystorem dla nagrzewnic centrali wentylacyjnej
ukl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0411-03
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0411-02
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0411-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 0-35 Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw.; $r. nom. 25 mm szt.
d.1/0216-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 |KNR 0-35 Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw.; $r. nom. 20 mm szt.
d.1/0216-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
poz.41+poz.28 urz. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0335-09 wo-wapiennej
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9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
51|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.1/0328-05 giet
poz.49+poz.50 szt. 23.000
RAZEM 23.000
52|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0341-01 mentowo-wapiennej
p0z.28*0.5 m 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.52 m 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/0335-21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.1/0328-05 giet
poz.54 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.52*0.1*0.15+p0z.49*0.25*0.05+p0z.50*0.12*0.05+p0z.54*0.35*0.05 m3 0.262
RAZEM 0.262
57|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przyjeto wyw6z na odlegto$é¢ do 10 km od obiektu.
poz.56 m3 0.262
RAZEM 0.262
58 Zabezpieczenie przejs¢ instalacji sanitarnych z rur stalowych przez sciany od- |szt.
d.1|wycena indy- |dzielenia pozarowego
widualna
2*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59 Zabezpieczenie przejs¢ instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia po- |szt.
d.1|wycena indy- | zarowego
widualna
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robét |m2
d.1/1503-03 wykonywanych na sufitach
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2 Technologia kottowni
61/KNNR 4 Kotty stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50 kW - kociot gazo- |szt.
d.2/0503-01 wy kondensacyjny o mocy 40,0kW wraz ze sterownikiem kaskadowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR 7-08 Regulator obiegu grzewczego ukl.
d.2|0102-04
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
63 Uktady sterowania elektrycznego kottowni ukl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2|0524-02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.2|0511-05 catkowitej do 420 dm3 - N100 wraz ze zlgczem samoodcinajagcym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2/0105-06 uzytkowej o pojemnosci 750 dm3 wraz z podejsciem - zasobnik z ptaszczem
analogia grzewczym o pojemnosci uzytkowej 358 dm3
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2|0524-02 nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.2|0511-08 catkowitej do 80 dm3
Naczynie np. Refix DD25 wraz ze ztgczem samoodcniajacym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.2|/0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem - np.
Stratos pico 25 1-6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.2|/0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem - np.
Stratos pico 25 1-4
2+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
71/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.2|0112-01 nominalnej kré¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podej$ciem - np. Star Z-20/1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.2|0411-05 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
73|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0411-04 mm
4+4+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
74/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0411-01 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.2|0411-01 mm z koncoéwka na waz
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2|0411-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
79/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR INSTAL|Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 40 mm zawor |szt.
d.2/0109-05 zwrotny antyskazeniowy typu BA
analogia
woda zimna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82| KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 40 mm szt.
d.2|0216-13
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.2|0216-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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84 KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.2|0216-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.2|0216-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
86 KNR 0-35 Termomanometry techniczne; ér. nom. 15 mm szt.
d.2|0216-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87 KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0530-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
88|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
89 KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r.do 150 mm - 3 wyjscia m
d.2|0509-01
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
91|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
2.0%2 m 4.000
RAZEM 4.000
92|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
93|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
2.0*2+3.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
94|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2|/0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.021*p0z.90+0.0337*p0z.91+0.0424*p0z.92+0.0483*p0z.93) m?2 3.152
RAZEM 3.152
95|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $r.zewn.do |m2
d.2|0202-04 57 mm
poz.94 m2 3.152
RAZEM 3.152
96|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.2|/0209-04 o $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé = 2
poz.94 m2 3.152
RAZEM 3.152
97|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2|0101-05 ciggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.0889*1.5*2) m?2 0.837
RAZEM 0.837
98|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $rednicy m2
d.2/0202-05 zewnetrznej 58-219 mm
poz.97 m2 0.837
RAZEM 0.837
99|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.2|/0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
poz.97 m2 0.837
RAZEM 0.837
100|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- |[m
d.2|01 ciggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.90 m 8.000
RAZEM 8.000
101|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- |m
d.2|05 ciggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.91 m 4.000
RAZEM 4.000
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102|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 goéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.92 m 4.000
RAZEM 4.000
103|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- |m
d.2|04 ciggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.93 m 11.000
RAZEM 11.000
104|KNNR 4 Préby szczelnosci weztéw cieplnych - kottowni szt.
d.2|0528-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.2|0529-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 Automatyczny kompaktowy zmigkczacz wody np. SF15 wraz z armaturg kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Montaz czesci materialtdw komina - instalacja spalinowo - powietrzna fi100/ kpl
d.2|wycena indy- | 150mm wyprowadzona nad dach
widualna
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
108 Zabezpieczenie przejsc¢ instalacji sanitarnych z rur stalowych przez $ciany od- |szt.
d.2|wycena indy- |dzielenia pozarowego
widualna
2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 Instalacja wentylacji
109 Urzadzenie typu rooftop CUBE R8-W/n-w; wbudowana nagrzewnica wodna, szt.
d.3|kalk. wlasna |wymiennik obrotowy odzysku ciepta; wbudowana pompa obiegowa i zawor 3-
drogowy; max moc grzewcza nagrzewnicy wodnej Qgrz= 74,0 kW (70/50).
Wentylacja:
Vnaw/wyw, $w= 5000 m3/h; Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h; Vn= 8000 m3/h.
Sprez dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa.
Projektowa moc odzysku ciepta jawnego / catkowita Qo,grz= 24,6 / 24,6 kW (-
20/0°C, 0/0%), projektowa sprawnos$¢ odzysku ciepta: 73,2%
Przyblizona masa urzadzenia= 570 kg; przyblizony pobér pradu (rozruchowe-
go): I=11 (15) A
Przyblizony pobér mocy: Nel = 6,7 kW; zasilanie: 3x400 V / 50 Hz
Przylacze: gwint zewnetrzny 5/4";
Przylacze kanatéw wentylacyjnych: 900x500mm
Montaz na dachu, kanaly przytgczane od spodu wraz z uktadem nawiewno-wy-
wiewnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 7-08 Sterownik z wySwietlaczem ukl.
d.3/0301-02
analogia
poz.109 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 7-24 centrala wentylacyjna wewnetrzna podwieszana Duplex 1500 Multi Eco szt.
d.3|0116-01 Vnaw=1470m3/h/200Pa, Vwyw=1470m3/h/200Pa
wycena indy- |wym dt. x szer. x wys: 2300x1600x455mm
widualna P.el.-1,2kW/230V; waga-280kg+10%
sprawnos¢ odzysku-93%; podwieszona pod stropem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 7-08 Automatyka centrali ukl.
d.3/0301-02
analogia
poz.111 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
1.0+1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.0+1.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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115/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.3/0113-04 udziat ksztattek do 35 %
5.5+2.5 m2 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.3/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
32.0+9.0 m2 41.000
RAZEM 41.000
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
32.0+7.0 m2 39.000
RAZEM 39.000
118|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.5+0.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
119|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 |m?2
d.3/0312-01 powierzchni ptaskich z folig aluminiowa
analogia
p0z.113+p0z.114+p0z.115+p0z.116+p0z.117+p0z.118 m2 95.000
RAZEM 95.000
120|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typu FLEX o $r. 100 mm |m?2
d.3/0120-01 w izoalcji termicznej
analogia
1.0*2+1.2+0.8 m2 4.000
RAZEM 4.000
121|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu FLEX 0 $r. 125 mm |m
d.3/0120-02 w izoalcji termicznej
analogia
1.0+1.3*2+1.2*3+1.3*3+1.1*2+1.3*7+1.0*2 m 24.400
RAZEM 24.400
122|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.3/0131-02 $r.do 200 mm - fil00mm
analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o szt.
d.3/0131-02 $r.do 200 mm - fil25mm
analogia
9+11 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
124|KNR 2-17 Nawiewnik ze skrzynka rozprezng izolowang i przepustnica regulacyjna typ szt.
d.3/0139-03 NWCA 16
analogia
9+11 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
125|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawdr nawiewny NE 100 KKK szt.
d.3/0140-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawdr wywiewny 100 KKL szt.
d.3/0140-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.3/0138-02 wych i aluminiowych - do przewodéw stalowych i aluminiowych fi160 -
analogia 425x75mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
128|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.3/0138-03 wych i aluminiowych z lamelkami - kratki transferowe fi 160mm z zakoncze-
analogia niem dwustronnym wraz z odcinkiem kanatu
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
129|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm - thumik szt.
d.3/0155-03 fi315mm o dtugosci 900mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - czerpnia szt.
d.3/0146-01 300x100mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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131|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - |szt.
d.3/0146-03 czerpnia $cienna 500x400mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.3/0145-04 powietrza - wyrzutnia pionowa fi400mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 400 mm, w uktadach kana- |szt.
d.3/0149-04 towych
poz.132 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm - wywie- szt.
d.3/0152-02 trzak o $rednicy fi 160mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.3|0149-01 towych
poz.134 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0335-11 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.3]/0335-09 wo-wapiennej
5+5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
138|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.3/0335-08 towo-wapiennej
6+14 szt. 20.000
RAZEM 20.000
139|KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.3|0328-05 giet
p0z.136+p0z.137+p0z.138 Szt. 32.000
RAZEM 32.000
140|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3|0335-21
2+1+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141|KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.3|0328-05 giet
poz.140 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
142|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.136*0.51*0.05+p0oz.137*0.25*0.05+p0z.138*0.12*0.05+p0z.140*0.35*0.05 |m3 0.384
RAZEM 0.384
143|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przyjeto wyw6z na odlegtosé do 10 km od obiektu.
poz.142 m3 0.384
RAZEM 0.384
144|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokos$ci do 5 m do ro- |m?2
d.3/1503-01 bét wykonywanych na sufitach
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
145|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robét |m2
d.3/1503-03 wykonywanych na sufitach
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4 Instalacja wodna hydrantowa
146|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
147\KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
95.0 m 95.000
RAZEM 95.000
148|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.4/0101-05 mi gr.9 mm (E)
poz.146 m 16.500
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RAZEM 16.500
149|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
poz.147 m 95.000
RAZEM 95.000
150 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy DN32 wraz z gtowicg zamykajacy prze- |szt.
d.4|wycena indy- | ptyw wody przy uruchomieniu hydrantow
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
d.4/0132-05 $r. nominalna przytgczy 2"
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.4|0138-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
153|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne do hydrantéw DN25 z wezem pétsztywnym kpl.
d.4|0142-01
poz.152 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
154|\KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- | szt.
d.4/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
poz.152 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
poz.146+poz.147 m 111.500
RAZEM 111.500
156 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02 Krotnosé = 2
poz.155 m 111.500
RAZEM 111.500
157|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0335-09 wo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.4|/0335-08 towo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
159|KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.4|0328-05 giet
poz.157+p0z.158 szt. 7.000
RAZEM 7.000
160|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.157*0.25*0.05+p0z.158*0.12*0.05 m3 0.068
RAZEM 0.068
161|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.4|/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przyjeto wyw6z na odlegto$é do 10 km od obiektu.
poz.160 m3 0.068
RAZEM 0.068
162|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5 m do ro- |m2
d.4/1503-01 b6t wykonywanych na sufitach
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
163|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m do robét |m2
d.4/1503-03 wykonywanych na sufitach
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
164 Zabezpieczenie przejs¢ instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia po- |szt.
d.4|wycena indy- | zarowego
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Instalacja wodoci agowa
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165/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $scianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda zimna
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
166 KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.5/0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda zimna
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
167|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.5/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $scianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda zimna
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
168/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.5/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju ukfadane w warswie podtogowej
woda zimna
20.0+25.0+30.0 m 75.000
RAZEM 75.000
169/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.5/0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda ciepta
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
170/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.5/0404-02 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda ciepta
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
171|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.5/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $scianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju uktadane w warswie podtogowej
woda ciepta
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
172|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o |m
d.5/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach - rury stabilizowane war-
analogia stwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju ukfadane w warswie podtogowej
woda ciepta
44.0+28.0+25.0 m 97.000
RAZEM 97.000
173|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.5/0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
woda ciepta
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
174\KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.5/0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
woda zimna
4.0+5.0 m 9.000
RAZEM 9.000
175/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.5/0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
woda zimna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
176 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o pota- |m
d.5/0112-06 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rurociag
analogia PE prowadzony w podiodze
woda zimna
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
177|\KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.5/0105-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
woda zimna
4.0 m 4.000
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RAZEM 4.000
178/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
poz.167+p0z.168 m 88.000
RAZEM 88.000
179/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-35 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
p0z.166+p0z.165 m 16.000
RAZEM 16.000
180|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-03 mi gr.9 mm (E)
poz.172+poz.171 m 102.000
RAZEM 102.000
181|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-04 mi gr.9 mm (E)
p0z.169+p0z.170 m 14.000
RAZEM 14.000
182|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-04 mi gr.9 mm (E)
poz.174 m 9.000
RAZEM 9.000
183|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-05 mi gr.9 mm (E)
p0z.175+p0z.176+poz.177 m 73.000
RAZEM 73.000
184|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.5/01 géw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
185/KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro- |[m
d.5/04 ciggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
poz.173 m 5.000
RAZEM 5.000
186|KNR 2-15/ |Kolano nascienne 16*1/2" szt.
d.5|GEBERIT
0602-01
analogia
2*(11+9)+6+2+3 szt. 51.000
RAZEM 51.000
187|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.5/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
2*11+6 szt. 28.000
RAZEM 28.000
188|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.5/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
2*9+2+3 szt. 23.000
RAZEM 23.000
189/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.5/0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
191|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.5/0411-04 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR INSTAL|Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o §r.nom. 15 mm- zawor |szt.
d.5/0109-03 cyrkulacyjny
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 0-35 Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinaja- | kpl.
d.5/0116-06 cymi w $cianach o wym. 20x30 cm
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.5/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
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195/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.5/0127-03 tek w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
poz.196 m 307.000
RAZEM 307.000
196 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.5/0128-01 Krotnosé = 2
p0z.165+p0z.166+p0z.167+p0z.168+p0z.169+p0z.170+p0z.171+p0z.172+ m 307.000
p0z.173+p0z.174+p0z.175+p0z.176+p0z.177
RAZEM 307.000
197 |KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0341-03 mentowo-wapiennej
0.6*11+0.8*6+1.3*9+0.9*2+0.5*3 m 26.400
RAZEM 26.400
198/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.197 m 26.400
RAZEM 26.400
199|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.5/0335-09 wo-wapiennej
1+1+5 szt. 7.000
RAZEM 7.000
200|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0335-08 towo-wapiennej
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
201|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.5|0328-05 giet
p0z.199+p0z.200 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
202|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.5/0335-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.5|0328-05 giet
poz.202 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
204 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.197*0.15*0.08+p0z.199*0.25*0.05+p0z.200*0.12*0.05+p0z.202*0.35*0.05 |m3 0.494
RAZEM 0.494
205/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.5/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przyjeto wyw6z na odlegtosé do 10 km od obiektu.
poz.204 m3 0.494
RAZEM 0.494
206 Zabezpieczenie przejsc¢ instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia po- |szt.
d.5|wycena indy- | zarowego
widualna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207 |KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokos$ci do 5 m do ro- |m?2
d.5/1503-01 bét wykonywanych na sufitach
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
208 KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm do podigczenia miski ustepowej szt.
d.5/0135-01
4+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
209/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory sptukujgce pisuary szt.
d.5/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
210/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0135-01
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
211|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA instalacji wodociggowych z rur stalo- |szt.
d.5/0130-01 wych o $r. nominalnej 15 mm
poz.210 szt. 3.000
RAZEM 3.000
212|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-02
9 Szt. 9.000
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RAZEM 9.000
213|/KNNR 4 Baterie dla 0séb niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
214/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.5/0137-08
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6 Kanalizacja sanitarna
215/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
216 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
217|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
218|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz {m
d.6/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
219|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.6/0211-01 niach wciskowych
11+9+2 podej. 22.000
RAZEM 22.000
220|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.6/0211-03 niach wciskowych
6+3 podej. 9.000
RAZEM 9.000
221KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.6/0222-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
223|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.6/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
224|KNR-W 2-15 |Wpusty ze stali nierdzewnej o $r. 100 mm z wyjmowalnym dzwonem i za- szt.
d.6/0216-02 mknigciem
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
225/KNNR 4 Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm montowane w pomieszczeniach tech- |szt.
d.6/0216-02 nicznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.6|GEBERIT
0105-01
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
227/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za kpl.
d.6|GEBERIT $ciang licowg
0101-05
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
228|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.6|GEBERIT
0104-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
229|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- | kpl.
d.6|GEBERIT nych
0104-01
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
230/ KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6/0230-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
231KNR-W 2-15 |Noga porcelanowa do umywalek kpl.
d.6/0230-05
poz.230 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
232/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - umy- |kpl.
d.6/0230-01 walka dla oséb niepetnosprawnych
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
233 Odwodnienie liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnej 800mm kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
234|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6/0234-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
235/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6/0341-03 mentowo-wapiennej
3*4.5+11*0.5+7*0.4+2*0.9 m 23.600
RAZEM 23.600
236|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.6/0328-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.235 m 23.600
RAZEM 23.600
237|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0335-09 wo-wapiennej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
238|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0335-08 towo-wapiennej
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
239|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.6/0328-05 giet
p0z.237+p0z.238 Szt. 27.000
RAZEM 27.000
240|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.6/0335-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
241|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.6/0328-05 giet
poz.240 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
242|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.237*0.25*0.05+p0z.238*0.12*0.05+p0oz.240*0.35*0.05 m3 0.286
RAZEM 0.286
243 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.6/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
Przyjeto wyw6z na odlegtosé do 10 km od obiektu.
po0z.242 m3 0.286
RAZEM 0.286
244 Zabezpieczenie przejsc¢ instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia po- |szt.
d.6|wycena indy- | zarowego
widualna
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
245/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/1413-01 glebok. 0,8m studnia schtadzajgca (wtaz zeliwny A15 szczelny), odptyw zasy-
fonowany
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
246 KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 40 |szt
d.6/1427-01 cm - otwor o $r. 210 mm - wykonanie przejs¢ przez fundamenty $cian ze-
analogia wnetrznych jako gazoszczelne
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
247 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
(poz.217+p0z.218)*0.9*0.6 m3 42.120
RAZEM 42.120
248 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-ll z przerzutem na |m3
d.6/0501-01 odl.do 3 m
p0z.247-p0z.249 m3 23.400
RAZEM 23.400
249/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.6/0307-02
(poz.217+p0z.218)*0.4*0.6 m3 18.720
RAZEM 18.720
250 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/0511-01
analogia
(poz.217+p0z.218)*0.1*0.6 m3 4.680
RAZEM 4.680
251|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6/0501-09
analogia
(poz.217+p0z.218)*0.3*0.6 m3 14.040
RAZEM 14.040
252|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne 14km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie sie
z odlegtosci nie wigkszej jak 15km
Krotnos¢ = 14
poz.250+poz.251 m3 18.720
RAZEM 18.720
253/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
poz.251+p0z.250 m3 18.720
RAZEM 18.720
254|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
grunt z odktadu
poz.251 m3 14.040
RAZEM 14.040
255/KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatow budowla- |t
d.6/0102-01 nych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
analogia | - wyw6z gruzu oraz nadmiaru gruntu
grunt z odktadu
(poz.247-poz.250-p0z.251)*2.5 t 58.500
RAZEM 58.500
7 Kanalizacja deszczowa
256 KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 120 mm o potagczeniach wciskowych m
d.7|/0214-01
analogia
4*9.50+4*4.0 m 54.000
RAZEM 54.000
257/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 120 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.7|0222-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
258 KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|1308-02
8*1.2 m 9.600
RAZEM 9.600
259|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.7|/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
(poz.258)*0.6*1.0 m3 5.760
RAZEM 5.760
260 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.7|0501-01 odl.do 3 m
poz.259-poz.261 m3 3.456
RAZEM 3.456
261 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.7/0307-02
(poz.258)*0.4*0.6 m3 2.304
RAZEM 2.304
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262|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.7|0501-09
analogia
(poz.258)*0.3*0.6 m3 1.728
RAZEM 1.728
263/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne 14km
Przyjeto w zalozeniach, ze transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie sie
z odlegtosci nie wiekszej jak 15km
Krotnosé¢ = 14
p0z.262 m3 1.728
RAZEM 1.728
264 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.7/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 9
po0z.262 m3 1.728
RAZEM 1.728
265/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.7/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
grunt z odktadu
poz.262 m3 1.728
RAZEM 1.728
8 Instalacja gazowa
266 | KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o $rednicy 50mm szt
d.8|0313-06
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
267/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.8/0304-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
268|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.8/0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.0483*p0z.267) m?2 0.910
RAZEM 0.910
269|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o ér.zewn.do |m?2
d.8|0202-04 57 mm
po0z.268 m2 0.910
RAZEM 0.910
270/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.8/0209-04 o $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé = 2
po0z.268 m2 0.910
RAZEM 0.910
271/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.8/0304-09 $r.nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
272/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.8/0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4.0+2*1.0 m 6.000
RAZEM 6.000
273|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.8/0101-05 ciggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3.14*(0.114*p0z.271+0.0603*p0z.272) m?2 1.852
RAZEM 1.852
274 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi i olejno-zywicznymi ruro- |m2
d.8/0202-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.273 m2 1.852
RAZEM 1.852
275|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m2
d.8/0209-05 olejno-zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnosé = 2
poz.273 m2 1.852
RAZEM 1.852
276|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.8/0105-04
3.14*(0.0603*p0z.272+0.0424*p0z.267+0.114*p0z.271) m?2 2.651
RAZEM 2.651
277/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.8/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
poz.267 prob. 6.000
RAZEM 6.000
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278 Montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
279|dostawa Dostawa-szafka Aktywnego Systremu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j: kpl.
d.8 1.przetwornik pomiarowy stezenia gazu metanu,duprogowy w obudowie prze-
ciwwybuchowej typ DEX -1.2
2.modut alarmowy typ MD-2 Z
3.zawor odcinajgcy MAG-1 z glowicg samozamykajgca i kurkiem kulowym
DN50 4. Sygnalizator akustyczno -
optyczny SL-3
5. Szafka gazowa 600x600x250mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280/KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego o $r.przytacza 80  |kpl.
d.8|0308-07 mm na $cianach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.8|0216-12
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
282|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.8|0313-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.8/0335-11 wo-wapiennej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR-W 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce- |szt.
d.8|0328-05 giet
poz.283 szt. 1.000
RAZEM 1.000
285 KNR-W 2-15 |Ksztattka PE63/stal 50 szt
d.8|0304-06
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
286 | KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grub. 1 cegty dla przytgczy o przej.
d.8/0216-01 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.80 mm
analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
287 |KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.8|0218-01 .
2 zabezp 2.000
RAZEM 2.000
288|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 63 mm z rur w m
d.8/0301-06 zwojach
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
289|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.8|0220-02
p0z.288 m 58.000
RAZEM 58.000
290|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8/0111-01 réwninnym.
(p0z.288+1.0)/1000 km 0.059
RAZEM 0.059
291 /KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.8/0113-01 spycharek
(poz.288+1.0)*0.9 m?2 53.100
RAZEM 53.100
292/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-l|
((poz.288+1.0)*(0.8+0.1))*0.5*0.95 m3 25
RAZEM 25
293/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.8/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
poz.292*0.05*1.05 m3 1.313
RAZEM 1.313
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294/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8|1411-01
kubatura podsypki zasypki i obsypki kanatéw
((poz.288+1.0)*(0.1+0.09+0.3))*0.5 m3 14.455
-3.14/4*(poz.288*0.09*0.09+1.0*0.0761*0.0761) m3 -0.373
Zalozono 50% wymiane gruntu pozostatego do zasypania
0.5*(p0z.292+p0z.293) m3 13.157
RAZEM 27.239
295/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-przyjeto w zatoze-
niach wyw6z gruntu na sktadowisko state na tgczna odlegto$¢ do 10km- za na-
stepne 9km
UWAGA!
Oferent jest zobowigzany do podania oddzielnie kosztu sktadowania gruntu w
wypadku gdy wymagana jest tego typu optata
Krotnosé¢ = 14
poz.294 m3 27.239
RAZEM 27.239
296 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.8|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
poz.294 m3 27.239
RAZEM 27.239
297/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.8/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Pojazd 5-10 ton
Transport piasku dla zasypki i obsypki
poz.296 m3 27.239
RAZEM 27.239
298/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.8/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne 14km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie sie
z odlegtosci nie wigkszej jak 15km
Krotnos¢ = 14
poz.297 m3 27.239
RAZEM 27.239
299 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.8/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
grunt z odktadu
p0z.292+p0z.293-p0z.294 m3 -0.926
RAZEM -0.926
300|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi- m3
d.8/0408-02 zageszczenie gruntu do Jswn=0,98
p0z.299+p0z.294+p0z.293 m3 27.626
RAZEM 27.626
301|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.8|0501-01
(poz.288+1.0)*0.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
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