
DRABINA (KONSTR. ALUMINIOWA LUB STALOWA OCYNKOWANA) - SCHEMAT WYKONANIA:
1.  DRABINA STALOWA OCYNKOWANA LUB ALUMINIOWA SZCZEBLE SZER. 50cm,

CO 30cm W ODLEGŁOŚCI MIN.15cm OD ŚCIANY
2.  ELEMENT PIONOWY ZABEZPIECZJĄCY - PŁASKOWNIK 4/40 CO 30cm W PIONIE
3.  PAŁĄK ZABEZPIECZJĄCY - PŁASKOWNIK 4/40 CO 80cm W PIONIE
4.  KOTWA MUROWA REGULOWNA 275-375mm
5.  STOPA KOTWY REGULOWANEJ
6.  DYBLE MONTAŻOWE ZAPEWNIAJĄCE NOŚNOŚĆ POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN

DRABINA POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA §101 DZ.U.2015.1422. ORAZ WŁAŚCIWE NORMY
PROPONUJE SIĘ ZASTOSOWANIE ALUMINIOWEJ DRABINY SYSTEMOWEJ NP. FIRMY KRAUSE
UWAGI:
- PRZY ZASTOSOWANIU DRABINY SYSTEMOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ
MONTAŻOWYCH PRODUCENTA
- POŁĄCZENIA ŚRUBOWE POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE NAKRĘTKAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI I
DOKRĘCONE KLUCZEM DYNAMOMETRYCZNYM
- KOTWY MONTAŻOWE POWINNY BYĆ MOCOWANE DYBLAMI DOSOSOWANYMI DO PODŁOŻA I
SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA NOŚNOŚCI - DLA POJEDYNCZEJ KOTWY 2,5kN
- MOCOWANIE KOTEW W ODSTĘPACH MIN. CO 2,0m
- NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PIONOWE MOCOWANIE KOTEW I DRABIN
- GÓRNE KOTWY MOCOWAĆ MAKS. 50cm PONIŻEJ KRAWĘDZI WEJŚCIA
- DRABINA POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA PRZED WEJŚCIEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH
- NALEŻY STOSOWAĆ ELEMENTY MOCUJĄCE, KOŁKI, ŁĄCZNIKI DOPUSZCZONE PRZEZ NORMY
BUDOWLANE
- WYMIAR DRABINY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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