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UPR. NR 7131/169/P/2002
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI
I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UPR. NR WKP/0169/PWOS/16
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH
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TREŚĆ RYSUNKU

2017-12-14

12.2017proj. wykonawczy 0451

RYSUNEK NR

WYDANIE

w01
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

sanitarna -
S-05

ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5
Poznań, ul. Głuszyna 187
dz. nr 12/1, 13/1; arkusz 07; obręb 0012 Głuszyna; jedn. ewiden. 306401_1 M. Poznań

ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

DATA I PODPISDATA I PODPIS

12.2017

12.2017

NAZWA I ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

ZADANIE PROJEKTOWE

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

±0,00

18,6 kPa

2773,9 kg/h

77,0 kW

DN 40

71168 W

DN 32

50000 W

2,14

DN 20

21168 W

10

Φ=1154 W

22KV/900

[800 mm]

20 °C

1,50
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7
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20 °C
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6

Φ=1027 W
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[800 mm]

24 °C
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5

Φ=472 W

21KV/900

[800 mm]

20 °C

1,00

17 x 2,75
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17 x 2,75
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5543 W
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21 x 3,45
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2

2

2
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8880 W

1
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8880 W

1

1

1

26 x 4,0

6547 W

17 x 2,75

3247 W

17 x 2,75

3300 W

4

17 x 2,75

3300 W

4

4

4

17 x 2,75

2333 W

3

17 x 2,75

2333 W

3

3
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17 x 2,75

1499 W

17 x 2,75
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DN 32

50000 W

DN 25

25000 W

Φ=25000 W

2,33

1,50

17 x 1,75

1359 W

urządzenie typu rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR

Wbudowana nagrzewnica wodna, wymiennik obrotowy odzysku ciepła

Wbudowana pompa obiegowa i zawór 3-drogowy

 Max moc grzewcza nagrzewnicy wodnej:

Qgrz= 74,0 kW (70/50/8)

Wentylacja:

Vnaw/wyw,św= 5000 m3/h

Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h

Vn= 8000 m3/h

Spręż dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa

Projektowa moc odzysku ciepła jawnego / całkowita:

Qo,grz= 24,6 / 24,6 kW (-20/0°C, 0/0%)

Qo,ch= 24,6 / 24,6 kW (32/12°C, 0/0%)

Projektowa sprawność odzysku ciepła: 73,2%

Przybliżona masa urządzenia= 570 kg

Przybliżony pobór prądu (rozruchowego): I= 11 (15) A

Przybliżony pobór mocy: Nel = 6,7 kW

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

Przyłącze: gwint zewnętrzny 1,25"

Przyłącze kanałów wentylacyjnych: 900x500

Montaż na dachu, kanały przyłączane od spodu
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