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urządzenie typu rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR

Wbudowana nagrzewnica wodna, wymiennik obrotowy odzysku ciepła

Wbudowana pompa obiegowa i zawór 3-drogowy

 Max moc grzewcza nagrzewnicy wodnej:

Qgrz= 74,0 kW (70/50/8)

Wentylacja:

Vnaw/wyw,św= 5000 m3/h

Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h

Vn= 8000 m3/h

Spręż dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa

Projektowa moc odzysku ciepła jawnego / całkowita:

Qo,grz= 24,6 / 24,6 kW (-20/0°C, 0/0%)

Qo,ch= 24,6 / 24,6 kW (32/12°C, 0/0%)

Projektowa sprawność odzysku ciepła: 73,2%

Przybliżona masa urządzenia= 570 kg

Przybliżony pobór prądu (rozruchowego): I= 11 (15) A

Przybliżony pobór mocy: Nel = 6,7 kW

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

Przyłącze: gwint zewnętrzny 1,25"

Przyłącze kanałów wentylacyjnych: 900x500

Montaż na dachu, kanały przyłączane od spodu

urządzenie typu rooftop CUBE R8-W prod. FLOWAIR

Wbudowana nagrzewnica wodna, wymiennik obrotowy odzysku ciepła

Wbudowana pompa obiegowa i zawór 3-drogowy

 Max moc grzewcza nagrzewnicy wodnej:

Qgrz= 74,0 kW (70/50/8)

Wentylacja:

Vnaw/wyw,św= 5000 m3/h

Vnaw/wyw,rec= 3000 m3/h

Vn= 8000 m3/h

Spręż dyspozycyjny na nawiewie: Pds= 350 Pa

Projektowa moc odzysku ciepła jawnego / całkowita:

Qo,grz= 24,6 / 24,6 kW (-20/0°C, 0/0%)

Qo,ch= 24,6 / 24,6 kW (32/12°C, 0/0%)

Projektowa sprawność odzysku ciepła: 73,2%

Przybliżona masa urządzenia= 570 kg

Przybliżony pobór prądu (rozruchowego): I= 11 (15) A

Przybliżony pobór mocy: Nel = 6,7 kW

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

Przyłącze: gwint zewnętrzny 1,25"

Przyłącze kanałów wentylacyjnych: 900x500

Montaż na dachu, kanały przyłączane od spodu

18,3 kPa

2754,9 kg/h

77,4 kW

DN 40

71650 W

DN 32

50000 W

1,98

DN 25

25000 W

DN 25

25000 W

3,36

1,50

Φ=1027 W

22KV/900

[800 mm]

1,00

Φ=472 W

21KV/900

[800 mm]

1,00

Φ=834 W

22KV/900

[800 mm]

1,50

Φ=1154 W

22KV/900

[800 mm]

32 x 4,0

21650 W

21 x 3,45

5750 W

21 x 3,45

5648 W

17 x 2,75

472 W

17 x 2,75

834 W

17 x 2,75

1027 W

17 x 2,75

1499 W

2,09

17 x 2,75

3386 W

21 x 3,45

6766 W

17 x 2,75

1154 W

32 x 4,0

20496 W

26 x 4,0

11397 W

DN 32

50000 W

17 x 2,75

3380 W

17 x 2,75

2333 W

26 x 4,0

9099 W

8A +20 °C

Φwym: 3175 W

8 +20 °C

Φwym: 4959 W

1 +20 °C

Φwym: 29047 W

2 +20 °C

Φwym: 2398 W

9 +19 °C

Φwym: 0 W

3 +24 °C

Φwym: 2935 W

4 +24 °C

Φwym: 3202 W

5 +20 °C

Φwym: 472 W

6 +24 °C

Φwym: 1027 W

7 +20 °C

Φwym: 834 W

10 +20 °C

Φwym: 1154 W

8A_c

21,63 m² T 300

16x2.0 84,5 m

8A_a

21,81 m² T 300

16x2.0 78,8 m

8A_b

21,63 m² T 300

16x2.0 78,5 m

8_a

12,36 m² T 150

16x2.0 83,4 m

8_e

12,36 m² T 150

16x2.0 83,4 m

8_b

12,36 m² T 150

16x2.0 90,7 m

8_c

12,36 m² T 150

16x2.0 100,9 m

8_d

12,36 m² T 150

16x2.0 89,0 m

2_a

16,07 m² T 300

16x2.0 73,7 m

2_c

16,62 m² T 300

16x2.0 59,8 m

2_b

15,98 m² T 300

16x2.0 63,9 m

3_a

6,23 m² T 150

16x2.0 49,4 m

4_c

6,31 m² T 150

16x2.0 50,0 m

3_f

12,72 m² T 150

16x2.0 98,3 m

4_f

12,79 m² T 150

16x2.0 99,5 m

3_d

12,43 m² T 150

16x2.0 91,3 m

3_e

12,78 m² T 150

16x2.0 99,3 m

4_d

12,41 m² T 150

16x2.0 91,2 m

4_e

12,79 m² T 150

16x2.0 98,7 m

3_c

6,08 m² T 150

16x2.0 41,9 m

3_b

6,10 m² T 150

16x2.0 43,3 m

4_a

6,15 m² T 150

16x2.0 42,5 m

4_b

5,99 m² T 150

16x2.0 42,9 m

Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu

Płyta izolacyjna IZOROL EPS100 gr.30mm TECE

Rura TECEflex 16x2,0

Pasek brzegowy

Schemat wykonania ogrzewania podłogowego

Posadzka anhydrytowa Agilla Sols gr.min. 55mm

mgr inż. Ryszard Kaźmierczak 

mgr inż. Dariusz Zdunek

(gł. projektant)
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